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D-01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogoblnej specyfikacji teckangj (OST) § wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktémysokaciowych dla zadania:
~-Remont wewnetrznych drég dojazdowych w Zbytowej i Zawidowicach,Gm. Bierutow”.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanobowiazujaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&at przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzatji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca giwykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaéjskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz
potozenia obiektow inynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysok&ciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zménych z odtworzeniem trasy i punktow wysakowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaly, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych
Wyznaczenie obiektow mostowych obejmujeragdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ackr ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzsgEezusytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osrasy, punkty kierunkowe oraz pocatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okrgenia podstawowe g zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganiaogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nglestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gganibot ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie srednie; od 0,15 do 0,20 m i diugdod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugcsci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istmiej nawierzchni bolce stalowsednicy 5 mm i
dtugasci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekrj prostatqy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine’t k
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokowych naley stosowa nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien

gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OS\WI-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinnydwykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przygpieniem do robdét Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje

lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.



W oparciu o materialy dostarczone przez Zmijacego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegotowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinnydwykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformévilzyniera o wszelkich llach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usunete na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ia Sic
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powiniyd bmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostai wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasyplinkty paérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okigajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochramszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzges konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieaaeprawidtowej realizacji robot nade do obowizkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy i punktow wysokadciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pany by zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaklowhzane do punktéw pomocniczych, pzdoych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegggpomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhwsi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosic 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérsipowinna by odpowiednio zmniejszona, zafée
od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezalary¢ poza granicami robét zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdhwz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repepbocze naley zatay¢é w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadeonych w gruncie w sposob wyklucgaj osiadanie,

zaakceptowany przezigniera.



Rzdne reperow roboczych naleokresla¢ z taky dokladndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwojry w nawhzaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny dyvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigea] wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

G trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytycgasé trasy w stosunku do dokumentaciji projektovwig
moze by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 arpdizostatych drog. Rdne niwelety
punktow osi trasy naiy wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgleizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usungcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zagt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaaraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okégenie granicy robdt), zgodnie z dokumentagrojektowy oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerigtro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krazi nasypow i wykopOow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysada@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegto ta co najmniej powinna odpowiad@adstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musiazhiwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie

zgodnym z dokumentagprojektova.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jada robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrot jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,46%7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-DEM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwzanych z wyznaczeniem obiektéw jestitda obmiaru robot mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygz podstawy platrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trigmynktéw wysokéciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnéc¢ robot zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestiauy koszcie robét mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdllne zasady wykonyaignac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatGiK 1978.
. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&U1983.

N O O~ W

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUT183.

D -01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i

odbioru rob6t zwjzanych z rozbidrk elementéw drog.



1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwjica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknot przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzadji
robot na drogach.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaajskich i gminnych.
1.3. Zakres robo6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zag@nych z rozbidrk
— warstw nawierzchni,
— kraweznikdw, obrzey i opornikéw,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane oksétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyaeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podev OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementow drég mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- ladowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
— zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drdg, ogrofize przepustéw obejmaj usungcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgedmi dokumentagj projektows, SST lub wskazanych
przez Irzyniera.

Je&li dokumentacija projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, gnier
moze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékney przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny coysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktdre zgodnie z SST st wlasnacia Wykonawcy, powinny b usungte z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw drigpjdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentag projektowy bgda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje stykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacz&go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olilenymi w OST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofize
przepustoéw powinno spetdiamdpowiednie wymagania okfene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg rob6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég jest:

- dla nawierzchni - M(metr kwadratowy),
- dla studni kanalizacji deszczowej — szt. (saju

- dla przewodéw kanalizacji deszczowej - m et



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jej aycia, z ut@eniem na
poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiérki;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia
3.  PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naggoogolnego stosowania
5.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagnmione i walcowane na zimno ogoélnego

przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana akowniki rownoramienne

PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i

kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu.

D-02.00.00 — ROBOTY ZIEMNE
D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikagchnicznej (OST) as wymagania dotyege wykonania i
odbioru wykopow w gruntach nieskalistych dla zadayiRemont wewngtrznych drog dojazdowych

w Zbytowej i Zawidowicach, Gm. Bierutéw”.



1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stan@mbiowihzujaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknot przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzadji
robot na drogach krajowych.

Zaleca siwykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogacfewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikalgtycz zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmujpykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okskenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢pujacy w podtau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podtze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemichpodatnych i poétsztywnych [12] powinien
charakteryzow@ sie grum nosnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmmci,
nalezy podtaze doprowadi do grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyoe sprztu okrelono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyoz transportu okééono w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w D®P.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwinaa ich stateczn@ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia lub
innych odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrici do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdtemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonanig/pés powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Zynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, ayale
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu
Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraliemnych powinno spetriavymagania,

dotyczce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.



Tablica 1. Minimalne wartdci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migsh

Minimalna warté¢ Is dla:
Strefa autostrad i drog innych drég
korpusu ekspresowych kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gdrna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniai wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartagsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgniete przez bezpmednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji Irzynierowi.

Dodatkowo mgna sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbevarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwih przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynné¢ budowlan. Moze odbywa sk jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore
nie spowodyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkod#epowierzchni robot ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jada robdt podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdéw polega na spragvda zgodnéci z wymaganiami okionymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontralizegdln uwag nalezy zwrécit na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakaczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag;szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkt 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST2DMO1 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST DM@PR1 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrsei podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1*wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddkiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,

zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacg terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébekigw

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapxXai biernej

4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemnanégania i badania

5. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obaizenie plyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
12. Wytyczne wzmachniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.



D-04.00.00 - PODBUDOWY

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikagchnicznej (OST) as wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podi@ gruntowego
na zadanie;Remont wewnetrznych drog dojazdowych w Zbytowej i Zawidowicach,Gm. Bierutow”.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanamkiowihzujaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&not przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izadji
robét na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca siwykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaajskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaijtycz zasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okrglenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fik4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyge robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.
2. Materialy

Nie wystpuja.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’t k
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; dynier maze dopyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmystopadle do
kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygtn.

Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wieiwosci gruntu podtaa.



4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotyaze transportu materiatow podano w OST D-04.02.60402.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OSWI-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygtic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \WaHejsze
przyshpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest maliwe wytacznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanyneag:szczonym podieu nie mae odbywa sig¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaktania koryta w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki natey ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinamazliwia¢ nachgniecie
sznurkoéw lub linek do wytyczenia robét w ogisich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprtu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto maéna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matymesakr Sposdb wykonania musictgaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania korgiawinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@$ub odwieziony na odktad w miejsce wskazaneprz
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#acze

Po oczyszczeniu powierzchni padtonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vigze nk projektowane raine podiga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podta przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckrpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, w § koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania warfsi wskanika

zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.



Do profilowania podiza naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezpaérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley
kontynuow& do osagnigcia wské&nika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1ka#visk
zagszczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartdéci wskanika zagszczenia podta (ls)

Minimalna warto §¢ | dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu Ekspresowych Ruch ggzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiea 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat teagy podiae uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontrelzag;szczenia naley oprze na metodzie obgzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podi® wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego npenego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczg2.

Wilgotnag¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad praeizenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezigniera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oilzjnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zggczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmih

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czestotliwosé

i pomiaréw badan i pomiarow

1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km

2 |ROéwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu




Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rz¢dne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drag

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 |Zagszczenie, wilgotn&€ gruntu|w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczrnaelziej ni

podtaza raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona& w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokéé koryta (profilowanego podtaza)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vecej niz +10
cmi-5cm.
6.2.3. Rownd¢ koryta (profilowanego podiaza)
Nieréwnéci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnéci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwnéci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rénice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Q w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podiza)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podé okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢sporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z normBN-64/8931-
02 [3] nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnd¢ w czasie zagszczania nale bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa

powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.



6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny ky naprawione przez spulchnienie dehgikcici co najmniej 10 cm, wyr6éwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OSTDEM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M3O®O ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygz podstawy platrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 17koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaphzamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasy
- profilowanie dna koryta lub podia,
— zag;szczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. Przepisy zwazane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modoldksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyty
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu



D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE W ARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) 8 wymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsgijaych nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwjica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&at przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzatji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaagjskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngcted utgeniem nasfpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjam
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fild.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatbw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gwakcyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjeredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uptynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbuddéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[13],
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2],zgod Inzyniera.
2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].

Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C7842].



2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zizycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zgycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza Zuaycie (kg/nT)
Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zaycie lepiszczy powinno Iy ustalone w zalsosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.
2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i olreinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza reagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych laélbetowych przy spetieniu tych samych warunkéwigigpodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych Iub stacjonarnychornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego leacego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykgiego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’t k
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przysgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sig mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrtavipgkonana z twardych
elementéw czyszazych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysegeeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaeze i shky¢ do zamiatania. Zalecaesi
uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,

— szczotekgcznych.



3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywa¢ skrapiarlg lepiszcza. Skrapiarka powinna ¢y
wypos&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych

parametrow:

temperatury rozktadanego lepiszcza,

cisnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

predkosci poruszania siskrapiarki,

wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienc¢bygolowany termicznie tak, aby byto miwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewmiozktadanie lepiszcza z toleragej 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgiélne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadapych
izolacje termiczry, zaopatrzonych w uggdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopragd dospem
wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie leda korodowaly pod wplywem emulsji i niegtta powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemngci nie wickszej niz 1 nT, a kaxda przegroda powinna ndiavykroje w dnie umgliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emudsyimmy
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQ00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpod cénieniem. W miejscach trudno deghych
naleey uzywat szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoganipezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna dgczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzmomasipi¢ dopiero po

wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.



Skropienie warstwy i@ rozpocz¢ sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych kcznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny m@ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury {C)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20d040”
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnaggj wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatlazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibyiapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w wars{w odparowania
wody z emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed ut@eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzsjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien przeprowadaibbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki iedlemia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dyoparta na atestach producenta z tyta, Wykonawca powinien

kontrolow& dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Lp. | Rodzajlepiszcza Kontrolowane Badanie
wiasciwosci wedtug normy

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkase EmA-94 [5]

2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodic skropienia i zaycia lepiszcza



Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanepracpwaniu
~,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygz podstawy platrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniez#aj niej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem woadl lub wzyciem spezonego powietrza,

— re¢czne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfgltow

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3.  PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkldN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeept@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia-02923.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.



D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecanej (OST) s wymagania ogoélne dotysze
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nahggd stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&not przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izadji
robét na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaddjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Brabwvanego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidle” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowaneg@heam@cznie - jedna lub weej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowaazszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusxVymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej aiskywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna bymieszanka piasku, mieszanki i/lulwiru, spetniagca wymagania niniejszej
specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej askywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna Bymieszanka piasku, mieszanki i/lulwiru z dodatkiem kruszywa tamanego,
spetniajca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo #mm mae pochoda z przekruszenia ziariwiru
lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszizgbcych i bez domieszek gliny.



2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00d{Ralowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.2.Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéa wymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyece sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywméfgania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycge transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania
0golne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0a®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podia powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w OST  D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub povigj 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla tapiejbudowy okréi SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycrce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Podivado
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkasyat odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyaiaia ogdlne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w OST  D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusaVymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania rogjopkt 6.2.



6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w O3D4.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w OST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0a®#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudoavkruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST DQ8M,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmaprave poditaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reagep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozizonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robat.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥ywmagania ogoélne”
pkt 10.



D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecanej (OST) s wymagania ogoélne dotysze
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamansgbilizowanego
mechanicznie obiektyRemont drogi gminnej w Zawidowicach”.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako don&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izadji
robét na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaddjskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagaigiale” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegmechanicznie - jedna lub wdcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warste/nosna nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowe g zgodne z obowjzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbdowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotyaee robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmngtabilizowanych mechanicznie powinnd by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarrzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.0&didowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa



Kruszywo powinno spetnta wymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm&gania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyeze transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaigzyw. Wymagania ogoélne”

pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-0@®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podia powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w OST  D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jali dokumentacija projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powgj 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiejibudowy okrdi SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxe rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Poolwadz
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkasya odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyaaia ogdlne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w OST  D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusAVymagania ogoine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania rogjtpkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w O3D4.04.00

,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.



6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-0a®4odbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbud@viruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST DQ8M,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmaprave poditaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reagep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozizonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogoélne” pkt 10.



D-05.00.00 — NAWIERZCHNIE

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) 8 wymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izadji
robét na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaocfewoédzkich powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonywaniem warstwycieralnej, wizacej, wyrdwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchng z betonu asfaltowego maa wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyd potsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg pomszego

zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dod

KR1 =12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peipiacza mineralnego o oktenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu lub

polimeroasfaltu, wytworzona na geo, w okrdlony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalioutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyméra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanbdy;, maze by

dodawany do asfaltu lub do kruszywa.



1.4.5. Podlze pod warstw asfaltowa - powierzchnia przygotowana do @émia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sa zgodne z receptiaboratoryjm.
1.4.9.0dcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgmtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.
1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na elob
1.4.11. Pozostale okg&tenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fild.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Naley stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okridone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleénosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje ateenie asfaltu modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi spetrdiavymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat technicza.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w
tablicy 11 2.
2.4. Wypehiacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, spelniaty wymagania okfdone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.

Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].



Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstégjeralnej z betonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatdw w aleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane
granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-BHKkl. I, II; gat.1, 2 K. 1, 1Y; gat.1
11115:1998 [4] jw. jw.?
a) ze skat magmowych |i
przeobraonych jw. kl. I; gat.1
b) ze skat osadowych
C) z surowca sztuczne@o
(zuzle pomie-dziowe
stalownicze)
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] ki. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, 1l -
4 Grys i zwir Kkruszony Z
naturalnie rozdrobnionegdl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:199§at. 1, 2 -
[3]
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] | podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia W pyly z odpylania, -
orzeczenia popioty lotne -
laboratoryjnego
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] |D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla Kl. I;

gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymidzywami, W
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i fiag/ce bez ograniczenia ficiowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyaiscej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu

asfaltowego
Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w zabiosci od
kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN{B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kl. I, II; gat.1, 2 KL 1, Y gat.1, 2

b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe

stalownicze) jw. kl. I; gat. 1

2 Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 [2] KI. I, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] KL 1, 11 -




4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego M« I, II; gat.1, 2 k.1, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pylty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES80 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ny. pyt
Z odpylania, popioty lotne zegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgagInzyniera.
2.5. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nede stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speht@jwymagania okéone w WT.EmA-
99 [14].
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu ashago powinien wykaza
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkich,srednich i cézkich ,
— walcéw stalowych gtadkich ,
- walcow ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszczcych,

— samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub tesdm.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych weodbywa sig w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.
4.2.2 .Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalgy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIiM J[I8az w
aprobacie techniczne.
4.2.3.Wypehiacz

Wypetniacz luzem naky przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypeltniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.
4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortym@nteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozigdun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracz&a 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca si stosowanie samochodow termoséw z podwdéjn§eranami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych
poszczegoblnych sktadnikow i prébki materiatow pateraw obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej palaeg:



— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okresleniu jej wigciwosci | porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaejuic sii w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacicasfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maieej do warstwycieralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawadiasfaltu

Rzzdne krzywych granicznych MM w zateosci od kategorii ruchu

Wymiar KR 1 lub KR 2 od KR3do KR 6
oczek
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartaé od 0 od Olod0Odo8od O (od O od O od 0
asfaltu do20 |dol6 lub od 00do20 |[do2d |do16 |dol2,8
lub od 0/ do 6,3
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 (100 100 100
20,0 88+100 [100 88+100 [90+100 (100
16,0 78+100 [90+100 78+100 |67+100 [90+100 (100
12,8 68:93  [80+100 68:85 [52:83 [80+100 [87+100
9,6 59-86 |69+100 (100 59:74 [38:62 [70+88 [73+100
8,0 54:83 [p2+93 (907100 54:67 [30:50 [63+80 [66+89
6.3 4878 [56+87  [87100 l4g:60 [22:40 [55:70 [67+75
.0 10:70  W5:76  [60+100  j39:50 [p1:37 [44:58 [47+60
2,0 . [29s59 [35+64 @171 pg:3g [p1+36 [30+42 (3548
zawartadc
ziarn > 2,0

(41+71) |(36+65) [(29:59) |62:71) (64+79) ((58+70) |(52:65)

8’32 20:47 [26¢50 [27+52  bp:28 [20:35 [18:28 [25+36
030 [13:36 [19:39 1839 h3.p0 h7:30 [12:20 [18:27

018 [10:31 [17:33 1534 017 l15:28 [10:18 [16+23
015 [*23 1325 1325 715 hioepg4 [ge15 (12017
0075 [p+20 (12222 12722 lg211  f11222 (7414 (1115
5:10 [+11 812 |57 10:15 6+9  [7+9

Orientacyjna

zawartdé

asfaltu W 5,0+6,5 |5,0+6,5 |5,5-6,5 [4,5:5,6(4,3+5,4 |4,8:6,0 |4,8+6,5

MMA, %

m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla MM betohu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego

przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralB&i od 0 do 20 mm do warstwycieralnej

nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineraBajod 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy

scieralnej nawierzchni drogi o olgeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralB& od 0 do 20 mm do warstwycieralnej

nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralBéj od 0 do 20 mm (mieszanka o niggym

uziarnieniu) do warstwycieralnej nawierzchni drogi o ola¢eniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralB& od 0 do 16 mm do warstwycieralnej

nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralB&j od 0 do 12,8 mm do warstw§cieralnej

nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinierg lngtalony na podstawie badprobek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spelhigymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spélmgmagania podane w tablicy 4 Ip.
od 6 do 8.
5.2.2.Warstwa wazaca, wyréwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwy waizace;,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweiresfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydd warstwy wizacej, wyréwnawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunBatB3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
powinien by ustalony na podstawie badarobek wykonanych wg metody Marshalla; probki powi spetnia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyréwnawcza i wzmachigia z betonu asfaltowego powinna speinia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowyalz aarstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Lp Wiasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy §cieralnej z BA

w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1llub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymaga si | > 14,0 £18)"
2 | Stabilnd¢ probek wg metody Marshalla jw 5,5 >10,0
temperaturze 60C, kN
Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 oddd,d,5

4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od1,5do 4,5 od 2,0do 4,0

Wypeltnienie  wolnej  przestrzeni |wd 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
prébkach jw., %




6 |Grubg¢ w cm warstwy z MMA d

uziarnieniu: od1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0d3,5do5,0 |od35do5,0
od 0 mmdo 12,8 mm 0d4,0do 5,0 |od4,0do5,0
od 0 mm do 16,0 mm od50do 7,0 |od5,0do7,0

od O mm do 20,0 mm

7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, indtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fa
projektowania sktadu MMA

2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka

3) prébki zagszczone 2 x 75 udenzelbijaka

4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpn,

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whzacej, wyrOwnawczej i

wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci
od kategorii ruchu

Wymiar oczek sif KR 1 lub KR 2 | KR3 do KR 6

#, mm Mieszanka mineralna, mm

od0 |odO odO odO od0 od 0 do
do 20 |do 16 do 12,8 |do 25 do 20 16"

Przechodzi przez:

31,5 100
25,0 100 84100 |100
20,0 87+ |100 75100 |87+100 |100
16,0 100 |88+100 |100 68:90 |77+100 |87+100
12,8 75:+100|78+100 |85+100 |83 |66:90 |77+100
9,6 65+93 (67+92 |70+100 |55:74 |56+81 |[67+89
8,0 57:86 |60:86 |62:84 |50:69 |50:75 |60:83
6.3 52:81 |53:80 |[55:76 |45:63 |45:67 |54:73
4,0 4776 |42:69 |45+65 [32:52 36355 |42:60
2,0 40+67 |30:54 |35¥35 |25:41 |25+41 |30:45

zawartgc¢ 30:55

Ziarn > 2,0 mm (46:70) |(45:65) |(59:75) |(59:75) |(55+70)

0.85 (4570
0.42 ) 20:40 |25+45 [16:30 [16+30 [20:33
0.30 14+28 |18+38 |10:22 [9+22 13:25

0.18 20740 (11#24 |15¢35 |g:19 |7+#19  |10+21
0,075 |10:25 |7+15  |925  |5:12  |5:14  |6+14
6+17 |3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
5+15
37

Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu 4,3:+5,8(4,3:5,8 |4,5:6,0 |4,0:55 |4,0:5,5 |4,3:5,8
w MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej




Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnybi warstwy wizacej, wyrdéwnawczej i

wzmacniajcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkddhdo 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerplB& od 0 do 20 mm do warstwy wiacej,

wyréwnawczej i wzmachiagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerplB& od 0 do 16 mm do warstwy wiacej,

wyréwnawczej i wzmachiagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minezalBA od 0 do 12,8 mm do warstwy agacej,

wyréwnawczej i wzmachiagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minesalBA od 0do 25 mm do warstwy wizacej,

wyréwnawczej i wzmachiagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minezalBA od 0 do 20 mm do warstwy avhcej,

wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o olbgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minezgBBA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawczej
nawierzchni drogi o obgzeniu ruchem od KR3 do KR6
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowyataistwy whzacej, wyrbwnawczej oraz

wzmacniagcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wdacej,

Lp | Whasciwosci wyréwnawczej i wzmachiajcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR 2 od KR3 do KR 6

1 | Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymaga si > 16,0 £22)Y

2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla (w
temperaturze 60 C, zagszczonych 2x7 )

uderzé ubijaka, kN 28,0 €60y 11,0
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 oddd,4,0




4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,

Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jwd 65,0 do 80,0 < 75,0
%

6 | Grubd¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrjgc- zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyrbwnawczej

3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariggm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszeéng/mieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Dozowanie skfadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receps. Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego e¢ptasci w zaleznosci
od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 #d&R6 dozowanie sktadnikbw powinno dysterowane
elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mpogvynost: jedna dziatka elementarna wagi, wdlylie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodandeodka adhezyjnego, to powinien onctdozowany do asfaltu w sposéb
i w ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

-dlaD 50 od 14%C do 168C,
-dlaD 70 od 140C do 166 C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@aroducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemdrdodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna ®wyzsza o wecej
niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfalowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaost:

-zD50 od 14@ do 170 C,



-zD70 od 135C do 168 C,
-z D 100 od 130C do 160 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podtaa
Podioze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podiea powinna by sucha i czysta.
Nieréwndaci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwniei podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogii place Podtaze pod warstwe
scieralna wiazaca i wzmacniajaca
1 |Drogiklasy A, Si GP 6 9
2 |Drogiklasy Giz 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierowrdoi podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, iq@d naley skropt emulsy
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ikgi ustalonej w SST. Zalecane dto asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kragmikow, wtazow, wpustow itp. uszlzer powinny by pokryte asfaltem lub

materiatem uszczelniggym okréglonym w SST i zaakceptowanym przezyhniera.

Tablica 8. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdp uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

Podlaze do wykonania warstwy llo§¢ asfaltu po odparowanju
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uptynniacZa
z asfaltu uptynnionego, kgfm

Podilaze pod warstw asfaltove

1 |Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0

2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanegd 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 |Podbudowa z chudego betonu lub grymd 0,3 do 0,5

stabilizowanego cementem

4 |Nawierzchnia asfaltowa o chropowdtef 0,2 do 0,5

powierzchni

5.5. Pohczenie medzywarstwowe
Kazda utozona warstwe nalezy skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed akniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogeaenia mgdzywarstwowego, w ikei ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.



Tablica 9. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowd) uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody| z
Lp. | Polaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego kg/fm

1 Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyrownawczad 0,3 do 0,5

lub wzmacniajca

3 | Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1do 0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyalzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgtaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8
cm. Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru V16 m/s).
5.7. Zar6b probny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowjzany do
przeprowadzenia w obecstd Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okta si wykonujc ekstrakaj.

Tolerancje zawartei skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu zaprojektowanego

podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartgi sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prab&tody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
L Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
P KR 1 Iub KR 2 KR 3 do KR 6

1 |Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0, 2+ 5,0 +4,0




2 |Ziarna pozostage na sitach o oczkach # m{+ 3.0 +2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

3 | Ziarna przechodgce przez sito o oczkach #(+2,0 +15
0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robo6t, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy ayty sprzt jest wi&ciwy,
— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grgbowarstwy,

— okreslenia potrzebnej ileci przejé¢ walcdw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitz, jakie lzda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowamdcinka
prébnego przez kyniera.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bywbudowywana ukfadask wyposaona w ukfad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolkemtacy projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnéroysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyiaig bezzwiocznie zgodnie ze schematem pgtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 12%C,
- dla asfaltu D 100 12c,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie naley rozpocaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia ulgonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno By réwno obcgte i powierzchnia obetej krawgdzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyldpima asfaltowo-kauczukow Sposob wykonywania gz

roboczych powinien hiyyzaakceptowany przezdyniera.



6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénhadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej I przedstasmvyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevedsfaltowej
podano w tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gelea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryja z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszcza esi
wykonanie badainnymi rownowanymi metodami.
6.3.3.Badanie wihaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wtaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineraln@-prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 |Temperatura  skladnikbw  mieszapdzor cagly

mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralnkazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
asfaltowej

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej| jw.

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralngeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwaorni

Ip.1 i Ip.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wtaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaiéowej




Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury na

skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna ¢bygodna z

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquedgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w

mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadndg¢ pomiarut 2° C.

Temperatura powinna byggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocesiiealnej jej wyghdu w czasie

produkgciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki m

ineralno-asfaltowej naje okresla¢c na probkach zagzczonych metad

Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z receptiaboratoryjm.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni

Z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres

podaje tablica 12.

bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego

Tablica 12. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

oSi

Lp. | Badana cecha Minimalna cestotliwosé¢ badai i pomiaréw

1 | Szerokd¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 | ROéwna¢ podiuzna warstwy | kady pas ruchu planografem lubdato 10 m

3 | RoOwnd¢ poprzeczna warstwynie rzadziej ni co 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy| 10 razy na odcinku dsafjugaci 1 km

5 |Rzdne wysokéciowe| pomiar rzdnych niwelacji podinej i poprzecznej oraz usytuowania
warstwy wedtug

6 | Uksztaltowanie osi w planie| dokumentacji budowy

7 | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m

8 |Ztacza podiane i poprzeczng cata diugoziacza

9 Krawedz, obramowani¢cata dlugéc
warstwy

10 | Wyglad warstwy ocena agla

11 |Zagszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o powierzchni do 3000 m

12 |Wolna przestraew warstwie | jw.

6.4.2.Szeroka¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinn& lzgodna z dokumentagcprojektows, z

tolerancp +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowe] we] potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub

opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg¢ szersza z kalej strony co najmniej o grubd

warstwy na niej pokonej, nie mniej jednak ai5 cm.



6.4.3.ROWNG¢ warstwy
Nierébwndaci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mmeraeg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13.Dopuszczalne nieréwsoi warstw asfaltowych, mm

Lp. Droai i place Warstwa Warstwa Warstwa
grip scieralna wigzaca wzmachniajaca
1 |Drogiklasy A, SiGP 4 6 9
2 |Drogiklasy Giz 6 9 12
3 |Drogiklasy L i D oraz place i parking] 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdwnkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentagcprojektow, z toleranci + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubags¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubei projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgne5 mm i warstwy o grubwi od
2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynass mm.
6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Zkacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi. Zdcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.
6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystasvad 3do 5
mm ponad ich powierzchyiiWarstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
konieczndé¢ obciecia pokryte asfaltem.
6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien érjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegych st i spekanych.
6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszcezenie i wolna przestnzav warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST DEM30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PNe8Z%:2000[10] daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjapsport ha miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych i kravgznikdw,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych Zwir i mieszanka
2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych
3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Piasek
4PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznguzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5.PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRekowanie, znakowanie i transport
6.PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7.PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uphome AUN do nawierzchni drogowych
8.PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody had@as mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9.PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bdznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfa#. Wymagania
11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanoawierzchni planografem i tat
10.2. Inne dokumenty
12 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgone. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997
14 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmMA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999



15WT/MK-CZDP84 Woytyczne techniczne oceny jakb grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego ogkszonej odporniei na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztywamomieszanek mineralno-bitumicznych megopetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tIBDiM, Warszawa, 1995

17 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 99 r., poz.
430).



