Remont wewastrznych drog dojazdowych
Zbytowa, dz. nr 486/11, 486/13 i 486/31 AM 3 i Zdawvie, dz. nr 107/55 AM 1

PROJEKT BUDOWLANY

Temat opracowania — remont wewagtrznych drég dojazdowych.

Adres — ZBYTOWA, dz. nr 486/11, 486/13 i 486/31 AN,
ZAWIDOWICE, dz. nr 107/55 AM 1,
gm. Bierutow, powiat olénicki, woj. dolnoslaskie

Inwestor — Gmina Bierutow

Branza — drogowa

Autor opracowania:

Sycéw, lipiec 2010 .
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Remont wewastrznych drog dojazdowych

Zbytowa, dz. nr 486/11, 486/13 i 486/31 AM 3 i Zdaavie, dz. nr 107/55 AM 1

ZawartG¢ opracowania

Dane ewidencyjne.
Opis techniczny.
Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Czes¢ rysunkowa:

1. Mapa ewidencji gruntow 1:1000
2. Mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1: 500

3. Projekt zagospodarowania dziakki 1:500
4. Profil podhiny 1:500/100
5. Przekroje konstrukcyjne 1:20
Zalkaczniki.

1. Uzgodnienia bratowe
2. Kopia uprawnié projektanta.

3. Zaswiadczenie o przynakmosci do izby samorzlowej.
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l. DANE EWIDENCYJNE.

Temat opracowania — remont wepnznych drog dojazdowych

Adres — Zbytowa, dz. nr 486/11, 486/13 i 486/31 AM
Zawidowie, dz. nr 107/55 AM 1

Inwestor — Gmina Bierutow

Branza — drogowa

Podstawowe dane techniczne:

1. diuga¢ drogi - 88,5 + 214 = 302,5 mb = 0,3025 km
2. szeroké¢ jezdni -3,513,0m
3. powierzchnia jezdni - 954,0 m?

4. materiat konstrukcyjny - ttucad&kamienny sortowany

5. warstwa jezdna - mieszanka mineralno-asfaltgmég cm.

opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne.

Przedmiotem opracowania jest remont wetranych drog dojazdowych
w Zbytowej, dz. nr 486/11, 486/13 i 486/31 oraz awadowicach,
dz. nr 107/55 AM 1 stanowce] wtasné¢ Skarbu Pastwa.

. Podstawa opracowania.

- umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,

- mapa sytuacyjno-wysokoowa w skali 1 : 500,

- mapa ewidencji gruntéw w skali 1 : 1000,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadkogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999

. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie remontu wegvezmych drég
dojazdowych polegagego na naprawie i wzmocnieniu nawierzchni
gruntowej na nawierzchgizamkngta.

Przedmiotowa droga obstuguje obszar zabudowy madsakzagrodowe).
taczna dlugé¢ drogi obgta opracowaniem — 0,3025 km.

Droga po remoncie poprawi warunki jazdy orazeksry stan
bezpieczastwa wytkownikow drogi. Remont drogi nie spowoduje
zwickszenia naizenia ruchu pojazdéw samochodowych, ponienia
zmieni se ilos¢ uzytkownikdw i sposob korzystania z drogi.

Zakres opracowania obejmuije:

- zebranie warstwy istniggej podbudowy,
- wykonanie konstrukcji jezdni,

- odprowadzenie wod opadowych,

- wyprofilowanie i utwardzenie poboczy.
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4. Opis stanu istniepcego.

W okresach wiosennych i jesiennych, azeako opadach atmosferycznych —
ze wzgédu na znaczny stopiedegradacii —sgtrudnaci z przejazdem.
Caitkowita dtugé¢ drogi przewidzianej do remontu to 0,3025 km.
Remontowany odcinek drogi na catej diégazlokalizowany jest

w ewidencyjnym pasie drogowym i nie przewiduje Zagcia nowych
gruntow.

Dziatki 3 wtasndacia Skarbu Pastwa, jednak na podstawie porozumienia
mayja zost& przekazane na rzecz Gminy Bierutow.

W wyniku eksploatacji nawierzchnia jest zdeformowampunktowymi
obnizeniami, koleinami i wybojami, bez zachowania spadk&przecznych
| podtuznych.

Szerokd¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 4 do 6 m.
Urzadzenia infrastruktury technicznej naniesionga mapie sytuacyjno-
wysokasciowej w skali 1 : 500.

5. Rozwiazania projektowe.

Rozwigzania sytuacyjne:

- trasa projektowanej drogi gminnej przebiébedzie w granicach
istniepcej dziatki,

- nawierzchnia z tlucznia kamiennego sortowanegmknktego warstw
Z masy mineralno-bitumicznej,

- dlugas¢ taczna drogi wynosi 0,3025 km,

- szerokdé¢ jezdnib =3,51 3,0 m,

- na catej dtuggci drogi zaprojektowano spadek jednostronny — 2 %

- wody opadowe odprowadzanedh przez rozproszenie powierzchniowe,

- na catym odcinku remontowanej drogi niweleta reaachni zostata
wyniesiona ponad poziom istrieggo terenu.

Rozwigzania wysokosciowe:

Rozwigzania wysokéciowe zostalty dostosowane do istagggo poziomu
jezdni asfaltowej, do istniggych wjazdow na posesje zabudowane oraz do
Istniejacej podbudowy.

Spadki podtane wynosz od 0,05 do 0,15 %.

Szczegobtowy przebieg niwelety zostat przedstawiayrofilu podtznym.
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Rozwigzania techniczne:
- dlugas¢ remontowanych odcinkow -88,5+214 mb
- powierzchnia remontowanej drogi - 954,0 m?

Konstrukcja jezdni.

Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metddtalogove w oparciu

0 rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powi odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie, z adaptadp lokalnych warunkéw terenowych
I materiatowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- warstwa jezdna — beton asfaltowy 0/12,8 mm gé¢abd cm,

- warstwa wizaca — beton asfaltowy 0/16 mm grigbo4 cm,

- skropienie asfaltem drogowym wdto 0,4 kg/m2,

- warstwa gorna z tlucznia kamiennego 0/31,5 mnbgfai 8 cm,

- warstwa dolna z ttucznia kamiennego, niesortoagin31,5/63,0 mm
grubagci 12 cm,

- szeroké¢ jezdni -3,513,0m

Pobocza naley uformowa ze spadkiem 6%, a teren poza poboczem do granic
ewidencyjnych pasa drogowego 6-10% na zgxzrdrogi.

Szerokd¢ poboczy -0,50-1,0 m.

Odwodnienie:

Zaprojektowane spadki poprzeczne i padielnawierzchni zapewnigj
odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdrpnzglegty teren.

Istniejpca konfiguracja terenu o spadkach poprzecznychlfupoych
gwarantuje odprowadzenie woéd opadowych.

Biuro Projektow i Wycen Nieruchonda — Dariusz Biernat
56-500 Sycdéw, ul. Ogrodowa nr 11A/3, tel. 62 78520



Remont wewastrznych drog dojazdowych
Zbytowa, dz. nr 486/11, 486/13 i 486/31 AM 3 i Zdawvie, dz. nr 107/55 AM 1

5.1. Dojazd do dziatki nr 486/54.

Rozwigzania wysokosciowe:

Rozwigzania wysokéciowe zostalty dostosowane do istagggo poziomu
wjazdow na posesje zabudowane oraz do przylegergau.

Spadki podtane wynosz od 0,05 do 0,15 %.

Rozwigzania techniczne:
- dlugas¢ remontowanego odcinka -38 mb
- powierzchnia remontowanej drogi - 152,0 m?

Konstrukcja jezdni.

Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metddtalogove w oparciu

0 rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powi odpowiadéadrogi
publiczne i ich usytuowanie, z adaptadp lokalnych warunkéw terenowych
I materiatowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- warstwa jezdna — beton asfaltowy 0/12,8 mm gé¢abd cm,

- warstwa wizaca — beton asfaltowy 0/16 mm grigbo4 cm,

- skropienie asfaltem drogowym wdlo 0,4 kg/m2,

- warstwa gorna z ttucznia kamiennego 0/31,5 mnbafai 8 cm,

- warstwa dolna z ttucznia kamiennego, niesortoegin31,5/63,0 mm
grubagci 12 cm,

- warstwa odgczapca z piasku grudgi 10 cm,

- szeroké¢ jezdni - 4,0 m

Pobocza naley uformowa ze spadkiem 6% na zewtre drogi.

Szerokd¢ poboczy -0,50-1,0 m.
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5.1. Odcinek na kaicu dziatki 107/55.

Rozwigzania wysokosciowe:

Rozwigzania wysokéciowe zostalty dostosowane do istagggo poziomu
wjazddw na posesje zabudowane oraz do przylegergadu.

Spadki podtane wynosz od 0,05 do 0,15 %.

Rozwigzania techniczne:
- dlugas¢ remontowanego odcinka -35mb
- powierzchnia remontowanej drogi - 140,0 m?

Konstrukcja jezdni.

Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metddtalogove w oparciu

0 rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powi odpowiadéadrogi
publiczne i ich usytuowanie, z adaptadp lokalnych warunkéw terenowych
I materiatowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- warstwa jezdna — beton asfaltowy 0/12,8 mm g¢abé cm,

- warstwa wizaca — beton asfaltowy 0/16 mm grigbo4 cm,

- skropienie asfaltem drogowym w il 0,4 kg/m2,

- warstwa gorna z ttucznia kamiennego 0/31,5 mnbafai 8 cm,

- warstwa dolna z ttucznia kamiennego, niesortoagin31,5/63,0 mm
grubdci 12 cm,

- warstwa odgczapca z piasku gruldgi 10 cm,

- szerokd¢ jezdni - 4,0 m

Szerokd¢ poboczy -0,50-1,0 m.
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6. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwkane z powyszymi robotami naley wykona zgodnie z
obowizujacymi normami, przepisami i zasadami sztuki budoejan

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych mglerykona zag;szczenie

I wyprofilowanie istniejcej podbudowy.

Materiaty wykorzystywane do realizacji zadania payi zostd dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru po przeginiu odpowiednich certyfikatow.
Roboty prowadzi pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem
przepisow i warunkow BHP.

Niezkedne dcislenia projektowe dotyege usytuowania elementéw drogowych
| odwodnienia powierza gido wdraenia przez Wykonawow uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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[l INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt — wewnretrzne drogi dojazdowe.

Adres — Zbytowa, dz. nr 486/11, 486/13 i 486/31 ABI
Zawidowie, dz. nr 107/55 AM 1

Inwestor — Gmina Bierutow.

Opracowat:
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego kokejna¢ realizacji poszczegdélinych
obiektow:
Zakres rob6t obejmuje remont drogi.
Roboty przy realizacji obiektu prowadzongllp w nastpujacej kolejngci:

- Roboty ziemne — zdgie humusu, wykonanie koryta, itp.

- Roboty drogowe - wykonanie podbudowy i warstw kamstyjnych,

- Wykonanie odwodnienia,

- Roboty zabezpieczgie istniejca infrastruktue,

- Wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastzego i docelowego,
- Roboty poradkowe.

l. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.

Nie wyskpuja.

Il. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub ter&tare mog stworzy
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Nie wyskpuja.

Il. Wskazania dotycce przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okéajac skat i rodzaj zagreen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

1. Zatoga zatrudniono na budowie powinna zégtaeszkolona w zakresie
przepiséw bhp oraz aktualne badania lekarskie
Przed przygpieniem do wykonywania robo6t, kierownik budowy poien
przeprowadziszkolenie bhp stanowiskowe.
Zatrudnieni pracownicy powinni byaopatrzeni w odzierobocza, odzie:
ochronn oraz w osobistérodki ochrony bhp.

2. BHP przy robotach ziemnych:
Rodzaje zagrien:
- poraenie padem elektrycznym w przypadku kolizji z linelektryczrn
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3. BHP przy robotach drogowych:
Rodzaje zagreen:

- poraenie padem elektrycznym (naky stosowd uziom maszyn)

- niebezpieczistwo wynikapce z ruchomych eZci dziatapcych maszyn i
urzadzen (nalezy stosowad ostony zabezpieczgje)

- nieprawidtowe cicie kostki betonowej,

- skaleczenie stosowanymi nedziami

- uderzenie lub otarcie materiatagsiernymi

- uszkodzenie oczu zaprawklejem, pytem

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instralttaracownikow przed przygtieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiechnyc
Nie wymagane.

V. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczstwu wynikagcemu z wykonywanych robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zaggaia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn sprawr, komunikacg, umazliwiaj aca ewakuagi na wypadek piaru,
awarii i innych zagren:

Nie wymagane.

Opracowat:

Sycow, lipiec 2010 r.
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