
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont wewnetrznych dróg dojazdowych
ADRES INWESTYCJI   :     Zbytowa, dz. nr 486/11, 486/13 i 486/31 AM 3 i Zawidowice, dz. nr 107/55 AM 1
INWESTOR   :     Gmina Bierutów
ADRES INWESTORA   :     Bierutów

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zbytowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45233142-6 Remont wewn ętrznych dróg dojazdowych
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.0885+0.214 km 0.303
RAZEM 0.303

2
d.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

(43.0*4.5)+(45.5*4.0)+(34.0*4.5)+(180.0*4.0)+(4.0*4.0*0.5) m2 1256.500
RAZEM 1256.500

3
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
III

m3

1256.5*0.3 m3 376.950
RAZEM 376.950

4
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1256.5 m2 1256.500
RAZEM 1256.500

5
d.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
Krotność = 0.8

m2

(43.0*3.5)+(45.5*3.0)+(34.0*3.5)+(180.0*3.0)+(4.0*4.0*0.5) m2 954.000
RAZEM 954.000

6
d.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

954.0 m2 954.000
RAZEM 954.000

7
d.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

954.0 m2 954.000
RAZEM 954.000

8
d.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

954.0 m2 954.000
RAZEM 954.000

9
d.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

954.0 m2 954.000
RAZEM 954.000

10
d.1

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

(43.0*0.5*2)+(45.5*0.5*2)+(180.0*1.0)+(34.0*0.5*2) m2 302.500
RAZEM 302.500

11
d.1

KNNR 6
0113-01

Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

(43.0*0.5*2)+(45.5*0.5*2)+(180.0*1.0)+(34.0*0.5*2) m2 302.500
RAZEM 302.500

12
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1

KNR-W 5-10
0305-02

Układanie rur ochronnych stalowych o średnicy do 100 mm w wykopie m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

14
d.1

KNNR 9
0801-02

Wymiana kabli wieloŜyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

(12.0*3)+95.0 m 131.000
RAZEM 131.000

2 45233142-6 Dojazd do działki nr 486/54
15

d.2
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.038 km 0.038
RAZEM 0.038

16
d.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

(28.0*5.0)+(9.0*4.0) m2 176.000
RAZEM 176.000

17
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
III

m3

176.0*0.3 m3 52.800
RAZEM 52.800

18
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

176.0 m2 176.000
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Zbytowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 176.000

19
d.2

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

176.0 m2 176.000
RAZEM 176.000

20
d.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
Krotność = 0.8

m2

(28.0*4.0)+(10.0*4.0) m2 152.000
RAZEM 152.000

21
d.2

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

152.0 m2 152.000
RAZEM 152.000

22
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

152.0 m2 152.000
RAZEM 152.000

23
d.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

152.0 m2 152.000
RAZEM 152.000

24
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

152.0 m2 152.000
RAZEM 152.000

25
d.2

KNNR 6
0113-01

Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

28.0*1.0 m2 28.000
RAZEM 28.000

3 45233142-6 Odcinek na ko ńcu działki 107/55
26

d.3
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.035 km 0.035
RAZEM 0.035

27
d.3

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

35.0*4.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

28
d.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
III

m3

140.0*0.3 m3 42.000
RAZEM 42.000

29
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

30
d.3

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

31
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
Krotność = 0.8

m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

32
d.3

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

33
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

34
d.3

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

35
d.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000
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Zbytowa TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Remont wewn ętrznych dróg dojazdo-

wych
0.00

2 Dojazd do działki nr 486/54 0.00
3 Odcinek na ko ńcu działki 107/55 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45233142
-6

Remont wewn ętrznych dróg dojazdowych

1
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar  = 0.0885+0.214 = 0.303 km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 16.9680 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0333 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.4545 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników
obmiar  = (43.0*4.5)+(45.5*4.0)+(34.0*4.5)+
(180.0*4.0)+(4.0*4.0*0.5) = 1256.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0336r-g/m2
r-g 42.2184 0.000 0.00

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0057m-g/m2
m-g 7.1621 0.000 0.00

3* walec wibracyjny samojezdny
0.0082m-g/m2

m-g 10.3033 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 5 km grunt.kat. III
obmiar  = 1256.5*0.3 = 376.950 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/m3
r-g 384.4890 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.63+4*0.03=0.75m-g/m3
m-g 282.7125 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = 1256.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 2.7643 0.000 0.00

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 5.7799 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 5.1517 0.000 0.00

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 5.1517 0.000 0.00

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 5.0260 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
Krotność = 0.8
obmiar  = (43.0*3.5)+(45.5*3.0)+(34.0*3.5)+
(180.0*3.0)+(4.0*4.0*0.5) = 954.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266*0.8=0.02128r-g/m2
r-g 20.3011 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318*0.8=0.2544t/m2
t 242.6976 0.000 0.00

3* woda
0.015*0.8=0.012m3/m2

m3 11.4480 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027*0.8=0.00216m-g/m2
m-g 2.0606 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny
0.0387*0.8=0.03096m-g/m2

m-g 29.5358 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 8 cm
obmiar  = 954.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0243r-g/m2
r-g 23.1822 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.17t/m2
t 162.1800 0.000 0.00

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 13.6422 0.000 0.00

4* woda
0.008m3/m2

m3 7.6320 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 2.3850 0.000 0.00

7* walec statyczny samojezdny
0.0256m-g/m2

m-g 24.4224 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
obmiar  = 954.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0076r-g/m2
r-g 7.2504 0.000 0.00

-- M --
2* asfalt drogowy

0.41kg/m2
kg 391.1400 0.000 0.00

3* olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m2

dm3 17.1720 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500

dm3
0.0122m-g/m2

m-g 11.6388 0.000 0.00

6* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0122m-g/m2

m-g 11.6388 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiąŜąca)
obmiar  = 954.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312r-g/m2
r-g 29.7648 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.0995t/m2
t 94.9230 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068m-g/m2
m-g 6.4872 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny
0.0068m-g/m2

m-g 6.4872 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

m-g 6.4872 0.000 0.00

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239m-g/m2

m-g 22.8006 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)
obmiar  = 954.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399r-g/m2
r-g 38.0646 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102t/m2
t 97.3080 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075m-g/m2
m-g 7.1550 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny
0.0075m-g/m2

m-g 7.1550 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075m-g/m2

m-g 7.1550 0.000 0.00

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025m-g/m2

m-g 23.8500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane
mechanicznie o gr.10 cm
obmiar  = (43.0*0.5*2)+(45.5*0.5*2)+(180.0*
1.0)+(34.0*0.5*2) = 302.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0047r-g/m2
r-g 1.4218 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 37.2075 0.000 0.00

3* woda
0.005m3/m2

m3 1.5125 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny

0.0041m-g/m2
m-g 1.2403 0.000 0.00
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m2

m-g 0.6050 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNNR 6
0113-01

Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanych gr.
15 cm
obmiar  = (43.0*0.5*2)+(45.5*0.5*2)+(180.0*
1.0)+(34.0*0.5*2) = 302.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 8.0465 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 96.1950 0.000 0.00

3* woda
0.015m3/m2

m3 4.5375 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.8168 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 11.7068 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.051r-g/szt.
r-g 15.1530 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

(dostawca: MBS)
0.0053t/szt.

t 0.0159 0.000 0.00

3* piasek (dostawca: ICBICBM)
0.01504t/szt.

t 0.0451 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III (do-
stawca: CENY_SREDNIE_M)
0.0109m3/szt.

m3 0.0327 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane (dostawca: MATBUD)
0.058kg/szt.

kg 0.1740 0.000 0.00

6* woda
0.004m3/szt.

m3 0.0120 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000 0.000 0.00

8* mieszanka betonowa (dostawca: KOPALNIE-
PID)
0.1488t/szt.

t 0.4464 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR-W 5-
10 0305-
02

Układanie rur ochronnych stalowych o średnicy
do 100 mm w wykopie
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m
r-g 5.6750 0.000 0.00

-- M --
2* rury ochronne dvk-t

1m/m
m 25.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0089m-g/m
m-g 0.2225 0.000 0.00

- 8 -
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Ŝuraw samochodowy
0.008m-g/m

m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNNR 9
0801-02

Wymiana kabli wieloŜyłowych o masie do 2.0
kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
obmiar  = (12.0*3)+95.0 = 131.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.46r-g/m
r-g 191.2600 0.000 0.00

-- M --
2* kable energetyczne

1.04m/m
m 136.2400 0.000 0.00

3* folie kalandrowane PCW
0.42m2/m

m2 55.0200 0.000 0.00

4* słupki oznaczeniowe typu SO
0.015szt./m

szt. 1.9650 0.000 0.00

5* piasek do betonów
0.056m3/m

m3 7.3360 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0458m-g/m
m-g 5.9998 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy
0.0088m-g/m

m-g 1.1528 0.000 0.00

9* przyczepa do przewoŜenia kabli
0.0088m-g/m

m-g 1.1528 0.000 0.00

10* Ŝuraw samochodowy
0.0088m-g/m

m-g 1.1528 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Remont wewnętrznych dróg dojazdowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45233142
-6

Dojazd do działki nr 486/54

15
d.2

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar  = 0.038 km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 2.1280 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0042 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0570 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników
obmiar  = (28.0*5.0)+(9.0*4.0) = 176.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0336r-g/m2
r-g 5.9136 0.000 0.00

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0057m-g/m2
m-g 1.0032 0.000 0.00

3* walec wibracyjny samojezdny
0.0082m-g/m2

m-g 1.4432 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 5 km grunt.kat. III
obmiar  = 176.0*0.3 = 52.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/m3
r-g 53.8560 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.63+4*0.03=0.75m-g/m3
m-g 39.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = 176.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.3872 0.000 0.00

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.8096 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.7216 0.000 0.00

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 0.7216 0.000 0.00

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.7040 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000

- 10 -
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19

d.2
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane
mechanicznie o gr.10 cm
obmiar  = 176.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0047r-g/m2
r-g 0.8272 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 21.6480 0.000 0.00

3* woda
0.005m3/m2

m3 0.8800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny

0.0041m-g/m2
m-g 0.7216 0.000 0.00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m2

m-g 0.3520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
Krotność = 0.8
obmiar  = (28.0*4.0)+(10.0*4.0) = 152.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266*0.8=0.02128r-g/m2
r-g 3.2346 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318*0.8=0.2544t/m2
t 38.6688 0.000 0.00

3* woda
0.015*0.8=0.012m3/m2

m3 1.8240 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027*0.8=0.00216m-g/m2
m-g 0.3283 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny
0.0387*0.8=0.03096m-g/m2

m-g 4.7059 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.2

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 8 cm
obmiar  = 152.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0243r-g/m2
r-g 3.6936 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.17t/m2
t 25.8400 0.000 0.00

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 2.1736 0.000 0.00

4* woda
0.008m3/m2

m3 1.2160 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.3800 0.000 0.00

7* walec statyczny samojezdny
0.0256m-g/m2

m-g 3.8912 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 11 -
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

22
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
obmiar  = 152.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0076r-g/m2
r-g 1.1552 0.000 0.00

-- M --
2* asfalt drogowy

0.41kg/m2
kg 62.3200 0.000 0.00

3* olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m2

dm3 2.7360 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500

dm3
0.0122m-g/m2

m-g 1.8544 0.000 0.00

6* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0122m-g/m2

m-g 1.8544 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiąŜąca)
obmiar  = 152.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312r-g/m2
r-g 4.7424 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.0995t/m2
t 15.1240 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068m-g/m2
m-g 1.0336 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny
0.0068m-g/m2

m-g 1.0336 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

m-g 1.0336 0.000 0.00

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239m-g/m2

m-g 3.6328 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)
obmiar  = 152.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399r-g/m2
r-g 6.0648 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102t/m2
t 15.5040 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075m-g/m2
m-g 1.1400 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny
0.0075m-g/m2

m-g 1.1400 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075m-g/m2

m-g 1.1400 0.000 0.00

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025m-g/m2

m-g 3.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 

- 12 -
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.2

KNNR 6
0113-01

Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanych gr.
15 cm
obmiar  = 28.0*1.0 = 28.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 0.7448 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 8.9040 0.000 0.00

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.4200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.0756 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 1.0836 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dojazd do działki nr 486/54
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45233142
-6

Odcinek na ko ńcu działki 107/55

26
d.3

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar  = 0.035 km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 1.9600 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0039 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0525 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.3

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników
obmiar  = 35.0*4.0 = 140.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0336r-g/m2
r-g 4.7040 0.000 0.00

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0057m-g/m2
m-g 0.7980 0.000 0.00

3* walec wibracyjny samojezdny
0.0082m-g/m2

m-g 1.1480 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 5 km grunt.kat. III
obmiar  = 140.0*0.3 = 42.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/m3
r-g 42.8400 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.63+4*0.03=0.75m-g/m3
m-g 31.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = 140.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.3080 0.000 0.00

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.6440 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.5740 0.000 0.00

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 0.5740 0.000 0.00

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.5600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000

- 14 -
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30

d.3
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane
mechanicznie o gr.10 cm
obmiar  = 140.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0047r-g/m2
r-g 0.6580 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 17.2200 0.000 0.00

3* woda
0.005m3/m2

m3 0.7000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny

0.0041m-g/m2
m-g 0.5740 0.000 0.00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m2

m-g 0.2800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
Krotność = 0.8
obmiar  = 140.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266*0.8=0.02128r-g/m2
r-g 2.9792 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318*0.8=0.2544t/m2
t 35.6160 0.000 0.00

3* woda
0.015*0.8=0.012m3/m2

m3 1.6800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027*0.8=0.00216m-g/m2
m-g 0.3024 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny
0.0387*0.8=0.03096m-g/m2

m-g 4.3344 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.3

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 8 cm
obmiar  = 140.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0243r-g/m2
r-g 3.4020 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.17t/m2
t 23.8000 0.000 0.00

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 2.0020 0.000 0.00

4* woda
0.008m3/m2

m3 1.1200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.3500 0.000 0.00

7* walec statyczny samojezdny
0.0256m-g/m2

m-g 3.5840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549



Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

33
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
obmiar  = 140.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0076r-g/m2
r-g 1.0640 0.000 0.00

-- M --
2* asfalt drogowy

0.41kg/m2
kg 57.4000 0.000 0.00

3* olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m2

dm3 2.5200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500

dm3
0.0122m-g/m2

m-g 1.7080 0.000 0.00

6* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0122m-g/m2

m-g 1.7080 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.3

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiąŜąca)
obmiar  = 140.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312r-g/m2
r-g 4.3680 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.0995t/m2
t 13.9300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068m-g/m2
m-g 0.9520 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny
0.0068m-g/m2

m-g 0.9520 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

m-g 0.9520 0.000 0.00

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239m-g/m2

m-g 3.3460 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)
obmiar  = 140.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399r-g/m2
r-g 5.5860 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102t/m2
t 14.2800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075m-g/m2
m-g 1.0500 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny
0.0075m-g/m2

m-g 1.0500 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075m-g/m2

m-g 1.0500 0.000 0.00

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025m-g/m2

m-g 3.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Zbytowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Odcinek na końcu działki 107/55
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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