M&K BP

KONSTRUKCJA DROGI ODC.1
krm O4+000—04045 Przekrsj poprzeczny
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Pobocze utwardzane kruszywem Warstwa scieralna 0/12.8 BA — 4cm (KR3) Pobocze utwardzane kruszywem
z istniejqcej vo%cao.s% Warstwa wigzqca 0/12.8 BA — 4cm (KR3) z istniejqcej vo%cao.s%
zageszczane mechaniczne zageszczane mechaniczne

Skropienie asfaltem drogowym 0.4kg/m2

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciqgtym 0/31.5 — 8cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciqgtym 0/63 — 12cm

Istniejqce podfoze gruntowe wg PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA DROGI ODC.1
kmm 0+045—04+088,5 Przekrsj poprzeczny
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Pobocze utwardzane kruszywem Warstwa scieralna 0/12.8 BA — 4cm (KR3) _uo.voo.Nm. cr.aoaNo:m kruszywem
z istniejqcej podbudowy Warstwa wiqzaca 0/12.8 BA — 4cm (KR3) z istniejqce] podbudowy

Zagegszczane mechaniczne

zageszczane mechaniczne
Skropienie asfaltem drogowym 0.4kg/m2

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciqgtym 0/31.5 — 8cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/63 — 12cm Remont wewnetrzny drég dojazdowych
. . o . dziatka nr 486/13, 486/11, 486/31 i 107/55
Istniejqce podtoze gruntowe wg PN—S-02205:1998 obreb Zbytowa/Zawidowice
TEMAT - KONSTRUKCJA DROGI ODC.1 (0+000-0.088)
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