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CZESC OPISOWA

Opis techniczny
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Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowos$ci Radzieszyn Gm. Bierutéw

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Budowa sieci wodociggowej wraz przytaczami , w miejscowosci Radzieszyn gm. Bierutow.

1.2. Zamawiajacy / Inwestor
Gmina Bierutéw 56-420 Bierutéw , ul. Moniuszki 12

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500 — Tomasz Lewicki —geodeta
c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace
d) Wytyczne i przepisy w tym:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94z p6zn. zmianami)
e Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001(Dz. U. Nr 115/01 z p6zZn. zmianami)
e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode " i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z dnia
07.06. 2001(Dz. U. Nr 72/01)
o Ustawa w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia
11.07.2003 (Dz. U. Nr 147 z p6zn. zmianami)
e Rozporzadzenie MRRIB z 02.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01)

1. 4. Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytgczami
w miejscowosci Radzieszyn , ktorej mieszkancy w chwili obecnej zaopatrujg sie w wode ze
studni lokalnych.
Zakres opracowania jest zgodny z umowa zawartg z Inwestorem oraz z Decyzjg Nr 08/2009 o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.04.20009r.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania.
2.1.1. Obiekty drogowe

. Drogi powiatowe

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM?"- Dzierzoniéw , ul. Przesmyk 7 str.nr 2



Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowos$ci Radzieszyn Gm. Bierutéw

Nawierzchnie drogi powiatowej nr 1458D stanowi nawierzchnia bitumiczna z elementami
odwodnienia.
* Drogi gminne

Nawierzchnie drég gminnych stanowi nawierzchnia bitumiczna oraz gruntowa , wszystkie drogi

sg z elementami odwodnienia.

2.1.2. Obiekty inzynierskie w pasie drog
W pasie drog gminnych zlokalizowano i zinwentaryzowano nastepujace obiekty
inzynierskie
- przepusty drogowe

Ponadto w obszarze opracowania przebiegaja rowy melioracyjne

2.1.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna z przytaczami (napowietrzna i kablowa)

- sie¢ telekomunikacyjna z przytaczami (napowietrzna i kablowa)

2.1.4. Charakterystyka istniejacej zieleni
W pasie drogi powiatowej oraz w pasie drog gminnych wystepuja pojedyncze drzewa

lisciaste.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Sie¢ wodociaggowa z przylaczami
3.1.1. Sie¢ wodociagowa
Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ wodociggowa petni funkcje lokalng rozdzielcza.
Sie¢ zostata zaprojektowana z rur kielichowych PVC SDR26 na cisnienie PN10 o $rednicy
@ 90,110,
Trase poszczegolnych sieci poprowadzono:
- sie¢ wpieto do istniejgcej sieci wodociagowej @ 160 znajdujacej sie w pasie drogi powiatowe;j
Nr1458D poprzez trojnik 150/100 do miejsca gdzie w zaprojektowanej studni wodomierzowej z
polimerobetonu @2000x3500mm wyposazonej w filtr, zasuwy i zestaw wodomierzowy sprzezony
MWN/JS100/2,5 po pomiarze poboru wody petni¢ bedzie role sieci rozdzielczej rozprowadzajgcej
wode do poszczegdlnych ulic i budynkéw. Trase sieci poprowadzono w pasie drég gminnych oraz w
pasie drogi powiatowej nr 1458D.
Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej, wode do celdow p/poz bedzie mozna czerpaé dzieki
zaprojektowanym hydrantom nadziemnym w ilosci 7 szt. o srednicy nominalnej DN80mm.

Pod rurociag zaprojektowano podtoze z piasku grub.10 cm i obsypke piaskowa grub.20 cm
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nad rura.

Cato$¢ zadania realizowa¢ wg rozwigzan przedstawionych na schematach

weztéw sieci  wodociggowej. Na wpieciu do istniejacej sieci na projektowanych odgatezieniach sieci i
hydrantéw zaprojektowano armature odcinajaca.

Pozostate szczegoty lokalizacji (trasa, przytacza ,hydranty, wezly )pokazano na

planszach projektu zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 , a rozwigzanie kolizji z

uzbrojeniem istniejacym i projektowanym , spadki , zagtebienie na rysunku profilu podtuznego.

W trakcie montazu nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych przez producenta zgodnie z

jego instrukcjg. W trakcie uktadania rurociggéw wykopy powinny byé odwodnione poprzez
odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu dla odcinka 100m. Zakres odwodniania

wykopéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru. Montaz armatury (hydrantéw ,
zasuw) i ksztattek wykona¢ zgodnie z usytuowaniem na planie realizacyjnym .Hydranty montowac
na kolanie kotnierzowym ze stopka na odgatezieniu wraz z zasuwa. Trzpienie zasuw prowadzi¢ w
obudowie. Zasuwy bez gniazda wyposazy¢ w skrzynki uliczne petne , ktére nalezy posadowi¢ na
fundamencie ceglanym lub betonowym oraz obetonowac¢ kotnierzem o srednicy 50cm lub obtozy¢
dwoma pierscieniami z kostki betonowej .Odlegtos¢ minimalna osi zasuwy od hydrantu po
zabudowaniu powinno wynies¢ minimum 1,0m i umozliwia¢ swobodne otwarcie zasuwy.
Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantdw zgodnie z warunkami p.poz. na podstawie Rozp. MSWiA.
z dnia 16 czerwca 2003. Dz. U. 03.121.1139. Na podstawie przeprowadzonej analizy hydraulicznej
oraz w oparciu o warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggdéw , Kanalizacji i Oczyszczania
w Bierutowie , zapewniono w kazdym hydrancie minimalne cisnienie robocze p=0,2MPa przy
wydajnosci g =10dm3/s. Projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza wody poprzez

montaz zaslepek nasad hydrantowych np. produkcji ELMASZ Biatystok.

taczna dtugos$¢ catej zaprojektowanej sieci wynosi 1 227,0m w tym :
e 110 PVC - dtug. 1 163,0m
e 90PVC-dlug. 94,0m
Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z
zamocowaniem na trwate na obiekcie lub stupku metalowym & 50.
Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i przytaczy wykona¢ zgodnie z normami a
szczegolnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Z uwagi na uzbrojenie podziemne prace ziemne wykonywa¢ w 10 % recznie zachowujac
normowe odlegtosci od podziemnego uzbrojenia.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewnic¢ dostep do posesji przez zastosowanie ktadek
dla pieszych .
3.1.2. Przytacza
W zwigzku z projektowang siecig wodociggowg przewiduje sie budowe przytgczy wodociggowych.

Przytacze nalezy doprowadzi¢ w zaleznosci od uzgodnienia z wtascicielem posesji , do budynku
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lub do studzienki wodomierzowej znajdujgcej sie na terenie posesji lub granicy dziatki .
Zaprojektowano 2 studnie wodomierzowe betonowe o $rednicy 1000mm.

Pojedyncze przytacze sktada sie z: opaski do nawiercania z zasuwa kotnierzowa, odcinka rury
PE A32+63. Dla budynkéw zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe JSDn15.
Wodomierz nalezy zainstalowaé na typowej konsoli montazowej. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodzi nastepujgca armatura : zawér odcinajacy kulowy , zawor prosty ze
spustem oraz wodomierz i zawdr antyskazeniowy. Przytacza zakoriczone wodomierzem w
uzgodnieniu z witascicielami posesji zostaly zaprojektowane i zlokalizowane w pomieszczeniach
piwnicznych , gospodarczych lub kuchennych w odlegtosci 1,0m od sciany gtéwnej
pomieszczenia.
W zestawie wodomierzowym montowac zawdr zwrotny za wodomierzem od strony instalacji
wewnetrzne;.
Zaprojektowano 21 szt. przylgaczy wodociggowych o tacznej diugosci 741,9m z rur PE

100 SDR17 PN10 o $rednicy od ©&32-40

e 20 szt. przylaczy PE O 32 o dlugosci — 505,40m

. 1 szt. przytacza PE O 40 o dlugosci— 236,5m

Gtebokos¢ utozenia przytaczy okoto 1,6 — 1,0 m

Pod przytacza zaprojektowano podioze z piasku gr. 10cm i obsypke piaskowag gr. 20cm. nad
rura.

Dla 9 sztuk przylaczy zaprojektowano przejscie pod drogg powiatowa metoda przecisku
sterowanego w rurach ostonowych stalowych @63x5mm , 8 x dtug. 5,0m , 1 x dlug. 13,0m o
tacznej dtugosci L=53,0m.

Dla szybkiego dotarcia stuzb technicznych i strazy pozarnej miejsca zasuw oznakowac nalezy
tabliczkg zgodnie z PN —86/B-09700 z zamocowaniem na trwate na obiekcie lub stupku

metalowym.
3.1.3. Bloki oporowe

Bloki oporowe wykona¢ na sieci w weztach , na zatamaniach sieci powyzej 11° i zmianie kierunku
sieci wodociggowej oraz na zakonczeniach odcinkow prostych projektowanej sieci wg rys.
typowego blokéw. Bloki wykonywa¢ w odwodnionym wykopie z betonu B-15.
3.1.4. Proba szczelnosci
Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725. W trakcie proby nalezy zapewnic

dostep do ztgczy ze wszystkich stron . Koncowki odcinka prostego przewodu powinny by¢
zamkniete za pomocg zaslepek i zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunieciem .
Kazda rura powinna by¢ obsypana ubitym piaskiem.

3.1.5.0dwodnienie i odpowietrzenie rurocigqow .

Projektowany rurociag odwadniany i odpowietrzany bedzie poprzez zaprojektowane hydranty
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nadziemne oraz zawory czerpalne podtgczone w budynkach .

3.1.6.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Armature po wykonaniu prob szczelnosci oraz kotnierzy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
oczyszczenie do |l stopnia czystosci oraz zagruntowaniu 1 x farbg podktadowg tlenkowaq i
pomalowanie 2x farbg epoksydows .

Powyzsze nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie.

3.1.7. Odbiér koncowy , ptukanie i dezynfekcija rurociagow .

Podtaczenia projektowanych sieci wodociggowych oraz przytgczy do czynnego wodociggu
nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom.

Przed zasypaniem rurociggoéw nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng .
Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien byé catkowicie
ukonczony , zaizolowany oraz zasypany. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przeptuka¢ oraz zdezynfekowaé roztworem NaOCI lub CaCI2 100mg/l wody. Po dokonaniu

dezynfekcji wodociggu nalezy poddac¢ ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania
pozytywnych badan chemiczno — bakteriologicznych. Odbidr korcowy prowadzic
wg PN-86/B-10725.

3.1.8. Warunki wykonania sieci

Wykopy pod rurociggami wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie w poblizu obiektéw
budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywa¢ recznie pod nadzorem ich
uzytkownikow.

Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z MGTiOS w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93).

Rury uktadac zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC i PE stosujac podsypke pod rurociag
o gr. 10cm i obsypke nad rurociggiem do 20cm ponad wierzch rury , stosujgc zageszczanie
obsypki do 95% wartosci wspétczynnika Proctora . Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac
gruntem rodzimym z wykopu , po doziarnieniu i stabilizacji w poboczu.

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10cm,
réwnomiernie po obu stronach rury.

Pozostatg przestrzen zasypa¢ mechanicznie , zageszczajac warstwami co 30cm.

W celu lokalizacji sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze

niebieskim szerokosci 20mm z wkiadkg metalowa i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.
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4.1. Zabezpieczenie budowy

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem , a
Wykonawcg . Na zapleczu przewiduje sie :
— usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo — gospodarczych
— sktadowanie materiatéw budowlanych i rur

— baza sprzetu podstawowego

4.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Wykonanie robét rozbidrkowych obejmuje :

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki

— rozebranie nawierzchni

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jej uzycia z
utozeniem w pasie robot.

— zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiérki

— wyroéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie i recznie.

Wykopy powstate po rozbidrce w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowg beda

wykonane wykopy drogowe , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone . W szczegdlnosci

nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

5. Kolizje
W kolizji projektowanej sieci wodociggowej z droga powiatowa nr 1458D zaprojektowano
2 przejscia metoda bezrozkopowa — przeciskiem sterowanym w rurach ostonowych stalowych
o srednicy 173/6 x 6mm dtug. 10,0m, 5,0m
W poblizu sieci uzbrojenia terenu roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z uwagami instytucji
branzowych
Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami ZE nalezy wykona¢ zgodnie z
PN -76/E-05125. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy projektowang siecig wodociggows ,a
istniejacymi stupami energetycznymi -0,8m.
W skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi urzadzeniami
telekomunikacyjnymi wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami , obowigzuje strefa
ochronna urzadzen telekomunikacyjnych po 1,0metrze z kazdej strony .
Roboty ziemne na zblizeniach do linii napowietrznych wykonywac , tak aby nie naruszy¢
ustoju stupdw oraz ich wzmocnien.
Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed nacigganiem lub
ztamaniem katownikami stalowymi na szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5metra z kazdej
strony.

W miejscach kolizji projektowanej sieci wodociggowej z kablami energetycznymi i
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telekomunikacyjnym zaprojektowano 11 rur ostonowych typu AROT & 80 po 1,0m kazda o
tacznej dt. 11,0m.
Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié pisemnie wtasciciel
istniejacego uzbrojenia {j.
e Zaktad Energetyczny — Rejon Olesnica
e Telekomunikacja Polska — Wroctaw
* Telefonia Dialog S.A. -Wroctaw

e Zarzad Drog Powiatowych — Olesnica

6. UWAGI KONCOWE
Przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji sie¢ nalezy podda¢ prébie szczelnosci wg
PN-81/B-10725 ,, Wodociagi ,przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Przed oddaniem do uzytkowania wykonac¢ nalezy ptukanie i dezynfekcje oraz analize chemiczno
— biologiczng wody.
W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych
geodezyjnych i przedtozy¢ inwentaryzacje do odbioru.
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i préby cisnieniowe przed zasypaniem nalezy
odebra¢ protokolarnie oraz dokona¢ odbioru koncowego z udziatem Zakitadu  Ustug
Komunalnych w Bierutowie.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w
budownictwie dla poszczegdlnych rodzajéw robét , zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac aprobaty techniczne stwierdzajace ich
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz wymogi ustawy o
dopuszczenia materiatdw przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego
Inspektora Sanitarnego Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny
posiadac aprobaty techniczne instytucji branzowych (np. IBDiM ) stwierdzajace ich przydatnosc

do stosowania na terenie Polski.

7. INFORMACJA W SPRAWIE SPORZADZENIA PLANU BIOZ.

W oparciu o ustawe “Prawo Budowlane” art. 20 ust1 pkt1b informuje sie ,ze ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

W planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ zgodnie z art.21a ust.2 nastepujace rodzaje robot
budowlanych :

1) ktérych charakter , organizacja lub miejsca prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
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Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowos$ci Radzieszyn Gm. Bierutéw

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegdlnosci wykonywania
wykopdéw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m (pkt.10)

2) prowadzonych w poblizu czynnych linii wysokiego napiecia (pkt.4)

3) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami

tunelowa, przecisku lub podobnymi (pkt.6)

Zgodnie z ustawg “Prawo Budowlane” art.21a ust.1 informuje sie , ze kierownik budowy
zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BiOZ).
Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegoétowego zakresu rodzajéw robo6t budowlanych

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowat

inz. Eugeniusz Pitat

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM?"- Dzierzoniéw , ul. Przesmyk 7 str.nr9



Olesnica, dnia 03.12.2008 r.

NZDPTD/4000/248 /08
DECYZJA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwea 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym ( Dz. U. nr 91 poz. 578 z pézniejszymi zmianami), uchwaty nr 138/2007 Zarzqdu
Powiatu Olesnickiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie upowaznienia Pana Grzegorza
Zagornego zastepcy Dyrektora ZDP w Olesnicy do wydawania decyzji administracyjnych
oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2007r. Dz. U. nr 19 poz. 115 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j. 1.
Dz. U z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.), Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
»PROKOM” Biuro Projektowania i Ustug Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200
Dzierzoniow, dzialajqcego z upowaznienia Urzedu Miasta i Gminy Bierutéw

W sprawie uzgodnienia lokalizacji urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociagowej
wraz z przytaczami w miejscowosci Posadowice, Satok oraz Radzieszyn w zwiazku z
realizacjg projektu budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosciach
Satok, Radzieszyn, Posadowice, Paczkow, Solniki Wielkie, Wabienice — Cegielnia oraz sieci
przesylowych Gorzestaw — Strzalkowa, Stronia - Jemielna

wyrazam zgode

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1459 D w m. Satok, Posadowice i
nr 1458 D w miejscowosci Radzieszyn , urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociagowej
wraz z przylaczami w miejscowosci Posadowice, Satok oraz Radzieszyn gmina Bierutow ,
przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

Sie¢ wodociggowa wykona¢ zgodnie z zatgczonymi planami zagospodarowania terenu.

. Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociagowe;j:

- rysnr3 obreb Radzieszyn - w poboczu drogi w odleglosci min. 1,50 m liczac od
zewngtrznej krawedzi jezdni

- rys.nr2, 2/1 obreb Satok - w poboczu drogi oraz w jezdni wylacznie w miejscu, gdzie
ze wzgledu na istniejace uwarunkowania, brak jest mozliwosci utozenia sieci w
poboczu drogi

- 1ys. 4 obreb Posadowice - przy granicy pasa drogowego w przeciwskarpie rowu

3. Sie¢ wodociagowa w obrebie drzew nalezy wykonywac recznie w sposob najmniej
szkodzacy drzewom.

4. Przekroczenia drog powiatowych projektowanymi przytaczami wodociagowymi nalezy
wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej bez naruszania konstrukcji
jezdni. Dhugos¢ rury ochronnej ma byé réwna co najmniej tacznej szerokosci jezdni
poboczy i rzutéw poziomych skarp. Rure umiescié na gt. min. 1,2m liczac od rzednej
jezdni do gornej krawedzi rury.

5. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0° C. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
normami.

Nalezy przedlozy¢ protokot zaggszczenia gruntu podezas odbioru robét.

6. Na odcinku prowadzonych robét nalezy odbudowaé nawierzchnig jezdni, pobocza, oraz

kinet¢ rowu tacznie ze skarpami wraz z wlagciwym zaggszczeniem gruntu. Zajmowana

czgs¢ pasa drogowego nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z wymogami

okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

N =
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7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg nalezy dokona¢ uzgodnienia projektu
budowlanego kanalizacji sanitarnej oraz projektu odtworzenia pobocza i nawierzchni
jezdni dla kategorii ruchu KR 2.

8. Wszelkie odksztatcenia w miejscu prowadzonych robot w ciagu 2 lat od zakonczenia prac
beda usuwane na koszt Wykonawcy robat.

9. W przypadku kolizji w/w sieci wodociagowej z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w
pasie drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci w uzgodnieniu z poszczegdlnymi uzytkownikami.

10. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego , ani na umieszczenie
sieci sanitarnej w pasie drogowym. O wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapi¢ do tut.
Zarzadu zalaczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1
czerwea 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481) lacznie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu.

11. Za zajgcie pasa drogowego pobrana bedzie oplata ustalona na podstawie Uchwaty Rady
Powiatu Olesnickiego nr XI11/84/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wysokosci
stawek oplat za zajgcie pasa drogowego drog powiatowych, a za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego bedzie pobierana
oplata roczna.

12. Decyzja obowiazuje na okres 2 lat i traci swa waznos¢ w przypadku nie dotrzymania

podanych warunkow.

13. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym
tj. na dziatkach bedacych w zarzadzie ZDP — w mysl ustawy ,, Prawo Budowlane” .

14. Realizacja inwestycji wymaga posiadania odpowiednich dokumentéw niezbednych
do prowadzenia robdt, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Uzasadnienie:

W zwiazku z realizacja projektu sieci wodociagowej wraz z przylaczami w
miejscowosciach Satok, Radzieszyn, Posadowice, Paczkow, Solniki Wielkie, Wabienice —
Cegielnia oraz sieci przesylowych Gorzestaw — Strzatkowa, Stronia - Jemielna pismem w
dniu 30.10.2008 r. wnioskodawca ,,PROKOM” Biuro Projektowania i Ustug Technicznych,
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, dziatajacy z upowaznienia Urzedu Miasta i Gminy
Bierutow wystapit do Zarzadu Drog Powiatowych w Olesnicy z wnioskiem o wyrazenie
zgody na lokalizacj¢ sieci wodociagowej w pasie drogowym drég powiatowych w
miejscowosciach Posadowice, Satok oraz Radzieszyn gmina Bierutow

Ztozony wniosek wymagal naniesienia zmian w przebiegu sieci wodociagowej.

Po dokonaniu korekty trasy sieci wodociagowej, Zarzad Drog Powiatowych zezwala
niniejsza decyzja na lokalizacjg sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1459 D w m. Satok i Posadowice oraz nr 1458 D w miejscowosci Radzieszyn.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115), zabronione jest lokalizowanie obiektow i
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym w
szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapié
wylacznie za zezwoleniem wihasciwego zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Udzielone zezwolenie ma charakter

wyjatkowy.
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W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na
zlokalizowanie sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1459 D w m.
Satok, Posadowice i nr 1458 D w miejscowosci Radzieszyn.

Budowa sieci wodociggowej nalezy do zadan wiasnych gminy i ma na celu zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspolnoty.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w warunkow.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
we Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Olesnicy w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z upowaznienia
Zarzadu powiatu Olesnickiego

ZASTE YREKTORA

Zatacznik:
Plan sytuacyjny — 4 szt.
Plan orientacyjny — 1 szt.

mgrinZ rz|lZagdrny

Otrzymuja :
@j »PROKOM” Biuro Projektowania i Ustug Technicznych,
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow
2. ala

Zwolnione z gplaty skarbowej

ng pogdst. art....l... zat do usta
C‘goﬂquél pkt. & ppkt. }.?y
ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o optacie skarbowej

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.0.

2 < ; ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz-Laskowice,

J ELCZ - LASKOWICE Telfax: 0-71/318-80-17,318-87-23

www.zgk-jelcz.pl; e-mail: sekretariat@zgk-jelcz.pl

PROKOM

Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych

ul. Przesmyk 7

58 — 200 Dzierzonioéw

Nasz znak: DT/.;.Q}.!Z.IZO%
Data: 28 sierpnia 2008 rok

Sprawa.' zapewnienie dostawy wody do miejscowosci Sgtok, Radzieszyn, Posadowice.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Jelczu — Laskowicach zapewni dostawe wody do

projektowansgo odcinka sieci dla miejscowosci Satok z sieci wodociggowej w 110 wlozonej w drodze dz. nr

351/10 w Gredzinie /mapa w zataczeniu/. Przed przystapieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ we
_» Wlasnym zakresie wydajnosci Stacji Wodociagowej Gredzina w zakresie ci$nienia oraz wydajnosci

eksploatacyjnej stacji. Na granicy gmin nalezy wybudowa¢ studnie wodomierzows.

Dla miejscowosci Radzieszyn i Posadowice istnieje mozliwo$¢ zapewnienia dostawy wody z wodociggu w

150 utozonego w ul. Lesnej.

Ponadto informujemy, ze firma ,SOGO” Roman Jedrzejczyk z Wilkowa WielZiego wybudowata we wtasnym

zakresie sie¢ wodociggowa w 110 do Radzieszyna. Wyzej wymieniona sie¢ jest zasilana z SUW Mitocice.

Sprawe prowadzi: Janina Wolyniec, tel. 071 303 — 52 — 45
EXKTOR

DYR 2
TE ‘-‘}jé\i};l?\”‘f

._q

e

KRS 0000105669 Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
VI Wydziat Gospodarczy NIP 912-15-91-648, REGON 931116963
kapitat zakladowy 41.124.240,19 zt wniesiony w calosci konto: BSK S.A. Wroclaw 2610501575100000224994007%
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Starosta Qlesnicki
Wydziat Geodez ji i Gospodarki Nieruchomosciami

W obszarze oznaczorym liniq przerywang dokonano aktualizac ji
tresei magy zasadnicze]. Dokumenty 2 pomiaru uzupetnia jgeego
prayjeto do zasobu powidtowsgo w dniv ..26.04.2009r.

i Zaewidenc jonowarym pod fr KERG ...... 2 .25_9_’_’_6_}'/2008

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do celiw projektowych

Projektowane obiekty budowlare wymaga jace pozwolenia na budowe
podlegajq wytyczeniu | inwentaryzac ji powykonawcze j
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezy jnych.

Olesnica . dn...08:04.2009r.

podpis

i

Starosta Qlesnicki

Wydziaf Geadez ji i Gospodarki Nieruchomosciami

Zqgodnie z art.8 ustawy 7 dnia 17.05989r.
Prawo geodezy jre I karfograficzne
(tj.0z. U.2005r.Nr 240 poz.2027 ze Zmianami)
rozpowszechnianie, roZprowadzanie oraz
reprodukowanie w celu rozpowszechniania
I rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
Zezwolenia Starosty

22.04.2009r.
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STAROSTWO POWIATOWE BeRloR <R09.06 1
W OLESNICY
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10 OPINIA NR 379/2009

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /
Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268 / i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej / Dz.U. Nr 38 poz.
4535 / przedtozona do uzgodnienia w Zespole dokumentacja otrzymata opinie pozytywna.

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: wodociag z przytaczami

Potozenie obiektu: Jedn. ewid.: Bierutow Gmina, obreb: Gorzestaw dziatka numer:
Jedn. ewid.: Bierutow Gmina, obreb: Posadowice dziatka numer:
Jedn. ewid.: Bierutow Gmina, obreb: Radzieszyn dziatka numer:
Jedn. ewid.: Bierutow Gmina, obreb: Solniki Wielkie dziatka numer:
Jedn. ewid.: Bierutow Gmina, obreb: Strzatkowa dziatka numer:

Whioskujacy: BIURO PROJEKTOWANIA | USLUG TECHNICZNYCH "PROKOM"
PRZESMYK 7, 58-200 DZIERZONIOW

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy stosowac rury ochronne
oraz zachowac normatywne odlegto$ci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci pod nadzorem
zainteresowanych jednostek branzowych :

-T. P. S.A. we Wroctawiu ul. Purkyniego 2 50-155 Wroctaw
071 347 02 33,
- ENERGIAPRO S.A, Rejon Olesnica ul.Energetyczna 1 0713980317, 0713980318
- Zaktad Wodociggow, Kanalizacji i Oczyszczania Bierutow,
- Zarzad Drog Powiatowych Olesnica ul. W.Polskiego 52c 0713981667,
- Urzgd Gminy Bierutow,
powiadomionych pisemnie o terminie rozpoczecia robot.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie.

( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. tekst jednolity
Dz.U.Nr 240 z 08.12.2005 r.poz.2027)
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