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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont elewacji budynku mieszkalnego
1] [ELEWACJA FRONTOWA
1/KNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowa [m2 ‘
d.1/02 092301 | } ;
0.30*0.64*6+1.07*2.10*4+1.61*2.87+1.86*2.00*2+1.33*2.68 m2 25.765
RAZEM 25.765
2 KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - usuniecie z |\m2
d.1/0121-01 muru odpadajgcego tynku \
poz.5*30% m?2 28.698
| RAZEM 28.698
3/KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie  |m2
d.1/0121-02 spoin na giebokos$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
poz.2 |m?2 28.698
: \ RAZEM 28.698
4 KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa |m?2
d.1/0121-03 podioza i wypetnienie spoin ‘ ,
\ \poz.2 m2 | 28.698
I 'RAZEM 28.698
5/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
d.1 i261 1-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
| 11.38*10.67-0.30*0.64*6-1.07*2.10*4-1.61*2.87-1.86*2.00*2-1.33*2.68 m?2 95.660
| RAZEM 95.660
6/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami np. Baumit - powierzchnie piono- |m?2
d.1/202 1134-02 |we
poz.2 m?2 28.698
RAZEM 28.698
7 KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe np. Baumit-Bayo- m?2 ‘
d.1/0122-03  |san, gr. tynku 1 + 1 cm ‘
; poz.2 m?2 | 28.698
\ RAZEM 28.698
8 KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 40 cm m ‘
d.1/0823-07
111.38 m ‘ 11.380
|RAZEM 11.380
9 KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia m ‘
d.1/0823-08 Krotnos¢ =7
11.38 |m 11.380
| | RAZEM 11.380
10/KNNR 2 |Gruntowanie podtéz gruntownikiem typu KIEM Fixativ Im2 ‘
d.1/1405-05 | | |
| poz.5 m?2 ‘ 95.660
|RAZEM 95.660
11/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi typu KIEM - | m2 \
d.1/1405-02 anal. \ \
‘ poz.5 |m2 ‘ 95.660
‘ RAZEM 95.660
12/KNR-W 4- |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.1/01 1211-01 ‘
0.30*0.64*6 m2 1.152
1 'RAZEM 1.152
13|/KNR-W 4- | Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 |m?2
d.1/01 1211-02 1 :
1.07*2.10*4+1.86*2.00*2 m?2 \ 16.428
‘ ‘ RAZEM 16.428
14 KNR-W 4- Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad |m?2
d.1/01 1211-04 (1.0 m2 1
11.61*2.87+1.33*2.68 m2 | 8.185
1 RAZEM 8.185
15/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o /m2 ‘
d.1/01 1209-03 \powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb |
z.sz.4.5.4. |ponad 0,2 m2 - dwustronnie o$cieznice tacznie z éwieréwatkami ‘
9914-14 } ‘
|z.s2.4.54. ‘ ; |
|9914-17 ‘ \ |
: ‘0.30'0.64'6 m2 | 1.152|
? \ RAZEM | 1.152
16 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o |/ m2 1 1
d.1/01 1209-04 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ze szczeblinami o pow. ‘ ;
z.s2.4.5.4. |szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie o$cieznice tgcznie z éwieréwatkami | ;
19914-14 ‘ \
2.52.4.54.
9914-17 \
‘ 1.07*2.10*4+1.86*2.00*2 m2 16.428
-~
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|RAZEM 16.428
17/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, /m2
d.1/01 1209-08 &cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptyto-
2.s2.4.54. |we peine lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - os$cieznice facznie z éwieré-
9914-01 |watkami
z.52454.
9914-07
1.61*2.87+1.33*2.68 m?2 8.185
|RAZEM 8.185
18/NNRNKB  |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wyso- | m2
d.1]/202 1621a- koscido 10 m
01
111.38*10.67 m?2 121.425|
\ RAZEM 121.425
19 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowarn grupy 1
d.1r.16 (poz.:1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)
z.s2.5.15
20/NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2 \
d.1|202 1622a- ‘
01
11.38*10.67 m?2 121.425
‘ RAZEM | 121.425
2 ELEWACJA BOCZNA
21 KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usunigcie z/m2 ‘
d.2/0121-01 | muru odpadajacego tynku \
| poz.24*30% m?2 83.310
|RAZEM 83.310
22 KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie =~ 'm?2 [
d.2/0121-02 ‘spoin na gteboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru (
: |poz.21 m2 ‘ 83.310
\ { RAZEM 83.310
23/KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa  'm?2 [
d.2/0121-03 podioza i wypetnienie spoin
‘ |poz.21 m2 83.310]
‘ [ |RAZEM 83.310
24 KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2 }
d.2‘261 1-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie \
; 16.00*10.00+11.00*10.70 m?2 \ 277.700
\ RAZEM 277.700
25/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami np. Baumit - powierzchnie piono- 'm2 ‘
d.2|202 1134-02 \we 1
w 1poz.21 m2 | 83.310
| \ 1 |RAZEM 83.310
26 KNR BC-02 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe np. Baumit-Bayo-m2 |
d.2/0122-03 san, gr. tynku 1 + 1 cm
} poz.21 m2 | 83.310
|RAZEM 83.310
27 /KNNR 2 |Gruntowanie podt6z gruntownikiem typu KIEM Fixativ |m2 I
d.21405-05 | ‘
| poz.24 m2__ | 277.700
‘ RAZEM | 277.700
28 KNNR 2 'Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi typu KIEM - m?2 ‘
d.2/1405-02  |anal. ‘
| |poz.24 m2 ‘ 277.700
j 1 RAZEM 277.700
29 NNRNKB |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewngtrzne systemu "plettac KOMBI" o wyso—{m2 |
d.2/202 1621a- ‘kosci do10m [
01 ‘
116.00*10.00+11.00*10.70 'm2 277.700
‘ i |RAZEM 277.700
30 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1 |
d.2|r.16 }(poz.:21,22,23,24,25.26,27,28) ‘ ‘
z.sz.5.15 | [ |
31 NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |m?2
d.2/202 1622a- | ﬂ 1
01 [
| |16.00*10.00+11.00*10.70 ‘m2 277.700
| \ RAZEM 277.700
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