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Bierutéw Oles$nicka 4nowy.PRD PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
0701-02 lastrach o pow. odbicia do 5 m2 ‘
(1.6+0.6+1.85+1.2)*10.0+11.0*9.0 m2_ | 151.500
l |RAZEM ‘ 151.500
2|kalk.wi. Mycie powierzchni muru wodg pod ci$nieniem m2 '
10.0*11.7+11.0*9.0 m2 216.000
RAZEM 216.000
3/KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania ciggtego, dwukrotne - |m2
0645-03 pow. ponad 5,0 m2
10.0*11.7+11.0*9.0 |m2 216.000
RAZEM 216.000
41KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunigcie |m?2
0634-01 wody kapilarnej metoda iniekcji ci$nieniowej; wykonanie otworéw w jednym
poziomie
1(10.0+11.0)*0.55 m?2 11.550
| |RAZEM 11.550
5/ TZKNBK Wymiana drzwiczek skrzynki energetycznej wykonanejz blachy stalowej z |szt.
XXII 0701-  |kratownicg z bednarki szer.4 cm i malowane w kolorze grafitowym
01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/ KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 1 msc
0314-01 cegta
16 msc 16.000
RAZEM 16.000
7 TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie wapna dotowanego lub  |m2
VI 3/4-a cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (ki-
analogia ty podbarwione w masie na kolor otoczenia)
6.5 |m2 6.500
\ |RAZEM 6.500
8 KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2 ‘
0325-03
1.35*(3*1.1+2*1.35)+(2*1.2+3*0.75)*2.25 m2_ | 18.563
| 'RAZEM ‘ 18.563
9 Drzwi zewnetrzne ptycinowe, dwuskrzydtowe o pow. ponad 1.5 m2 |m2 ‘
kalk. wiasna |- renowacja | \
1.2*3.25 |m2 3.900|
‘ ‘ [RAZEM | 3.900
10/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo-wapiennej |m2 | [
|0807-02 o pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich 1
‘ (1.6+0.6+1.85+1.2)*10.0+11.0*9.0 m2 151.500|
[ | RAZEM \ 151.500
11/KNR 0-26  |Naprawa starych muréw za pomoca tynkéw renowacyjnych THERMOPAL; |m2 ‘
{0635-05 tynki wykonywane recznie; dwukrotne odsolenie $cian o pow. do 5 m2 ‘
i 10.0*1.0 m?2 10.000
| | RAZEM 10.000
12/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinigciu do 20 cm m |
10819-03 - opaski okienne i drzwiowe 1 ‘
2*3*1.9+42*1.4+1.95+2*3.25+1.4+4*2*1.7+4*1.2+4*2*1.35+4*1.05+0.3*2* im 77.450
‘ 10+2*10*0.7 ‘
f ; RAZEM 77.450
13|/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm |m \
10819-07 - gzyms gtéwny 1 ;
\ [10.0 m 10.000
N \ RAZEM 10.000
14/KNR 19-01 [Profile ciagnione zwykie - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia m
|0819-08 Krotno$¢ = 8
‘ 10.0 m 10.000
RAZEM | 10.000
15 KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm m
0819-07 - gzyms nad parterem
[ 110.0 m 10.000
‘ w RAZEM * 10.000
16/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinigciu do 30 cm Im |
|0819-05 - Gzymsy parapetowe i nad | i Il p. \ |
‘ 110.0*4 m 40.000|
‘ i ‘ RAZEM | 40.000
171KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer. 25-50cmz  m?2 ‘ ‘
0538-04 blachy cynkowej \
‘ 10.0*(0.25*2+0.35+0.15) 'm2 | 10.000|
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
RAZEM | 10.000
18/KNR 19-01 |Wymiana rynien z blachy cynkowej |szt. \
0578-04 ‘
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 19-01 |Wymiana rur spustowych z blachy cynkowej szt.
0579-04 \
11.7 szt. 11.700
|RAZEM 11.700
20 KNR-W 2-02 Oktadzina cokotéw zewn. o obwodzie ptyt do 8 m/m2 i gr. do 6 cm m2
2101-09
[ (10.0-1.2)*0.45 m2 3.960
| RAZEM 3.960
21|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tyn- 'm2
1305-04 kéw gtadkich
analogia
(1.6+0.6+1.85+1.2)*10.0+11.0*9.0 m?2 151.500
RAZEM - 151.500
22{KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
1651-01 ram 2,57 mowys. do 10 m
J 10.0*11.7+11.0*9.0 m?2 216.000
[ RAZEM 216.000
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