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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych prac:

W ramach projektowanej inwestycji będą prowadzone następujące roboty:

roboty przygotowawcze:

· roboty montażowe -  rusztowań 

roboty budowlane:

· prace tynkarskie;
· prace dekarskie i antykorozyjne;
prace wykończeniowe:
· przygotowanie mieszanki - zapraw;

· roboty malarskie zew. 
· przygotowanie farb;

· wykonanie powłok malarskich
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

· istniejący budynek mieszkalno usługowy 3 – kondygnacyjny podpiwniczony
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

· nie występują
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

	ZESTAWIENIE POWSZECHNYCH LUB POWTARZALNYCH ZAGROŻEŃ PRZY PRACACH BUDOWLANYCH:
	RODZAJE ZAGROŻEŃ

	
	Porażenie prądem elektrycznym
	Spadnięcie z wysokości
	Operowanie materiałami trującymi, łatwo palnymi, wybuchowymi, żrącymi
	Zagrożenie maszynami roboczymi
	Zagrożenie środkami transportu
	Zagrożenie przy robotach spawalniczych

	RODZAJE ROBÓT
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	
	

	
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	
	

	
	Roboty żelbetowe:
	

	
	· przygotowanie mieszanki
	
	
	
	
	
	

	
	· transport i betonowanie
	
	
	
	
	
	

	
	· roboty ciesielskie
	
	
	
	
	
	

	
	· roboty zbrojarskie
	
	
	
	
	
	

	
	· zagęszczanie
	
	
	
	
	
	

	
	Roboty murowe
	
	
	
	
	
	

	
	Roboty wykończeniowe:
	

	
	· tynkowe
	
	
	
	
	
	

	
	· malarskie
	
	
	
	
	
	

	
	· tapeciarskie
	
	
	
	
	
	

	
	· podłogowe
	
	
	
	
	
	

	
	· dekarskie
	
	
	
	
	
	

	
	· kamieniarskie
	
	
	
	
	
	

	
	Roboty rusztowaniowe
	
	
	
	
	
	

	
	Roboty spawalnicze
	
	
	
	
	
	


BHP PRZY ROBOTACH MUROWYCH

Szczegółowe zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót murowych:

	Rodzaj zagrożenia

	1.
	Czynności pomocnicze związane z transportem składników zapraw i materiałów murowych

	2.
	Roboty na stanowisku murarza (zagrożenia typowe dla robót realizowanych ręcznie):

· skaleczenie lub uszkodzenie rąk stosowanymi narzędziami;

· uderzenie lub otarcie cegłą (materiałem murowym);

· zaprószenie oczu pyłem lub zaprawą;

· spadnięcie z wysokości;

· uderzenie przedmiotami spadającymi z wyższej kondygnacji;

· zasypanie ziemią podczas wykonywania murów w wykopach


BHP PRZY ROBOTACH WYKOŃCZENIOWYCH

Szczegółowe zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót wykończeniowych:

	Rodzaj zagrożenia

	1.
	Roboty tynkowe (zagrożenia typowe dla robót realizowanych ręcznie):

· skaleczenie lub otarcie rąk narzędziami;

· zaprószenie lub zachlapanie zaprawą oczu;

· spadnięcie z rusztowania.

	2.
	Roboty malarskie:

· wybuch par rozpuszczalników;

· zatrucie parami rozpuszczalników;

· zagrożenie dla oczu.

	3.
	Roboty tapeciarskie:

· zagrożenie w wypadku stosowania klejów toksycznych;

· skaleczenie rąk nożem do przecinania tapet;

· spadnięcie z drabiny (przy pracach prowadzonych w wysokich pomieszczeniach);

· porażenie prądem elektrycznym.

	4.
	Roboty posadzkowe:

· zagrożenie od stosowanych maszyn (cykliniarki i szlifierki);

· zagrożenie pyłem powstającym podczas cyklinowania i szlifowania;

· zagrożenie pochodzące od stosowanych klejów (ich łatwopalność, wybuchowość i działanie trujące);

· skaleczenie rąk przy cięciu arkuszy wykładzin.

	5.
	Roboty dekarskie:

· wykonywanie robót na znacznej wysokości;

· niebezpieczne poruszanie się pracowników po pochyłych dachach;

· trudny transport podawanych na dach materiałów;

· wykonywanie znacznej części robót na skraju dachów;

· stosowanie szkodliwych dla zdrowia materiałów.

	6.
	Roboty kamieniarskie:

· zagrożenie stosowaniem narzędzi i maszyn do cięcia i obróbki (przycinanie, dzielenie, szlifowanie) kamienia;

· zagrożenie spadającą lub przewracającą się płytą kamienną;

· odpryskujący odłamek kamienia;

· praca wykonywana młotkiem kamieniarskim;

· transport ciężkich elementów na stanowisko pracy


Podczas robót wykończeniowych należy zapobiegać zagrożeniom i w szczególności zadbać:

· aby pracownicy wyposażeni byli w odzież ochroną oraz w osobiste środki ochrony bhp;

· zakaz prowadzenia prac z drabin przystawnych;

· o niedopuszczanie do występowania niebezpiecznych koncentracji szkodliwych par lub  stosowanych substancji trujących (najlepszym sposobem jest wyeliminowanie z procesu technologicznego takich substancji);

· stosowanie indywidualnych środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości (zamocowanie linką do stałych elementów dachu);

· podczas prac dekarskich należy odgrodzić i oznakować strefę zagrożoną (spadającym  z dachu materiałem lub przedmiotem) wokół wykonywanego obiektu;

BHP PRZY MONTAŻU, EKSPLOATACJI I DEMONTAŻU RUSZTOWAŃ

Najważniejsze zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót polegających na budowie, ustawianiu, użytkowaniu i demontażu rusztowań (w tym, roboczych – na których robotnicy wykonują roboty budowlane, montażowych – służące do podtrzymywania elementów budowli do czasu ich trwałego wbudowania, stemplowania – podpierają deskowania):

	Rodzaj zagrożenia

	1.
	Ustawianie i rozbiórka rusztowań:

· spadnięcie montażysty z wysokości;

· uderzenie montażysty lub osoby przechodzącej pod rusztowaniem spadającymi materiałami lub narzędziami;

· załamanie się lub odpadnięcie rusztowania od ściany;

· pęknięcie deski pomostu lub innego elementu rusztowania;

· przechylenie się rusztowania lub jego elementów;

· poślizgnięcie się montażysty (szczególnie na schodach);

· uszkodzenie rąk montażysty stosowanymi narzędziami (młotkiem, kluczem);

· zerwanie się i spadnięcie rusztowania wiszącego lub przechylenie się tego rusztowania przy uszkodzeniu cięgna tylko z jednej strony;

· przechylenie lub przewrócenie się rusztowania przesuwnego wskutek nierównego lub zbyt miękkiego podłoża.


BHP PRZY ROBOTACH SPAWALNICZYCH

Zagrożenia dominujące przy spawaniu:

	Rodzaj zagrożenia

	1.
	Roboty spawalnicze:

· porażenie spawacza prądem elektrycznym;

· wybuch wytwornicy acetylenu;

· wybuch butli acetylenu lub tlenu;

· przewrócenie się butli gazowej podczas składowania, pracy lub transportu;

· poparzenie spawacza;

· uszkodzenie oczu spawacza silnym światłem powstającym przy spawaniu;

· spadnięcie spawacza z wysokości;

· wybuch gazów lub pożar przy spawaniu.


5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

· Należy przeprowadzić instruktaż bezpośrednio na placu budowy jednorazowo, omawiając cały zakres prac z wyszczególnieniem potencjalnych zagrożeń, bądź każdorazowo przy zmianie zakresu robót lub składu osobowego.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

· Prawidłowe oznakowanie rejonu wykopów, tak, aby oznaczenia były widoczne w dzień i po zmierzchu (tablice informacyjne, prawidłowe oświetlenie rejonu prac i inne)

· Zapewnienie bezpiecznego dojazdu (drogi ewakuacji) w rejon prac na wypadek awarii, wypadku lub pożaru maszyny.

opracowała:
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