Biuro Ustug Inwestycyjnych BERG

ul. B. Krzywoustego 3a

56-400 Olesnica

tel./ fax: +48 71 398 62 03

e-mail: _bui_berg@wp.pl

NIP: 911-148-21-94

stadium: tom: egz.:
PB I 1

TEMAT: |

LOKALIZACIA:

INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKOW MIESZKALNO UStUGOWYCH

ul. Wroctawska 19, 56-420 Bierutéw dz. nr ewid. 29/33 AM 31,
ul. Wroctawska 22, 56-420 Bierutéw dz. nr ewid. 29/12 AM 31,
ul. Wroctawska 23, 56-420 Bierutéw dz. nr ewid. 29/11 AM 31,
ul. Wroctawska 24, 56-420 Bierutéw dz. nr ewid. 29/10 AM 31,
ul. E. Plater 3, 56-420 Bierutéw dz. nr ewid. 42/10 AM 31,

ul. E. Plater 4, 56-420 Bierutéw dz. nr ewid. 42/12 AM 31

Rejon Budynkéw Komunalnych w Bierutowie
56-420 Bierutdw, ul. Zielona 4a

© Copyright by Biuro Uslug Inwestycyjnych BERG - materiat objety dokumentacja chroniony jest prawem autorskim




|

5 5 ¥ T T S SN ENEENENEEENEEER

BIURO USLUG INWESTYCYINYCH +BERG”
biuro / pracownia: ul. B. Krzywoustego 3a, 56-400 Oleénica

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKOW MIESZKALNO USLUGOWYCH

1. INWESTOR

Rejon Budynkéw Komunalnych w Bierutowie
56-420 Bierutdw, ul. Zielona 4a

Adres budowy: Budynek mieszkalno ustugowy, ul. Wroctawska 19, 56-420 Bierutéw
Adres budowy: Budynek mieszkalno ustugowy ul. Wroctawska 22, 56-420 Bierutéw
Adres budowy: Budynek mieszkalno ustugowy ul. Wroctawska 23, 56-420 Bierutéw
Adres budowy: Budynek mieszkalno ustugowy ul. Wroctawska 24, 56-420 Bierutéw
Adres budowy: Budynek mieszkalno ustugowy ul. E. Plater 3, 56-420 Bierutéw
Adres budowy: Budynek mieszkalno ustugowy ul. E. Plater 4, 56-420 Bierutéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

ikl Wypis z miejscowego planu zagospodarowania miasta Bierutéw uchwalonego Uchwatg z dnia
23 maja 2009 nr XLIV/295/2002 Rady Miejskiej w Bierutowie, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolno$laskiego Nr 214, poz. 2928 z dnia 10.10.2002 r.

152 Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna.
1:3. Wizja lokalna.
14. Zlecenie inwestora.

1.5, Obowiazujace przepisy i normy.

2, OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC BUDOWLANYCH:
LR L TARARIERYSTYKA PRAC BUDOWLANYCH:

Roboty ogdlnobudowlane zwiazane z remontem elewacji frontowych, wykonaniem nowych

powtok malarskich i tynkarskich prowadzone beda zgodnie z Prawem Budowlanym po uzyskaniu
pozwolenia na budowe.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW:

Kamienica, ul. Wroctawska 19

Budynek objety dokumentacja projektowag jest budynkiem  trzy kondygnacyjnym,
podpiwniczonym, o prostej bryle na rzucie zblizonej do prostokata, wybudowanym w na poczatku XX
w. Nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw znajduje sie jednak w strefie ochrony
konserwatorskiej. Opracowanie obejmuje jedynie cze$¢ budynku — elewacje frontowa, tylng i boczne.

Elewacja frontowa usytuowana od strony ul. Wroctawskiej. Jej kompozycja jest tréjosiowa,
symetryczna. Na prawej osi znajduje sie wejscie do budynku. Partia parteru posiada cokét wysuniety
od lica Sciany i zwieficzona jest gzymsem. W cokole umieszczone jest jedno okno piwniczne. Otwory
okienne i drzwiowe majg ok 6 cm opaski w kolorze biatym. W czedci pigtra znajdujg sie trzy
jednakowe okna z biatymi opaskami, zagtebione w niszach o gtebokosci ok. 10 cm. Nad pierwszym
pigtrem znajduje sie poddasze z wyprowadzonymi matymi oknami. Nad gzymsem zwienczajgcym
zawieszona jest bezposrednio blaszana rynna.

Elewacja tylna posiada réwniez tréjosiowq kompozycje. W czesci parteru znajduje sie cokot,
wejscie do budynku jest na lewej osi. Prawa cze$¢ jest tacznikiem z jedno kondygnacyjng oficyna.
Czes¢ pietra zawiera trzy okna, z czego dwa majq opaski okienne. Wyzej znajduje sie poddasze z
matymi oknami, pod ktérym jest gzyms. Nad gzymsem zwiericzajacym zawieszona jest bezposrednio
blaszana rynna.

Elewacja boczna ma forme petnej $ciany. Cze$¢ parteru jest lekko wysunieta w stosunku do lica
wyzszej partii elewacji.

Elewacja boczna (oficyny) skiada sie z czeséi jedno- i dwu- kondygnacyjnej. Cze$¢ jedno
kondygnacyjna taczy sie z tylng elewacjq kamienicy. Posiada dwa jednakowe okna i zwieficzona jest
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okapem dachu spadzistego do ktérego przymocowana jest rynna. Czg$¢ dwu kondygnacyjna ma
kompozycje tréjosiowa, na osiach znajdujq sie okna. Pomiedzy osiami usytuowane jest wejscie do
budynku. Zwienczona jest okapem dachu spadzistego do ktérego przymocowana jest rynna. Elewacja
tylna oficyny posiada jedno okno na drugiej kondygnacji. W lewej czesci elewacji znajduje sie stalowa

drabina prowadzaca na szczyt budynku. Do tej elewadji przylega sasiedni budynek nie bedacy
przedmiotem opracowania.

Kamienica , ul. Wroctawska 22

Budynek objety dokumentacjg  projektowq jest  budynkiem trzy kondygnacyjnym,
podpiwniczonym, o prostej bryle na rzucie zblizonej do prostokata, wybudowanym w na poczatku XX
w. Nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw znajduje sie jednak w strefie ochrony
konserwatorskiej. Opracowanie obejmuje jedynie cze$¢ budynku — elewacje frontowq i tylna.

Elewacja frontowa usytuowana od strony ul. Wroctawskiej. Jej kompozycja jest asymetryczna,
dwuosiowa z wyjatkiem parteru. W czesci parteru znajduje sie niewielki cokdt i ptytkie boniowania, po
prawej stronie jest wejscie do budynku, po lewej trzy jednakowe okna o wspdlnym parapecie. Nad
parterem wyrdznia sie dwu kondygnacyjny element kompozycyjny zwiericzony szczytem, ktdry z lewej
i prawej strony podpierajq pary pilastréw. Pomiedzy pilastrami znajdujg sie okna z zaznaczonymi
nadprozami. Na ostatniej kondygnacji pomiedzy tymi oknami znajdujq sie kolumny oddzielajace.
Prawa czes¢ elewacji zawiera dwa jednakowe okna na wspdlnej osi i zwieficzona jest gzymsem.

Elewadja tylna posiada kompozycje tréjosiowa, niesymetryczng. Na lewej osi znajduje sie wejscie
do budynku, tuz nad nim jest niewielkie okno do$wietlajace sien. Elewacja zwieficzona jest okapem
dachu spadzistego do ktérego przymocowana jest rynna.

Kamienica , ul. Wroctawska 23

Budynek objety dokumentacja  projektowg jest budynkiem dwu kondygnacyjnym,
podpiwniczonym, o prostej bryle na rzucie zblizonej do prostokata, wybudowanym w na poczatku XX
w. Nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw znajduje sie jednak w strefie ochrony
konserwatorskiej. Opracowanie obejmuje jedynie czeé¢ budynku — elewacje frontowg, tylng i boczne.

Elewacja frontowa usytuowana od strony ul. Wroctawskiej. Jej kompozycja jest symetryczna,
tréjosiowa. W czesci parteru znajduje sie cokdt wyznaczony jedynie ciemnym kolorem farby. Przy
prawej krawedzi elewadji znajduje si¢ wejscie do budynku. Wigkszg powierzchnie czeéci parteru
zajmuje witryna ksiegarni, na ktorej znajduje sie wejécie do lokalu. Witryna jest swoim wygladem
zgodna z charakterem budynku. Wykonana z drewna i okfadziny klinkierowej w dolnej czeéci. Na
gzymsie ponad parterem znajduje sie szyld w postaci liter z napisem: ~KSIEGARNIA”. Cze$¢ pietra to
trzy jednakowe okna z biatymi opaskami. Okno przy prawej osi znajduje sie na lekko wysunietej czesci
elewacji w stosunku do lica $ciany. Nad pierwszym pigtrem znajduje sie poddasze z wyprowadzonymi
matymi oknami ozdobionymi biatymi opaskami. Nad gzymsem zwienczajgcym zawieszona jest
bezposérednio blaszana rynna.

Elewacja tylna posiada kompozycje trdjosiowa. Na lewej osi znajduje sie wejécie do budynku,
nad nim wysoki otwor okienny przechodzacy przez dwie kondygnacje. Po prawej stronie znajduje sie
taczenie z parterowq oficyna. Nad gzymsem zwienczajacym zawieszona jest bezposrednio blaszana
rynna.

Elewacja boczna (oficyny) jest jedno kondygnacyjna, posiada dwa okna roznej wielkosci. Nad

gzymsem zwienczajacym zawieszona jest bezposrednio blaszana rynna. Tylna czes¢ oficyny to $ciana
szczytowa z drewnianymi drzwiami zamykanymi na ktédke

Kamienica , ul. Wroctawska 24

Budynek objety dokumentacjq  projektowaq jest  budynkiem dwu kondygnacyjnym,
podpiwniczonym, w rzucie zblizony do litery L, wybudowanym w na poczatku XX w. Nie jest obiektem
wpisanym do rejestru zabytkéw znajduje sie jednak w strefie ochrony konserwatorskiej. Opracowanie
obejmuje jedynie czeé¢ budynku — elewacje frontowe, tylng i boczne.

Elewacja frontowa usytuowana Jest od strony ul. Wroctawskiej i ul. M. Konopnickiej. Elewacja od
strony ul. Wroctawskiej jest tréjosiowa. Prawa oé na ktdrej znajduje sie wejécie od budynku jest
zaznaczona przez lekkie wysunigcie wzgledem lica Sciany przez catq wysokosé elewacji. Czes¢ parteru
zawiera cokot i delikatne boniowanie. Okna parteru naleza do mieszczacej sie w $rodku agencji
bankowej. Nad parterem znajduje sie¢ gzyms i pilastry taczace go z parapetem okien drugiej
kondygnacji. Okna te ustawione sq w osiach kompozycyjnych, obramione i zamknigte prostym
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4, ZAKRES PRAC:

Kamienica , ul. Wroctawska 19

Projekt nie wprowadza zmian w uksztattowaniu elewacji budynku ustugowo mieszkalno
wielorodzinnego jedynie poprawia ich wyglad poprzez nowa kolorystyke, zgodnie z rysunkami.
Stolarka okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian. Dobdr systemu tynkéw renowacyjnych
paroprzepuszczalnych do uzgodnienia na etapie wykonawczym z inwestorem. Analogicznie do
zalaczonego projektu elewacji frontowej nalezy wykona¢ remont elewacji bocznej. Docelowo nalezy
zlikwidowac z elewacji elementy takie jak: anteny, klimatyzatory, przewody elektryczne.

Kamienica , ul. Wroctawska 22

Projekt nie wprowadza zmian w uksztattowaniu elewacji budynku mieszkalno ustugowego jedynie
poprawia jego wyglad poprzez nowg kolorystyke, zgodnie z rysunkami. Stolarka okienna i drzwiowa
pozostaje bez zmian. Dobdr systemu tynkdw renowacyjnych paroprzepuszczalnych do uzgodnienia na
etapie wykonawczym z inwestorem Analogicznie do zataczonego projektu elewacji frontowej nalezy
wykonaé¢ remont elewacji bocznej. Docelowo nalezy zlikwidowac z elewacji elementy takie jak: anteny,
klimatyzatory, przewody elektryczne.

Kamienica, ul. Wroctawska 23

Projekt nie wprowadza zmian w uksztattowaniu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ustugowego jedynie poprawia jego wyglad poprzez nowq kolorystyke, zgodnie z rysunkami. Stolarka
okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian. Dobdr systemu tynkéw renowacyjnych paroprzepuszczalnych
do uzgodnienia na etapie wykonawczym z inwestorem. Analogicznie do zataczonego projektu elewacji
frontowej nalezy wykonaé remont elewacji bocznej. Docelowo nalezy zlikwidowac z elewacji elementy
takie jak: anteny, klimatyzatory, przewody elektryczne.

Kamienica, ul. Wroctawska 24

Projekt nie wprowadza zmian w uksztattowaniu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ustugowego jedynie poprawia jego wyglad poprzez nowa kolorystyke, zgodnie z rysunkami. Stolarka
okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian. Dobdr systemu tynkéw renowacyjnych paroprzepuszczalnych
do uzgodnienia na etapie wykonawczym z inwestorem. Analogicznie do zataczonego projektu elewacji
frontowej nalezy wykonaé remont elewacji bocznej. Docelowo nalezy zlikwidowac z elewacji elementy
takie jak: anteny, klimatyzatory, przewody elektryczne.

Kamienica, ul. E. Plater 3

Projekt nie wprowadza zmian w uksztattowaniu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ustugowego jedynie poprawia jego wyglad poprzez nowa kolorystyke, zgodnie z rysunkami. Stolarka
okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian. Elewacje tylng nalezy poddac osuszaniu. Dobdr systemu
tynkéw renowacyjnych paroprzepuszczalnych do uzgodnienia na etapie wykonawczym z inwestorem.
Analogicznie do zataczonego projektu elewacji frontowej nalezy wykona¢ remont elewacji boczne;j.
Docelowo nalezy zlikwidowaé z elewacji elementy takie jak: anteny, klimatyzatory, przewody
elektryczne.

Kamienica, ul. E. Plater 4

Projekt nie wprowadza zmian w uksztattowaniu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ustugowego jedynie poprawia jego wyglad poprzez nowa kolorystyke, zgodnie z rysunkami. Stolarka
okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian. Dobdr systemu tynkéw renowacyjnych paroprzepuszczalnych
do uzgodnienia na etapie wykonawczym z inwestorem. Analogicznie do zataczonego projektu elewacji
frontowej nalezy wykonaé remont elewacji bocznej. Docelowo nalezy zlikwidowac z elewacji elementy
takie jak: anteny, klimatyzatory, przewody elektryczne.

5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Z elewacji budynkéw nalezy bezwzglednie usunaé uszkodzone wyprawy tynkarskie. Zachowany
detal architektoniczny (gzymsy) trzeba oczysci¢ z odwzorowaniem profili.

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne, suche, réwne i wolne od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepno$¢ zaprawy. Za pomocq miotka sprawdzamy jakosc
podtoza, wszystkie luzne, odstajace czesci starych murédw odbijamy do warstwy nosnej. Niewielkie
nierdwnosci wyréwnujemy za pomoca zaprawy wyréwnujacej. W celu zwigkszenia przyczepnosci i
likwidacji zapylenia powierzchnie mozna zagruntowa¢ w zaleznosci od rodzaju chtonnosci podioza i
rodzaju tynkdw renowacyjnych jakie zostang wykonane, pod warunkiem, ze nie jest to sprzeczne z

technologia wykonywania wybranego systemu tynkow. Zabezpieczy¢ teren (ogrodzi¢, postawic
rusztowania).
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6. PRACE TYNKARSKO MALARSKIE:

Naktadanie warstw tynkarskich nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia +5C do +25C,
najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie wystepowania bardzo silnych wiatréw i duzego
nastonecznienia stosowac siatki ochronne zabezpieczajace przed nadmiernym odparowaniem wody.
Nakfadane tynki powinny by¢ tynkami renowacyjnymi paro przepuszczalnymi (np. ,Caparol” lub ,STO-
ISPO" lub inne). Tynki nalezy wykonaé¢ wedtug technologii podanej przez wybranego producenta
zgodnie z instrukcjg WTA.

Nastgpnie mozemy przystapi¢ do ostatniej fazy wykonania warstwy malarskiej ozdobnej. Dobdr

kolorow farb (firmy Keim) nalezy wykonaé¢ zgodnie z zataczonym projektem kolorystyki palety
kolorystycznej ,keim exclusiv”.

/- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTOW:

Przyjete rozwigzania techniczne nie powodujq pogorszenia stanu $rodowiska przyrodniczego,
zdrowia ludzi i innych obiektéw.

8. ZESTAWIENIE KOLOROW:
Kamienica , ul. Wroctawska 19
Zestawienie kolorystyczne zgodnie z zatacznikiem graficznym:
Keim exclusiv 9097; CMYK: C:8 M:9 Y:16 K:0 RGB: R:238 G:229 B:213
Keim exclusiv 9095; CMYK: C:9 M:16 Y:28 K:1 RGB: R:233 G:214 B:185
Keim exclusiv 9310; CMYK: C:25 M:23 Y:30 K:3 RGB: R:196 G:186 B:170

Kamienica , ul. Wroctawska 22
Zestawienie kolorystyczne zgodnie z zatgcznikiem graficznym:
Keim exclusiv 9550; CMYK: C:28 M:22 Y:25 K:2 RGB: R:191 G:187 B:180
Keim exclusiv 9552; CMYK: C:22 M:17 Y:21 K:1 RGB: R:207 G:202 B:194
Keim exclusiv 9556; CMYK: C:14 M:11 Y:15 K:0 RGB: R:226 G:222 B:214
Keim exclusiv 9398; CMYK: C:9 M:7 Y:11 K:0 RGB: R:235 G:232 B:224

Kamienica , ul. Wroctawska 23

Zestawienie kolorystyczne zgodnie z zatacznikiem graficznym:
Keim exclusiv 9058; CMYK: C:11 M:9 Y:16 K:0 RGB: R:232 G:227 B:213
Keim exclusiv 9097; CMYK: C:8 M:9 Y:16 K:0 RGB: R:238 G:229 B:213
Keim exclusiv 9533; CMYK: C:18 M:16 Y:23 K:1 RGB: R:214 G:206 B:192

Kamienica , ul. Wroctawska 24

Zestawienie kolorystyczne zgodnie z zatacznikiem graficznym:
Keim exclusiv 9112; CMYK: C:9 M:25 Y:36 K:1 RGB: R:231 G:198 B:161
Keim exclusiv 9115; CMYK: C:9 M:17 Y:27 K:1 RGB: R:234 G:214 B:186
Keim exclusiv 9117; CMYK: C:7 M:12 Y:20 K:0 RGB: R:239 G:225 B:205
Keim exclusiv 9251; CMYK: C:18 M:23 Y:33 K:2 RGB: R:213 G:194 B:168

Kamienica, ul. E. Plater 3

Zestawienie kolorystyczne zgodnie z zatgcznikiem graficznym:
Keim exclusiv 9477; CMYK: C:12 M:9 Y:14 K:0 RGB: R:230 G:227 B:218
Keim exclusiv 9574; CMYK: C:17 M:14 Y:13 K:0 RGB: R:218 G:214 B:212
Keim exclusiv 9574; CMYK: C:17 M:14 Y:13 K:0 RGB: R:218 G:214 B:212

Kamienica, ul. E. Plater 4
Zestawienie kolorystyczne zgodnie z zatacznikiem graficznym:

Keim exclusiv 9457; CMYK: C:15 M:8 Y:14 K:0 RGB: R:224 G:226 B:218 —
Keim exclusiv 9473; CMYK: C:22 M:16 Y:18 K:1 RGB: R:208 G:204 B:199
4
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;. 9.  UWAGI KONCOWE:
o Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w
[. budownictwie, normami i przepisami szczegétowymi, pod nadzorem osoby uprawnione;j.
| o Do prowadzenia prac budowlanych nalezy uzyska¢ prawomocng decyzje pozwolenia na
budowe.
o Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

|
|

wykonania i odbioru robét” i sztuka budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac
z projektantem.

® Stosowanie materiatdw zastepczych oraz innych rozwigzan technicznych odbiegajacych od
podanych w niniejszym projekcie jest dopuszczalne pod warunkiem uzasadnienia i wykazania
spetnienia warunkéw wytrzymato$ciowo — cieplnych oraz w zakresie zgodnym z zapisem wyrazajacym
zgode na nieistotne odstapienia i po uzyskaniu aprobaty projektanta.

o Wszelkie niejasnosci i uwagi nalezy niezwiocznie konsultowac z architektem.

o Niniejszy projekt budowlany jest chroniony Ustawa o Prawie Autorskim — prawa autorskie
posiada biuro ustug inwestycyjnych BERG.

opracowata:

mar inz. arch. Izabela Stankiewicz
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- Prébki kolorystycznych kompozycji elewacji kamienic - Bierutow
- ul. Wroctawska 24
9136 9112 9115 9117 9251
- ul. Wroctawska 23
- 9058 9097 9533
ul. Wroctawska 22
- 9550 9556 9552
- ul. Wroctawska 19
- 9097 9095 9312
- ul. E.Plater 3
- 9477 9574
. ul. E.Plater 4
. 9437 9473

paleta KEIM Exclusiv




