PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ 25, 26
 W BIERUTOWIE
Oświadczenie

My niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,
 poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
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1. Opis Techniczny
1.1. Temat:
Remont elewacji budynków mieszkalnych przy ulicy Wrocławskiej 25, 26 w Bierutowie
1.2. Adres:
Budynki mieszkalne, ul. Wrocławska 25, 26, 56-420 Bierutów

1.3. Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 25, 26, 56-420 Bierutów
1.4. Jednostka Projektowa:

dr inż. arch Andrzej Legendziewicz, 53-145 Wrocław, ul. Sokola 27/4
1.5. Zespół projektowy - architektura:
Projektant - dr inż. arch. Paweł Szkoda
Opracował - dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz


       - mgr inż. arch. Agnieszka Partyka

1.6. Podstawa opracowania:
· umowa o dzieło z Inwestorem

· inwentaryzacja dla celów projektowych;

1.7. Rodzaj opracowania:
Projekt budowlany

1.8. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt remontu elewacji budynków mieszkalnych 
przy ul. Wrocławskiej 25, 26 w Bierutowie.

Wizję lokalną oraz inwentaryzację fotograficzną przeprowadzono w styczniu i marcu 2010 roku.
2. Zagadnienia wstępne

Budynki mieszkalne przy ul. Wrocławskiej 31 znajduje się na obszarze Starego Miasta, przy obwodzie murów obronnych, przy drodze prowadzącej od Rynku w kierunku bramy Wrocławskiej. Zbudowano je na planie zbliżonym do nieregularnego czworoboku. Dwukondygnacyjne dwa domy z poddaszem nakryto dachami płaskimi krytymi papą.
Elewacja frontowa kamienicy ulica Wrocławska 25 jest trzyosiowa z wejściem w południowej osi. Elewacja pozbawiona jest wystroju architektonicznego, poza płytkim ryzalitem podkreślającym oś południową oraz dekoracji ramowej w pasie parteru. Okna wszystkich kondygnacji pozbawione są opasek. Elewację wieńczy mocno zniszczony wydatny gzyms o zbarbaryzowanym profilu. 
Fasada kamienicy ulica Wrocławska 26 jest czteroosiowa. Elewacja pozbawiona jest wystroju architektonicznego, poza profilowanymi opaskami okien parteru i piętra oraz parą piastrów opartych na wspornikach podkreślającym oś południową. Elewację wieńczy mocno zniszczony wydatny gzyms o zbarbaryzowanym profilu. 

Stan zachowania elewacji jest dostateczny i zły, spowodowany przez czynniki atmosferyczne, okresowo niedrożne rynny i rury spustowe oraz remont przeprowadzony w latach 70-tych XX wieku. Zniszczone tynki są także w partii przyziemia w wyniku podsiąkania kapilarnego. Wszystkie detale architektoniczne gzymsy opaski okienne mają zatarte profile. Ponadto zablokowano otwór dawnej bramy w kamienicy Wrocławska 26 i powiększono okna w partii II piętra. 
3. Opis rozwiązań projektowych

3.1. Zakres prac kamienica Wrocławska 25

Projekt nie wprowadza zmian w ukształtowaniu elewacji budynku Wrocławska 25 jedynie przywraca jego prawdopodobną pierwotną formę. Zaproponowane prace obejmą głównie odtworzenie detalu architektonicznego (gładkich opasek okiennych, luster, gzymsów), zachowanie skromnego wystroju parteru oraz przywrócenie zaakcentowania ryzalitu. 
3.2. Zakres prac kamienica Wrocławska 26

Projekt nie wprowadza zmian w ukształtowaniu elewacji obu budynku Wrocławska 26 a jedynie przywraca jego mocno zatartą prawdopodobną historyczna formę. Zaproponowane prace obejmą głównie odtworzenie detalu architektonicznego (opasek okiennych, pilastrów i gzymsów) oraz poprawne ukształtowanie parteru nawiązujące do rozwiązań z II połowy XIX wieku.
3.3. Prace przygotowawcze


Z elewacji obu budynków należy bezwzględnie usunąć wszystkie wyprawy tynkarskie. Zachowane miejscami detale architektoniczne trzeba oczyścić z odwzorowaniem ewentualnych profili. Mury po usunięciu wypraw należy umyć wodą pod ciśnieniem oraz pokryć preparatem grzybobójczym.

3.4. Wykonanie izolacji poziomej


Ze względu na zawilgocenie partii cokołowej należy przed pracami tynkarskimi wykonać przeciwwilgociową izolację poziomą (przeponę) metodą iniekcyjną z zastosowaniem materiałów 
i technologii jednej z renomowanych firm. Wykonanie takiej przepony należy przeprowadzić zgodnie z kartami technicznymi oraz wytycznymi producentów. Proponuje się wykonanie nawiertów jednostronnie od strony wnętrza parteru na styku posadzki z murem (- 8 cm poniżej poziomu posadzki).

3.5. Prace tynkarskie Wrocławska 25
W trakcie wykonywania wszystkich profili ciągnionych (gzymsów, opasek okiennych, itp) oraz odtwarzania dekoracji parteru niezbędny jest nadzór autorski. Nowe tynki należy wykonać jako gładkie. Wszystkie tynki ponad strefą cokołu należy wykonać jako wapienne bazie zapraw trasowych. Cokół do wysokości około 1 metra powinien zostać wykonany z tynków renowacyjnych, paroprzepuszczalnych zgodnych z instrukcją WTA. W partii cokołu w strefie przyziemia należy wykonać pas z płyt granitowych chropawych mocowanych na kołki. W partii parteru należy odtworzyć gzyms międzykondygnacyjny (wg rys. 3) oraz dekorację wokół wszystkich otworów okiennych według zachowanego po zweryfikowaniu w trybie nadzoru autorskiego. Zabytkowy charakter obiektu wymaga bezwzględnego usunięcia z elewacji przewodów elektrycznych, anten i innych kabli.

3.6. Prace tynkarskie Wrocławska 26
W trakcie wykonywania wszystkich profili ciągnionych (gzymsów, opasek okiennych, pilastrów, luster itp) oraz boniowania parteru niezbędny jest nadzór autorski. Nowe tynki należy wykonać jako gładkie. Wszystkie tynki ponad strefą cokołu należy wykonać jako wapienne bazie zapraw trasowych. Cokół do wysokości około 1 metra powinien zostać wykonany z tynków renowacyjnych, paroprzepuszczalnych zgodnych z instrukcją WTA. W partii cokołu w strefie przyziemia należy wykonać pas z płyt granitowych chropawych mocowanych na kołki. W partii parteru należy odtworzyć gzyms nad parterem według zachowanego zweryfikowanego w trybie nadzoru autorskiego (wg rys. 3). Ponadto należy wprowadzić boniowanie listwowe (wymiar spoiny 2/3 cm) w partii parteru. Zabytkowy charakter obiektu wymaga bezwzględnego usunięcia 
z elewacji przewodów elektrycznych, anten i innych kabli.

3.7. Prace dekarskie i antykorozyjne

Konieczna jest wymiana wszystkich rynien i rur spustowych a także opierzeń gzymsów na nowe wykonane z blachy tytanowo cynkowej. 
3.8. Prace stolarskie

Należy ujednolicić i odtworzyć wg historycznych podziałów drewnianą stolarkę okienną według odrębnego projektu uzgodnionego przez WKZ we Wrocławiu.

Zachowaną drewnianą stolarkę drzwiową wejścia do sieni budynku Wrocławska 25 należy oczyścić przez dwukrotne smarowani ługiem. Po oczyszczeniu powierzchnię należy uzupełnić ubytki żywicami z wiórami a następnie zagruntować i pomalować w kolorze brązowym.
3.9. Prace wykończeniowe i malarskie

Nowe tynki po wcześniejszym zagruntowaniu należy pomalować farbami sylikatowymi 
w kolorystyce ustalonej w trakcie badań stratygraficznych oraz studiów porównawczych z innymi obiektami z epoki. W kamienicy ul Wrocławska 25 elewację parteru i piętra należy pomalować 
w kolorze jasnougrowym (9348 wg tabeli Keim). Detal architektoniczny (opaski okien i wejścia, gzymsy) należy pomalować w kolorze jasnougrowym (np. 9354 wg tabeli Keim). Natomiast 
w kamienicy ul. Wrocławska 26 elewację parteru i piętra należy pomalować w kolorze ugrowym (9066 wg tabeli Keim). Detal architektoniczny (opaski okien i wejścia, gzymsy) należy pomalować w kolorze jasnougrowym (np. 9071 wg tabeli Keim).
4. Wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz organizacji robót budowlanych.

Budowa w trakcie prowadzonych robót remontowych i po ich zakończeniu nie może powodować żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem ostrożności i przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia z zakresu przepisów BHP związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Teren budowy należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz. U. 151/2002 poz. 1256, § 4, p. 1b.), przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Konieczność opracowania planu wynika z powodu występowania ryzyka upadku z wysokości powyżej 5,00 metra oraz pracochłonności robót powyżej 500 osobodni. Do przeprowadzenia prac na wysokości konieczne jest wykonanie rusztowań.

4.1. Uwagi końcowe:
1). Wszystkie omówione powyżej prace należy wykonać bezwzględnie w porozumieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu, oraz pod nadzorem autorskim.

2). W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z autorem opracowania w celu wyjaśnienia problemu. 
Opracował:

dr inż. arch. A. Legendziewicz

5. Spis załączników
· Oświadczenie projektantów i sprawdzających

· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

· Zaświadczenie z DOIA nr DS-0700
· Zaświadczenie o nadaniu uprawnić projektowych nr 451/86
· Zaświadczenie z DOIA nr DS-0519
· Zaświadczenie o nadaniu uprawnić projektowych nr 118/90
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Budynki mieszkalne ul. Wrocławska 25, 26 
w Bierutowie

Adres: Bierutów, budynki mieszkalne ul. Wrocławska 25, 26
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 25, 26, 56-420 Bierutów
Projektant: dr inż. arch. Paweł Szkoda
Jednostka Projektowa: dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz

      53-145 Wrocław, ul. Sokola 27/4
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.), w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). Konieczność opracowania planu wynika z art. 21a ust. 1, 1a. P. 1a, 1, 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) z powodu występowania ryzyka upadku z wysokości powyżej 5,0 m oraz pracochłonnością robót powyżej 500 osobodni. 
1. W zakresie robót całego zamierzenia projektuje się wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, obejmującemu:

· usunięcie i odtworzenie detali architektonicznych oraz dekoracji elewacji;

· wykonanie obróbek blacharskich dla gzymsów i parapetów.

2. W zakresie opracowania znajdują się 2 budynki tj. domy ul. Wrocławska 25, 26.

3. Elementy zagospodarowania działki i terenu nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia

4. Do zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót należą:

· praca na rusztowaniu na wysokości powyżej 5m przy robotach elewacyjnych;

· zagrożenie spowodowane użyciem środków chemicznych.

Wykonanie w/w prac powodować będzie zagrożenie przez cały okres ich wykonywania.

5. Personel budowy należy przeszkolić na okoliczność pracy na wysokości o sposobach zabezpieczenia indywidualnego i otoczenia, wygrodzenie stref zagrożenia. Przy pracach ze środkami chemicznymi należy zwrócić uwagę na konieczność stosowania odzieży ochronnej, okularów, masek, kasków i rękawic. Podczas wykonywania prac zabronione jest spożywanie posiłków i palenie tytoniu. Po zakończeniu prac każdorazowo należy umyć się w ciepłej wodzie mydłem.

6. W pracy na wysokości stosować sprawne rusztowania wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wygrodzić teren i miejsca w rejonie prac na wysokości. Zabezpieczyć zadaszeniem wejście do kamienicy ul. Wrocławska 25 oraz chodnik ogólnodostępny. Nie dopuszczać podczas pracy na wysokości do równoczesnego przebywania ludzi poniżej. Droga ewakuacyjna z rusztowań musi być zapewniona sprawnymi drabinami.
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