UWAGA ZMIANA w poz. 4i 111!l

PRZEDMIAR ROBOT

Na wykonanie pozostatego uzbrojenia sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j

i deszczowej w ulicy Pitsudskiego i Pétnocnej

Poz. Nr Opis robot i obliczenie ilosci Jednos | llosé
Kosztor. | zat. tka
1 2 3 4 5
WODOCIAG
1. Roboty pomiarowe przy ziemnych robotach liniowych km 0,1276
dla odcinka sieci wodociggowej od Z; \ hm 1163 d0 W5
243,90 - 116,3
Roboty wykonane koparkg i recznie w gruncie kat. i
2. pod wodociag i przytacza m 3 114,66
(127,6+4,4+45)*0,6 * 1,4
3 Utozenie na podsypce piaskowej gr. 10 cm rurociggu m 127 6
' PVC @ 110 z zasypaniem piaskiem ’
Wykonanie przytaczy wodociggowych na podsypce
4. piaskowej gr. 10 cm PE @ 32 na istniejgcym szt. 6
wodociggu PVC @ 110 z zasypaniem piaskiem
5. Whpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej szt. 2
6. Dezynfekcja odcinka sieci wodociggowej mb 127,6
7. Préba cisnieniowa odcinka sieci wodociggowej préb. 1
8. Wywdz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 1 km m 3 114,66
KANALIZACJA SANITARNA
9 Roboty wykonane koparkg i recznie w gruncie kat. Ill m 3 35
' dla studni S3 i Ss i przytgczy kanalizacyjnych
wykopy pod studnie 2*( 2,0*2,0*2,5)
wykopy pod przykanaliki 2*(5,0*0,6*2,5)
Wykonanie betonowych studni rewizyjnych na
10. istniejgcym kolektorze sanitarnym o srednicy 1000 mm szt. 2
z wlazem typu ciezkiego
Wykonanie przykanalikéw sanitarnych PVC & 160 do
11. granicy posesji na podsypce piaskowej gr. 10 cm z szt. 6
zasypaniem piaskiem
12. Wywoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 1 km m 3 35
KANALIZACJA DESZCZOWA
13, Roboty wykonane koparkg i recznig w gruqcie kat. 1ll m 3 53,78
dla przytgczy deszczowych do granic posesji
(6,20+6,50+6,80+5,80+6,40+6,00+6,50+6,30+8,60+7,
30)*0,6*1,35
Wykonanie przykanalikow deszczowych PVC @ 160
14. do granicy posesji na podsypce piaskowej gr. 10 cm z szt. 10
zasypaniem piaskiem
15. Wywo6z nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 1 km m 3 53,78




