Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:
www.bierutow.pl

Bierutéw: REWITALIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. E. PLATER | WROCLAWSKIEJ
W BIERUTOWIE
Numer ogtoszenia: 139625 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamodwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Miejski w Bierutowie , ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow, woj. dolnoslgskie, tel. 71
3146251 w. 31, faks 71 3146432.

o Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.bierutow.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajagcego: REWITALIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. E. PLATER | WROCLAWSKIEJ W BIERUTOWIE.

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1.Przedmiotem zamodwienia jest:
Rewitalizacja budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. E. Plater i Wroctawskiej w Bierutowie. 2.Przedmiot
zaméwienia obejmuje: 1)Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy E. Plater 3 w Bierutowie: a)zakres prac:
Projekt nie wprowadza zmian w uksztattowaniu elewacji budynku jedynie poprawia jego wyglad poprzez nowg
kolorystyke, zgodnie z rysunkami. Stolarka okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian. Elewacje tylng nalezy poddaé
osuszaniu. Dobdr systemu tynkéw renowacyjnych paroprzepuszczalnych do uzgodnienia na etapie wykonawczym
z inwestorem. Analogicznie do zatgczonego projektu elewacji frontowej nalezy wykona¢ remont elewacji bocznej
i elewacji tylnej (powierzchnia elewacji 240,00 m2). Docelowo nalezy zlikwidowaé z elewacji elementy takie jak:
anteny, klimatyzatory, przewody elektryczne. b)prace przygotowawcze: Z elewacji budynku nalezy bezwzglednie
usung¢ uszkodzone wyprawy tynkarskie. Zachowany detal architektoniczny (gzymsy) trzeba oczysci¢
z odwzorowaniem profili. Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne, suche, réwne i wolne od wszelkiego rodzaju

zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosc zaprawy. Za pomocg miotka sprawdzamy jako$¢ podioza, wszystkie
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luzne, odstajgce czesci starych muréw odbijamy od warstwy nosnej. Niewielkie nieréwnosci wyrdwnujemy za
pomocag zaprawy wyrdownujgcej. W celu zwiekszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie mozna
zagruntowaé w zaleznos$ci od rodzaju chtonnosci podtoza i rodzaju tynkdw renowacyjnych jakie zostang wykonane,
pod warunkiem, ze nie jest to sprzeczne z technologig wykonywania wybranego systemu tynkéw. Zabezpieczy¢
teren (ogrodzi¢, postawi¢ rusztowania). c)prace tynkarsko malarskie: Nakfadanie warstw tynkarskich nalezy
wykonywaé przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie
wystepowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecznienia stosowaé siatki ochronne zabezpieczajgce przed
nadmiernym odparowaniem wody. Nakfadane tynki powinny by¢ tynkami renowacyjnymi paro przepuszczalnymi.
Tynki nalezy wykona¢ wedtug technologii podanej przez wybranego producenta zgodnie z instrukcjg WTA.
Nastepnie mozemy przystgpi¢ do ostatniej fazy wykonania warstwy malarskiej ozdobnej. Dobodr kolorow farb nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem kolorystyki palety kolorystycznej keim exclusiv lub rbwnowazne zaréwno
w kolorze jak i wtasciwosciach wg tabeli nr 1 Parametry réwnowaznosci ze strony nr 7 SIWZ. d)charakterystyka
ekologiczna obiektow: Przyjete rozwigzania techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska przyrodniczego,
zdrowia ludzi i innych obiektow. e)zestawienie kolorow: Zestawienie kolorystyczne zgodnie z zatgcznikiem
graficznym: Keim exclusiv 9477 CMYK: C:12 M:9 Y:14 K:0 RGB: R:230 G:227 B:218, Keim exclusiv 9574 CMYK:
C:17 M:14 Y:13 K:0 RGB: R:218 G:214 B:212 lub réwnowazne zaréwno w kolorze jak i wtasciwosciach wg tabeli nr
1 Parametry rownowaznosci ze strony nr 7 SIWZ. 2)Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy E. Plater 4
w Bierutowie: a)zakres prac: Projekt nie wprowadza zmian w uksztattowaniu elewacji budynku jedynie poprawia jego
wyglad poprzez nowg kolorystyke, zgodnie z rysunkami. Stolarka okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian. Dobor
systemu tynkéw renowacyjnych paroprzepuszczalnych do uzgodnienia na etapie wykonawczym z inwestorem.
Analogicznie do zatgczonego projektu elewacji frontowej nalezy wykonaé remont elewacji tylnej (powierzchnia
elewacji 77,00 m2). Docelowo nalezy zlikwidowa¢ z elewacji elementy takie jak: anteny, klimatyzatory, przewody
elektryczne. b)prace przygotowawcze: Z elewacji budynku nalezy bezwzglednie usung¢ uszkodzone wyprawy
tynkarskie. Zachowany detal architektoniczny (gzymsy) trzeba oczysci¢ z odwzorowaniem profili. Podtoze powinno
by¢ odpowiednio mocne, suche, réowne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeh zmniejszajgcych
przyczepnos¢ zaprawy. Za pomocg miotka sprawdzamy jakos¢ podioza, wszystkie luzne, odstajace czesci starych
muréw odbijamy od warstwy nosnej. Niewielkie nieréwnosci wyrdwnujemy za pomocg zaprawy wyréwnujgcej.
W celu zwiekszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie mozna zagruntowa¢ w zaleznosci od rodzaju
chtonnosci podtoza i rodzaju tynkéw renowacyjnych jakie zostang wykonane, pod warunkiem, ze nie jest to
sprzeczne z technologia wykonywania wybranego systemu tynkdéw. Zabezpieczyé teren (ogrodzi¢, postawic
rusztowania). c)prace tynkarsko malarskie: Naktadanie warstw tynkarskich nalezy wykonywa¢ przy temperaturze
otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie wystepowania bardzo silnych wiatrow
i duzego nastonecznienia stosowaé siatki ochronne zabezpieczajgce przed nadmiernym odparowaniem wody.
Naktadane tynki powinny by¢ tynkami renowacyjnymi paro przepuszczalnymi. Tynki nalezy wykona¢ wedtug
technologii podanej przez wybranego producenta zgodnie z instrukcja WTA. Nastepnie mozemy przystgpi¢ do
ostatniej fazy wykonania warstwy malarskiej ozdobnej. Dobér koloréw farb nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym

projektem kolorystyki palety kolorystycznej keim exclusiv lub réwnowazne zaréwno w kolorze jak i wlasciwosciach
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wg tabeli nr 1 Parametry rownowaznos$ci ze strony nr 7 SIWZ. d)charakterystyka ekologiczna obiektow: Przyjete
rozwigzania techniczne nie powodujg pogorszenia stanu $rodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych
obiektéw. e)zestawienie koloréw: Zestawienie kolorystyczne zgodnie z zatgcznikiem graficznym: Keim exclusiv 9437
CMYK: C:15 M:8 Y:14 K:0 RGB: R:224 G:226 B:218, Keim exclusiv 9573 CMYK: C:22 M:16 Y:18 K:1 RGB: R:208
G:204 B:199 lub rownowazne zaréwno w kolorze jak i wtasciwosciach wg tabeli nr 1 Parametry rownowaznosci ze
strony nr 7 SIWZ. 3)Remont elewacji budynku mieszkalno-ustugowego przy ulicy Wroctawskiej 23 w Bierutowie:
a)zakres prac: Projekt nie wprowadza zmian w uksztaltowaniu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ustugowego, jedynie poprawia jego wyglad poprzez nowg kolorystyke, zgodnie z rysunkami. Stolarka okienna
i drzwiowa pozostaje bez zmian. Dobor systemu tynkéw renowacyjnych paroprzepuszczalnych do uzgodnienia na
etapie wykonawczym z inwestorem. Analogicznie do zatgczonego projektu elewacji frontowej nalezy wykonac
remont elewacji bocznej oraz tylnej (powierzchnia elewacji 255,90 m2). Docelowo nalezy zlikwidowaé z elewac;ji
elementy takie jak: anteny, klimatyzatory, przewody elektryczne. b)prace przygotowawcze: Z elewacji budynkéw
nalezy bezwzglednie usung¢ uszkodzone wyprawy tynkarskie. Zachowany detal architektoniczny (gzymsy) trzeba
oczysci¢ z odwzorowaniem profili. Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne, suche, rowne i wolne od wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepno$¢ zaprawy. Za pomocg miotka sprawdzamy jakosc¢ podioza,
wszystkie luzne, odstajgce czesci starych muréw odbijamy do warstwy nosnej. Niewielkie nierdwnosci wyréwnujemy
za pomocg zaprawy wyrownujgcej. W celu zwiekszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie mozna
zagruntowac¢ w zaleznosci od rodzaju chtonnosci podtoza i rodzaju tynkdw renowacyjnych jakie zostang wykonane,
pod warunkiem, ze nie jest to sprzeczne z technologig wykonywania wybranego systemu tynkéw. Zabezpieczy¢
teren (ogrodzi¢, postawi¢ rusztowania). c)prace tynkarsko malarskie: Nakfadanie warstw tynkarskich nalezy
wykonywaé przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie
wystepowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecznienia stosowac siatki ochronne zabezpieczajgce przed
nadmiernym odparowaniem wody. Nakfadane tynki powinny by¢ tynkami renowacyjnymi paro przepuszczalnymi.
Tynki nalezy wykona¢ wedtug technologii podanej przez wybranego producenta zgodnie z instrukcjg WTA.
Nastepnie mozemy przystgpi¢ do ostatniej fazy wykonania warstwy malarskiej ozdobnej. Doboér kolorow farb nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem kolorystyki palety kolorystycznej keim exclusiv lub réwnowazne zaréwno
w kolorze jak i wtasciwosciach wg tabeli nr 1 Parametry réwnowaznosci ze strony nr 7 SIWZ. d)charakterystyka
ekologiczna obiektow: Przyjete rozwigzania techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska przyrodniczego,
zdrowia ludzi i innych obiektow. e)zestawienie koloréw: Zestawienie kolorystyczne zgodnie z zatgcznikiem
graficznym: Keim exclusiv 9058 CMYK: C:11 M:9 Y:16 K:0 RGB: R:232 G:227 B:213, Keim exclusiv 9097 CMYK:
C:8 M:9 Y:16 K:0 RGB: R:238 G:229 B:213, Keim exclusiv 9533 CMYK: C:18 M:16 Y:23 K:1 RGB: R:214 G:206
B:192 lub réwnowazne zaréwno w kolorze jak i wtasciwosciach wg tabeli nr 1 Parametry rownowaznosci ze strony nr
7 SIWZ. 4)Remont elewacji budynku mieszkalno-ustugowego przy ulicy Wroctawskiej 24 w Bierutowie: a)zakres
prac: Projekt nie wprowadza zmian w uksztattowaniu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego ustugowego,
jedynie poprawia jego wyglad poprzez nowg kolorystyke, zgodnie z rysunkami. Stolarka okienna i drzwiowa
pozostaje bez zmian. Dobdr systemu tynkéw renowacyjnych paroprzepuszczalnych do uzgodnienia na etapie

wykonawczym z inwestorem. Analogicznie do zatgczonego projektu elewacji frontowej nalezy wykona¢ remont
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elewacji bocznej i tylnej (powierzchnia elewacji 288,84 m2). Docelowo nalezy zlikwidowac¢ z elewacji elementy takie
jak: anteny, klimatyzatory, przewody elekiryczne. b)prace przygotowawcze: Z elewacji budynkéw nalezy
bezwzglednie usuna¢ uszkodzone wyprawy tynkarskie. Zachowany detal architektoniczny (gzymsy) trzeba oczysci¢
z odwzorowaniem profili. Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne, suche, réwne i wolne od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosé zaprawy. Za pomocg miotka sprawdzamy jakos¢ podtoza, wszystkie
luzne, odstajgce czesci starych muréw odbijamy do warstwy nosnej. Niewielkie nierdwnosci wyrownujemy za
pomocag zaprawy wyrdwnujgcej. W celu zwiekszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie mozna
zagruntowac w zalezno$ci od rodzaju chtonnosci podtoza i rodzaju tynkéw renowacyjnych jakie zostang wykonane,
pod warunkiem, ze nie jest to sprzeczne z technologia wykonywania wybranego systemu tynkoéw. Zabezpieczy¢
teren (ogrodzi¢, postawi¢ rusztowania). c)prace tynkarsko malarskie: Nakfadanie warstw tynkarskich nalezy
wykonywaé przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie
wystepowania bardzo silnych wiatrow i duzego nastonecznienia stosowaé siatki ochronne zabezpieczajgce przed
nadmiernym odparowaniem wody. Nakfadane tynki powinny by¢ tynkami renowacyjnymi paro przepuszczalnymi.
Tynki nalezy wykona¢ wedtug technologii podanej przez wybranego producenta zgodnie z instrukcjg WTA.
Nastepnie mozemy przystgpi¢ do ostatniej fazy wykonania warstwy malarskiej ozdobnej. Dobér kolorow farb nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem kolorystyki palety kolorystycznej keim exclusiv lub rGwnowazne zaréwno
w kolorze jak i wtasciwosciach wg tabeli nr 1 Parametry réwnowaznosci ze strony nr 7 SIWZ. d)charakterystyka
ekologiczna obiektow: Przyjete rozwigzania techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska przyrodniczego,
zdrowia ludzi i innych obiektow. e)zestawienie kolorow: Zestawienie kolorystyczne zgodnie z zatgcznikiem
graficznym: Keim exclusiv 9112 CMYK: C:9 M:25 Y:36 K:1 RGB: R:231 G:198 B:161, Keim exclusiv 9115 CMYK:
C:9 M:17 Y:27 K:1 RGB: R:234 G:214 B:186, Keim exclusiv 9117 CMYK: C:7 M:12 Y:20 K:0 RGB: R:239 G:225
B:205, Keim exclusiv 9251 CMYK: C:18 M:23 Y:33 K:2 RGB: R:213 G:194 B:168 lub réwnowazne zaréwno
w kolorze jak i wtasciwosciach wg tabeli nr 1 Parametry réwnowaznosci ze strony nr 7 SIWZ. 5)W w/w budynkach
nalezy dokonaé wymiany rynien i rur spustowych oraz opierzen - istniejgce rynny, rury i opierzenia zdemontowac.
Zastosowac elementy z blachy ocynkowanej, rynny @150, rury spustowe &120.

11.1.5) przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych:

o Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajagcych

o Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy robot uzupetniajgcych,
stanowigcych nie wiecej niz 50% warto$ci zamowienia podstawowego i polegajgcych na powtdrzeniu tego
samego rodzaju zamoéwien, poniewaz zamowienie podstawowe zostalo udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego, a zamowienie uzupetniajace byto przewidziane w ogtoszeniu o zamodwieniu dla zamdwienia

podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamowienia podstawowego.

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.41.00.00-4, 45.44.30.00-4.
1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.



1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 15.10.2014.

SEKCJA llI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiajgcy zagda od wykonawcéw wniesienia wadium w wysokosci 3.000,00 PLN
(stownie: trzy tysigce ztotych 00/100). 2.Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert. 3.Wadium moze
by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach: -pienigdzu, -w poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, -
gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form
zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postepowania
111.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA
TYCH WARUNKOW
e ll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajacy nie stawia szczegotowych wymagan w zakresie spetniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spetnienie tego warunku poprzez ztozenie oswiadczenia - wg zatgcznika nr 2 do SIWZ;
o 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi przynajmniej dwie roboty budowlane
polegajgce na remoncie elewacji na obiekcie zabytkowym, przy czym kazda z robdét winna byé
wykonana na wartos¢ co najmniej 100.000,00 zt brutto. Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia
dowodéw dotyczgcych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow. W takim
przypadku Wykonawca winien udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze bedzie dysponowat tymi zasobami, tj.
przedstawi pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia - wg zatgcznika nr 6 do SIWZ. Wykonawca
winien wykazaé, ze ww. roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone;
¢ 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku



o Zamawiajacy nie stawia szczegotowych wymagan w zakresie spetniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spetnienie tego warunku poprzez ztozenie oswiadczenia - wg zatgcznika nr 2 do SIWZ;
¢ 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, a mianowicie: - min. 1 osobg na stanowisku Kierownika
Budowy, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, oraz posiadajagcg min. 3-letnie doswiadczenie
zawodowe liczac od daty uzyskania uprawnien, w tym nalezy wykaza¢ min. jedng robote polegajgcg na
remoncie elewacji na obiekcie zabytkowym o wartosci co najmniej 100.000,00 PLN;
e |11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, Zze posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnej z przedmiotem zamdéwienia na
wartos¢ co najmniej 100.000,00 zt.
11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
l.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyé¢:

e potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadajg obowigzek ich posiadania, w szczegdlnosci koncesje, zezwolenia lub licencje;

e wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostalty wykonane w sposéb nalezyty oraz

wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

e wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegdélnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze

zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e osSwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;



e opfacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy

przedtozyé:

e o0swiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezel
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu

skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkoéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na zasoby innych
podmiotdw, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zamowienia, przedktada takze dokumenty dotyczace tego

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo

sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie



w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo

sktadania ofert;

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skifadania wnioskdéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia albo sktadania ofert;

11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

o lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt I11.4) albo w pkt II1.5)

1) Oswiadczenie wykonawcy o spefnieniu warunkéw udziatlu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy
pzp, ktoérego wzor stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ; 2) Zobowigzanie innych podmiotéw, stanowigce zatacznik nr 7 do
SIWZ; 3) Peinomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu albo do reprezentowania wykonawcy
w postepowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentujgca wykonawce w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia nie jest wskazana jako upowazniona do jego reprezentacji we wtasciwym rejestrze.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1.Zmiana postanowien zawartej umowy i jej zatgcznikbw moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
z zastrzezeniem ust. 2. 2.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej
zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz okreslit warunki takiej
zmiany. 3.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest niewazna. 4.W razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu



z tytutu wykonania czes$ci umowy. 5.Zmiany umowy bedg mogty by¢ wprowadzane jedynie w zwigzku z zaistnieniem
okolicznosci, ktérych wystgpienia Strony nie przewidywaty w chwili zawierania Umowy. Okolicznosci te nie mogg by¢
wywolane przez ktérgkolwiek ze Stron, ani nie mogg by¢ przez Strony zawinione i muszg wywotywac ten skutek, iz
umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegdlnosci z uwagi na razgcg strate grozgcg Stronom
badz jednej ze Stron lub niemoznos$¢ osiggniecia celu umowy. Okolicznosci powyzsze odnosi¢ sie mogag
w szczegolnosci do wystgpienia nagtych zmian stanu prawnego, dziatah i zaniechan organéw wiadzy publicznej,
gwattownej dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej, powszechnej niedostepnosci surowcéw
badz materiatow, koniecznosci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje
przedmiotu umowy. 6.W sytuacjach okreslonych w ust. 5 Strony, majgc na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesow, zasady réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania
przedmiotu umowy, Strony okresla w niezbednym zakresie wpltyw powyzszych okolicznosci na dotychczasowe
prawa i obowigzki. 7.Niezaleznie od postanowien ust. 4 i ust. 5 Strony dopuszczajg mozliwos¢: 1)zmian
redakcyjnych umowy; 2)zmian terminu realizacji przedmiotu umowy: a)warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych i ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczegolnosci: wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie
chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, b)udzielenie zméwieh dodatkowych/uzupetniajgcych
okreslonych w przepisach o zamdwieniach publicznych, c)zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw
administracji, w szczegodlno$ci: -przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., -odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen; 3)zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa peini praw
i obowigzkéw dotyczagcych ktérejkolwiek Stron; 4)zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
5)zmian osobowych: a)zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej
i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, b)rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie Podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ.
Zmiana ta nie moze dotyczyé czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ musza by¢é wykonane przez Wykonawce osobiscie,
c)zmiana zwigzana z ustanowieniem przez Wykonawce kierownika budowy oraz kierownikéw robét w wymaganych
zakresach z odpowiadajgcymi uprawnieniami; 6)zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy bgdz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy; 7)zmian
zwigzanych ze sposobem finansowania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego, moggcych wptyngé na
termin realizacji przedmiotu zamdéwienia. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany
weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy badZz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian

w rejestrach publicznych albo tez, kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci Stron oraz
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ekwiwalentno$ci swiadczeh i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okre$lg zmiany
korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 8.Pozostate zmiany: 1)zmiana obowigzujgcej stawki VAT -
jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce; 2)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu; 3)rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za
wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktéore Wykonawca ponidost w zwigzku
z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami. 9.Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane
bedg z poszanowaniem obowigzkéw wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegoélnosci art. 140 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz zasad
ogolnych rzgdzgcych tg ustawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia:
www.bierutow.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Miejski w Bierutowie,
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow, pokdj nr 3, parter.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 17.07.2014 godzina
09:30, miejsce: Urzad Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutdéw, Sekretariat, | pietro.

IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw
z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

ktére miaty byé przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie
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