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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dokumentację dla zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych"  opracowano na zlecenie Gminy Bierutów.
 
Podstawowe parametry przebudowywanego odcinka drogi:
- długość                                                            L = 0,698 - 0,006 (most) = 0,692 km  
- szerokość jezdni                                              S = 4,0 m na odcinku 0+000 - 0+371 i 3,5 m na odcinku 0+377 - 0+698
- powierzchnia drogi                                           P = 2.607,50 m2
- szerokość poboczy - do 0,50 m
- materiał konstrukcyjny - tłuczeń kamienny sortowany.
 
Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w opisie technicznym do projektu budowlanego.
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Droga Paczkow PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45233123-7 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.698 km 0.698
RAZEM 0.698

2
d.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - w celu nawiąza-
nia do niwelety istn. drogi na włączeniu

m2

50.0*3 m2 150.000
RAZEM 150.000

3
d.1

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

371.0*5.0 m2 1855.000
RAZEM 1855.000

4
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1855.0*0.10 m3 185.500
RAZEM 185.500

5
d.1

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. do 10 cm (przyjęto 30% powierzchni drogi)

m3

2607.50*0.10*0.30 m3 78.225
RAZEM 78.225

6
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2607.50 m2 2607.500
RAZEM 2607.500

7
d.1

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

2607.50 m2 2607.500
RAZEM 2607.500

8
d.1

KNNR 6
0113-04
z.o.2.6.
9901-02 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8
cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
pobocza w km 0+000 - 0+371

m2

371.0*0.5*2 m2 371.000
RAZEM 371.000

9
d.1

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem
miejscowym (km 0+377 - 0+698)

m3

321.0*2*0.50*0.15 m3 48.150
RAZEM 48.150

10
d.1

KNNR 6
1301-02

Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie poboczy m2

321.0*2*0.5 m2 321.000
RAZEM 321.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45233123-7 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.698 0.00 0.00

2
d.1

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie - w celu nawiązania do niwelety istn. drogi na
włączeniu

m2 50.0*3 =
150.000

0.00 0.00

3
d.1

KNNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 371.0*5.0 =
1855.000

0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 1855.0*0.10
= 185.500

0.00 0.00

5
d.1

KNNR 6 0107-
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do
10 cm (przyjęto 30% powierzchni drogi)

m3 2607.50*
0.10*0.30 =

78.225

0.00 0.00

6
d.1

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 2607.50 0.00 0.00

7
d.1

KNNR 6 0113-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 2607.50 0.00 0.00

8
d.1

KNNR 6 0113-
04 z.o.2.6.
9901-02 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza w
km 0+000 - 0+371

m2 371.0*0.5*2
= 371.000

0.00 0.00

9
d.1

KNNR 6 1301-
03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie poboczy z uzu-
pełnieniem materiałem miejscowym (km 0+377 - 0+698)

m3 321.0*2*
0.50*0.15 =

48.150

0.00 0.00

10
d.1

KNNR 6 1301-
02

Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie poboczy m2 321.0*2*0.5
= 321.000

0.00 0.00

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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