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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dokumentację dla zadania pn. "Remont tłuczniowej nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych"  opracowano na zlecenie Gminy
Bierutów. 
 
Podstawowe parametry przebudowywanego odcinka drogi:
- długość                                                            L = 0,870 km
- szerokość jezdni                                               S = 4,0 m
- powierzchnia drogi                                            P = 3.480 m2
- szerokość poboczy - do 0,50 m
- materiał konstrukcyjny - tłuczeń kamienny sortowany.
 
Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w opisie technicznym do projektu budowlanego.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 12549



Droga Paczkow I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45233123-7 Remont tłuczniowej nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.870 km 0.870
RAZEM 0.870

2
d.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - w celu nawiąza-
nia do niwelety istn. drogi na włączeniu

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

3
d.1

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. do 10 cm (przyjęto 30% powierzchni drogi) + zjaz-
dy

m3

(870.0*4.0*0.10*0.30)+(200.0*0.10) m3 124.400
RAZEM 124.400

4
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

(870.0*4.0)+200.0 m2 3680.000
RAZEM 3680.000

5
d.1

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm + zjazdy

m2

3480.0+200.0 m2 3680.000
RAZEM 3680.000

6
d.1

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem
miejscowym

m3

870.0*2*0.50*0.15 m3 130.500
RAZEM 130.500

7
d.1

KNNR 6
1301-02

Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie poboczy m2

870.0*2*0.5 m2 870.000
RAZEM 870.000

2 45112100-6 Roboty uzupełniaj ące
8

d.2
KNR 2-01
0108-04

Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

870.0*2.0*2*50%/10000 ha 0.174
RAZEM 0.174

9
d.2

Kalk. indywi-
dualna

Wywóz i utylizacja gałęzi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNNR 1
0503-01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz-
nie w gruntach kat.I-III

m2

870.0*2*1.50 m2 2610.000
RAZEM 2610.000
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Droga Paczkow I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45233123
-7

Remont tłuczniowej nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych

1
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
przedmiar  = 0.870 km

km

-- R --
1* robocizna

56 r-g/km
r-g 48.7200 0.0000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11 m3/km

m3 0.0957 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5 m-g/km
m-g 1.3050 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie - w celu nawiązania do niwelety
istn. drogi na włączeniu
przedmiar  = 50.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203 r-g/m2
r-g 10.1500 0.0000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079 m-g/m2
m-g 0.3950 0.0000 0.00

3* zrywarka przyczepna
0.0079 m-g/m2

m-g 0.3950 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
kamiennym sortowanym zagęszczanym me-
chanicznie o gr. do 10 cm (przyjęto 30% po-
wierzchni drogi) + zjazdy
przedmiar  = (870.0*4.0*0.10*0.30)+(200.0*
0.10) = 124.400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.99 r-g/m3
r-g 247.5560 0.0000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

1.99 t/m3
t 247.5560 0.0000 0.00

3* kliniec kamienny
0.3 t/m3

t 37.3200 0.0000 0.00

4* miał kamienny
0.18 t/m3

t 22.3920 0.0000 0.00

5* woda
0.25 m3/m3

m3 31.1000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
7* walec statyczny samojezdny

0.28 m-g/m3
m-g 34.8320 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar  = (870.0*4.0)+200.0 = 3680.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022 r-g/m2
r-g 8.0960 0.0000 0.00

-- M --
2* woda

0.0046 m3/m2
m3 16.9280 0.0000 0.00
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Droga Paczkow I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041 m-g/m2
m-g 15.0880 0.0000 0.00

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041 m-g/m2

m-g 15.0880 0.0000 0.00

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004 m-g/m2

m-g 14.7200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych o grubości po zagęszczeniu 15 cm + zjaz-
dy
przedmiar  = 3480.0+200.0 = 3680.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0309 r-g/m2
r-g 113.7120 0.0000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318 t/m2
t 1170.2400 0.0000 0.00

3* miał kamienny
0.0143 t/m2

t 52.6240 0.0000 0.00

4* woda
0.015 m3/m2

m3 55.2000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0039 m-g/m2
m-g 14.3520 0.0000 0.00

7* walec statyczny samojezdny
0.0347 m-g/m2

m-g 127.6960 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.1

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie pobo-
czy z uzupełnieniem materiałem miejscowym
przedmiar  = 870.0*2*0.50*0.15 = 130.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.16 r-g/m3
r-g 281.8800 0.0000 0.00

-- M --
2* woda

0.1 m3/m3
m3 13.0500 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.1

KNNR 6
1301-02

Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie po-
boczy
przedmiar  = 870.0*2*0.5 = 870.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0086 r-g/m2
r-g 7.4820 0.0000 0.00

-- M --
2* woda

0.001 m3/m2
m3 0.8700 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
4* walec statyczny samojezdny

0.0083 m-g/m2
m-g 7.2210 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Droga Paczkow I PODSUMOWANIE

Remont tłuczniowej nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Droga Paczkow I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45112100
-6

Roboty uzupełniaj ące

8
d.2

KNR 2-01
0108-04

Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i
podszycia
przedmiar  = 870.0*2.0*2*50%/10000 = 0.174
ha

ha

-- R --
1* robocizna

291*0.955=277.905 r-g/ha
r-g 48.3555 0.0000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

44 m-g/ha
m-g 7.6560 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.2

Kalk. indy-
widualna

Wywóz i utylizacja gałęzi
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

48 r-g/kpl
r-g 48.0000 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy

48 m-g/kpl
m-g 48.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.2

KNNR 1
0503-01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach
kat.I-III
przedmiar  = 870.0*2*1.50 = 2610.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2
r-g 391.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty uzupełniające
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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