STOLARKA OKIENNA SZYBU WINDY:

1. Konstrukcja aluminiowa - system okienny izolowany termicznie np. Yawal
TM62 w kolorze RAL dostosowanym do ptytek klinkierowych szybu windowego
RALB025, mocowany do konstrukcji murowanej za pomocg dybli, potaczenie
Slusarki z murem wiatro 1 wodoszczelne;

2. Przeszklenie windy - ze wzgledu na duze nastonecznienie i zapewnienie
efektywnosci wentylacji w szybie windowym nalezy zastosowac szkto
przeciwstoneczne o niskim wspotczynniku nastonecznienia "g" i wysokiej
przejrzystosci (transmisji Swiatta "Lt"), szyba zewnetrzna powinna byc

hartowana a szyba wewnetrzna powinna byc bezpieczna (ochronna),

- szybe o wspdtczynniku U=1,1 SunGuard HS ESG 6mm/16mm-+argon/ 44.1 VSG

3. Catosc konstrukcji musi charakteryzowac sie niskim wspoétczynnikiem
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BIERUTOW - MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA:
- Wymiana pokrycia dachowego na analogiczne
dachoéwka , karpiéwka , matowa , w kolorze cegty, ukladana w koronke.
- Sciany: czes¢é scian ( otynkowane ) do przemalowania - kolor istniejacy
- Cokot - bez zmian
- Stolarka okienna - remont stolarki
Okna z mozliwoscig rozszczelnienia. Na parterze budynku szyby okien matowe.
- Rynny i rury spustowe do wymiany - blacha ocynkowana.
- Cegtla klinkierowa istniejgca wymaga oczyszczenia i impregnaciji

- Sciany szybu windy pokryé cegta klinkierowa elewacyjna.
o analogicznym kolorze jak cokot budynku. Stolarka szybu aluminiowa - kolor brazowy

dziatka nr 43 AM 23 , Bierutéw.

ZWa rys. : . Nr rys. :
ELEWACIA FRONTOWA - projekt 10
fnvestor Zespot Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej w Bierutowie bata : Stadium :
ul. Stowackiego 2, Bierutow PB
Projeklovel : 1 gr inz.arch. GRAZYNA RAJEWSKA Podpis : Branzo :
nrupr. 04 / 04 / DOIA ARCH.
Sprawdzil : Podpis : Branza :
Opracowala : - inz.arch. GRAZYNA RAJEWSKA Podpis : Branta :
nrupr. 04 / 04 / DOIA ARCH.
Obiekt :Przebudowa, rozbudowa - dostosowanie jednostki organizacyjnej Zespotu Publicznego Skala :
Zakfadu Opieki Zdrowotnej w Bierutowie do wymagan szegotowych , jakim powinny
odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia przychodni; 14100




