PODDASZE UZYTKOWE

DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
UKE.W KORONKE , KOLOR CZERWONY,
MATAOWA - POLOKRAGEA

LATY POD POKRYCIE DACHOWE

w rozstawie co 27 cm ( 6,0 cm x5,0 )
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KROKWIE ISTNIEJACE

WELNA SZKLANA

MOCOWANA POMIEDZY KROKWIAMI gr. 20 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTY KARTONOWO GIPSOWE gr. 1,25
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PRACE REMONTOWE DACHU:
- USUNAC ISNIEJACE LATY (6,0 x 4,0 cm ) | DACHOWKE,
- ZAMONTOWAC FOLIE WIATROIZOLACYJNA,
- ZAMONTOWAC NOWE LATY (6,0cm x 5,0 cm ) rozstaw co 27 cm
| KONTRLATY (2,5cm x4,0)
- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA DACHOWKE CERAMICZNA
W ISTNIEJACYM KOLORZE ( NATURALNA CZERWIEN - matowa )
| UKLADZIE ( KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE ),

- POEKANE TRZONY KOMINOW DO PRZEBUDOWY, ZMURSZALE
CEGLY TRZONOW KOMINOWYCH DO ROZEBRANIA

- NA WSZYSTKICH KOMINACH ZAMONTOWAC
TRZONY KOMINOWE ZELBETOWE,

- ZASTOSOWAC KOLORYSTYKE KOMINOW - BIALA,

- OPIERZENIA KOMINOW PRZEZNACZONYCH DO REMONTU,
OPIERZENIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ,

- RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
ORAZ MONTAZ PASOW POD RYNNOWYCH - 25 cm -
BLACHA OCYNKOWANA. RYNNY 3 $r. 150 mm. Spadek rynien 0.5%
RURY SPUSTOWE $r. 100 mm

- MONTAZ NOWYCH OKIEN WYLAZOWYCH

- ZAMONTOWAC NOWE LAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE METALOWE

ORAZ PLOTKI SNIEGOWE.
- ZASTOSOWAC ALUMINOWY GRZEBIEN OKAPU

Z LISTWA WENTYLACYJNA ORAZ DACHOWKI WENTYLACYJNE
UKLADANE MIJANKOWO NA 1 /32 /3 WYSOKOSCI
1 DACHOWKA WENTYLACYJNA NA 50 m2

Pracownia diagnostyki labolatoryjne;j:

- Podwyzszenie wysokosci pomieszczenia
do wysokosci 3.0 m,

- Przetozenie jetek drewnianych.

- Kleszcze - bez zmian do obtozenia

ptyta kartonowo - regipsowa

- Montaz sufitu podwieszanego

oraz warstw wg. rysunku: przekrdj b-b
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PRACE REMONTOWE STROPU ISTNIEJACEGO O KONSTRUKCII
DREWNIANE] NA PIETRZE:

- ROZBIORKA DESEK PODLOGOWYCH ,

- USUNIECIE SZKALKI,

- SKUCIE TYNKOW Z POZOSTAWIENIEM DESEK PODSUFITKOWYCH,
- W TRAKCIE PRZEGLADU NIE DOKONANO CAtKOWITYCH ODKRYWEK

STROPOW DREWNIANYCH, PRZYJETO OKOLO 20 % BELEK STROPOWYCH DO
WYMIANY NA  ANALOGICZNE O ISTNIEJACYCH PRZEKROJACH BELEK,

ILOSC WYMIENIONYCH BELEK POWINIEN POTWIERDZIC INSPEKTOR NADZORU.
- WYKONANIE NOWEGO SLEPEGO PUXAPU - AZUROWEGO Z DESEK gr.22mm
- WYLOZENIE PODUSFITKI OD WEWNATRZ FOLIA PAROIZOLACYINA

ORAZ UZUPEENIENIE STROPU WEENA MINERALNA O GR. 20 CM,

- WYPOZIOMOWANIE STROPOW I ULOZENIE NA BELKACH PLYT OSB gr.25 mm
( PIORO - WPUST )- ZNIWELOWANIA ROZNICY POZIOMOW
- MONTAZ POSADZEK:CERAMICZNYCH

UWAGA:

- ZASTOSOWAC DREWNO K 27

- NALEZY DOKONAC ODGRZYBIENIA | IMPREGNACJI

UWAGA:

PO ZDJECIU POSZYCIA DACHU I W PRZYPADKU UJAWNIENIA USZKODZEN
ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH NIE OBJETYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE,
MOGACYCH MIEC WPLYW NA BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII BUDYNKU
NALEZY WEZWAC INSPEKTORA NADZORU I AUTORA PROJEKTU W CELU
PODJECIA ODPOWIEDNICH DECYZJI DOTYCZACYCH WYKONANIA ROBOT.

UWAGA:

- NALEZY KONSTRUKCJE DREWNIANA ZABEZPIECZYC
SRODKAMI OGNIOCHRONNYMI DO STOPNIA NRO

LUB SRODKIEM NIE ROZPRZESTRZENIAJACYM OGNIA
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