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OPIS TECHNICZNY

 na dostawę wyposażenia do budynku 

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Biskupinie

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego

1. Zestaw komputerowy – 3 kpl.
• Mysz optyczna

• Klawiatura multimedialna , przewodowa podłączana przez USB

• Obudowa mini Tower , format micro ATX

• Zasilacz do obudowy o mocy 500W

• Monitor LCD o przekątnej 19" i proporcjach ekranu 4:3

• Karta Graficzna wyposażona w 1GB pamięci operacyjnej typu DDR3 , na złączu PCI-E 16x

• Windows 7 Professional 64Bit PL

• Pamięć RAM DDR3 1600MHz 8GB

• Procesor o częstotliwości pracy 3,3 GHz , pamięci Cache L3 3 MB wykonany w technologii

32nm , w wersji BOX ( z wentylatorem )

• Nagrywarka DVD
• Dysk twardy wewnętrzny 3,5 cala , o pojemności 1 TB 
• Płyta główna Micro ATX przystosowana do obsługi procesorów z gniazdem LGA 1155 ,

obsługująca max. 32 GB pamięci operacyjnej o częstotliwości 1600 MHz ze zintegrowana kartą graficzną , dźwiękową i sieciową .

• czytnik kart pamięci 

2. Zestaw  nagłaśniający  soundbar + subwoofer – 3 kpl.
•dźwięk 5.1 surround z jednej kolumny w każdym pomieszczeniu

•bezprzewodowy subwoofer

•regulowany poziom energii surround

•ekranowanie magnetyczne

•cyfrowe wejścia optyczne i koaksjalne

•zdalne sterowanie

•regulacja poziomu, fazy i podziału dla subwoofera

Dane techniczne :

SOUNDBAR

•Przetworniki niskotonowe: 6 x 50mm (2”)

•Przetworniki wysokotonowe: 7 x 25mm (1”)

•Wzmacniacze: 40W x 4, 10W x 7.

•Zasilanie: 220 - 240V, 50Hz.

•Uchwyt ścienny

SUBWOOFER

•Przetwornik niskotonowy: 200mm (8”).

•Wzmacniacz: 100W.

•Pasmo przenoszenia: 40Hz - 160Hz

•Regulacje: głośność, faza

3. Telewizor +  uchwyt – 3 kpl. 
Telewizor:
• Przekątna ekranu 60 cali (152 cm)

• Panel o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 x 3)

• Tuner HD (DVB-T / DVB-C / DVB-S2), MPEG2 / MPEG4 H.264

• Telewizor LCD z krawędziowym podświetleniem LED

• Sterowanie 100Hz z filtrem poprawiającym jakość odtwarzania materiałów filmowych

• Dostęp do internetu – w pełni otwarta przeglądarka internetowa

• Odtwarzacz multimediów udostępnianych przez sieć DLNA lub z pamięci USB

• Pauza na żywo z wykorzystaniem pamięci USB

Uchwyt:

• do TV Plazma/LCD od 37" do 61"

• możliwość regulacji (góra, dół) do 15°

• wymiary elementu mocowanego do ściany: 865 x 156 mm

maksymalne odległości pomiędzy otworami montażowymi ekranu: w pionie - 474 mm,

w poziomie - 835 mm.

• uniwersalny, oraz zgodny ze standardem mocowania VESA (200x200, 200x100, 100x100

lub 75x75 mm)

• możliwość montażu na ścianach z cegły, betonu i płyt gipsowo-kartonowych

(o rozstawie profili nośnych do 40 cm).

• listwa zamkowa zabezpieczająca przed przypadkowym zrzuceniem ekranu i kradzieżą.

• łatwa instalacja

• odległość od ściany – ok.150 mm

• max. udźwig 70kg str-1

