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WOJT GMINY GASAWA
88-410 Gasawa, ul.Zninska 8 Gasawa, dnia 2. 12. 2010 .

IRG.7331- 42/09/10

DECYZJA Nr 34[10

Na podstawie art. 59, art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003r. — o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym / jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami./,
oraz art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeksu postgpowania administracyjnego
/jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm/; po rozpatrzeniu wniosku Muzeum
Archeologicznego w Biskupinie z dnia 4.11.2010r. Nr MAB —D /451 /104 /2010 r
zZmienia sie za zgodg stron decyzje Wojta Gminy Ggsawa z dnia 21.07.2009 r. nr IRG. 7331-
42/2009 o ustaleniu warunkéw zabudowy dla budowy centrum obstugi ruchu turystycznego
w tym obstugi turystycznej o wnioskowanej powierzchni zabudowy 600 m ? i budynku
restauracyjnego o wnioskowanej powierzchni zabudowy 700 m ? zlokalizowanego na terenie
polozonym w gminie Gasawa w Biskupinie, na dzialce nr 199/1 w nastepujacy sposob:
-zmienia sie zatgcznik graficzny do decyzji Nr IRG. 7331- 42/09 z dnia 21.07.2009r. w
skali 1:500

UZASADNIENIE

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie wystapito z wnioskiem z dnia 4.11. 2010 r.nr
MAB - D/451/104/2010 w sprawie zmiany decyzji Wéjta Gminy Ggsawa Nr IRG.7331-42/2009
z dnia 21.07.2009r. w czesci dotyczacej zatgcznika graficznego do powyzszej decyzji.

Na podstawie niniejszej zmiany decyzja otrzymuje nowy zatgcznik graficzny i polega na
wprowadzeniu zmiany w odlegtoéci nieprzekraczalnej linii zabudowy projektowanego obiektu
z 6,0 m na 3,0m od drogi wewnetrznej oznaczonej jako dz. nr geod. 174.

Whnioskowana zmiana umozliwi poszerzenie ciggu pieszego pomigdzy projektowanym
budynkiem a istniejgcym budynkiem Poczty.

W pozostate] czesci decyzja nie zmienia swego brzmienia i utrzymuje jg w mocy.
Pouczenie:

Od niniejszego postanowienia przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego
Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy, za posrednictwem Woéjta Gminy Ggsawa w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
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OddzTaIl Gospodarowania Nieruchomosdciami PKP PDI.SKIE KUI.EJE PA“STWUWE
N Spoika Akcyina

ul. Dyrekcyjna 2-4

80-958 Gdansk

tel  +4R 587214905

fax.:+48 58 721 4906

o-mail; ngd.sek! elariatéﬂpkp.pi

www.pkp.pl

Bydgoszcz, dn.04.05.2011r.
N17B2-614-85/11

Muzeum Archeologiczne
Pomnik Historii
Biskupin 17

88-410 Gasawa

W odpowiedzi na Panstwa prosbe z dnia 26.04.2011r. w sprawie wyrazenia zgody na
odstepstwo od wymogow odlegfosciowych, w trybie art. 57 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o
transporcie kolejowym (Dz.U.Nr 16 z 2007r. poz. 94) wynikajgcych z art.53 ust. 2 ustawy o
transporcie kolejowym, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdarnsku
informuje, Zze wyraza zgode na usytuowanie wymienionego w Parstwa pismie obiektu w
odlegtosci 16m od torow kolejki waskotorowej i 10m od granicy obszaru kolejowego.

Do wiadomosci:
PKP S.A. Rejon Adm. i Utrzymania
Nieruchomosci w Bydgoszczy

Osoba prowadzaca sprawe:
Elzbieta Nadolny
Specjalista
e-mail: e.nadolny@pkp.pl
tel. 52 518 5359

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna
z sledziba w Warszawie

ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xl Wydzial Gospodarczy

REGON D00 126 BO1-03733

NIP 525-00-00-251

Kapital zakladowy Spotki: 10 150 715 600 zi
w catoici wplacony



Pracownia Projektowa Biskupin, dnia 11.05.2011 r.
Architekt Piotr Slotata

ul. Dlugosza 25a/44

Poznan

Oswiadczenie

Zrzekam sie wszelkich majatkowych praw autorskich opracowanej
przeze mnie dokumentacji projektowej budynku ,,Centrum Obstugi Ruchu
Turystycznego” na dziatkach 191/1, 173/1, 174.
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tabiszyn, 2011-05-23

migjscowosé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003
r. nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany : CENTRUM OBStUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO NA
DZIALKACH NR 199/1, 173/1, 174 W BISKUPINIE

.........................................................................................................

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenin budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

architektura inz. arch. Walerian Kortylewski
projekiant upr. nr 2889/58
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
architektura mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
sprawdzajacy upr. nr NN-8345/474/81
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw
pod numerem: WP-0334. 7 =

Cztonek czynny od: 2002-03-01 00:00:00 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia; 13-01-2011 r. Poznar,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 20-11-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

WP-0334-A758-A18Y-3737-85B4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wrasciwa Okregowa Izba Architelktow.
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IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
inz. arch. Walerian Waclaw KORTYLEWSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2889 /58,
jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: KP-0106.
Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygererowania zaswiadczenia: 31-03-2011 r. Bydgoszcz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0106-2391-7563-48Y4-F2E8

ast 7 orvginatem

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

1



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, pdz. 1126)

1. przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowy wraz z przynaleznym zagospodarowaniem
terenu i robotami towarzyszgcymi na dziatce oznaczonej numerem geod. 199/1, 173/1, 174 polozonej w
Biskupinie gmina Gasawa.

2 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegdinych obiektow:

Zakres robét obejmuje:

wykonanie wykopow pod fundamenty

wykonanie wykopow przy budynku istniejgcym

wykonanie fundamentéw: i fawy wylewane na mokro

wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz z plyt warstwowych
wykonanie wiericow i elementow zelbetowych monolitycznych

Wykonanie posadzek, tynkow wewnetrznych, oktadzin, sufitow podwieszonych
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie elementow elewacyjnych scian zewnetrznych

Wykonanie elementow pokrycia dachu

Wykonanie instalacji sanitamych i elekirycznych wewnatrz budynku

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem projektowanych drog i placow

roboty zwigzane z wykonaniem projektowanego uksztaftowania terenu (skarpy, poziom terenu przy
budynku)

wykonanie nawierzchni projektowanych drég i placow

zagospodarowanie zielenig powierzchni biologicznie czynnych

wykonanie ogrodzenia i wjazdow bramowych

Prace zwigzane z budowa budynku i zagospodarowaniem terenu bedg realizowane réwnlegle, w
kolejnosci wynikajacej z przyjetej technologii. Nalezy przestrzegac jednak zasady, aby roboty
wykonywane w tym samym czasie nie kolidowaty ze sobg a organizacja robét nie powodowata
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z ekip wykonujgcych rézne roboty.

® & & & & ® @& & @# & @9 @

3. wykaz istniejacych obiektéw budowianych;
Teren dziatki niezabudowany jest budynkiem mieszkalnym.

4. wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi;

Prace przygotowawcze i prace ziemne:
- niezinwentaryzowane sieci
- uksztaltowanie terenu

5. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeni oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

e prace przygotowawcze i prace ziemne (wykonanie fundamentow)
» prace na wysokosciach (do 12) przy robotach murowych.

» prace nawysokosciach (do 12m) przy robotach elewacyjnych.

e prace na wysokosciach (do 12m) przy robotach montazowych dachu.

WyZej wymienione prace budowlano-montazowe i instalacyjne stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia:

e przysypania ziemiag

e urazdéw mechanicznych

® upadku z wysokosci



6. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegélinie niebezpiecznych;
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét, oraz:
° Pracownicy powinni posiadac przeszkolenie w zakresie bhp
- szkolenie podstawowe
- szkolenie okresowe
instruktaz stanowiskowy
® Pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazari do wykonywania prac na okreslonym stanowisku
. Pracownicy ;atmdnieni przez inwestora zobowigzani s3 do Scistego przestrzegania przepisow
BHP i PPO

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

° Znac warunki bezpieczeristwa i higieny pracy, brac¢ udziat w szkoleniach z
tego zakresu i poddawac sie egzaminom sprawdzajgcym.
Wykonywac prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowaé sie do
wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych.
Dba¢ o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy.
Stosowac srodki ochrony zbiorowej, odziez achronng i $rodki ochrony osobistej oraz uzywaé
przydzielonych srodkéw ochrony zgodnie z przeznaczeniem.
. Niezwiocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku , zagroZeniu
Zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspéipracownikéw oraz inne osoby
znajdujgce sig w sasiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie.
e Wspdidziata¢ z pracodawcgi przefozonym w wypeknianiu obowigzkow
dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
odbycie szkoleri i instruktarzy stanowiskowych musi byé potwierdzone wiasnorgcznym
podpisem w rejestrze ewidencji szkoleri. Obowiazek ten dotyczy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie.

7. wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerfistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer.

Dia zminimalizowania wystgpienia zagrozen dla zdrowia pracownikéw na placu budowy nalezy przed
rozpoczeciem robét budowlanych:

Ogrodzi¢ teren budowy lub w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

Wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi piesze zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje w razie
pozaru, awarii i innych zagrozen. Przed wjazdem na teren budowy usytuowac informacje o
dopuszczalnych gabarytach pojazdow.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, os$wietlic i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.

Wyznaczy¢ place do skladowania materialow i elementéw konstrukcyjnych Teren do skiadowania powinien
by¢ wyréwnany , utwardzony , odwodniony i oéwietiony

Zapewnic dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarnohigieniczne

Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym i montazu oraz
zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na
stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania robét jednoczesnie przez réznych wykonawcéw nalezy wyznaczyc¢
koordynatora sprawujgcego nad bezpieczeristwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w kazdym miejscu z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane z wysunigtg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi wykopu wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu
gruntu . W odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Nalezy wykonac bezpieczne zej$cia do wykopow.
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Przed wejsciem do wykopu nalezy skontrolowaé powietrze w wykopie na zawarto$é niebezpiecznych
substancji i oparow.

Przy montazu konstrukcji stalowej nalezy zapewnic sygnalizacje pomiedzy stanowiskiem odbioru
elementdw a operatorem urzadzen dzwigowych i podnosnikowych.

Przy betonowaniu powinna by¢ zapewniona sygnalizacja pomiedzy stanowiskami odbioru mieszanki
betonowej a operatorem pompy. Nie wolno wylewaé mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci
wigkszej niz 1 m.

State stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone ostonami uniemozliwiajgcymi szkodliwe
oddziatywanie promieniowania na inne osoby. Sprzet spawalniczy oraz element spawany powinny byc¢
skutecznie uziemione. Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi. Podiaczenie , obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja
powinny byé wykonane przez uprawnionego elektryka.

W trakcie pracy w wykopie oraz wewnatrz zbiornikéw pracownik musi by¢ asekurowany przez inng osobe.

Nie wolno prowadzi¢ montazu przy ziej widocznosci , we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
sg odpowiednio oswietlone oraz przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty réwnomierne oswietlenie , bez ostrych cieni i olénier pracownikéw.

Stanowiska pracy operatorow maszyn powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi
przedmiotami i ostoniete w okresie zimowym. W strefach niebezpiecznych przy przemieszczaniu
tadunkow, nie wolno lokalizowaé magazynow krytych ani pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub $rodki ochrony indywidualnej jak szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa mocowang do statego elementu konstrukgiji.

Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. W dostepnym miejscu powinna by¢
powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonow:

Pogotowia ratunkowego 999
Strazy pozamej 998
Policji 997

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. nr. 47, poz 401)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowany przez kierownika budowy powinien znajdowac

sie na budowie.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa centrum obstugi ruchu turystycznego na dziatkach oznaczonych
numerami geod. 199/1, 173/1, 174 polozonej w Biskupinie gmina Ggsawa.

2. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren objety inwestycjg znajduje sie w Biskupinie. Teren jest nie ogrodzony.

Od strony péinocnej teren graniczy z drogg publiczng a od strony wschodniej z obszarem
kolejowym.

Dziatka posiada zjazd z drogi publicznej od strony zachodniej .

Na terenie dziatki znajdujg sie stupy budynki ustugowe z ktérych czes¢ przewidziana jest do rozbidrki.

Na terenie dziatki znajduje sie parking, ktéry stuzy jednoczesnie jako plac manewrowy dla wozow strazy
pozarnej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziakki

3.1. Projektowana budowa

Projektowany budynek zostat zaprojektowany od wschodniej czesci dziatki.
Projektowany budynek stanowi¢ bedzie zwartg bryte, projektowana zabudowa od strony pétnocnej

usytuowana jest w odlegtosci 3,00 m od granicy dziatki nr 174 a od strony wschodniej w odleglosci 10,00
m od terenow kolejowych.

3.2 Ukiad komunikacyjny, miejsca postojowe

Wijazd na teren dziatki przewidziano istniejgcym zjazdem.

Jest to zjazd o szerokosci 4,50 m.

Na terenie dziatki nie planuje sie wykonania nowych miejsc postojowych i parkingowych.

3.3. Wplyw na $rodowisko

Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne, wody gruntowe oraz
dziatki sgsiednie.

3.4. gospodarka odpadami

W trakcie budowy i eksploatacji budynku nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne.

Przewidziano sktadowanie zuzytych swietldbwek w pojemniku i okresowo przekazywane koncesjonowanemu
zaktadowi utylizacji.

Odpady komunalne sktadowane beda w pojemnikach na $mieci i okresowo wywozone na wysypisko
komunalne.

3.5. Wody opadowe
Wody opadowe z potaci dachowych, drog i przylegtych terenéw odprowadzane bedg na teren dziatki.

3.6. Wplyw eksploatacji gérniczych

Teren dziatek nie znajduje sie na terenach ohietych eksploatacjg gérnicza.
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3.7. Ochrona zabytkow

Teren dziatek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

4. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

1.

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy 655,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 480,50 m?
Kubatura 3334,00 m®
Wysokosé 6,56 m — budynek niski f

llos¢ kondygnaciji jedna, bez podpiwniczenia.
Parametry wystepujgcych substancji palnych

Nie wystepujg

Odleglosci od obiektow sgsiadujgcych

Okoto 10,50 m od najblizszych budynkéw tej samej dziaice sgsiednieji 11,50 m od najblizszej
granicy dziatki.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?

Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi ZL III

Zagrozenie wybuchem

Nie wystepuje

Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Jako budynek niski o wysokosci 6,56 m kwalifikuje sie do wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku D.

W zwigzku z powyzszym budynek powinien speinia¢ ponizsze wymagania :

Gtowna konstrukcja nosna — R 30
Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan
Stropy - R E | 30

Sciany zewnetrzne — E | 30

Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan
Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

Warunki ewakuacji

Dia strefy ZL:

Przejscia ewakuacyjne ograniczone zostaty do 40 m i szerokosci minimum 0,9 m.

Dlugos$é dojscia ewakuacyjnego ograniczona zostata do 30 m przy jednym dojsciu. Poziome
drogi ewakuacyjne wykonac o szerokosci nie mniej niz 1,4 m, szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen
na drogi ewakuacyjne wykonac szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle.



10. Wymagania dla instalacji elektrycznej
Wymagany gitéwny wytacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtébwnym.
11. Wyposazenie obiektu w hydranty

Trzy hydranty Dn25 z wezem poétsztywnym o wydajnosci min. 1,0 dm®s kazdy montowane na
wysokosci 1,35+ 0,1 m.

12. Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie w gasnice nalezy przgjqc wedliug ogéinych zasad, ze jednostka srodka
gasniczego o masie 2 kg lub 3 dem” powinna przypadaé na 300 m? powierzchni budynku.

13. Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Min. 2 hydranty DN80 zewnetrzne o tgcznej wydajnosci 20 dm”/s i cinieniu 0,2 MPa
zlokalizowane maksymalnie 75 m od chronionego obiektu — hydranty istniejgce.

14. Droga pozarowa
Dojazd do budynku zapewniony jest z drogami dojazdowymi z trzech stron budynku.
15. Uwagi koncowe

Obiekt oznakowaé znakami ewakuacyjnymi i ppoz
Opracowac dla obiektu Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego .

5. Bilans terenu

BILANS TERENU POZOSTAJE NIEZMIENIONY
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i A PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
w Gdansku Spélka Akcyjna

ul. Dyrekcyjna 2-4

80-958 Gdansk

tel: +48 58 721 4905

fax.:+48 58721 4906

e-mail: ngd sekretariati@pkp.pl

www.pkp.pl

Bydgoszcz, dn.04.05.2011r.

N17B2-614-85/11

Muzeum Archeologiczne
Pomnik Historii
Biskupin 17

88-410 Gasawa

W odpowiedzi na Paristwa prosbe z dnia 26.04.2011r. w sprawie wyrazenia zgody na
odstepstwo od wymogow odlegtosciowych, w trybie art. 57 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o
transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16 z 2007r. poz. 94) wynikajgcych z art.53 ust. 2 ustawy o
transporcie kolejowym, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdarnsku
informuje, ze wyraza zgode na usytuowanie obiektu murowanego pod nazwg ,Centrum
Obstugi Ruchu Turystycznego® zgodnie z zat. projektem zagospodarowania terenu.

Do wiadomosci:
PKP S.A. Rejon Adm. i Utrzymania
Nieruchomosci w Bydgoszczy {

Osoba prowadzaca sprawe:
Elzbieta Nadolny
Specjalista

e-mail: e.nadolny@pkp.pl
tel. 52 518 5359

Palskie Koleje Pafistwowe Spatka Akcyjna
Z siedziba w Warszawie

ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Xl Wydzial Gospodarczy

REGON 000 126 801-03733

MIP 525-00-00-251

Kapital zaktadowy Spotki: 10 150 715 600 zt
w calesci wplacony
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WOJEWADZK! URZAD
: ERIT

Bydgoszcz, dnia < maja 2011r.

op. A -213 ;’2011

Muzeum Archeologiczne
w Biskupinie

Dotyczy : opinii do budowy budynku Centrum Obslugi Ruchu Turystycznego na terenie
dzialek nr ew. 199/1, 173/1 i 174 9 w Biskupinie w gminie Gasawa - (po uwzglednieniu
korekty lokalizacyjnej) - zgodnie z poloZzeniem przedstawionym na zalgeznikach
graficznych dolaczonveh do projektu.

Obszar, na ktérym projektuje si¢ realizacje przedmiotowej inwestycji polozony jest w
strefie  scislej ochrony archeologicznej wyznaczonej dla obszaru ,Rezerwatu
Archeologicznego Biskupin” — wpisanego do rejestru zabytkow i uznanego Zarzadzeniem
Prezydenta RP, z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za Pomnik Historii Planowane prace budowlane w
gruncie spowoduja zniszczenie zabytkowych nawarstwien i obiektéw kulturowych. Badania archeologiczne
pozwola na prawidlowg eksploracje¢ i dokumentacj¢ odstanianych reliktow osadnictwa historycznego oraz
umozliwia wlasciwe wydobycie i zabezpieczenie materialdw zabytkowych w miejscu prowadzonych prac
inwestycyjnych.

Wobec powyiszego oraz majac na uwadze ochrong¢ obiektow archeologicznych
wystgpujacych w miejscu projektowanej inwestycji, Urzad Ochrony Zabytkéw - Delegatura w
Bydgoszczy opiniuje przedmiotowg inwestycje na nastepujacych warunkach :

1. Przed rozpoczeciem zasadniczych prac budowlanych na calym obszarze objetym
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ archeologiczne badania ratownicze o charakterze
wyprzedzajacym zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Na pozostalym obszarze przewidzianym do realizacji w/w zadania inwestycyjnego
wszelkie projektowane pozostale prace ziemne (w tym projektowane przylacza) nalezy
prowadzi¢ r¢cznie pod stalym nadzorem acheologicznym.

2. Wykonawca badan archeologicznych ( wybdr pozostawiamy inwestorowi )
przed przystapieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie badan od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W pozwoleniu zostang szczegétowo zapisane
wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej
inwestycji.

3. W przypadku odstoniecia reliktow zabudowy, obiektéw zabytkowych, nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn.
wyeksplorowaé jei zadokumentowaé w sposdb opisowy, kartograficzny ( lokalizacja na
planie ), rysunkowy i fotograficzny, tj. zgodny ze standardem sporzadzania dokumentacji
z badan archeologicznych.

4. Inwestor przed ostatecznym odbiorem prac od archeologa moze otrzymaé od WKZ opinig
na temat zgodnos$ci wykonywanych prac archeologicznych z zasadami metodyki
archeologicznej i warunkami zezwolenia na ich prowadzenie.

5. Inwestor przed zaplanowanym rozpoczgciem prac ziemnych winien powiadomié Urzad
Ochrony Zabytkéw — Delegatur¢ w Bydgoszczy o terminie rozpoczecia robot
oraz poda¢ nazwisko archeologa prowadzacego badania archeologiczne przy
przedmiotowej inwestycji.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabvtkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL.2003 roku (Dz. U. Nr 162

poz. 1568, z dnia 17 wrzesnia 2003 roku) i Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 22 maja 2009, (Dz. U, Nr 97, poz, 804
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