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Nazwa Kosztorysu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Nazwa Kosztorysu
1 LINIA KABLOWA ZASILAJACA + RG
1.1 KNR-W 5-10 | Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. llI-IV | m3
0316-05
0,40 * 0,8 * 25,00 m3 8,000
RAZEM 8,000
1.2| KNR-W 5-10 [ Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
0301-01 szer.do 0.4 m
25*2 m 50,000
RAZEM 50,000
1.3| KNR-W 5-10 | Reczne uktadanie w rowach kablowych,kabli m
0103-0500 | wielozytowych o masie do 5,5 kg/m przykrytych folig
kalandrowang z PCW
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.4| KNR-W 5-10 [ Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. | m3
0314-05 | llI-IV
0,40 ¥ 0,80 * 25 m3 8,000
RAZEM 8,000
1.5/ KNR-W 5-10| Uktadanie w wykopie rur ochronnych o srednicy do 75 mm | m
0303-0100
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.6| KNR-W 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem o masie do | m
0118-0500 | 5,5 kg/m w budynkach,budowlach lub na estakadach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.7 KNNR5 | Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o izolacji i szt.
0726-1000 | powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho konca
kabla 5- zylowego, o przekroju zyt do 50 mm2
2*1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.8| KNKRB 5 [ Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z szt.
0403-0900 | konstrukcja mocowana przez przykrecenie do gotowego
podfoza. skrzynka lub rozdzielnica o masie do 150 kg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
2.1 oprawy oswietleniowe - MINI LED 16 W - dwupunktowe
1 1,000
RAZEM 1,000
2.2 oprawy oswietleniowe - MINI LED 16 W - dwupunktowe z
modutem podtrzymania napiecia (awaryjne)
1 1,000
RAZEM 1,000
23 oprawy oswietleniowe - MINI LED 32 W - czteropunktowe
1 1,000
RAZEM 1,000
24 oprawy oswietleniowe - MINI LED 32 W - czteropunktowe
z modutem podtrzymania napiecia (awaryjne)
1 1,000
RAZEM 1,000
25 oprawy o$wietleniowe - zarowa, szczelna
1 1,000
RAZEM 1,000
2.6 oprawy os$wietleniowe - zarowa, szczelna, z czujnikiem
ruchowym
1 1,000
RAZEM 1,000
2.7 oprawy oswietleniowe - zarowa, szczelna, z modutem
podtrzymania napiecia (awaryjna)
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Nazwa Kosztorysu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 1,000
RAZEM 1,000
2.8 oprawy oswietleniowe - zarowa, szczelna, z czujnikiem
ruchowym i modutem podtrzymania napiecia (awaryjna)
1 1,000
RAZEM 1,000
2.9 oprawy oswietleniowe - zarowa, szczelna, z czujnikiem
ruchowo - zmierzchowym (zewnetrzna)
1 1,000
RAZEM 1,000
210 oprawy o$wietleniowe - zarowa, szczelna, (zewnetrzna)
1 1,000
RAZEM 1,000
2.1 oswietlenie ewakuacyjne - strzatki kierunkowe (wiszaca,
dwustronna)
1 1,000
RAZEM 1,000
212 oswietlenie ewakuacyjne - strzatki kierunkowe (nascienna)
1 1,000
RAZEM 1,000
213 oswietlenie ewakuacyjne - Wyjscie ewakuacyjne
1 1,000
RAZEM 1,000
2.14 wyjscie pod wentylatory sufitowe
1 1,000
RAZEM 1,000
2.15] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-12 | metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykrecanych
16A/4 mm2 z podtgczeniem
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
2.16] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-12 - | 3-biegunowych przykrecanych z podigczeniem
ANALOGIA
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
2.17] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd sitowych szt.
0309-13 -
ANALOGIA
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.18] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie | szt.
0401-08 mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z
cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.19] KNKRB 5 | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - szt.
0401-01 montaz przyciskow (wtgcznikow p.poz.)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.20] KNKRB 5 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20| szt.
0403-07 kg wraz z konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do
gotowego poditoza - rozdzielnia RW-K
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.21] KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
0404-07 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
do gotowego podtoza - rozdzielnia R-CH
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Nazwa Kosztorysu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.22| KNNRS5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, m

1105-01 redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworow

70 m 70,000

RAZEM 70,000

2.23] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatdw - kucie | szt.
0401-03 reczne pod sruby kotwowe w podtozu z cegty - aparat o
1-2 otworach mocujacych

25 szt. 25,000

RAZEM 25,000

2.24] KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
0403-01 kg z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podtaczenia (ilos¢ otwordw mocujgcych do 2) -wentylatory
zintegrowane z wigcznikiem oswietlenia

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2.25| KNR 5-08 | Podtgczenie silnikow w obudowie specjalnej - kable szt.
0816-07 | 2-zytowe Cu do 16 mm2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2.26| KNR 5-08 | Podfgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce szt.
0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm2)
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
INSTALACJA WYROWNAWCZA
3.1l KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane m

0101-0900 | pojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Osadzenie uchwytow w podtozu

ceglanym
8*1 m 8,000
RAZEM 8,000
3.2 KNR 5-08 | Rury winidurowe o Srednicy do 28 mm uktadane n.t.na m
0110-0200 | gotowych uchwytach
8*1 m 8,000
RAZEM 8,000
3.3] KNNR5 Wykucie bruzd dla rur: RS47, podioze - gips, tynk, m
1207-1400 | gazobeton
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3.4 KNR 5-08 | Reczne wykonanie slepych otworéw o objetosci do 1,00 szt.
0804-0600 | dm3 w gipsie lub gazobetonie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.5 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane m
0101-0800 | pojedynczo z przygotowaniem podfoza sprzetem
mechanicznym. Osadzenie uchwytoéw w podfozu gipsowo
gazobetonowym
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3.6 KNR 5-08 | Przewody uziemiajgce m
0207-0300
12 m 14,000
RAZEM 14,000
3.7| KNR 5-08 | Montaz zwoddw pionowych z preta ocynkowanego o szt.
0615-03 | $r.18mm na dachu lub dymniku ptaskim
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.8 KNR 5-08 [ Zakup i montaz gtéwnej szyny wyrobwnawczej wraz z szt.
0618-01 podigczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.9| KNR-W 5-08 | Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik | szt.
0619-06 | w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.10] KNR 5-08 | Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej szt.
0613-12 | wykonanego przez wbijanie mechaniczne - dt. uziemiacza
do 4.5m - kat.gr.lll
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.11] KNR 5-08 | kaczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w szt.
0617-04 | wykopie - pret o $r.18 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
INSTALACJA ODGROMOWA
4.1 KNR-W 5-08 | Montaz iglic I0-2,5 o ciezarze 21,0 kg na dachu z kpl.
0622-0500 | gotowymi kotwami
9*1 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
4.2| KNR-W 5-08 | Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowe;j m
0604-0500 | nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm. Dach stromy
pokryty dachowka
(33,68 + 15,48 + 12,68 + 15,48 + 6,52 + 7,01 + 12,68 + m 312,326
25,20 + 4,60 + 9,50 + 12,88 + 4,60 + 9,50 + 13,68 + 7,00 +
4,60+ (12,87+3,90+897*2+9,17*2+8,97*2 +
12,87 +3,90 + 1,70 + 0,60 + 1,40 + 1,73 + 1,03) / 0,92588
+(3,43*2+2,46 +4,08)/0,8660) * 1
RAZEM 312,326
4. 3| KNR-W 5-08 | Montaz zigczy rynnowych do rynny okapowej na dachuw | szt.
0619-0100 | instalacji odgromowej
11*1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
4.4 KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy rynnowych do rynny okapowej na Scianie w | szt.
0619-0200 | instalacji odgromowe;j
11*1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
4.5 KNR-W 5-08 | Lgczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
0618-0100 | ztgczy skrecanych, uniwersalnych, krzyzowych
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
4.6| KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy naprezajgcych na dachu w instalacji szt.
0619-0300 | odgromowej
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
4.7 KNNRS Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach m
0603-0100 | odkrytych lub tunelach luzem. Bednarka o przekroju do
120 mm2
348,25 m 348,250
RAZEM 348,250
BADANIA | POMIARY
5.11 KNR 4-03 [ Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego [pomi
1202-0100 | niskiego napiecia o ilosci faz do 1 ar
42 pomi 42,000
ar
RAZEM 42,000
5.2| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego |pomi
1202-0200 | niskiego napiecia o ilosci faz do 3 ar
11 pomi 11,000
ar
RAZEM 11,000
5.3] KNR 4-03 | Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy pomi
1205-0500 ar
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Nazwa Kosztorysu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
5.4 KNR 4-03 | Badanie skutecznosci zerowania - pomiar nastepny pomi
1205-0600 ar
225 pomi 225,000
ar
RAZEM 225,000
5.5 KNR 4-03 | Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy pomi
1205-0300 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
5.6/ KNR 4-03 | Badanie instalacji odgromowej - pomiar nastepny pomi
1205-0400 ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
5.7| KNR 4-03 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pomi
1205-0100 | pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
5.8 KNR 4-03 [ Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pomi
1205-0200 | nastepny ar
35 pomi 35,000
ar
RAZEM 35,000
5.9 KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. prob
1209-0100 | Pierwsza proba dziatania wylgcznika réznicowopradowego| a
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
5.10| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Kazda |prob
1209-0200 | nastepna proba dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego| a
5 prob 5,000
a
RAZEM 5,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA + RG
	Pozycja: Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV
	0,40 * 0,8 * 25,00

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	25 * 2

	Pozycja: Ręczne układanie w rowach kablowych,kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m przykrytych folią kalandrowaną z PCW
	25

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV
	0,40 * 0,80 * 25

	Pozycja: Układanie w wykopie rur ochronnych o średnicy do 75 mm
	20

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem o masie do 5,5 kg/m w budynkach,budowlach lub na estakadach
	20

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
	2 * 1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża. skrzynka lub rozdzielnica o masie do 150 kg.
	1


	Dział:INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH
	Pozycja: oprawy oświetleniowe - MINI LED 16 W - dwupunktowe
	1

	Pozycja: oprawy oświetleniowe - MINI LED 16 W - dwupunktowe z modułem podtrzymania napięcia (awaryjne)
	1

	Pozycja: oprawy oświetleniowe - MINI LED 32 W - czteropunktowe
	1

	Pozycja: oprawy oświetleniowe - MINI LED 32 W - czteropunktowe z modułem podtrzymania napięcia (awaryjne)
	1

	Pozycja: oprawy oświetleniowe - żarowa, szczelna
	1

	Pozycja: oprawy oświetleniowe - żarowa, szczelna, z czujnikiem ruchowym
	1

	Pozycja: oprawy oświetleniowe - żarowa, szczelna, z modułem podtrzymania napięcia (awaryjna)
	1

	Pozycja: oprawy oświetleniowe - żarowa, szczelna, z czujnikiem ruchowym i modułem podtrzymania napięcia (awaryjna)
	1

	Pozycja: oprawy oświetleniowe - żarowa, szczelna, z czujnikiem ruchowo - zmierzchowym (zewnętrzna)
	1

	Pozycja: oprawy oświetleniowe - żarowa, szczelna, (zewnętrzna)
	1

	Pozycja: oświetlenie ewakuacyjne - strzałki kierunkowe  (wisząca, dwustronna)
	1

	Pozycja: oświetlenie ewakuacyjne - strzałki kierunkowe (naścienna)
	1

	Pozycja: oświetlenie ewakuacyjne - Wyjście ewakuacyjne
	1

	Pozycja: wyjście pod wentylatory sufitowe
	1

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem
	22

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 3-biegunowych przykręcanych z podłączeniem
	33

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd siłowych
	11

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	2

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - montaż przycisków (włączników p.poż.)
	2

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnia RW-K
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnia R-CH
	1

	Pozycja: Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
	70

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
	25

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) -wentylatory zintegrowane z włącznikiem oświetlenia
	15

	Pozycja: Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 2-żyłowe Cu do 16 mm2
	15

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	300


	Dział:INSTALACJA WYRÓWNAWCZA
	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego. Osadzenie uchwytów w podłożu ceglanym
	8 * 1

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na gotowych uchwytach
	8 * 1

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur: RS47, podłoże - gips, tynk, gazobeton
	6

	Pozycja: Ręczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 1,00 dm3 w gipsie lub gazobetonie
	4

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechanicznym. Osadzenie uchwytów w podłożu gipsowo gazobetonowym
	6

	Pozycja: Przewody uziemiające
	14

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18mm na dachu lub dymniku płaskim
	4

	Pozycja: Zakup i montaz głównej szyny wyrównawczej wraz z podłączeniem
	1

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	2

	Pozycja: Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - dł. uziemiacza do 4.5m - kat.gr.III
	2

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.18 mm
	2


	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA
	Pozycja: Montaż iglic IO-2,5 o ciężarze 21,0 kg na dachu z gotowymi kotwami
	9 * 1

	Pozycja: Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm. Dach stromy pokryty dachówką
	(33,68 + 15,48 + 12,68 + 15,48 + 6,52 + 7,01 + 12,68 + 25,20 + 4,60 + 9,50 + 12,88 + 4,60 + 9,50 + 13,68 + 7,00 + 4,60 + (12,87 + 3,90 + 8,97 * 2 + 9,17 * 2 + 8,97 * 2 + 12,87 + 3,90 + 1,70 + 0,60 + 1,40 + 1,73 + 1,03) / 0,92588 + (3,43 * 2 + 2,46 + 4,08) / 0,8660) * 1

	Pozycja: Montaż złączy rynnowych do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej
	11 * 1

	Pozycja: Montaż złączy rynnowych do rynny okapowej na ścianie w instalacji odgromowej
	11 * 1

	Pozycja: Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych
	30

	Pozycja: Montaż złączy naprężających na dachu w instalacji odgromowej
	30

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych lub tunelach luzem. Bednarka o przekroju do 120 mm2
	348,25


	Dział:BADANIA I POMIARY
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1
	42

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3
	11

	Pozycja: Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy
	1
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