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Budynk restauracyjny, dz. nr 199/1, obreb Biskupin, gmina Ggsawa. Instalacja grzewcza, zrédto ciepta w technologii
pompy ciepta typu powietrze-woda oraz wentylacja z klimatyzacja

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz. |

Razem

KOSZTORYS: Budynk restauracyjny, dz. nr 199/1, obreb Biskupin, gmina Gasawa. Instalacja grzewcza, zrédto
ciepta w technologii pompy ciepta typu powietrze-woda oraz wentylacja z klimatyzacjg

1

Pompa ciepta

1.1 Elementy od pomp ciepta do wymiennika WP1
1| KNR-W 2-15| Zawor odcinajacy kulowy DN40, Odporny na glikol szt.
d.1.1| 0525-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2| KNR-W 2-15| Zawor odcinajacy kulowy zwrotny DN32, Odporny na glikol| szt.
d.1.1] 0525-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Elementy od wymiennika ciepta do rozdzielacza R1
3| KNR-W 2-15 | Naczynie przeponowe poj.50dm3 + szybkozigcze szt.
d.1.2] 0509-01 odcinajgce
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR-W 2-15| Filtroodmulnik DN40 szt.
d.1.2| 0528-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5] KNR 7-07 | Pompa Wilo Stratos Para 25/1-12 (0-10V) kpl.
d.1.2| 0102-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR-W 2-15 | Zawér odcinajgcy kulowy DN32 szt.
d.1.2| 0525-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7| KNR-W 2-15| Zawor spustowy, gwintowany DN20 szt.
d.1.2 0525-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8| KNR-W 2-15| Termometr zakres od -20 +50C szt.
d.1.2| 0530-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
9| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2| 0412-07
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
10[ KNR-W 2-15 [ Rozdzielacz DN65 L=750mm m
d.1.2| 0513-01
2*0,75 m 1,50
RAZEM 1,50
13 Elementy stacji uzdatniania wody
11| KNR-W 2-15| Zawoér odcinajgcy kulowy DN20 szt.
d.1.3] 0525-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12| KNR-W 2-15| Zawér kulowy zwrotny DN20 szt.
d.1.3| 0525-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR-W 2-15]| Filtr mechaniczny 125-50 z wktadem szt.
d.1.3] 0525-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-15| Manometr z kurkiem szt.
d.1.3| 0530-04
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15[ KNR-W 2-15| Zawor zwrotny, antyskazeniowy DN20 szt.
d.1.3] 0525-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|/ KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1.3| 0122-01 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w
rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR-W 2-15 [ Wodomierz JS 1,5 $r. 15mm kpl.
d.1.3] 0140-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Elementy - Obieg pompy PO1
18/ KNR 7-07 | Pompa obiegowa Hp=35,0kPa, q=0,71 m3/h kpl.
d.1.4| 0102-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR 7-08 | Zawor mieszajacy - 3-drogowy zawor regulacyjny DN20, ukt.
d.1.4| 0201-03 | kvs=2,5m3/h + sitownik
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR-W 2-15 | Zawér odcinajgcy kulowy DN32 szt.
d.1.4] 0525-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21| KNR-W 2-15 | Zawér kulowy zwrotny DN32 szt.
d.1.4| 0525-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR-W 2-15| Filtr siatkowy, gwintowany DN32 szt.
d.1.4] 0525-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Elementy - Obieg tadowania cwu
23| KNR-W 2-15 [ Zawér bezpieczenstwa 1915 3/4", po=3,0bar szt.
d.1.5| 0526-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-15 | Naczynie wzbiorcze 50.10 szt.
d.1.5| 0509-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25| KNR 7-07 | Pompa obiegowa kpl.
d.1.5| 0102-01 Wilo Stratos Para 25/1-10 (0-10V)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR 7-07 | Pompa obiegowa kpl.
d.1.5| 0102-01 Wilo Star-Z 20/7-3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR-W 2-15| Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowe suchobiezne | kpl.
d.1.5| 0140-02 | Klasy C JS90 4-02 Smart C+
QN=4,0m3/h, Dn=20, G=1"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR-W 2-15 [ Zawor odcinajacy kulowy DN5S0 szt.
d.1.5| 0525-04
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
29| KNR-W 2-15 | Zawér kulowy zwrotny DN50 szt.
d.1.5| 0525-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30[ KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy gwintowany DN25 szt.
d.1.5[ 0525-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
31| KNR-W 2-15| Zawér spustowy, gwintowany DN15 szt.
d.1.5[ 0525-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32[ KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny, antyskazeniowy typu EA, DN25 szt.
d.1.5[ 0525-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR-W 2-15] Filtr siatkowy, gwintowany DN25 szt.
d.1.5[ 0525-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Elementy - Obieg cyrkulacji cwu
34 KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy, gwintowany DN15 szt.
d.1.6| 0525-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35| KNR-W 2-15 [ Zawor zwrotny gwintowany DN15 szt.
d.1.6| 0525-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36[ KNR-W 2-15 | Termometr zakres od -20 +100C szt.
d.1.6| 0530-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR-W 2-15 [ Manometr z kurkiem szt.
d.1.6| 0530-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR-W 2-15| Filtr siatkowy, gwintowany DN15 szt.
d.1.6| 0525-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR 7-07 | Pompa cyrkulacyjna Stratos PICO-Z 20/1-4 kpl.
d.1.6| 0102-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Rurociagi, préby i uruchomienie
40| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej m
d.1.7] 0405-03 | zewnetrznie - Stal niestopowa 1.0034 E 195 (DIN EN
10305) - taczonych przez zaprasowywanie o $r. 15x1,2
mm na $cianach w budynkach
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
41| KNR-W 2-15 | Rurociaggi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej m
d.1.7 0405-06 | zewnetrznie - Stal niestopowa 1.0034 E 195 (DIN EN
10305) - taczonych przez zaprasowywanie o $r. 28x1,5
mm na $cianach w budynkach
4 m 4,00
RAZEM 4,00
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42| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej m
d.1.7 0405-07 | zewnetrznie - Stal niestopowa 1.0034 E 195 (DIN EN
10305) - taczonych przez zaprasowywanie o $r. 35x1,5
mm na s$cianach w budynkach
6 m 6,00
RAZEM 6,00
43| KNR-W 2-15| Proby szczelnosc intalacji na zimno kpl
d.1.7] 0516-03
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-15 | Uruchomienie instalacji na ciepto kpl.
d.1.7] 0517-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45/ KNR-W 2-15| Uruchomienie instalacji na ciepto - dodatek za kazda kpl.
d.1.7] 0517-03 | dodatkowg 1 osobe obstugi ponad 2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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2 Ogrzewanie elektryczne
3 Instalacja ogrzewania podtogowego
46| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3| 0412-07
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
47| KNR-W 2-15 [ Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 15 mm | szt.
d.3| 0411-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
48[ KNR 7-08 | Wielofunkcyjny zawdr automatyczny reg. dn 20 ukt.
d.3| 0205-01
2 ukt. 2,00
RAZEM 2,00
49| KNR 7-08 | Zawdr automatyczny wspotpracujgcy dn 20 ukt.
d.3| 0205-01
2 ukt. 2,00
RAZEM 2,00
50 STEROWANIA OGRZEWANIEM PODLOGOWYM szt
d.3| kalk. wtasna | 1 Termostat zwykty TempCo Basic 230 V 0 = 3szt
2 Listwa automatyki TempCo Connect 6M 230V =60
szt.
3 Glowica termoelektryczna (sitownik) 230 V = 16szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51] KNR 0-31 | Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.3| 0308-05
183,72 m2 183,72
RAZEM 183,72
52 KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.3| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
15 urz. 15,00
RAZEM 15,00
53| KNR 0-31 | Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.3| 0308-01
183,72 m2 183,72
RAZEM 183,72
4 Klimatyzacja
54 1 Zestaw SPLIT [praca catoroczna - chtodzenie] SPLIT kpl.
d.4| kalk. wtasna | AOYG-07 LMCA SPLIT 1
ASYG-07 LMCA SPLIT 1
Zestaw pracy catorocznej-chtodzenie SPLIT
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55 2. Zestaw SPLIT kpl.
d.4| kalk. wtasna | AOYG-07 LMCA SPLIT 1
ASYG-07 LMCA SPLIT
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56 3. Zestaw SPLIT [praca catoroczna - chtodzenie] kpl.
d.4| kalk. wtasna | AOYG-14 LMCA SPLIT 1
ASYG-14 LMCA SPLIT 1
Zestaw pracy catorocznej-chtodzenie SPLIT 1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57| KNR-W 2-15 | Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 6,35 mm o m
d.4| 0405-01 potagczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
12 m 12,00
RAZEM 12,00
58| KNR-W 2-15 | Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o sr. 9,52mm o m
d.4| 0405-01 potagczeniach lutowanych na scianach w budynkach

-6-
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12 m 12,00
RAZEM 12,00
59 KNR-W 2-15 | Rurociggi dla chiodnictwa miedziane o $r.12,70 mm o m
d.4| 0405-02 [ potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
14 m 14,00
RAZEM 14,00
60[ KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 6,35 mm otulinami z syntetycznego | m
d.4| 0107-01 kaczuku gr. 13mm, instalacji
12 m 12,00
RAZEM 12,00
61| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw sr. 9,52 mm otulinami z syntetycznego [ m
d.4| 0107-01 kaczuku gr. 13mm, instalaciji
12 m 12,00
RAZEM 12,00
62 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 12,7 mm otulinami z syntetycznego | m
d.4| 0107-01 kaczuku gr. 13mm, instalacji
14 m 14,00
RAZEM 14,00
63| KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 | m2
d.4| 0601-01 mm na izolacji rurociggéw o sr. zewn. do 55 mm
4,7 m2 4,70
RAZEM 4,70
64| AT-00.03 | Czynnik chtodniczy R410 kpl.
d.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65| KNR-W 2-15 | Skropliny - Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.4| 0110-01 taczone metoda klejenia, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
66 KNR-W 2-15 | Skropliny - Rurociaggi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.4| 0110-02 | tgczone metoda klejenia, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
7 m 7,00
RAZEM 7,00
67| KNR-W 2-15 | Syfony z tworzywa sztucznego do skroplin szt.
d.4| 0218-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68| KNR 7-24 | Przedmuchanie urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.4| 0513-11
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
69 KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu czynnika kpl.
d.4| 0514-11 chtodniczego
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
70| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.4| 0516-11
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
71| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.4[ 0515-11 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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5 Wentylacja mechaniczna
5.1 Okapy
72| KNR-W 2-17 | Okap centralny kombinowany szt.
d.5.1] 0141-06 | (indukcyjno-kompensacyjny), 3200x2400x400 mm,
ztozony z 2 modutow o dt. 1600 mm llo$¢ powietrza
odprowadzanego przy wspotczynniku jednoczesnosci 0,7 -
min 4400m3/h llos¢ powietrza doprowadzanego - 3740
m3/h
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72' oswietlenie zintegrowane szt
d.5.1| kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
73| KNR-W 2-17 | Okap przyscienny kombinowany szt.
d.5.1] 0141-06 | (indukcyjno-kompensacyjny), 1100x1200x400 mm
llo$¢ powietrza odprowadzanego przy wspotczynniku
jednoczesnosci 1 - min 680m3/h
llo$¢ powietrza doprowadzanego - 570 m3/h
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73' oswietlenie zintegrowane szt
d.5.1| kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
74| KNR-W 2-17| Okap kondensacyjny, 900x900x400 mm szt.
d.5.1] 0141-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52 Centrale
75 NW1 - Centrala klimatyzacyjna sekcyjna kpl.
d.5.2| kalk. wiasna | nawiew V=5100m3/h pd=300Pa
wywiew V=5100m3/h pd=350Pa
Centrala zawiera elementy odzysku glikolu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76 Automatyka w/w centrali NW1 kpl.
d.5.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76' Dyfuzory 400x350/fi 315 kpl.
d.5.2| kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5.3 Nawiewniki okienne
77 Nawiewniki okienne kpl.
d.5.3| kalk. wtasna
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
54 Uktad N1c
78| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.5.4| 0103-05
1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34
791 KNR 2-16 | Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych [ m2
d.5.4| 0321-01 o grubosci izolacji 40 mm,
1,34 * 1,06 m2 1,42
RAZEM 1,42
80[ KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 | m2
d.5.4| 0603-02 | mm na izolacji powierzchni ksztattowych o wielkosci do
1.07 m2
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1,42 m2 1,42
RAZEM 1,42
81| KNR-W 2-17 | Podstawa dachowa okragta + cokét dachowy izolowany szt.
d.5.4| 0148-06 | a=600b=6001=1200 A=800 B=800
0,3 szt. 0,30
RAZEM 0,30
82| KNR-W 2-17| Czerpnia powietrza dachowa szt.
d.5.4| 0143-03 |a=600b=600 A=705 B=705 H=700
0,3 szt. 0,30
RAZEM 0,30
5.5 Uktad N3c
83| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.5.5( 0103-05
4,24 m2 4,24
RAZEM 4,24
84| KNR 2-17 [ Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.5.5| 0153-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85 KNR 2-16 | Izolacja z wetny mineralnej dla przewodow wentylacyjnych [ m2
d.5.5| 0321-01 o grubosci izolacji 50 mm,
4,5 m2 4,50
RAZEM 4,50
86 KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy prostokatny - 2 kulisy szt.
d.5.5| 0154-01 a=200 b=400 1=1200
0,5 szt. 0,50
RAZEM 0,50
87| KNR-W 2-17 | Prostokatna czerpnia scienna a=200 b=800 szt.
d.5.5 0146-03
0,5 szt. 0,50
RAZEM 0,50
5.6 Uktad W1.1
88[ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwsasoodpornej | m2
d.5.6/ 0103-05 ,prostokatne
3,58 m2 3,58
RAZEM 3,58
89 KNR 2-17 | Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.5.6| 0153-04
0,6 szt. 0,60
RAZEM 0,60
90[ KNR 2-16 | Izolacja z weilny mineralnej dla przewodow m2
d.5.6| 0321-01 wentylacyjnych o grubosci izolacji 30 mm,
3,8 m2 3,80
RAZEM 3,80
91| KNR 2-17 | Wyrzutnia powietrza dachowa a=630 b=630 A=1200 szt.
d.5.6] 0143-03 | B=1200 H=950
0,2 szt. 0,20
RAZEM 0,20
92 KNR 2-17 | Podstawa dachowa okragta + cokot dachowy izolowany szt.
d.5.6] 0148-06 | a=630b=6301=1000 A=830 B=830
0,2 szt. 0,20
RAZEM 0,20
5.7 Uktad W3
93| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.5.7] 0103-05
5,86 m2 5,86
RAZEM 5,86
94 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.5.7( 0122-02
10,68 m2 10,68
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pompy ciepta typu powietrze-woda oraz wentylacja z klimatyzacja

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,68
95 KNR 2-17 | Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.5.7] 0153-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
96| KNR 2-16 | Izolacja z wetny mineralnej dla przewodow wentylacyjnych [ m2
d.5.7] 0321-01 o grubosci izolacji 40 mm,
16,54 * 1,06 m2 17,53
RAZEM 17,53
97| KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowane $r. 125mm [=1,10m m2
d.5.7[ 0122-02
2*3,14%0,06 * 1,1 m2 0,41
RAZEM 0,41
98 KNR-W 2-17 | Thumik kanalowy okragly szt.
d.5.7] 0155-03 | d=2501=1000
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99 KNR-W 2-17 | Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna a=160 szt.
d.5.7 0134-01 b=160 1=200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100| KNR-W 2-17 | Przepustnica jednoptaszczyznowa d=100 I=100 szt.
d.5.7] 0131-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101| KNR-W 2-17 | Przepustnica jednoptaszczyznowa d=125 1=100 szt.
d.5.7] 0131-02
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
102| KNR-W 2-17 | Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.5.7[ 0140-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokagtna 125x100/AL/RAL szt.
d.5.7| 0138-01 L=125 H=100
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
104| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna 125x125/AL/RAL szt.
d.5.7( 0138-01 L=125 H=125
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna 160x160/AL/RAL szt.
d.5.7| 0138-01 L=160 H=160
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
106/ KNR 2-17 | Anemostat wirowy okragly+Skrzynka rozprezna (z szt.
d.5.7] 0139-04 | kr6¢cem gornym) 2/200/AL/RAL/OC ( podejscie fi. 125)
D2=200 D=125 BD=225
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.8 Przeglady gwarancyjne
107 Przeglad gwarancyjny urzagdzen wentylacyjnych i m2
d.5.8| kalk. wtasna | klimatyzacyjnych (centrale went., klapy ppoz) wraz z

wymiang materiatow eksploatacyjnych (filtry powietrza,
paski silnikow wentylatorowych, oleje, gazy chtodnicze, itp)
wykonywany przez autoryzowany serwis producenta
urzgdzen w okresie trwania 36 miesiecznej gwaranciji.
Terminy przeglagdow zgodnie z warunkami gwaranc;ji
producentow urzgdzen jednak nie rzadziej jak 3 razy w
roku (min. 9 przegladow w okresie gwarancji dla kazdego z
w/wurzgdzen)

-10 -
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Budynk restauracyjny, dz. nr 199/1, obreb Biskupin, gmina Ggsawa. Instalacja grzewcza, zrédto ciepta w technologii
pompy ciepta typu powietrze-woda oraz wentylacja z klimatyzacja

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
5.9 Préby i regulacja inst. wentylac;ji
108 Wykonanie préb i regulacja inst. wentylac;ji kpl.
d.5.9| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.10 Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacji
109 Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej kpl.
d.5.10| kalk. wtasna | wentylacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 5073
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Pompa ciepła
	Dział:Elementy od pomp ciepła do wymiennika WP1
	Pozycja: Zawór odcinający kulowy DN40, Odporny na glikol
	3

	Pozycja: Zawór odcinający kulowy zwrotny DN32, Odporny na glikol
	2


	Dział:Elementy od wymiennika ciepła do rozdzielacza R1
	Pozycja: Naczynie przeponowe poj.50dm3 + szybkozłącze odcinające
	1

	Pozycja: Filtroodmulnik   DN40
	1

	Pozycja: Pompa Wilo Stratos Para 25/1-12 (0-10V)
	1

	Pozycja: Zawór odcinający kulowy DN32
	2

	Pozycja: Zawór spustowy, gwintowany DN20
	3

	Pozycja: Termometr zakres od -20 +50C
	8

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	10

	Pozycja: Rozdzielacz DN65 L=750mm
	2 * 0,75


	Dział:Elementy stacji uzdatniania wody
	Pozycja: Zawór odcinający kulowy DN20
	4

	Pozycja: Zawór kulowy zwrotny DN20
	1

	Pozycja: Filtr mechaniczny I25-50 z wkładem
	1

	Pozycja: Manometr z kurkiem
	4

	Pozycja: Zawór zwrotny, antyskażeniowy  DN20
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych
	1

	Pozycja: Wodomierz JS 1,5 śr. 15mm
	1


	Dział:Elementy - Obieg pompy PO1
	Pozycja: Pompa obiegowa Hp=35,0kPa, q=0,71 m3/h
	1

	Pozycja: Zawór mieszający - 3-drogowy zawór regulacyjny DN20, kvs=2,5 m3/h + siłownik
	1

	Pozycja: Zawór odcinający kulowy DN32
	3

	Pozycja: Zawór kulowy zwrotny DN32
	1

	Pozycja: Filtr siatkowy, gwintowany DN32
	1


	Dział:Elementy - Obieg ładowania cwu
	Pozycja: Zawór bezpieczeństwa 1915 3/4", po=3,0bar
	1

	Pozycja: Naczynie wzbiorcze 50.10
	1

	Pozycja: Pompa obiegowa

Wilo Stratos Para 25/1-10 (0-10V)
	1

	Pozycja: Pompa obiegowa

Wilo Star-Z 20/7-3
	1

	Pozycja: Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowe suchobieżne Klasy C JS90 4-02 Smart C+

QN=4,0m3/h, Dn=20, G=1"
	1

	Pozycja: Zawór odcinający kulowy DN50
	5

	Pozycja: Zawór kulowy zwrotny DN50
	1

	Pozycja: Zawór odcinający gwintowany DN25
	8

	Pozycja: Zawór spustowy, gwintowany DN15
	1

	Pozycja: Zawór zwrotny, antyskażeniowy typu EA,  DN25
	1

	Pozycja: Filtr siatkowy, gwintowany DN25
	1


	Dział:Elementy - Obieg cyrkulacji cwu
	Pozycja: Zawór odcinający, gwintowany DN15
	2

	Pozycja: Zawór zwrotny gwintowany DN15
	1

	Pozycja: Termometr zakres od -20 +100C
	1

	Pozycja: Manometr z kurkiem
	2

	Pozycja: Filtr siatkowy, gwintowany DN15
	1

	Pozycja: Pompa cyrkulacyjna Stratos PICO-Z 20/1-4
	1


	Dział:Rurociagi, próby i uruchomienie
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zewnętrznie - Stal niestopowa 1.0034 E 195 (DIN EN 

10305) -  łaczonych przez zaprasowywanie o śr.  15x1,2 mm  na ścianach w budynkach
	1,5

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zewnętrznie - Stal niestopowa 1.0034 E 195 (DIN EN 

10305) -  łaczonych przez zaprasowywanie  o śr.  28x1,5 mm  na ścianach w budynkach
	4

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zewnętrznie - Stal niestopowa 1.0034 E 195 (DIN EN 

10305) -  łaczonych przez zaprasowywanie o śr. 35x1,5 mm na ścianach w budynkach
	6

	Pozycja: Próby szczelnośc intalacji na zimno
	1

	Pozycja: Uruchomienie instalacji na ciepło
	1

	Pozycja: Uruchomienie instalacji na ciepło - dodatek za każdą dodatkową 1 osobę obsługi ponad 2
	1


	Dział:Ogrzewanie elektryczne
	Dział:Instalacja ogrzewania podłogowego
	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	6

	Pozycja: Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
	6

	Pozycja: Wielofunkcyjny zawór automatyczny reg. dn  20
	2

	Pozycja: Zawór automatyczny współpracujący dn 20
	2

	Pozycja: STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

1  Termostat zwykły TempCo Basic 230 V 0 = 3szt

2  Listwa automatyki TempCo Connect 6M  230 V = 6 0 szt.

3 Głowica termoelektryczna (siłownik) 230 V = 16szt
	1

	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego
	183,72

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	15

	Pozycja: Próba szczelności ogrzewania podłogowego
	183,72


	Dział:Klimatyzacja
	Pozycja: 1 Zestaw SPLIT [praca całoroczna - chłodzenie] SPLIT 

AOYG-07 LMCA SPLIT 1 

ASYG-07 LMCA SPLIT 1 

Zestaw pracy całorocznej-chłodzenie SPLIT
	1

	Pozycja: 2. Zestaw SPLIT 

AOYG-07 LMCA SPLIT 1 

ASYG-07 LMCA SPLIT
	1

	Pozycja: 3. Zestaw SPLIT [praca całoroczna - chłodzenie]

AOYG-14 LMCA SPLIT 1 

ASYG-14 LMCA SPLIT 1

Zestaw pracy całorocznej-chłodzenie SPLIT 1
	1

	Pozycja: Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 6,35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	12

	Pozycja: Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 9,52mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	12

	Pozycja: Rurociągi dla chłodnictwa miedziane  o śr.12,70 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	14

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 6,35 mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm, instalacji
	12

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 9,52 mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm, instalacji
	12

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12,7 mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm, instalacji
	14

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. do 55 mm
	4,7

	Pozycja: Czynnik chłodniczy R410
	1

	Pozycja: Skropliny - Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	1

	Pozycja: Skropliny - Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	7

	Pozycja: Syfony z tworzywa sztucznego do skroplin
	3

	Pozycja: Przedmuchanie  urządzeń i instalacji chłodniczych
	3

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu czynnika chłodniczego
	3

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
	3

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
	3


	Dział:Wentylacja mechaniczna
	Dział:Okapy
	Pozycja: Okap centralny kombinowany (indukcyjno-kompensacyjny), 3200x2400x400 mm, złożony z 2 modułów o dł. 1600 mm Ilość powietrza odprowadzanego przy współczynniku jednoczesności 0,7 - min 4400m3/h Ilość powietrza doprowadzanego - 3740 m3/h
	1

	Pozycja: oświetlenie zintegrowane
	1

	Pozycja: Okap przyścienny kombinowany (indukcyjno-kompensacyjny), 1100x1200x400 mm 

Ilość powietrza odprowadzanego przy współczynniku jednoczesności 1 - min 680m3/h 

Ilość powietrza doprowadzanego - 570 m3/h
	1

	Pozycja: Okap kondensacyjny, 900x900x400 mm
	1


	Dział:Centrale
	Pozycja: NW1 - Centrala klimatyzacyjna sekcyjna 

nawiew V=5100m3/h pd=300Pa

wywiew V=5100m3/h pd=350Pa

Centrala zawiera elementy odzysku glikolu
	1

	Pozycja: Automatyka w/w centrali NW1
	1

	Pozycja: Dyfuzory 400x350/fi 315
	2


	Dział:Nawiewniki okienne
	Pozycja: Nawiewniki okienne
	18


	Dział:Układ N1c
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
	1,34

	Pozycja: Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych o grubości izolacji 40 mm,
	1,34 * 1,06

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji powierzchni kształtowych o wielkości do 1.07 m2
	1,42

	Pozycja: Podstawa dachowa okrągła + cokół dachowy izolowany 

a=600 b=600 l=1200 A=800 B=800
	0,3

	Pozycja: Czerpnia powietrza dachowa

a= 600 b=600 A=705 B=705 H=700
	0,3


	Dział:Układ N3c
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
	4,24

	Pozycja: Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
	1

	Pozycja: Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych o grubości izolacji 50 mm,
	4,5

	Pozycja: Tłumik kanałowy prostokątny -  2 kulisy

a=200 b=400 l=1200
	0,5

	Pozycja: Prostokątna czerpnia ścienna a=200 b=800
	0,5


	Dział:Układ W1.1
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwsasoodpornej ,prostokątne
	3,58

	Pozycja: Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
	0,6

	Pozycja: Izolacja z wełny mineralnej  dla przewodów wentylacyjnych o grubości izolacji 30 mm,
	3,8

	Pozycja: Wyrzutnia powietrza dachowa  a=630 b=630 A=1200 B=1200 H=950
	0,2

	Pozycja: Podstawa dachowa okrągła + cokół dachowy izolowany  a=630 b=630 l=1000 A=830 B=830
	0,2


	Dział:Układ W3
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
	5,86

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
	10,68

	Pozycja: Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
	3

	Pozycja: Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych o grubości izolacji 40 mm,
	16,54 * 1,06

	Pozycja: Przewód elastyczny izolowane śr. 125mm l=1,10m
	2 * 3,14 * 0,06 * 1,1

	Pozycja: Tłumik kanalowy okrągły 

d=250 l=1000
	1

	Pozycja: Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna a=160 b=160 l=200
	1

	Pozycja: Przepustnica jednopłaszczyznowa d=100 l=100
	1

	Pozycja: Przepustnica jednopłaszczyznowa d=125 l=100
	1 + 1

	Pozycja: Zawór wentylacyjny D=100
	1

	Pozycja: Kratka wentylacyjna prostokątna 125x100/AL/RAL

L=125 H=100
	3

	Pozycja: Kratka wentylacyjna prostokątna 125x125/AL/RAL

L=125 H=125
	1

	Pozycja: Kratka wentylacyjna prostokątna 160x160/AL/RAL

L=160 H=160
	3

	Pozycja: Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem górnym) 2/200/AL/RAL/OC ( podejście fi. 125)

D2=200 D=125 BD=225
	1


	Dział:Przeglądy gwarancyjne
	Pozycja: Przegląd gwarancyjny urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (centrale went.,  klapy ppoż) wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych (filtry powietrza, paski silników wentylatorowych, oleje, gazy chłodnicze, itp) wykonywany przez autoryzowany serwis producenta urządzeń w okresie trwania 36 miesięcznej gwarancji. Terminy przeglądów zgodnie z warunkami gwarancji producentów urządzeń jednak nie rzadziej jak 3 razy w roku (min. 9 przeglądów w okresie gwarancji dla każdego z w/wurządzeń)
	1


	Dział:Próby i regulacja inst. wentylacji
	Pozycja: Wykonanie prób i regulacja inst. wentylacji
	1


	Dział:Pomiary hałasu w pom. mechanicznej wentylacji
	Pozycja: Wykonanie pomiarów hałasu w pom. mechanicznej wentylacji
	1





