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Nazwa Kosztorysu

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: Nazwa Kosztorysu

Instalacja wodociągowa1

Uzbrojenie1.1

szt.Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0135-01

1.1.1

38,000szt.38Pod baterie

38,000RAZEM

szt.Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0135-01

1.1.2

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym
zanieczyszczeniem, typ HA; śr. nominalna przyłączy 3/4"

KNR 0-35
0132-02

1.1.3

6,000szt.6

6,000RAZEM

Armatura1.2

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-02

1.2.1

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-02

1.2.2

4,000szt.4Pom. 1.7

1,000szt.1Pom. 1.9

2,000szt.2Pom. 1.12

1,000szt.1Pom. 1.16

1,000szt.1Pom. 1.18

1,000szt.1Pom. 1.21

10,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-02

1.2.3

1,000szt.1Pom. 1.15

1,000RAZEM

Próby i płukanie1.3

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)

KNR-W 2-15
0127-03

1.3.1

421,080m421,08

421,080RAZEM

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0128-02

1.3.2

421,080m421,08

421,080RAZEM

Instalacja kanalizacji sanitarnej2

Biały montaż2.1

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

KNR-W 2-15
0230-02

2.1.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Postument porcelanowy do umywalekKNR-W 2-15
0230-05

2.1.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na szafce

KNR-W 2-15
0229-05

2.1.3

1,000szt.1Pom. 1.21

1,000RAZEM

szt.Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15
0218-03

2.1.4

1,000szt.1

1,000RAZEM
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kpl.Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznychKNR 2-

15/GEBERIT
0105-02

2.1.5

5,000kpl.5

5,000RAZEM

sztPochwyt stalowy na wspornikach dla NPKNR 2-02
1208-03

2.1.6

1,000szt1Pom. 1.5

1,000RAZEM

sztPochwyt stalowy na wspornikach dla NPKNR 2-02
1208-03

2.1.7

3,000szt1 + 2Pom. 1.5

3,000RAZEM

Instalacja kanalizacji technologicznej3

Roboty instalacyjne3.1

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-02

3.1.1

2,200m2,20

2,200RAZEM

Biały montaż3.2

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

KNR-W 2-15
0230-02

3.2.1

1,000kpl.1Pom. 1.7

1,000kpl.1Pom. 1.10

1,000kpl.1Pom. 1.18

1,000kpl.1Pom. 1.12

4,000RAZEM

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na szafce

KNR-W 2-15
0229-05

3.2.2

1,000szt.1Pom. 1.18

1,000RAZEM

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na szafce

KNR-W 2-15
0229-05

3.2.3

1,000szt.1Pom. 1.15

1,000RAZEM

szt.Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15
0218-03

3.2.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na szafce

KNR-W 2-15
0229-05

3.2.5

1,000szt.1Pom. 1.12

1,000szt.1Pom. 1.16

2,000RAZEM

szt.Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15
0218-02

3.2.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 75 mm z
kartką nierdz.

KNR-W 2-15
0218-01

3.2.7

1,000szt.1Pom. 1.7

1,000RAZEM

Instalacja wody p-poż4

Roboty przygotowawcze4.1

szt.Montaż elementów systemu 'U' nie wymagających
skręcenia śrubami - wieszaków prętowych bocznych lub
górnych U171,U172,U181,U182

KNR 5-08
0709-04

4.1.1

35,620szt.(17,31 + 0,50) * 2

22,540szt.(9,73 + 1,54) * 2

58,160RAZEM
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szt.Montaż konstrukcji z elementów 'U'- konstrukcje różne z

kształtowników 22 i 44 lub ceowników 35 pojedyncze lub
składane

KNR 5-08
0712-07

4.1.2

29,080szt.29,08

29,080RAZEM

Roboty instalacyjne4.2

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych

KNR-W 2-15
0105-03

4.2.1

36,580m3,50 + (17,31 + 0,50) + (9,73 + 1,54) + 2,00 * 2

36,580RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

KNR 0-34
0101-04

4.2.2

36,580m36,58

36,580RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów
itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0115-03

4.2.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we
wnęce

KNR-W 2-15
0138-03

4.2.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Szafki hydrantowe wnękoweKNR-W 2-15
0142-02

4.2.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0130-03

4.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mmKNR 0-35
0216-11

4.2.7

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym
zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1"

KNR 0-35
0132-03

4.2.8

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż zaworów regulacyjnych kołnierzowych o średnicy
nominalnej 32 mm na ciśnienie nominalne do 4.0 MPa

KNR-W 7-09
2609-01

4.2.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

Próby i płukanie4.3

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur
żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

KNR-W 2-15
0126-04

4.3.1

36,580m36,58

36,580RAZEM

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0128-02

4.3.2

36,580m36,58

36,580RAZEM

Roboty towarzyszące4.4

mWykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0339-01

4.4.1

7,500m3,50 + 2,00 * 2

7,500RAZEM

m2Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0330-06

4.4.2

1,216m20,80 * 0,76 * 2
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1,216RAZEM

mZamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju
1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł

KNR 4-01
0325-02

4.4.3

7,500m7,5

7,500RAZEM

m3Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteruKNR 19-01
0116-04

4.4.4

0,249m30,249

0,249RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

KNR 4-01
0108-09

4.4.5

0,249m30,249

0,249RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

KNR 4-01
0108-10

4.4.6

0,249m30,249

0,249RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Instalacja wodociągowa
	Dział:Uzbrojenie
	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	38
	5

	Pozycja: Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ HA; śr. nominalna przyłączy 3/4"
	6


	Dział:Armatura
	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	8
	4
	1
	2


	Dział:Próby i płukanie
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	421,08

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	421,08


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej
	Dział:Biały montaż
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	1

	Pozycja: Postument porcelanowy do umywalek
	1

	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
	1

	Pozycja: Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	1

	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
	5

	Pozycja: Pochwyt stalowy na wspornikach dla NP
	1
	1 + 2


	Dział:Instalacja kanalizacji technologicznej
	Dział:Roboty instalacyjne
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	2,20


	Dział:Biały montaż
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	1

	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
	1

	Pozycja: Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	2

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	2

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 75 mm z kartką nierdz.
	1


	Dział:Instalacja wody p-poż
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Montaż elementów systemu 'U' nie wymagających skręcenia śrubami - wieszaków prętowych bocznych lub górnych U171,U172,U181,U182
	(17,31 + 0,50) * 2
	(9,73 + 1,54) * 2

	Pozycja: Montaż konstrukcji z elementów 'U'- konstrukcje różne z kształtowników 22 i 44 lub ceowników 35 pojedyncze lub składane
	29,08


	Dział:Roboty instalacyjne
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	3,50 + (17,31 + 0,50) + (9,73 + 1,54) + 2,00 * 2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	36,58

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
	2

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce
	2

	Pozycja: Szafki hydrantowe wnękowe
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm
	1

	Pozycja: Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1"
	1

	Pozycja: Montaż zaworów regulacyjnych kołnierzowych o średnicy nominalnej 32 mm na ciśnienie nominalne do 4.0 MPa
	1


	Dział:Próby i płukanie
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	36,58

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	36,58


	Dział:Roboty towarzyszące
	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	3,50 + 2,00 * 2

	Pozycja: Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	0,80 * 0,76 * 2

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
	7,5

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru
	0,249

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	0,249

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	0,249





