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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Dach1

Pokrycie dachowe1.1

mAkcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowyKNR AT-09
0104-06

1.1.1

11,000m11,00

11,000RAZEM

szt.Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskieKNR AT-09
0104-05

1.1.2

38,000szt.9 + 9 + 12 + 4 + 4

38,000RAZEM

Sufity2

m2Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny
mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym

KNR 9-12
0301-08

2.1

44,400m244,4Nad sufitami
<przekrój A i

A2>

44,400RAZEM

m2Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny
mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym

KNR 9-12
0301-08

2.2

44,400m2poz.2.1

44,400RAZEM

m2Izolacje cieplne sufitów podwieszanych budynków
jednokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką suchą
- mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

KNR 9-12
0203-03

2.3

44,400m244,4

44,400RAZEM

m2Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z
kształtowników CD i Ud

KNR-W 2-02
2005-03

2.4

32,000m232,00Pom. 1.7

4,750m24,75Pom. 1.8

3,450m23,45Pom. 1.13

4,200m24,20Pom. 1.14

44,400RAZEM

m2Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za
drugą warstwę

KNR-W 2-02
2005-04

2.5

44,400m2poz.2.4

44,400RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

NNRNKB
202 2015-04

2.6

32,000m232,00Pom. 1.7

32,000RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2

NNRNKB
202 2014-04

2.7

12,900m212,90

12,900RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach o pow. do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm

NNRNKB
202 2014-05

2.8

32,000m2poz.2.6

12,900m2poz.2.7

44,900RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
poziome

NNRNKB
202 1134-01

2.9

44,900m2poz.2.8

44,900RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

KNR 2-02
1505-03

2.10

129,125m2129,125

129,125RAZEM
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Stolarka3

Okienna3.1

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5
m2

KNR 0-19
1023-08

3.1.1

1,440m2[1,20 * 1,20] * 1Op1

2,160m2[0,90 * 1,20] * 2Op2

3,600RAZEM

m2Obsadzenie kratek przeciw owadomKNR 2-02
1211-05

3.1.2

1,800m2[1,20 * 1,50] * 1O1

4,500m2[1,50 * 1,50] * 2O3

6,300RAZEM

sztObsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości
do 1 m

KNR 2-02
0129-01

3.1.3

{1.20+0.90*2}

--------
0,000

sztA (Suma częściowa)

3,000szt1 + 2Op 1 i Op2

3,000RAZEM

szt.Nawietrzaki podokienne z blachy stalowej wielkości 1.0KNP 05 0710
-01.01

3.1.4

16,000szt.8 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

16,000RAZEM

Drzwiowa3.2

szt.Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegłyKNNR-W 3
0311-04

3.2.1

2,000szt.1 * 2D4

2,000RAZEM

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

KNNR 2
1103-01

3.2.2

4,200m2[1,00 * 2,10] * 2D4

4,200RAZEM

szt.Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegłyKNNR-W 3
0311-04

3.2.3

6,000szt.1 * (4 + 2)D5

6,000RAZEM

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

KNNR 2
1103-01

3.2.4

11,070m2[0,90 * 2,05] * (4 + 2)D5

11,070RAZEM

szt.Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegłyKNNR-W 3
0311-04

3.2.5

10,000szt.1 * (3 + 7)D6

10,000RAZEM

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

KNNR 2
1103-01

3.2.6

18,450m2[0,90 * 2,05] * (3 + 7)D6

18,450RAZEM

szt.Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegłyKNNR-W 3
0311-04

3.2.7

5,000szt.(4 + 1)D7

5,000RAZEM

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

KNNR 2
1103-01

3.2.8

9,225m2[0,90 * 2,05] * (4 + 1)D7

9,225RAZEM

szt.Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegłyKNNR-W 3
0311-04

3.2.9

6,000szt.(3 + 3)D8

6,000RAZEM
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m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych

fabrycznie wykończonych
KNNR 2
1103-01

3.2.10

9,840m2[0,80 * 2,05] * (3 + 3)D8

9,840RAZEM

szt.Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegły wraz z
mechanizmem przesuwnym i kasetą

KNNR-W 3
0311-04

3.2.11

2,000szt.2D9

2,000RAZEM

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

KNNR 2
1103-01

3.2.12

3,280m2[0,80 * 2,05] * 2D9

3,280RAZEM

szt.Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegłyKNNR-W 3
0311-05

3.2.13

1,000szt.1D11

1,000RAZEM

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

KNNR 2
1103-01

3.2.14

1,845m20,90 * 2,05D11

1,845RAZEM

szt.Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegłyKNNR-W 3
0311-05

3.2.15

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

KNNR 2
1103-01

3.2.16

2,255m21,10 * 2,05D12

2,255RAZEM

m2Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach
szkieletowych systemu Knauf -
ościeżnica drzwi EI30 lub równoważny

KNR 9-09
0408-01

3.2.17

1,845m20,90 * 2,05drzwi do
wentylatorow

ni na
poddaszu

1,845RAZEM

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych EI30

KNNR 2
1103-01

3.2.18

1,845m20,90 * 2,05drzwi do
wentylatorow

ni

1,845RAZEM

szt.Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych
zwykłych

KNR-W 4-01
0921-03

3.2.19

34,000szt.poz.3.2.1 + poz.3.2.3 + poz.3.2.5 + poz.3.2.7 + poz.3.2.9 +
poz.3.2.11 + 1,000 + poz.3.2.13 + 1,000

-11,000szt.-poz.3.2.20

23,000RAZEM

szt.Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych
łazienkowych

KNR-W 4-01
0921-04

3.2.20

11,000szt.5 + 6

11,000RAZEM

szt.Założenie na nowym miejscu klamek z szyldamiKNR-W 4-01
0921-16

3.2.21

34,000szt.poz.3.2.19 + poz.3.2.20

34,000RAZEM

mUmocowanie progów z listew mosiężnych3.2.22

6,000m0,90 + 1,20 + 1,20 + 0,90 + 0,90 + 0,90Między pom.
1.1 i 1.2 a
zapleczem

6,000RAZEM
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Wykończenie posadzek4

m2Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

KNR AT-23
0206-07

4.1

5,575m25,575

5,575RAZEM

mCokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości
10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości
60 cm

KNR AT-23
0216-06

4.2

74,480m(7,07 + 3,79 + 1,50 + 4,61 + 4,23 + 2,47 + 5,08 + 7,30 +
4,96 + 4,04 + 12,91 + 14,12) + 0,15 * 2 * (5 + 3) <wnęki
okienne>

Pom. 1.1-1.2

74,480RAZEM

Tynki wew. + wykończenie ścian5

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
pionowe

NNRNKB
202 1134-02

5.1

5,000m25

5,000RAZEM

m2Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do
obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego
położenia tynków właściwych; nie w pełni kryjąca na 50 %
powierzchni pułapowej, wykonywana maszynowo

KNR AT-32
0501-04

5.2

5,000m2[poz.5.1]

5,000RAZEM

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

KNR-W 2-02
0801-01

5.3

5,000m2[poz.5.2]

5,000RAZEM

m2(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami
glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej

NNRNKB
202 0838-04

5.4

5,000m25

5,000RAZEM

Balustrady6

mBalustrady nierdzewne dla NPKNR 2-02
1207-05

6.1

4,400m2,20 * 2

4,400RAZEM

Utwardzenie terenu7

Chodniki7.1

m2Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm

KNR 2-31
0101-05

7.1.1

13,793m221,22 * 0,65Wokół
budynku bez

placu na
zapleczu

16,560m211,04 * 1,50

6,060m24,04 * 1,50

17,850m211,90 * 1,50

7,745m215,49 * 0,50

0,710m21,42 * 0,50

2,300m24,60 * 0,50

5,650m211,30 * 0,50

104,200m2(6,70 * 8,50) + (8,00 * 1,50) + (11,75 * 3,00)Chodnik od
frontu

174,868RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0103-04

7.1.2

174,868m2poz.7.1.1

174,868RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31
0114-05

7.1.3

174,868m2poz.7.1.1

174,868RAZEM
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m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem

ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
KNR 2-31
0105-05

7.1.4

174,868m2poz.7.1.1

174,868RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0511-02

7.1.5

174,868m2poz.7.1.1

174,868RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31
0401-04

7.1.6

132,360mpoz.7.1.8

132,360RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31
0402-04

7.1.7

5,294m3poz.7.1.8 * (0,20 * 0,15 + 0,10 * 0,10)

5,294RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31
0407-04

7.1.8

74,210m21,22 + 11,68 + 4,10 + 2,16 + 17,05 + 1,45 + 4,60 + 11,95

58,150m20,15 + 11,75 + 6,70 + 3,00 + 3,50 + 3,50 + 8,05 + 1,50

132,360RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01
0206-02

7.1.9

41,968m3poz.7.1.1 * (0,15 + 0,03 + 0,06)

41,968RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV

KNR-W 2-01
0210-02

7.1.10

41,968m3[poz.7.1.9]

41,968RAZEM

Plac przy zapleczu7.2

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

KNR 2-31
0101-01

7.2.1

75,000m275

75,000RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości

KNR 2-31
0101-02

7.2.2

75,000m2poz.7.2.1

75,000RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0103-04

7.2.3

75,000m2poz.7.2.1

75,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31
0114-05

7.2.4

75,000m2poz.7.2.1

75,000RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31
0105-05

7.2.5

75,000m2poz.7.2.1

75,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0511-03

7.2.6

75,000m2poz.7.2.1

75,000RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31
0401-04

7.2.7

19,720mpoz.7.2.9 + poz.7.2.10

19,720RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31
0402-04

7.2.8
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1,035m3(poz.7.2.9 + poz.7.2.10) * (0,25 * 0,15 + 0,15 * 0,10)

1,035RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0403-03

7.2.9

15,120m2,50 + 12,62

15,120RAZEM

mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0403-05

7.2.10

4,600m4,60

4,600RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01
0206-02

7.2.11

19,500m3poz.7.2.1 * (0,15 + 0,03 + 0,08)

19,500RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV

KNR-W 2-01
0210-02

7.2.12

19,500m3[poz.7.2.11]

19,500RAZEM

kplWykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej7.2.13

1,000kpl1

1,000RAZEM
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	Dział:Pokrycie dachowe 
	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
	11,00

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie
	9 + 9 + 12 + 4 + 4


	Dział:Sufity 
	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym
	44,4
	poz.2.1

	Pozycja: Izolacje cieplne sufitów podwieszanych budynków jednokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką suchą - mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
	44,4

	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
	32,00
	4,75
	3,45
	4,20

	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę
	poz.2.4

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
	32,00

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2
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	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm
	poz.2.6
	poz.2.7

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
	poz.2.8

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	129,125


	Dział:Stolarka 
	Dział:Okienna 
	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2
	[1,20 * 1,20] * 1
	[0,90 * 1,20] * 2

	Pozycja: Obsadzenie kratek przeciw owadom
	[1,20 * 1,50] * 1
	[1,50 * 1,50] * 2

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m
	{1.20+0.90*2}
	A (Suma częściowa)
	1 + 2

	Pozycja: Nawietrzaki podokienne z blachy stalowej wielkości 1.0
	8 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1


	Dział:Drzwiowa 
	Pozycja: Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegły
	1 * 2
	1 * (4 + 2)
	1 * (3 + 7)
	(4 + 1)
	(3 + 3)

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
	[1,00 * 2,10] * 2
	[0,90 * 2,05] * (4 + 2)
	[0,90 * 2,05] * (3 + 7)
	[0,90 * 2,05] * (4 + 1)
	[0,80 * 2,05] * (3 + 3)
	[0,80 * 2,05] * 2
	0,90 * 2,05
	1,10 * 2,05

	Pozycja: Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegły wraz z mechanizmem przesuwnym i kasetą
	2

	Pozycja: Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegły
	1

	Pozycja: Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf -
ościeżnica drzwi EI30 lub równoważny
	0,90 * 2,05

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych EI30
	0,90 * 2,05

	Pozycja: Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych
	poz.3.2.1 + poz.3.2.3 + poz.3.2.5 + poz.3.2.7 + poz.3.2.9 + poz.3.2.11 + 1,000 + poz.3.2.13 + 1,000
	-poz.3.2.20

	Pozycja: Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych
	5 + 6

	Pozycja: Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami
	poz.3.2.19 + poz.3.2.20

	Pozycja: Umocowanie progów z listew mosiężnych
	0,90 + 1,20 + 1,20 + 0,90 + 0,90 + 0,90


	Dział:Wykończenie posadzek 
	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm
	5,575

	Pozycja: Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 60 cm
	(7,07 + 3,79 + 1,50 + 4,61 + 4,23 + 2,47 + 5,08 + 7,30 + 4,96 + 4,04 + 12,91 + 14,12) + 0,15 * 2 * (5 + 3) 


	Dział:Tynki wew. + wykończenie ścian 
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	5

	Pozycja: Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; nie w pełni kryjąca na 50 % powierzchni pułapowej, wykonywana maszynowo
	[poz.5.1]

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	[poz.5.2]

	Pozycja: (z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej
	5


	Dział:Balustrady 
	Pozycja: Balustrady nierdzewne dla NP
	2,20 * 2


	Dział:Utwardzenie terenu 
	Dział:Chodniki 
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm
	21,22 * 0,65
	11,04 * 1,50
	4,04 * 1,50
	11,90 * 1,50
	15,49 * 0,50
	1,42 * 0,50
	4,60 * 0,50
	11,30 * 0,50
	(6,70 * 8,50) + (8,00 * 1,50) + (11,75 * 3,00)

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	poz.7.1.1

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poz.7.1.1

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	poz.7.1.1

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.7.1.1

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	poz.7.1.8

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	poz.7.1.8 * (0,20 * 0,15 + 0,10 * 0,10)

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	21,22 + 11,68 + 4,10 + 2,16 + 17,05 + 1,45 + 4,60 + 11,95
	20,15 + 11,75 + 6,70 + 3,00 + 3,50 + 3,50 + 8,05 + 1,50

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.7.1.1 * (0,15 + 0,03 + 0,06)

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
	[poz.7.1.9]


	Dział:Plac przy zapleczu 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	75

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	poz.7.2.1

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	poz.7.2.1

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poz.7.2.1

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	poz.7.2.1

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.7.2.1

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	poz.7.2.9 + poz.7.2.10

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	(poz.7.2.9 + poz.7.2.10) * (0,25 * 0,15 + 0,15 * 0,10)

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	2,50 + 12,62

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	4,60

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.7.2.1 * (0,15 + 0,03 + 0,08)

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
	[poz.7.2.11]

	Pozycja: Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	1





