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Inwestor

Temat

Pracownia USŁUGI PROJEKTOWE i NADZORU
Andrzej Mrugała 63-600 Kępno, Osiedle Kopa 2/10

Skala

1:500

Gmina Bolesławiec

Daniel Mrugała

Rys. nr

Przebudowa ulic: Ogrodowej, Pobożnego i Szkolnej

w Bolesławcu z poprawą odwodnienia.

98-410 Bolesławiec, Rynek 1

2.3 Plan zagospodarowania terenu

- Projektowana nowa nawierzchnia bitumiczna

LEGENDA:

- Chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

- Ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.6cm

- Zjazdy z betonowej kostki brukowej gr.8cm

- Obrzeże betonowe 8/30/100cm

- Krawężnik betonowy 15/30/100cm

- Sieć kanalizacji deszczowej

- Ściek z prefabrykatów betonowych 18/20x50x50

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej do ponownego przełożenia

- Próg zwalniający

3
.

5
20

10

5,02,5
0,8

2%

2% 2%

POCZATEK NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ km 0+284

1,4 5,0 1,4

2% 2%2% 2%

ZA
TO

KA
 A

UT
O

BU
SO

W
A 

 L
=3

5m

P
O

C
Z
Ą

T
E

K
 P

R
Z

E
B

U
D

O
W

Y

1.

Z
ja

z
d

 o
 s

z
e

r.
 5

,0
m

W
S

6

1,
3

5,
0

W
O

1

W
O

2
K

O
N

IE
C

 P
R

Z
E

B
U

D
O

W
Y

 U
L

. 
O

G
R

O
D

O
W

E
J

k
m

 0
+

1
4

0

Początek skosu 1:10 km 0+335

Początek skosu 1:10 km 0+330
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Koniec chodnika do przełożenia
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Projektowany próg zwalniający

z betonowej kostki brukowej
km 0+350

skrzyżowanie z ul. Ogrodową km 0+292

barierka U-12a
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