
Rzędne terenu

Rzędne dna kanału

Zagłębienie

Spadki / Średnice / Mareriały

Odległości

Poziom porównawczy 175,00 
m n.p.m.
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Zasuwa Ø125
z obudową i skrzynką

Z Z

PE Ø125
PE Ø125

PE Ø125
PE Ø125

PE Ø110

Zasuwa Ø125
z obudową i skrzynką

Z

PE Ø160

Włączenie do 
istn. sieci wodociągowej

Zasuwa Ø125
z obudową i skrzynką

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego, 
30cm nad przewodem wodociągowym

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego, 
30cm nad przewodem wodociągowym

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego, 
30cm nad przewodem wodociągowym

PE Ø125
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Zasuwa Ø80
z obudową i skrzynką

Hydrant nadziemny Ø80

Trójnik Ø125/80 Trójnik Ø125 Trójnik Ø125/80 Trójnik Ø125

PE Ø125

Trójnik Ø125 Zasuwa Ø125
z obudową i skrzynką
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Zasuwa Ø125
z obudową i skrzynką

Trójnik Ø125/80

Trójnik Ø125/80

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego, 
30cm nad przewodem wodociągowym

PE Ø125 PE Ø125 PE Ø125 PE Ø125 PE Ø125 PE Ø125 PE Ø125 PE Ø125 PE Ø125 PE Ø125

Rura osłonowa typu RHDPE 
Ø180/10,2 L=9,0m

Opaska do nawiercania PE
Ø125/50
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