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Otwér nr 1 wykonany zostat w roku 1968 przez Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wode z todzi do glebokosci 45,0 m

Konstrukcja otworu jest nastepuia

rury obsadowe @ 16" do glebokosci -220m

Na gtebokosci 45,0 m postawiono filtr o nastepujacych wymiarach:
- rura podfiltrowa @ 9%’ - 350m

- cze8é czynna @ 9%y’ z siatka nr 8 - 537m

- rura miedzyfiltrowa @ 95" - 060m

- czeé¢ czynna @ 9°/g” z siatka nr 8 - 537m

- rura miedzyfiltrowa @ 9%, - 0,60m

- czest czynna @ 9%’ - 553m

- tacznik @ 9% 1 115" -0,66m

- rura nadfilrowa @ 113" - do dna obudowy

Profil geologiczny oraz wyniki prébnego pompowania umieszczone Zzostaly w zat nr 1
Jak stwierdzono w opracowaniu , Ocena stanu technicznego studni glebinowej nr 17
w otworze w latach 90 utopiono pompe glebinowa z odcinkiem rur pompowych.

Nie udalo sie stwierdzi¢ jaki to typ pompy jak dugi jest odcinek rur pompowych ale
wykonane pomiary wykazaty, ze glebokos¢ studni wynosi 38,0 m —a wiec utopiony
odcinek prawdopodobnie jest dfugosci ok. 7,0 m

Przeprowadzone prébne pompowanie stwierdzito, ze juz przy wydajnosci 15 m*h
po kilku minutach zwierciadto wody opada ponizej ,smoka® pompy.

Studnia nr 2, ktéra w chwili obecnej, jest studnia podstawoiva odwiercona zostata
przez Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode z Andrzejowa w roku 1982
do glebokosci 43,8 m.

Profil geologiczny otworu oraz wyniki prébnego pompowania umieszczone zostaly
wazat nr .

1l Ogéina charakterystyka terenu.
1.Potozenie i morfologia

Teren projektowanych prac pofozony jest w na potudniowo —
zachodnim skraju wojewddztwa fodzkiego
Mieleszyn administracyjnie nalezy do gminy Bolestawiec powiatu wieruszowskiego
i polozony jest przy drodze prowadzacej z Bolestawca do Wieruszowa, w odleglosci
ok. 4500 m na pétnoc od siedziby gminy.
Pod wzgledem morfologicznym najblizsza okolica to wysoczyzna polodowcowa
uksztattowana w trakcie zlodowacenia $rodkowopolskiego, stadiat Warty a
dominujaca forma jest dolina rzeki Prosny plynaca w odlegfosci 2,0 km na zachod
od terenu projektowanych prac.
Obszar ten objety jest mapa topograficzna w skali 1 : 50.000 arkusz Wieruszéw
M-34-25-A
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1. Wstep.

Projekt niniejszy opracowany zostat na zlecenie Urzedu Gminy w
Bolestawcu ul. Rynek 1 .Zasadniczym celem opracowania jest rozpatrzenie
mozliwosci odwiercenia studni zastepczej, za otwér nr 1, na ujeciu wodociagowym w
Mieleszynie gmina Bolestawiec
Studnia ta odwiercona zostata w roku 1968 przez Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wode z todzi, do gtgbokosci 45,0 m.

Eksploatowana byla w ramach zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych dia catego
ujecia, z utworéw jurajskich, w ilosci 45,0 m*h przy depresjo S = 8,8 m decyzja
Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Lodzi nr B-VI-731/199/68 z dnia

16 listopada 1968 r

Studnia ta posiada rowniez pozwolenie wodnoprawne na eksploatacie z wydajnoscia
21,0 m*h i 504 m*/dobe wydane przez Urzad Wojewodzki w Kaliszu aktem nr OSgw
6210/69/98/ z dnia 21.12.1998 r (Zatnr2)

Przeprowadzone badania i pomiary studni wykazaly, ze poczatkowa wydajnosé
otworu nr 1 wynoszaca 45,0 m*h zostata zmniejszona catkowicie a otwor zostat
wylaczony z eksploatadji
Przyczyna spadku wydajnosci jest prawdopodobnie kolmatacja filtra zwigzana
gtéwnie z obecnoscia w wodzie zwigkszonej ilosci zwiazkéw zelaza. (3,7 mg/l )
oraz fakt, e w otworze utopiona zostata pompa glebinowa wraz z odcinkiem rur
pompowych.

Wobec koniecznosci zabezpieczenia dostaw wody w razie awarii studni nr 2
konieczne jest odwiercenie otworu zastgpczego nr 3. Bedzie on eksploatowany w
ramach zatwierdzonych zasobéw dla catego ujecia wodociggowego.

Ujecie sktada sig obecnie ze studni nr 1 i studni nr 2 i jest jedynym Zrédtem
zaopatrzenia w wode gospodarstw rolnych wsi Mieleszyn. .

Po odwierceniu otworu zastepczego nr 3 otwor nr 1 zostanie zlikwidowany,

a projekt na jego likwidacje zostat umieszczony w niniejszym opracowaniu.

Projekt opracowany zostat na podstawie:

+ Dokumentacja jgcia wody podziemnej z utworéw jurajskich w Mieleszynie —
J. Kazimierczak w 1968 r

« Aneks nr 1 do Dokumentacji hydrogeclogiczne] ujecia wéd podziemnych z
utworéw jurajskich w Mieleszynie — A. Wolski w 1982 r

o Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej z 1968 r dotyczacy stref
achronnych dia ujgcia wody w Mieleszynie — ,BAL — DUO” Poznari w 2001 r

« Ocena stanu technicznego studni gebinowej nr 1 w Mieleszynie - M.

Tomaszewski w 2000 r

Protokst na okolicznos¢ awarii studni glebinowej nr 1 w Mieleszynie

Informacji Zleceniodawcy

Materiatow archiwalnych

wizji lokalnej

1I. Dotychczasowe prace i badania.

Na terenie ujcia wodociagowego w Mieleszynie istnieja dwa otwory
studzienne o nr 112.
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Wspéirzedne geograficzne ujgcia sa nastepujace:

51°14' 30" szerokosci geograficzne] potnocnej

18%12' 10" diugosci geograficznej wschodniej
Teren na ktérym zlokalizowany jest otwor zastepczy nr 3 wznosi sig 185,5 m npm
2.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren polozony jest w obrebie

Wschodniej czesci Monokliny Przedsudeckiej. Na silnie pofatdowanych utworach
podioza przedpermskiego lezy potezny kompleks osadéw permsko-mezozoicznych.
Najstarszymi utworami rozpoznanymi na tym terenie sa utwory retyku
reprezentowane glownie przez fowce, mulowce i piaskowce.
Osady retyku od wschodu otaczaja utwory jury dolnej — liasu litologicznie
wyksztatcone gtownie jako réznoziamiste piaskowce a takze luzne piaski z
przewarstwieniami biatej glinki, itow i mutowcow.
Najprawdopodobniej ujete w Mieleszynie do eksploatacji utwory piaszczyste naleza
stratygraficznie do tej formacii.
Osady trzeciorzedowe wystepuia giéwnie w obnizeniach morfologicznych
powierzchni mezozoicznej i 53 to gtéwnie ity, mulki i wegle brunatne.
Utwory czwartorzedowe zalegaja zwartym kompleksem, o matej miazszosci i
litologicznie wyksztaicone gtownie w postaci glin.
Na terenie dokumentowanym wystepuie prakiycznie jeden jurajski poziom
wodonosny.
Woda wystepuie tutaj w warstwie piaskow i piaskowcsw, kidre prowadza wody pod
nieznacznym ci$nieniem hydrostatycznym i w otworze nr 1 woda nawiercona na
glebokosci 22,5 m ustabilizowata sie na glebokosci 16,2 m ppt tzn. rzednej
169,1 m npm.
W czasie prébnego pompowania studni nr 1 osiggnieto wydajnosé Q = 45,0 m¥h
przy depresp §=8,8m, co czyni wydajnos¢ jednostkowa warstwy rzedu

5,15 mYh/mS a w czasie pompowania studni nr 2 osiagnigto wydajnosé znacznie
mniejsza bo 25,1 mh przy depresji S = 8,4 m co zmniejsza wydajnos¢ jednostkowa
do 2,99 m¥h/mS
To znaczne zmniejszenie wydajnosci spowodowane bylo faktem, iz w czasie tego
pompowania eksploatowany byt otwor nr 1.
Wykonana analiza fizyko-chemiczna wody ze studni nr 1 i 2 wykazata, ze woda
nalezy do stabo zasadowych / 7.6 pH / 0 $redniej twardosci / 11,2 °n / oraz
2Znacznej ilosci zwiekszonej ilodci zwiazkéw zelaza / 3,6 — 3,7 mgll, oraz zwiekszonej
ilosci zwiazkéw manganu / 0,21 — 0,29 mg/l /. Pozostate wskazniki mieszcza sie w
normach dla wod pitnych :
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Analiza budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych, na
podstawie danych ze studni nr 1 wskazuje, ze rozwiazanie zadania geologicznego,
tzn. zapewnienie bezpiecznej pracy ujecia wodociagowego i odtworzenie jego
wydajnosci mozna osiagnaé poprzez odwiercenie studni zastepczej nr 3.

Jak wykazaty przeprowadzone badania i wykonane opinie, biorac pod uwage
warunki techniczne i ekonomiczne nie jest celowym wykonywanie czynnosci
zwigzanych z rekonstrukcja studni nr 1.

Studnia nr 1 winna byé zlikwidowana, jako potencialne zrédto zanieczyszczenia wod
podziemnych.

V. Projekt prac geologicznych.
1.Lokalizacja otworu nr 3

Projektowany zastepczy otwdr studzienny nr 3 proponuje sie
Zlokalizowat na terenie ujecia wodociagowego w Mieleszynie, w jego potudniowej
czesci.

Otwor nalezy odwiercié w odlegtosci ok. 7,5 m na potudniowy — zachéd od zarysu
obudowy studni nr 18,0 m na poudniowy - wschod od zbiomika wody.
Doktadna fokalizacie studni pokazano na zataczonej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali1 : 500/ zak. nr 4/

2.Technologia wykonawstwa.

Projektowany otwor studzienny nalezy wykona systemem
mechanicznym, metoda udarowo — okretng do glebokosci ok. 45,0 m
Na podstawie wyzej opisanej budowie geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych
przewiduje sig wystapienie nastepujacego profilu geologicznego:

00-120m glina piaszczysta czwartorzed
12,0- 20,0 piaskowiec drobnoziamisty jura
20,0- 24,0 it biato-szary
240- 430 piaskowiec roznoziamisty
430- 45,0 ity czerwonawe

Wiercenie otworu nalezy rozpoczat w rurach @ 20" i prowadzié je do
glebokosci ok. 20,0 m, a nastepnie w rurach @ 16" zakoriczyé wiercenie na
glebokosci ok. 45,0 m
Na tej glebokosci, nalezy postawic fitr kolumnowy z rur PGV SBF-K 250/300
© nastepujacych wymiarach:

rura podfittrowa PCV DN 200 - 20m
czes¢ czynna / szczelina / PCV DN 200 -120m
tacznik PCV DN 200/250 - 06m
rura nadfiltrowa PCV DN 250 - do pow. terenu
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Po opuszczeniu filtra nalezy obsypaé go zwirem w przelocie 45,0 - 25,0 m a
w przelocie 25,0 — 0,0 m otwdr uszczelnié mleczkiem towym.
Nastepnie kolumny rur roboczych @ 20" i 16” z otworu usungé.

Szeroko$é szczeliny, granulacje obsypki zwirowej oraz iloé¢ prowadnikéw ustali
nadzér geologiczny po przewierceniu warstwy wodonosnej.

Wszystkie prace geologiczne i wiertnicze stanowiace przedmiot projektu nalezy
przeprowadzié w sposcb nie powodujacy szkéd oraz zmian w Srodowisku
naturalnym z zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie ogélnych
przepiséw bezpieczefistwa pracy 1j. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r Dz.U. nr 129 poz.844 |

Prace przygotowawcze, montazowe i demontazowe na wiertni winny byé
prowadzone z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28.06.2002 r w sprawie bezpieczeristwa i i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specialistycznego zabezpieczenia w zakladach
gérniczych wydobywaigeych kopaliny otworami wiertniczymi.

1Dz. U. nr. 109 poz. 96

3.Badania i obserwacje hydrogeologiczne.

- W trakcie wiercenia otworu. nalezy pobieraé proby skat z kazdej wyrézniajacej sie

warstwy, a po nawierceniu warstwy wodonoénej, dokonac stabilizacji lustra wody.

- Po zakoriczeniu wiercenia i fitrowania przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczaiace

przez okres ok. 24 godzin. az do cafkowitego oczyszczenia sie wody i osiagniecia

maksymalnej wydainosci

- Po zakoriczeniu pompowania oczyszczajacego do otworu wprowadzié $rodek

dezynfekujacy / np. podchloryn sodu / i pozostawi¢ przez okres 24 godzin

-Probne pompowanie nalezy przeprowadzié z jedng  wydajnoscia ( ok. 50 m¥h )

metoda ruchu nieustalonego przez okres ok. 12 godzin

- W trakcie pompowania otworu nr 3, studnia nr 2 winna by¢ wykiczona z eksploatacii
Na taki okres czasu, dla zaopatrzenia ludnosci, wystarczy zapas wody w zbiomiku.

- W trakcie prowadzenia pompowania nalezy prowadzié obserwacie zachowania

lustra wody w studni nr 2.

- Pod koniec pompowania pobra proby wody do analizy fizyko — chemicznej

VI. Harmonogram prac

Przewiduje sie nastepujacy czas trwania poszczegdlnych etapéw robot

- wytvczenie otworu 1 dziefs
- transport i montaz 3 dni
e 16 dni
- badania i pompowanie 3dni
- demontaz i transport 3dni
tacznie ok. 4 tygodnie
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W ciagu 3 m-cy od daty zakoficzenie prac i badar opracowany dodatek do
dokumentacji hydrogeologicznej, nalezy dostarczyé do Starostwa Powiatowego
w Wieruszowie

Wnosi si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu z datq waznosci decyzji do kofica
20091

VII. Projekt likwidacji studni nr 1
1.Wstep.

Ze wzgledu na spadek wydajnosci , otwor studzienny nr 1 praktycznie
przestat byé eksploatowany w roku 2001. Poniewaz nieczynny otwor studzienny
stanowi potencjalne zrodio zanieczyszczenia wody, nalezy go zlikwidowac.

2.Stan techniczny studni nr 1

Otwdr ten wykonany zostat przez Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wode z Lodzi w 1968 r do glebokosci 45,0 m
Otwor obudowany jest szybem z kregéw betonowych o glebokosci 1,80 m i Srednicy
1600 mm.
W pokrywie obudowy zamontowany jest kominek odpowietrzajacy oraz dwa
whazy kwadratowe o wymiarach 0,6 x 0,6 m
Konstrukcja studni oméwiona zostata w rozdziale Il niniejszego opracowania oraz
pokazana graficzie w zat. nr 6

3.Sposéb likwidacji.

Likwidacje studni nalezy przeprowadzi¢ w sposob nastepujacy:

zmierzy¢ glgbokosé otworu i zrobic odcisk utopionej pompy
zmierzyé glebiokos¢ zalegania lustra wody
zdezynfekowa otwor | materialy przeznaczone do likwidacji
przerwac prace na okres 24 godzin
jezeli bedzie to mozliwe ( odpowiednie ustawienie utopionych rur i pompy ) to
nalezy je wyciagnaé
* wyciagnaé z otworu filtr @ 9%/ 11%/,"
« wyciagnaé rury obsadowe @ 16" (22,0 m )
w trakeie wyciagania rur otwdr likwidowat w sposéb nastepujacy:
o wprzelocie 45,0 — 16,5 m otwér zlikwidowac pospétka budowlana
o wprzelocie 16,5 - 1,8 m otwdr zlikwidowat glina

s e s

Obudowa studni winna byé zlikwidowana w sposéb nastepujacy:
Po wyciagnieciu obudowy przestrzefi po ie, zlikwidowac glina ( odpowiednio ja
zageszczajac ). a na powierzehni rozsypa ziemie ogrodnicza i zastaé traw.
Graficzny sposob likwidacji pokazano na zat. nr 6.
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Uwaga: W przypadku braku mozliwosci wyciagniecia filtra i rur obsadowych,
lub ich urwanie, otwor nalezy zlikwidowaé zgodnie z profilem geologicznym

4.Materialy do likwidacji.
Obliczenie ilodci pospolki potrzebnej do likwidacji studni w przelocie 45,0 — 16,5 m
V=Mxfxh

dane:h=285m r=0,178m
V=3,14x0,178?x28,5=2,83m>x 1,8 = 5,1 tony

Obliczenie flosci gliny potrzebne] do likwidaji otworu w przelocie 16,5— 1,8 m
V=3,14x0,203% x 14,7 = 1,9 m x 2,0 = 3,80 tony

Obliczenie ilosci gliny potrzebnej do likwidacji obudowy studni:

dane: h=1,80m r=080m

V=3,14x0,80*x 1,8 = 3,61 m*x 2,0 = 7,22 tony

tacznie do likwidacji studni potrzeba 5,1 tony pospotki budowlanej 11,0 tony gliny

1gr Krzysztof Kir
geolog nr upr, 05

2 v/x'
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Otwér nr 1
Lokalizacja : Mieleszyn - ujecie wodociagowe
Wykonawca : P.Z.R w Wode z todzi w 1968 r
Rzedna :185,3 m npm

al Profil geologiczny

00- 15m piaski gliniaste czwartorzed
15- 45 glina piaszczysta, szaro-brunatna
45-165 glina piaszczysta z glazikami
16,5- 180 piaskowiec 26ty trzeciorzed
18,0- 21,5 piaskowiec drobnoziamisty, biaty
215- 22,5 it zwarty, biato-szary
225- 33,0 piaskowiec Srednioziamisty, Jura - Lias
biato-z6#ty, luzny
33,0- 43,0 piaskowiec gruboziamisty szaro-z6tty, luzny
43,0- 45,0 ity tupkowate, zwarte z6tto-szare i czerwonawe
b Dane hydrogeologiczne

Zwierciadio wody nawiercone  22,5m
Zwierciadio wody ustalone ~ 16,2m

Qq=1521m’h $1=21m . @ =725m¥h/mS
Qz=30,20m*h §;=4,6m Q2 =6,55 m¥h/mS
Q3=450 m’h $5=88m qs = 5,15 m*h/mS

¢/ Badania fizyko-chemiczne

Barwa — 5 mg/IPt, Odczyn 7,0 pH, Azotyny — 0,001 mgl, Azotany — n.w.
Zelazo - 3,7 mg/l, Chlorki — 18,0 mg/l, Mangan ~ 0,21 mg/l, Sucha pozost. — 282 mg/l

Otwor nr 2
Lokalizacja : Mieleszyn — ujecie wodociagowe
Wykonawca : P.Z.R w Wode z kodzi w 1982 r
Rzedna :185,3 m npm
al Profil geologiczny

00- 04m gleba czwartorzed
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04- 15m glina piaszczysta, z6tta
15- 60 glina zwatowa, szarobrunatna
60-11,4 glina zwatowa, twarda, plastyczna z glazami, szara
114- 16,0 piaskowiec drobnoziarnisty, szaro-zotty jura
16,0- 19,5 piaskowiec drobnoziamisty, biaty
195- 20,0 it zwarty, biaty
20,0- 24,0 it zwarty, c. szary
24,0- 30,0 piaskowiec $rednioziamisty j. szary
30,0- 31,0 piaskowiec drobnoziarnisty, . szary
31,0- 324 piaskowiec ( piasek ) drobnoziamisty, zolty
324- 329 it zwarty, biato-bezowy
329- 35,0 piaskowiec zwarty, b.drobnoziamisty, siwy
35,0- 387 piaskowiec stabo zwigzty srednioziamisty, zotty
38,7- 398 j- w. drobnoziamisty, zailony
39,8- 42,0 piaskowiec stabo zwiezly, drobnoziamisty j. z6Hty
42,0- 450 piaskowiec stabo zwiezly, réznoziamisty z wkiadka
itow czerwonych.
bl Dane hydrogeologiczne
Zwierciadio wody nawiercone 16,6m
Zwierciadio wody ustalone 166m
Q= 8,1m%h $i=19m q1=4,26 m¥h/mS
6,4 m*h S;=43m .92=3,81 m¥h/mS
25,1 m¥h S;=84m g3 = 2,99 m¥h/mS

</ Badania fizyko-chemiczne

Barwa — 10 mgfl, Odczyn — 7,6 pH, Tw.og. — 11,2 °n, Zelazo — 3,6 mg/l,
Mangan — 0,29 mg/l, Chiorki — 9,0 mg/l, Sucha pozost. — 269 mg/l

ZA ZGODNOSE
Z oRYGH m
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DECYZJA

Na podstawie art. 20 ust. 12, art. 53 ust. 2 pkt 112, art59 i 60, ustawy =z dnia 24
pazdziernika 1974r. Prawo wodne / Dz. U. nr 38, poz.230 z pé#nicjszymi zmianami/ oraz art
104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego / Dz. U. r 9,
0226 z 1980r. z péZnicjszymi zmianami /

orzekam

1.Udzieli¢ Wojtowi Gminy Bolestawiec pozwolenia wodnoprawnego na :

1/ pobér wod podziemnych dla potrzeb ujecia wiejskiego Mieleszyn gmina Boleslawieo w
ilogei

Qmaxgodz. =  21,0m’/h
Qmaxdob. =  504,0m’/dobe
Qroczne = 183.960,0m’/rok

Ujecie sklada si z dwbch studni glebinowych nr 2 - podstawowej i nr 1- awaryjnej. Bedzie
ono eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasob6w cksploatacyjnych w kat. ,B” w ilosci
45,0m’h z utworéw juraskich decyzja nr B-VI-731/199/68 dnia 16 listopada 1968r. wydang
przez Oddziat Geologii Prezydium Wojewédzkiej Rady Narodowej w Lodzi.

2/eksploatacje nastepujacych urzadzef wodnych:

-obudowa studni z kregéw betonowych ¢ 1600 mm -szt2
-pompa glebinowa typu G s
-odstojnik wéd pophucznych o poj. 17,7 m* szl

3/odprowadzenie wbd pophucznych do rown melioracyjnego wilosci:

Qmax.dob. 25,0 m/dobe
Qmax roczne 9125,0 m*/rok
O stezeniu zelaza =10,0 mgFe/l i zawiesinie ogélnej = 35,0 mg/l

ILUstanowsé dia stadni nr 112 strefe ochrony bezposredniej w granicach istniejacego

ogrodzenia stacji uzdatniania wody.

1I1.Zobowiazaé uzytkownika do:

1. Ustanowienia strefy ochrony poérednicj ujecia wody zgodnie z rozporzadzeniem
MOS,ZNiL w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych Zodel i ujeé wody /Dz.U nr
116, poz.504/,

2. Prowadzenia rejestru pobieranej wody ,

3. Prowadzenia ksiazek eksploatacji studni,

4. Posiadania kart rejestracyjnych studni,



[image: image13.jpg]3 Utrzymania vjecia oraz uraadzen wodnych w malezytym stanie technicznym i
. eksploatowania ich zgodnic 7 zakresem udzielonego pozwolenia,

6. Pracstizegania. zakazbw i ograniczets wynikjacych 7 ustanowienia. strefy ochrony
bezposredniej.

V. Zastrzec, ze:

1. Jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba uzupelnienia go dodatkowymi obowiazkami
- vynikajacymi z potrzeb gospodarki wodnej , organ administracii rzadowej moze obowiazki
te nalozyé w terminie pozniejszym.

2. W przypadku stwierdzenia przez organ administracji rzadowej faktow i sytuacji okreslonych
W art. 32 i 33 Prawa wodnego mose nastapi¢ cofnigcie lub ograniczenie pozwolenia na
zasadach podanych w tych przepisach.

3. 0 ile na skutek szczegéinego korzystania z wod wynikna straty dia 0sb trzecich,
uzyskujacy pozwolenie moze byé zobowiazany do pobudowania urzadzer zapobiegajacych
szkodzie, wzglednie do wyplacenia odszkodowania.

V. Przyiaé za podstawe wydania niniejszej decyzji wriosek Wojta Gminy Boleslawicc oraz
operat wodnoprawny opracowany przez mgr inz. Anne Chmar w listopadzie 198y

VI Wydaé ninicjsze pozwolenie na okres 20 lat, to jest do 2018 roku wlacznie,
Uzasadnienie

W dniu 3 grudnia 1998r. wplynat do tut. Wydziatu wniosek Wejta Giny Boleslawico o
uddielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnyeh dis potrach jecia
wicjskiego Mieleszyn gmina Boleslawiec.

W przedmiotowe sprawie odbyla sie w duiu 16.12..1998r. w Urzedzie Gminy Bolestawieo
rozprawa wodnoprawna z udziatem zainteresowanych stron, 3

Uezestniczace w rozprawie strony nie wiosly zastrzezeit odnosnie udzielenia wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego.

Majzc powyzsze na uwadze postanowiono orzee jak w sentencji decyzji

pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje prawo wniesienia_odwolania_do Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa za posrednictwem Wojewody Kaliskiego w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

1.Urzad Gminy Bolestawiec \ 7 LM s
2RZGW w Poznaniu s iy =
3.Gminna Spétka Wodna w Bolestawcu -

1.TSS-E w Kepnie X
2.PIOS-WIOS w Kaliszu ZA 2GODNOSE

ala
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU ZASTEPCZEGO NR 3
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SCHEMAT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY LIKWIDACJI STUDNI NR 1
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