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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania,
dotyczace wykonania 1 odbioru budowy przytaczy n.n. do przepompowni $ciekOw na terenie
Gminy Bolestawiec.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna SST stanowi dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z budowa o$wietlenia na drogach publicznych istniejacych i projektowanych.

1.3.1. Zakres robot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje

Wykonanie wykopow pod kable
Ukladanie kabli wielozytowych YAKY.
Uktadanie rur ochronnych z polietylenu typu AROT

Obrobka kabli
Roboty demontazowe

1.3.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wytyczenie trasy projektowanych linii energetycznych winna wykonaé, uprawniona
jednostka geodezyjna

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ do UG w Bolestawiec., Koncernu Energetycznego
"ENERGA" RZD w Kgpnie.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ wykonywana sukcesywnie na
miarg postepu prac przez uprawniong jednostke geodezyjna

1.3.3. Organizacja 1 wykonanie robot

Budowg linii wykona¢ zgodnie z N SEP -E - 004

Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich
wiascicieli

Teren po wykonaniu robdot budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

1.4.2. Przepust (oslona rurowa) - obiekt wybudowany z rur polietylenowych, stuzacy do
uktadania kabli energetycznych pod nasypami korpusu drogowego lub w konstrukcjach
inzynieryjnych.

1.4.3. Fundament- konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa, lub
szafy o$§wietleniowej w pozycji stojace;.

1.4.4. Szafa (rozdzielnia, zlacze) o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze
bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe. Czasami wyposazona w urzadzenie do
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pomiaru energii elektrycznej.

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

1.4.6. Gléwna szyna uziemiajaca (zacisk) - szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczenia do
uziomu przewodow ochronnych, w tym przewoddw polaczen wyrownawczych oraz przewodow
uziemien funkcjonalnych, jesli one wystepuja

1.4.7. Potaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie przewodzacych czgsci dostgpnych I
przewodzacych czegsci obeych, wykonane w celu wyréwnania potencjatow.

1.4.8. Oprzewodowanie - zespot sktadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewoddéw szynowych
oraz elementdw mocujacych, takze, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) albo przewodow
szynowych.

1.4.9. Rezystancja uziemienia - rezystancja mi¢dzy uziomem a ziemia odniesienia zmierzona
przy przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci technicznej.

1.4.10. Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotow metalowych umieszczonych w
gruncie w celu zapewnienia z nim potaczenia elektrycznego.

1.4.11. Uziom sztuczny - uziom, ktory stanowi przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotow
metalowych umieszczonych w gruncie do celow uziemienia.

1.4.12. Uziom pionowy - uziom pionowy zagltebiony prostopadle do powierzchni ziemi.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa, materialy niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa I Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
nadzorujacego.

1.4.14. Napigcie znamionowe linii -- napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego lub migedzy-biegunowe w przypadku pradu stalego, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.15. Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona oso6b przed dotykiem czgsci
przewodzacych dostgpnych (metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod
napigciem w chwili awarii lub w warunkach zakloceniowych.

1.4.16. Osprzet linii elektroenergetycznych - zbidr elementdw przeznaczonych do laczenia,
rozgalgziania lub zakanczania linii elektroenergetycznych np: mufy, gtowice, zlaczki, koncowki,
listwy, uchwyty itp.

1.4.17. Ostona kabla przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniu tuku elektrycznego, uszkodzen przed
wilgocia.

1.4.18. Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznymi
uszkodzeniami od gory.

1.4.19. Skrzyzowanie - to miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego np. Rurociagu, toru kolejowego,
drogi, wody zeglownej lub sptawne;.



1.4.20. Zblizenie - takie miejsce na linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ migdzy linia kablowa,
urzadzeniami podziemnymi lub droga komunikacyjna itp. Jest mniejsza niz odleglosé
dopuszczalna dla danych warunkow ukladania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych I w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$¢ do
okreslonego zakresu stosowania, w szczegdlnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace
si¢ do wymagan podstawowych, jakie ma spetnia¢ wyrob oraz okreslajacy metody badan
potwierdzajacych te wymagania.

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

1.4.23. Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw 1 dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji.

1.4.24. Deklaracja zgodnosci -- os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego \wytaczna odpowiedzialnos$¢, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna

1.4.25. Dokumentacja powykonawcza budowy -- sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow

1.4.26. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnos$ci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

1.4.27. Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na

inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j,

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wyjsciowych,

- geodezyjnej obstudze budowy i obiektu budowlanego,

1.4.28. Obmiar robot - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.29. Przedmiar robdt - to zestawienie do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej, ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i1
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci przedmiarowych robot
podstawowych

1.4.30. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjgty stopien
scalania robot.

1.4.31. Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o
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wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.32. Odbioér migdzyoperacyjny - odbior, ktory dotyczy kontroli jako$ci migdzy kolejnymi
fazami (etapami) procesu technologicznego wykonania robot.

1.4.33. Odbior czesciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robot, stanowiacy etapowa
catos¢. Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentdéw instalacji, ktore w
dalszym etapie robot przeznaczone sa do zakrycia. Jako odbidr czg$ciowy traktuje si¢ rowniez
odbior robot zlecony jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy)

1.4.34. Odbior koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas,
ktorego nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, polskimi normami
oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢
sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdlnie pod
katem ich prawidtowego I bezpiecznego dziatania.

1.5. Informacje o trenie budowy.

Na terenie placu budowy znajduja si¢ nastgpujace sieci:
- kablowa nn.
- napowietrzna SN
- kablowa telefoniczna
- wodociagowa
- sanitarna
- na terenie budowy istnieje mozliwos$¢ dostepu do energii elektryczne;j

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie), wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i
urzadzenia podziemne 1 naziemne oraz ewentualne repety geodezyjne a takze dostep do wody,
energii elektrycznej 1 sposoéb odprowadzania Sciekow.

1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wilasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (Inwestora) przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zobowiazany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inzyniera
budowy i Wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w trakcje
realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w
trakcie wykonywania robot budowlanych.



1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca begdzie podejmowal wszystkie niezb¢dne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robdt budowlanych

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca begdzie przestrzegat obowiazujacych przepisow przy realizacji robdt w
zakresie BHP. W szczegolnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace pracownikéw ,., I warunkach
niebezpiecznych dla zdrowia 1 nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla
pracownikow zatrudnionych na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiazany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzegat
obowiazujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
2.1.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonaniu robot elektrycznych moga by¢ stosowane wylacznie materialy o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy PRAWO BUDOWLANE - dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji
techniczne;.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace materialow jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa, certyfikaty i atesty. Wykonawca zobowiazany jest, aby uzywane materialty w
sposob ciagly spetnialy wymagania SST w czasie realizacji robot.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.1.3. Materialy 1 wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych

odpowiadaty wymaganiom okre§lonym wart. 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE oraz
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specyfikacji i techniczne;.

Wykonawca, uzgodni z Inzynierem budowy sposoéb 1 termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialdow oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera budowy.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i1 zaakceptowanych przez Inzyniera budowy.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,,3",
odpowiadajacego wymaganiom okreslonym dla podsypki stosowanej do robot budowlano - -
drogowych.

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, 1 mie¢ trwata
niebieska barwe. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa, ktére w temperaturze 20°C ma
wydluzenie przy zrywaniu, co najmniej 200%.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1.Przepusty kablowe - rury ostonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dzialanie tuku
elektrycznego.

2.3.2. Kable 1 przewody instalacyjne

Kable uzywane do przylaczy powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Nalezy
stosowac kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowe o zylach miedzianych w
izolacji poliwinylowe;.

Bgbny =z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych.



3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot. W
przypadku braku ustalen w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest akceptacja sprzgtu przez
Inzyniera budowy. Jezeli w specyfikacji technicznej przewidziano mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inzynierem wybor sprzgtu. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprze¢t, maszyny i1 urzadzenia
nie gwarantujace realizacji urnowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inzyniera 1
niedopuszczone do realizacji robot

3.2. Sprze¢t do wykonania przylaczy kablowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przytaczy kablowych winien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych jako$¢ robot:
- zuraw samochodowy
- ciagnik kotowy
- samochdd skrzyniowy 0,9 t
- podnos$nik montazowy
- przyczepa kablowa

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos$¢
transportowanych materiatéow. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do transporty materiatoéw, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do
wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i
wyladowanie przedmiotéw, urzadzen itp. o duzej masie wzglednie duzym gabarycie nalezy
przeprowadza¢ za pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostempochylnia. Przy przewozeniu
materiatow, urzadzen itp. Nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP a przy zatadunku,
transporcie 1 wyladunku recznym, aktualnych przepiséw dotyczacych rgcznego przenoszenia
cigzarow.

4.2. Transport rur oslonowych

Podczas transportu rur nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami. W tym celu nalezy:
przewozi¢ rury wytacznie samochodami skrzyniowymi,

chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowe;,
zawiesi dzwigowych, wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym , tj. w
pakietach tasmowych, przy sktadowaniu na wysokosci 2 pakietow lub na paletach w zwojach o
dhugos$ci do 100m, dtugo$¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie
wystawat poza skrzyni¢ (wyj. 1m),

rury w kregach powinny leze¢ na ptasko cata powierzchnia zwoju, niedopuszczalne jest



zrzucanie rur 1 elementéw z samochodu,

rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty,

w temperaturach ujemnych, mimo znacznej odpornosci polietylenu wysokiej ggstosci prace
tadunkowe nalezy prowadzi¢ szczegolnie uwaznie,

akcesoria, kolana, trojniki, zaslepki powinny by¢ pakowane w zestawy o liczbie elementéw
zaleznych od rozmiarow.

4.3. Transport kabli

Kable nalezy transportowa¢ z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

kable nalezy przewozi¢ na begbnach; dopuszcza si¢ przewozeni kabli w kregach, jezeli
zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbndw,
umieszczanie i zdejmowanie bgbndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sig
wykonywa¢ za pomoca zurawia, swobodne staczanie bgbnow oraz zrzucanie kregdw jest
zabronione.

4.4. Transport materialow i elementow elektroenergetycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przylaczy kablowych winien wykazaé si¢

mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli,
- samochodu samowytadowczego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworni¢
dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera budowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera budowy. Nastgpstwa bledu
popelnionego przez Wykonawcg przy wytyczaniu obiektu 1 wyznaczeniu robot beda
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt zgodnie z wymaganiami Inzyniera budowy
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inzyniera budowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inzyniera budowy dotyczace akceptacji wyboru
materialéw, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych a takze normach.

Polecenia Inzyniera budowy przekazane wykonawcy bgda spelnione nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania budowy. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Inzynierowi budowy przy sprawdzeniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozona prze geodete:

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy.

Dla wigkszych placow budow Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
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zagospodarowania i organizacji placu budowy.

5.3. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz elementéow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji
montazu. Wykonawca jest zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu,
prowadzi¢ dziennik montazu.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowoprojektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory

5.5. Wykonanie robot.

5.5.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonawstwa.

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych przedstawiono
powyzej.

5.5.2. Zakres wykonywanych robét.

- trasowanie linii kablowych.

- wykonanie wykopow pod kable o§wietleniowe,

- uktadanie kabli wielozylowych YAKY

- ukfadanie rur ochronnych z polietylenu typu AROT,
- obrobka kabli,

- prace demontazowe.

- proby montazowe,

- dokumentacja powykonawcza,

- 0dbidr robot .

5.5.3. Trasowanie linii kablowych
Trasowanie linii powinno by¢ wykonane prze uprawnionego geodete:
5.5.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek

sprawdzenia zgodnos$ci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz ocen
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana
zalezno$ci do glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Przed przystapieniem do wykopoéw nalezy sprawdzié, czy w strefie planowanego wykopu nie
znajduja si¢ urzadzenia podziemne. Istniejace urzadzen podziemne nalezy zabezpieczy¢, za
zgoda jego wiasciciela lub uzytkownika. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15
do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi lub zaggszczarka wibracyjna. Zaggszczenie nalezy
wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowaé w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera budowy .

5.5.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne Kable
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powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. . Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza od 0*C.
Kabel mozna zgia¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica. Bezposrednio
w gruncie kable nalezy na gigbokosci 0,7 m z doktadnos$cia + lub - 5 cm warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego, o co najmniej 15 cm. W przypadku gruntu piaszczystego dopuszcza si¢ uktadanie
kabli bezposrednio na dnie wykopu bez stosowania posypki piaskowej. Sposob przykrywania
kabla nalezy wykona¢ uwzgledniajac zalecenia zawarte w projekcie badz zgodnie wytycznymi
wlasciciela urzadzen. Piasek powinien odpowiadaé

wykopy w miejscach dostgpnych dla 0sob nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis "Osobom postronnym wstgp wzbroniony", a w
nocy $wiattami ostrzegawczymi.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo.
W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szeroko$ci dostosowanej do
intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75m dla ruchu jednokierunkowego 1 1,2m dla
ruchu dwustronnego. PrzejScia powinny zabezpieczone by¢ bariera sktadajaca si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15m 1 porgczy ochronnej na wysokosci 1, 1 ID.

Przy uktadaniu kabla nalezy ustawi¢ beben z kablem na poczatku rowy kablowego 1
rozwija¢ kabel do gory. Przy dostarczeniu kabli bez bgbnoéw odcinek kabla nalezy rozwija¢ w
poblizu rowu, a nastgpnie uktadaé kabel w rowie. Kabel nalezy uktada¢ swobodnie, bez
naciagania, aby tworzyt lini¢ lekko "we¢zowata". Przy ukladaniu w jednym wykopie kabla
zasilajacego oswietlenie uliczne oraz kabla do sterowania o$wietleniem ulicznym oba te kable
mozna uktada¢ obok siebie (bez zadnego odstepu). Dotyczy to tylko kabli o§wietleniowych.
Kabel po utozeniu, lecz przed zasypaniem powinien by¢ odebrany przez Inwestora wzglednie
przez jego petnomocnika oraz zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetg. Dopiero po tych
czynnos$ciach mozna kabel zasypac.

Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadaé oznaczniki indentyfikacyjne.
Zaleca sig przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 2-
metrowych zapasow. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancjg izolacji
poszczegodlnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2

Tablica 2. Odlegtosci kabla NN od innych urzadzen podziemnych

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszcza
odlegto$¢ w cm
Pionowa przy | Poziom przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie 15 5
znamionowe sieci do 1 kV
2 Kable elektroenergetyczne na napigcie 15 25
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 Kable telekomunikacyine 50 50
4 Rurociagi  wodociagowe,  $ciekowe, cieplne, 25 25
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5.5.7. Uktadanie rur ostonowych i kabli w rurach ostonowych

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed dostawaniem
si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi
drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda
wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwo\\')'ID na kazdym
skrzyzowaniu. Na mostach 1 wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy: -
nienaruszalno$¢ konstrukeji i nie ostabienie wytrzymato$ci mechanicznej mostu lub wiaduktu
-tatwos$¢ uktadania.. montazu, kontroli, napraw 1 ochrong kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie prac zwiazanych z naprawa 1 konserwacja konstrukcji.

Glgbokos¢ umieszcezenia rur ostonowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i
powinna wynosi¢, co najmniej:

50 cm przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami dla kabli o§wietleniowych

70 cm przy uktadaniu kabli w terenie bez nawierzchni

100 cm przy uktadaniu linii kablowych w czg$ciach drég i ulic przeznaczonych dla ruchu

kotowego.

W jednej rurze powinien by¢ utozony jeden kabel albo jedna trdjfazowa wiazka kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 12/20 kV. Srednica wewnetrzna rury nie powinna by¢
mniejsza niz 50 mm i jednocze$nie nie mniejsza niz:

1,5-krotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku utozenia w otworze pojedynczego

kabla

3,S-krotna zewngtrzna Srednica kabla jednozytowego w przypadku utozenia w otworze

trojfazowej wiazki trzech lub czterech kabli jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie powinny opieraé si¢ o
krawedzie otwordéw 1 powinny by¢ w tych miejscach uszczelnione. Zaleca si¢ wykonywanie
uszczelnien z materiatu  widknistego (np. sznura konopnego), specjalistycznych pianek
uszczelniajacych badz glowic zakonczeniowych przepustow. Nalezy przyja¢ rozwiazanie
zgodne z projektem wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robodt, jakosci materiatow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i1 badania
materiatow. Dla ztozonych 1 trudnych technicznie obiektow powinien by¢ opracowany przez
Wykonawce Program Zapewnienia Jakosci. W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat
ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z
wymaganym certyfikatem.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie S$cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Po zasypaniu fundamentoéw, ustrojow lub kabli nalezy sprawdzic¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa
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W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabli,
- grubosci podsypki kablowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- ciaglosci zyt kabli 1 przewodow oraz sprawdzenie zgodnosci faz za pomoca urzadzenia

o napigciu stalym nie przekraczajacym 24V,

- pomiar rezystancji izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie
mniejszym niz 2,5kV; rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych zwartych i
uziemionych odniesiona do temperatury 20°C powinna by¢ nie mniejsza w linii kablowej o
napigciu znamionowym do 1kV 1 izolacji poliwinylowej niz 20Mn,
- proba napigciowa izolacji zyt kabla- nalezy ja wykonac¢ napigciem statym, wyprostowanym lub
przemiennym 50Hz. Dopuszcza si¢ wykonanie préby kabli o izolacji poliwinylowe;]

- pomiar rezystancji izolacji kabla; rezystancja kabla powinna by¢ zgodna z danymi producenta -
dla kabla o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 30kV wymagania te sa nie obligatoryjne,

- pomiar pojemnosci kabla; pojemno$¢ kabla powinna by¢ zgodna z danymi producenta - dla
kabli o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 30kV wymagania te sa nie obligatoryjne;
pomiar pojemnos$ci kabla wykona¢ mostkiem do pomiaru pojemnosci,

- wielkos$¢ zwisow 1 stan przewodow,

- odlegtos¢ przewodow od drzew, ziemi, konstrukeji, krzyzowanych i bliskich obiektow,

- zgodno$¢ faz w linii przewidzianej do réwnolegtego taczenia z inna linia,

- prawidlowo$¢ kierunkéw wirowania silnikéw w linii o napigciu Un mniejszym niz 1kV,
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem rozplanowanie nadmiaru
ziemi.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robodt

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inzyniera budowy odrzucone. Wszystkie elementy robodt, ktéore wykazuja
odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robodt

Zgodnie z zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonywania, ze szczegétowym opisem oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialéw przedmiarow
rob6t powinien przedstawi¢ podzial wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedilug
Wspdlnego Stownika Zamoéwien Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedhug
statystyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiarow robdt powinny zawierad
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym Ogolne zasady obmiaru robot
dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslaé
faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
technicznag w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera budowy o terminie i zakresie obmierzanych robot
Powiadomienie powinno nastapi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiaréw Ksiazka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
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robot rozbidrkowych oraz zwiazanych z remontami modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych biedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez Inzyniera budowy po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.2. Jednostka obmiarowa - zasady okreslania iloSci robot i materiatow.

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bgda poziomo, wzdhuz linii osiowej i
podawane w metrach. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczane w m’, powierzchnie w m’a sprzet i
urzadzenie w sztukach. Przy podawaniu dlugos$ci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢
do dwoéch znakow po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
kilogramach lub tonach

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
7.4. Czas prowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzaé¢ przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiardw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.5. Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Ogoblne warunki obmiaru robot podano powyzej. Podstawa dokonywania obmiaréw,
okreslajacy zakres wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest przedmiar robot,
bedacy integralng czg$cia dokumentacji projektowe;.

Jednostki obmiarowe do poszczegdlnych rodzajow robot.
- roboty ziemne - m’ i m

- montaz ztacz, - szt. (kpl.)

- uktadanie rur ostonowych - m

- uktadanie kabli - m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych lub ulggajacych zakryciu,
- odbior czgsciowy,

- odbior koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru
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robot ulggajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie prowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zglosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inzyniera budowy. Odbioru w/w dokona Inzynier budowy.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- utozone i nie zasypane kable,

- utozone rury ostonowe

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem

8.3. Odbior czesSciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbiorowi podlegaja: -
rowy kablowe,
- zamontowane urzadzen.
Roboty do odbioru czgsciowego zgtosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera budowy.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy bedzie prowadzony w trybie i zgonie z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona

Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyj¢tych w umowie.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac

nastepujace dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
porzadku terenu budowy, takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu.
- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone
przez projektanta i Inzyniera budowy, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),
- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- protokoty z dokonanych pomiaréw i badan,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa,
- $wiadectw jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen 1 materiatow,
- dokumentacje DTR zamontowanych urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Odbidr polega na komisyjnym sprawdzeniu ww. dokumentow, przy czym w razie potrzeby
moga by¢ dokonane préby lub "odkrywki" wskazane przez Komisjg.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zamawiajacy okres$li czy rozliczenie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie
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przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty. Nalezy takze
okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienie wykopdw, tymczasowe
przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i inne, a takze prac towarzyszacych np.
prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bgda na podstawie $wiadectw platnosci
wystawianych przez Wykonawce 1 akceptowane przez Inzyniera budowy. Przej$ciowe
$wiadectwa platnosci sa wystawiane przez Wykonawcg 1 akceptowane przez Inzyniera budowy
na podstawie "Wykazu robot wykonanych czg$ciowo". Podstawa platnosci beda ceny
jednostkowe poszczeg6dlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bgdacym zalacznikiem
do urnowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa:

Jednostka autorska dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j:
Zaktad Projektowo-Ustugowy J. Buchelt
62-800 Kalisz ul. Legionow 14/30

10.2. Przepisy zwiazane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cze¢s¢ V
"Instalacje elektryczne", Lnni - ENSTO (redakcja2) - Katalog do projektowania linii nn. z
przewodami samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN oraz normy:

1.PN-E-051 00-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

2.N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

3.PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

4 PN-EN 50086-20 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddow.

Wymagania szczegotowe dla systemOw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.

5.PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

poliwinylowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV
- Ogolne 'V.") 1 badania.

6.PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa .Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne

7.PN-IEC 60364-5-54 Kable elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce poliwinylowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 6/6kV. Kable -elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/1kV

8.PN-93/E-90401 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ dtugotrwata
przewodow.
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