
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zmiana sposobu użytkowania bud. Policji na potrzeby sołectwa i OSP Brodnica - ETAP IV
ADRES INWESTYCJI   :     Brodnica dz. nr ewid. 179/2; 179/13; 179/15; 179/17
INWESTOR   :     GMINA BRODNICA
ADRES INWESTORA   :     Brodnica 41, 63-112 Brodnica
BRANŻA   :     OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     2015-07-23
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Podłoża pod posadzki do warstwy podbetonu
1

d.1
KNR 202-
1101-0702

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. m3

65,98 m3 65,980
RAZEM 65,980

2
d.1

KNR 202-
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego C8/10 z kruszywa na-
turalnego. Grubość podbetonu w garażu 20 cm, w pozostałych pomieszczeniach 5
cm.

m3

20,48 m3 20,480
RAZEM 20,480

2 Ściany przyziemia wraz z elementami żelbetowymi
3

d.2
KNR 202U-
0194-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z pustaków cera-
micznych  grubości 24 cm (Orgbud W-wa) - analogia

m2

104,10 m2 104,100
RAZEM 104,100

4
d.2

KNR 202-
0126-01

Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły,z cegieł pojedyn-
czych,bloczków i pustaków.

szt

8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000

5
d.2

KNR 202-
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1
cegły,z cegieł pojedynczych,bloczków i pustaków.

szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.2

KNR 202-
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych. m

21,60 m 21,600
RAZEM 21,600

7
d.2

KNR 202-
0211-04

Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych,dwustronnie deskowa-
ne,przy szerokości przewiązek do 0,3 m.

m3

0,84 m3 0,840
RAZEM 0,840

8
d.2

KNR 202-
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm.

t

0,02 t 0,020
RAZEM 0,020

9
d.2

KNR 202-
0290-0201

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.

t

0,06 t 0,060
RAZEM 0,060

3 Instalacja podposadzkowa 
10
d.3

KNR 215-
0228-03

Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
(B.I.nr 8/96)

m

20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Podłoża pod posadzki do warst-

wy podbetonu
2 Ściany przyziemia wraz z ele-

mentami żelbetowymi
3 Instalacja podposadzkowa 

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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