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DZIALY PRZEDMIARU

Norma PRO Wersia 4.24

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 CZESC STARA 1 57
1.1]45261210-9  |OCIEPLENIE DACHU 1 44
1.1.1 Rusztowania i zabezpieczenia 1 5
112 Rozbidrki 6 14
113 Przemurowanie komindéw 15 18
1.1.4 Dach 19 32
115 Obrébki blacharskie 33 36
1.1.6 Termoizolacja poddasza 37 38
117 Instalacja odgromowa 39 44
1.2|45421000-4  |WYMIANA STOLARKI 45 54
1.241 Rozbibrki 45 47
122 Montaz nowej stolarki 48 54
1.3/45330000-9  |INSTALACJE SANITARNE 85 57
1.3.1 Montaz glowic i zawordow 55 57
2 CZESC NOWA 58 265
2.1|145261210-9  |DACHY segment ABC 58 114
211 Rozbidrki 58 63
2.1.2 Naprawa komindéw 64 70
213 Dachy pokryte dachéwkg 71 80
21.4 Dachy plaskie pokryte papg 81 93
215 Obrébki blacharskie 94 100
2.1.6 Termoizolacja 101 103
2.1.7 Instalacia odgromowa 104 114
2.2145261210-9  |DACHY segment D 115 175
2241 Rozbidrki 115 120
222 Naprawa kominéw 121 126
223 Dachy pokryte dachéwka 127 136
2.2.4 Dachy ptaskie pokryte papg 137 147
225 Obrébki blacharskie 148 154
2.26| . Termoizolacia 155 157
227 Termoizolacia z pokryciem cze$é nad salg gimnastyczng 158 164
228 Instalacia odgromowa 165 175
2.3]45421000-4 _ [WYMIANA STOLARKI 176 196
2.3.1 Rozbidrki 176 178
232 Montaz nowej stolarki 179 187
233 Elementy $lusarki i wyposaZenia elewacji 188 196
2.4|45320000-6 _ [IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC SEGMENT B 197 210
2.4.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 197 202
242 Iniekcija pozioma 203 203
243 Izolacja pionowa $cian 204 210
2.5/45443000-4 | TERMOIZOLACJA SCIAN ELEWACJ! 211 259
251 Cokot 211 223
252 Elewacija 224 245
253 Daszki nad wejsciami 246 252
254 Opaska 253 256
255 Rusztowanie 257 259
2.6|45233200-1 SCHODY ZEWNE TRZNE 260 265
26.1 Rozbiorka 260 261
2.6.2 Budowa 262 265




PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 CZESC STARA
1.1145261210-9 OCIEPLENIE DACHU
1.1, Rusztowania | zabezpieczenia
1
11KNR 2-02 SSTB 01.01 |Rusztowania zewnetrzne rurowe : ustawienie, koszt pracy i demontazu m2
d.1.{1604-01/02
1.1]kalk. wiasna .
elpn .
106,00+54,00 m2 160,000
el pd
150,50 m2 150,500
elwsch
141,30 m?2 141,300
elzach
150,00 m2 150,000
RAZEM 601,800
2|KNR 2-02 SSTB 01.01 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.{1613-02
1.1
poz.1 m2 601,800
RAZEM 601,800
3|NNRNKB 202 | SSTB 01.01 |(z.VIil) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|16222-01
1.1
poz.1 m2 601,800
RAZEM 601,800
4|KNR AT-30 | SSTB 01.01 {Zsyp budowtany do gruzu o dlugosci do 10 m kpl.
d.1.;0405-01
1.1
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5 §STB 01.01 |Prowizoryczne zabezpieczenie otwartych potaci dachowych przed opadami atmos- |m?
d.1.1kalk. wiasna ferycznymi - folie, plandeki
1.1
poz.8 m2 426,370
RAZEM 426,370
1.1. Rozbidrki
2
6|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwadjnie m2
d.1.|0508-02
1.2
15,00%7,75*2 m2 232,500
12,957,30*2 m2 189,070
3,20*1,50*1 <daszek el zach> m2 4,800
RAZEM 426,370
7|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Demontaz okien wylazowych szt.
d.1.|0432-02
1.2|analogia
) 5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie elementdw wigzb dachowych - olacenie dachu m2
d.1.|0430-04
1.2
poz.6 m2 426,370
RAZEM 426,370
9|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m i
d.1.|0535-04
1.2
el pn
6,50 m 6,500
el pd
4,55+4,35 m 8,900
el wsch
19,80 m 19,800
el zach
6,50 m 6,500
RAZEM 41,700
10|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1.2
elpn
8,20 m 8,200
el pd
7,60*1 m 7,600
elwsch
7,60*2 m 15,200
RAZEM 31,000
11/KNR 4-02 SSTB 01.01 | Demontaz Zeliwnej deszczownicy i montaz nowej z rewizjg szt.
d.1.10217-01
1.2|analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12{KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2 '
d.1.;0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
12
wiatrownice
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
[7,75*2+7,20*2+7,30*2}*0,50 m2 22,250
kosze kalenic
7,50*1,00 m? 7,500
wykusz obrébka
[2,00*2+3,00*2]*0,40 m2 4,000
opierzenia kominéw
[0,70*2+1,94*2]*0,50 m2 2,640
[1,94*2+0,96*2]*0,50 m2 2,900
[0,93*2+0,80*5]*0,50 m2 2,930
[0,50*2+1,50*2]*0,50 m2 2,000
opierzenie daszek $ciana el zach
3,20%0,40*1 m2 1,280
RAZEM 45,500
13|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Usuniecie z budynku gruzu - uprzatniecie poddasza przed utoZeniem termoizolacji |m3
d.1.|0106-04
12
<przyjeto szacunkowo>10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR-W 4-01 | SSTB 01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- | m?
d.1.]0109-11 {o$¢ 10 km w cenie koszty utylizacji gruzu
1.2{0109-12
poz.6*0,05 m3 21,319
poz.15 m3 10,480
poz.16 m3 3,610
poz.13 m3 10,000
RAZEM 45,409
1.1, Przemurowanie kominéw
3
15| TZKNBK IV - | SSTB 01.02 |Przemurowanie kominéw wolnostojgcych na poddaszu z cegly obj.ponad 0.5 m3 - [m?
d.1.{371 pod potacig dachu
13
1,30%0,60%4,00*1 m3 3,120
0,93*0,50*4,00*2 md 3,720
0,70*1,30*4,00*1 m3 3,640
RAZEM 10,480
16| TZKNBK IV - | SSTB 01.02 |Przemurowanie kominéw wolnostojacych ponad dachem z cegly klinkierowej obj. |m3
d.1.[371 ponad 0.5 m3 - nad pofacig dachu cegta licowa zakonczenie czapg z cegly z wy-
1.3 réwnaniem zaprawg uszczelniajacq
1,30%0,60*2,15*1 m3 1,677
0,93*0,50*1,05*2 m3 0,977
0,70*1,30*1,05*1 m3 0,956
j RAZEM 3,610
17|KNR 4-01 SSTB 01.02 |Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.1.{0710-09 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z betonu, zagruntowanych sia-
13 tek, plyt widrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) - strefa poddasza
[1,30*2+0,60*2]*4,00 m2 15,200
[0,93*2+0,50*2]*4,00*2 m2 22,880
[0,70*2+1,30*2]*4,00 m2 16,000
: RAZEM 54,080
18|KNR 2-02 SSTB 01.02 | Spoinowanie $cian zaprawa cementowa, niebarwiona m2
d.1.|10923-01
13
[1,30*2+0,60*2]*2,15 m2 8,170
[0,93*2+0,50*2]*1,05*2 m2 6,006
[0,70*2+1,30*2]*1,05 m? 4,200
RAZEM 18,376
1.1, Dach
4 .
19| KNR 4-01 SSTB 01.03 |Przeglad wiezby dachowej z wymiang uszkodzonych elementéw konstrukeiji drew- |[m2
d.1./0411-04 nianej dachu - kalkulacja wlasna wg oszacowania po dokonaniu wizji budynku
1.4|kalk. wlasna R*0,5
poz.6 m?2 426,370
RAZEM 426,370
20|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Oczyszczenie elementow wiezby dachowej przy uZyciu szczotek m?2
d.1.|/0610-01
1.4
poz.6 m?2 426,370
RAZEM 426,370
21|KNR 4-01 SSTB 01.03 | Dwukrotna impregnacja biobdjcza wigzby metodg opryskiwania m2
d.1.|0629-05
1.4
poz.6 m2 426,370
. RAZEM 426,370
22|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - pas peinego de- |m2
d.1.{0414-02 skowania konstrukeji poza murem (podcien z deskowania)
1.4
el pn
6,50*0,60 . m2 3,900
el pd
23,30*0,60 m2 13,980
el wsch
19,80*0,60 m?2 11,880
el zach
6,50*0,60 m2 3,900
RAZEM 33,660
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. Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn. '
23|KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 |Boazeria z listew drewnianych - malowanie impregnatem dekoracyjnym m2
d.1./20203-03
]
il poz.22 m?2 33,660
pozostate drewniane elementy zewnetrzne konstrukcji dachu (przyjeto szacunko-
wo)
15,00 m?2 15,000
RAZEM 48,660
i 24/KNR 0-15I SSTB 01.03 |Utozenie na krokwiach folii wysokoparoprzepuszczalnej - pod pokrycie dachdwka | m?
d.1.05617-01
) 14
poz.6 m2 426,370
RAZEM 426,370
25/KNR 0-15Il SSTB 01.03 |Przycigcie i przybicie kontriat i fat impregnowanych m?
d.1./0517-02
1.4 .
poz.24 m2 426 370
: RAZEM 426,370
26|KNR 0-15li SSTB 01.03 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng karpiowka Zlobkowang |m?2
d.1.{0517-03 w koronke podwojng, w cenie uwzglednié zastsowanie dachéwek okapowych kale-
1.4 nicowych i szczytowych
poz.6 m2 426,370
RAZEM 426,370
i 27{KNR 0-15l1 SSTB 01.03 |Montaz ggsiorow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej w cenie m
d.1.]0517-04 uwzglednié trojniki gasioréw , gasiory poczgtkowe
1.4
19,80+12,95 m 32,750
RAZEM 32,750
i} 28/KNR AT-09 | SSTB 01.03 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy kalenicowe pod gasiory metr
d.1.|/0104-01
1.4
poz.27 metr 32,750
: RAZEM 32,750
Fise! 29/KNR AT-09 | SSTB 01.03 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie z elementami montzowymi m
d.1.]0104-04
14
10,00+4,00 m 14,000
RAZEM 14,000
30|KNR AT-09 | SSTB 01.03 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie z elementami montzowymi |szt.
d.1./0104-05
1.4
<przyjeto 3 szt/komin>12,00 szt 12,000
RAZEM 12,000
31{KNR K-05 SSTB 01.03 |Montaz zabezpieczenia przeciwénieznego z plotkiem m
d.1.10404-01
1.4
poz.9 m 41,700
RAZEM 41,700
. 32|KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 | Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.1.{1016-07
1.4
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
[ 1.1. Obrobki blacharskie
5
33|KNR 2-02 SSTB 01.04 {Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej w kolo- [m2
! d.1.|0506-02 1ze dachowki
15
R poz.12 m? 45,500
RAZEM 45,500
34/KNR 2-02 SSTB 01.04 |Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm m
d.1.10509-04
15
poz.9 m 41,700
RAZEM 41,700
35|KNR 4-01 SSTB 01.04 | Wykonanie wpustow (sztucerow) z blachy tytan-cynk gr.0,60mm szt.
d.1.]0524-08
15
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 2-02 SSTB 01.04 |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm m
d.1.0511-03
15
poz.10 m 31,000
RAZEM 31,000
1.1. Termoizolacja poddasza
6
37|KNR-9-12 SSTB 01.05 |Izolacje cieplne plytami z welny mineralnej grubosci 10 cm, lambda= 0,037 W/mK  [m2
d.1.{0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego - pierwsza warstwa
1.6
15,00*7,75*2 m2 232,500
12,95%7,30*2 m2 189,070
RAZEM 421,570
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
38|KNR 9-12 SSTB 01.05 |lzolacje ciepine plytami z welny mineralnej grubosci 10 cm, lambda= 0,037 W/mK |m?
d.1./0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego - druga warstwa
1.6
poz.37 m2 421,570
RAZEM 421,570
11. Instalacja odgromowa
7
39|KNNR 9 SSTE 01.11 {Wymiana zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej - wraz zwy- [m
d.1.{0601-01 miang wspornikow
1.7 |analogia
19,80+12,95 m 32,750
6,50+4,55+4,35+19,80+6,50 m 41,700
14,50+15,50*4 m 76,500
5,00%4 m 20,000
RAZEM 170,950
40/KNNR 9 SSTE 01.11 |Wymiana zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej - wraz zwy- |{m
d.1.;0601-02 miang wspomikéw
1.7]analogia
7.60%6 m 45,600
RAZEM 45,600
41|KNR 4-03 SSTE 01.11 |Wymiana ztaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.1.|0711-09
1.7 .
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
42|KNR 4-03 SSTE 01.11 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z polaczeniem pret-plaskow- | szt.
d.1.|]0711-06 nik
17
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43|KNR 4-03 SSTE 01.11 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.{1205-03
17
1,00 pomiar. 1,000
: RAZEM 1,000
44|KNR 4-03 SSTE 01.11 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.|1205-04
1.7
5,00 pomiar. 5,000
RAZEM 5,000
1.2{45421000-4 WYMIANA STOLARKI
1.2, Rozbidrki
1
45/KNR 4-01 SSTB 01.05 |Demontaz stolarki okiennej i podokiennikéw m2
d.1.|0354-05 R*1,3
21
okna el pn
0,80*1,40*2 m2 2,240
0,80*1,43*1 m? 1,144
3,14*(0,75%0,75)/2 m2 0,883
okna el pd
1,70*2,18*3 m?2 11,118
1,00*1,88*3 m2 5,640
0,80*1,43*2 m2 2,288
0,30*0,83*2 m2 0,498
okna el wsch
1,25%2,10*4 m2 10,500
1,00*1,88*6 m2 11,280
0,60*1,28*2 m?2 1,536
0,70*0,70*3 m2 1,470
okna el zach
1,30%2,03*4 m2 10,556
1,00*1,88*5 m2 9,400
0,80*1,43*2 m2 2,288
0,50*1,33*1 m2 0,665
0,30%0,83*2 m2 0,498
0,90*1,83*1 m2 1,647
3,14*(0,75*0,75)/2 m2 0,883
RAZEM 74,534
46| KNR 4-01 SSTB 01.05 |Demontaz stolarki drzwiowej m2
d.1.|0354-05
21
drzwi el zach
1,30*2,75*1 m2 3,575
RAZEM 3,575
47|KNR-W 4-01 | SSTB 01.05 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m?3
d.1.|0109-11 fo$¢é 10 km w cenie koszty utylizagji gruzu
2.1|0109-12
poz.45*0,1 m3 7,453
poz.46*0,10 m3 0,358
RAZEM 7,811
1.2, Montaz nowej stolarki
2
48/KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz okien polokraglych z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2
d.1.11023-05 okna drewniane sosnowe zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowa-
22 ne podzialy wg otyginatu




[
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn,
3,14*(0,75*0,75)/2*2 m? 1,766
RAZEM 1,766
49|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz okien jednodzielnych z obrébke obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2
d.1.{1023-05 okna drewniane sosnowe zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowa-
22 ne podzialy wg oryginatu
okna el pd
0,30*0,83*2 m2 0,498
okna el zach
0,50*1,33*1 m2 0,665
RAZEM 1,163
S50|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz okien dwudzielnych z obrébke obsadzenia o pow. do 1.5 m2 m2
d.1.11023-08 okna drewniane sosnowe zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowa-
22 ne podzialy wg oryginatu
okna el pn
0,80*1,40*2 m2 2,240
0,80*1,43*1 m2 1,144
okna el pd
0,80*1,43*2 m?2 2,288
okna el wsch
0,60*1,28*2 m2 1,536
0,70*0,70*3 m2 1,470
okna el zach
0,80*1,43*2 m2 2,288
0,30*0,83*2 m? 0,498
RAZEM 11,464
51|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz okien dwudzielnych z obrobka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 m2
d.1./1023-09 okna drewniane sosnowe zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowa-
22 ne podzialy wg oryginatu
okna el pd
1,00*1,88*3 m? 5,640
okna el wsch
1,00*1,88*6 m2 11,280
okna el zach
1,00*1,88*5 m2 9,400
0,90*1,83*1 m? 1,647
RAZEM 27,967
52|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz okien dwudzielnych z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 m2
d.1.{1023-11 okna drewniane sosnowe zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowa-
2.2 ne podzialy wg oryginatu
okna el pd
1,70*2,18*3 m2 11,118
okna el wsch
1,26*2,10*4 m2 10,500
okna el zach
1,30*2,03*4 m? 10,556
RAZEM 32,174
S53|KNNR 2 SSTB 01.06 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1.|0302-07
22
okna el pn
0,862 m 1,720
0,861 m 0,860
1,56*1 m 1,560
okna el pd
1,76*3 m 5,280
1,06*3 m 3,180
0,862 m 1,720
0,36*2 m 0,720
okna el wsch
1,314 m 5,240
1,06*6 m 6,360
0,662 m 1,320
0,76*3 m 2,280
okna el zach
1,36%4 m 5,440
1,06*5 m 5,300
0,86*2 m 1,720
0,56*1 m 0,560
0,36*2 m 0,720
0,96*1 m 0,960
1,56*1 m 1,560
RAZEM 46,500
54 KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz drzwi z obrobkg obsadzenia m2
d.1.1023-12 drzwi drewniane sosnowe Umax=1,70W/m2K na wzor oryginalnych
22
drzwi el zach
1,30*2,75*1 m2 3,575
RAZEM 3,575
1.3/45330000-9 INSTALACJE SANITARNE
1.3. Montaz gtowic i zaworéw
1
55|KNNR 4 SSTI01.01 |{Glowica termostatyczna szt.
d.1.10412-01
341
34,00 szt. 34,000
RAZEM 34,000
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56| KNNR 4 SSTI01.01 |Zawdr termostatyczny ze Srubunkiem szt
d.1.|0412-01
3.1
34,00 szt. 34,000
RAZEM 34,000
57|KNNR 4 SSTI01.01 |Zawér odcinajacy powrotny ze $rubunkiem szt.
d.1.|0412-01
3.1
34,00 szt. 34,000
RAZEM 34,000
2 CZESC NOWA
2.1(45261210-9 DACHY segment ABC
21. Rozbiorki
1 .
58|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki m?2
d.2.{0508-03
1.1
A
12,12*3,00-8,80+3,80*2,00*2+1,5*1,5 m?2 45,010
B
8,00*3,00+6,00*3,00 m2 42,000
6,00%5,70*2 m2 68,400
6,00*5,70*1+8,00*5,70*1 m?2 79,800
[5,21+5,254]*4,00 m2 41,856
o]
23,95*2,75*2+23,50*3,00+20,00*3,00+7,40*2,75+3,20*2,75 m2 291,375
RAZEM 568,441
B59/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie elementdw wigzb dachowych - ofacenie dachu m2
d.2.|0430-04
1.1
poz.58 m2 568,441
RAZEM 568,441
60|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.{0535-04
1.1
A
3,90+3,00+2,00*2+8,00 m 18,900
B
8,00+3,50%4+8,00+5,21+5,24+30,07 m 70,520
o]
23,95+30,45+7,40+3,80+20,40+21,50 m 107,500
RAZEM 196,920
61|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2.{0535-06
1.1
A
5,00*2+4,90 m 14,900
B
9,00*3+8,80*2 m 44,600
Cc
7,75+3,5048,60*2+5,00*4 m 48,450
. RAZEM 107,950
62|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie obrobek blacharskich murdéw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?
d.2./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.1
A
wiatrownice
3,80%0,20*2 m2 1,520
kosze
3,38*0,50*2 m2 3,380
attyki
[14,60+0,60]*0,50 m2 7,600
opierzenia styku $cian z polacia
[14,60+6,60]*0,40 m2 8,480
B
wiatrownice
[3,00*2+5,70*4+3,00*1]*0,20 m2 6,360
kosze .
[4,00+5,70%3]*0,50 m?2 10,550
attyki
[10,40*4+1,60*2]*0,50 m2 22,400
o]
wiatrownice
[2,75*2+2,50*2+2,75+3,00}*0,20 m2 3,250
kosze
[2,75+3,00]*0,50 m2 2,875
attyki
[13,20+1,80+4,30+6,60*2]*0,50 m2 16,250
opierzenia styku $cian z polacig
[13,20*2+4,30+6,60*2]*0,40 m2 17,560
opierzenia kominéw
[1,14*2+0,54*2]*0,40*4 m2 5,376
[0,90*2+2,31*2]*0,40*1 m2 2,568
[2,07*2+0,54*2]*0,40*1 m?2 2,088
[1,61*2+0,54*2]*0,40*4 m2 6,880
RAZEM 117,137
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63|KNR-W 4-01 | SSTB 01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.2.{0109-11 fo$¢ 10 km w cenie koszty utylizacji gruzu
. 1.1|0108-12
: poz.58*0,05 m3 28,422
poz.64 m3 2,117
RAZEM 30,539
. 21. Naprawa komingw
2
i 64| TZKNBK [V - | SSTB 01.02 |Przemurowanie kominéw wolnostojacych na poddaszu z cegly obj.ponad 0.5 m3 - |m?
d.2.]1371 nad potacig dachu
. 1.2
(o}
1,14*0,54*0,30%4 m3 0,739
3 2,07*0,54*0,30*1 m3 0,335
1,61*0,54*0,30*4 m3 1,043
RAZEM 2,117
65|KNR 4-01 SSTB 01.02 |Przecieranie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il lub Il na kominach  |m?2
d.2.|0735-056 ponad dachem plaskim
; 1.2
B
[1,61*2+0,53*2]*1,50*5 m2 32,100
. [1,15*2+0,53*2]*1,50*4 m2 20,160
C
[1,14*2+0,54*2]*1,50*4 m?2 20,160
[2,07*2+0,54*2]*1,50*1 m2 7,830
[1,61*2+0,54*2}*1,50*4 m2 25,800
[1,20*2+2,50*2]*6,00*1+[1,20*2+1,00%2]*3,90*1 m2 61,560
. RAZEM 167,610
66/KNR 0-23 SSTB 01.02 |Wygtadzenie i scalenie powierzchni zapraws zbrojeniowa z wtopieniem siatki m2
d.2./2612-06 wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem widkien polipropylenowych
1.2 siatka z wiokna szklanego 165g/m2
poz.65 m2 167,610
. . RAZEM 167,610
67|KNR-W 2-02 | SSTB 01.02 [Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farba elewacyjng wg projekiu kolorys- |m?2
d.2.|1519-02 tyki
1.2 farba elewacyjna w technologii NANO
poz.65 m?2 167,610
. RAZEM 167,610
68|KNR 4-01 SSTB 01.02 {Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt
d.2.]0419-03
1.2
1,00 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
; 69|KNR 4-01 SSTB 01.02 | Wyréwnanie powierzchni czap kominow z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1. [migjsc.
d.2.|0804-03 0 m2 w jednym migejscu
1.2/analogia
‘ B
. 9,00 . miejsc. . 9,000
« c
9,00 miejsc. 9,000
RAZEM 18,000
70/KNR-W 2-02 | SSTB 01.02 |Naprawa czap kominow - blachy okapowe (papa na czapach kominéw uwzglednio- |m
. d.2./0511-03 na w pozycji krycia dachu)
- 1.2|analogia
B
[1,71*2+0,63*2]*5 m 23,400
il [1,256*2+0,63*2]*4 m 15,040
[o
. [1.34*2+0,74*2]*4 m 16,640
' [1,102+2,51*2]*1 m 7,220
[1,81*2+0,74*2]*4 m 20,400
RAZEM 82,700
. 21. Dachy pokryte dachéwka
3
71|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Oczyszczenie elementow wigzby dachowej przy uzyciu szczotek m2
d.2.10610-01
e 13
poz.58 m2 568,441
RAZEM 568,441
72|KNR 4-01 SSTB 01.03 | Dwukrotna impregnacia biobdjcza wiezby metodq opryskiwania m?2
d.2.10629-05
1.3
poz.58 m?2 568,441
; RAZEM 568,441
) 73|KNR 4-01 SSTB 01.03 | Wymiana podbitki z desek o grubosci 25 mm na styk - pas pelnego deskowania m?2 ’
d.2./0414-02 konstrukciji poza murem (podcieri z deskowania)
N 1.3 R*2
A
. [3,90+3,00+2,00*2]*0,80 m2 8,720
B
[8,00+3,50*4+8,00+5,21+5,24]*0,80 m2 32,360
c
[23,95*2+2,76%2+7,40+3,20+2,80*2+3,00%2+20,00+19,50]*0,80 m2 92,080 :
" RAZEM 133,160

[
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74|KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 |Boazeria z listew drewnianych - malowanie impregnatem dekoracyjnym m?
d.2.|20203-03 :
1.3
p0z.73 m?2 133,160
RAZEM 133,160
75|KNR 2-02 SSTB 01.03 |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.2./0501-01
1.3
poz.58 m2 568,441
RAZEM 568,441
761KNR 0-15ll SSTB 01.03 |Przycigcie i przybicie kontriat i fat impregnowanych m2
d.2.|0517-02
13
poz.75 m?2 568,441
RAZEM 568,441
77| KNR 0-1511 SSTB 01.03 |Pokrycie dachow dachéwka ceramiczng karpidwka ztobkowang w koronke podwdéj- [m?2
d.2.0517-03 na, w cenie uwzglednié zastsowanie dachdwek okapowych,kalenicowych i szczyto-
1.3 wych
poz.58 m?2 568,441
RAZEM 568,441
78|KNR 0-15li SSTB 01.03 {Montaz gasiordow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej w cenie m
d.2.|0517-04 uwzglednié trdjniki ggsioréw , gasiory poczatkowe
13
A
12,12+3,50 m 15,620
B
8,00+7,00+6,00+27,00 m 48,000
C
23,95*2+22 00+7,50+23,50 m 100,900
RAZEM 164,520
79\KNR AT-09 | SSTB 01.03 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy kalenicowe pod ggsiory metr
d.2.{0104-01
13
poz.78 metr 164,520
RAZEM 164,520
80|KNR K-05 SSTB 01.03 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.2.{0404-01
1.3
A
3,00+3,90+2,00*2 m 10,900
B
8,00+3,50*4+8,00+5,21+5,24 m 40,450
]
23,95+30,45+7,40+3,80+20,40+21,50 m 107,500
RAZEM 158,850
241 Dachy plaskie pokryte papa
4
81|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa koryta od- [m?2
d.2.10519-06 wadniajgce
1.4
C
24,00*1,20+20,00*1,20 m2 52,800
RAZEM 52,800
82|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa koryta od- | m?
d.2.,0519-07 wadniajace
1.4 Krotnoéé = 3
poz.81 m?2 52,800
RAZEM 52,800
83|KNR-W 2-15 | SSTB 01.03 |Wpusty dachowe demontaz szt.
d.2.|0216-04
1.4|analogia
c
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84/ KNR 4-01 SSTB 01.03 {Zerwanie posadzki cementowej - skucie spadkow w korytach odplywowych m2
d.2.|0804-07
1.4
poz.81 m2 52,800
RAZEM 52,800
85|KNR-W 2-15 | SSTB 01.03 |Wpusty dachowe montaz nowych wpustéw z kotnierzem uszczelniajgcym szt.
d.2.|0216-04
1.4|analogia
(o}
242 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86/ KNR 2-02 SSTB 01.03 |Wykonanie nowych spadkéw w korytach odptywowych m2
d.2.10923-04
1.4
poz.81 m? 52,800
RAZEM 52,800
87IKNR 0-22 SSTB 01.03 |Wyklejenie koryta odwadniajacego szer.120cm przy zastosowaniu papy termoz- mb
d.2./0529-02 grzewalnej x 2
1.4 Krotnosé = 2
24,00+20,00 mb 44,000
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RAZEM 44,000
88|KNR 0-22 SSTB 01.03 |Renowacija starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - m2
d.2./0528-01 przygotowanie podioza
1.4
A
12,80*13,00 m2 166,400
B .
13,00*30,70+1,50*3,50 m2 404,350
C
24,00*13,20+20,00*7,00+4,40*1,80 m2 464,720
RAZEM 1035,470
89|KNR 0-22 SSTB 01.03 |Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - kry-  |m?
d.2.|0528-02 cie
14 Papa zgrzew.mod.,polies.pod.PYE PV 200
Papa zgrzew.mod.,poliestw/k PYE PV 250852
poz.88 m2 1035,470
RAZEM 1035,470
90]KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 |Renowacja starych dachéw krytych papa - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2./0504-03 Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250852
1.4 .
poz.88*0,15 m? 155,321
RAZEM 155,321
91|KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.2.[1016-07
1.4
D
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 2-17 SSTB 01.03 |Wentylatory wymiana na nowe o $rednicy otworu ssgcego do 250 mm z wirnikiem |[szt.
d.2.{0201-02 osadzonym na wale silnika
1.4 R*0,955
(e}
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR 2-17 SSTB 01.03 |Wentylatory wymiana na nowe o Srednicy otworu ssacego do 315 mm z wirnikiem  |szt.
d.2.{0201-03 osadzonym na wale silnika
1.4 R*0,955
(o}
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.1. Obrébki blacharskie
5
94|KNR 2-02 SSTB 01.04 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej w kolo- |m2
d.2.|0506-02 1ze dachowki
1.5
A
wiatrownice
3,80*0,35*2 m? 2,660
kosze kalenic
3,38*0,50*2 m?2 3,380
B
wiatrownice
[3,00*2+5,70*4+3,00*1}*0,35 m?2 11,130
kosze
[4,00+5,70*3]*0,50 m2 10,550
Cc
wiatrownice
[2,75*2+2,50*2+2,75+3,00]*0,20 m? 3,250
kosze
[2,75+3,001*0,50 m?2 . 2,875
RAZEM 33,845
95|KNR 2-02 SSTB 01.04 | Obrobki attyk szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr. m2
d.2.|0507-02 0,60mm mocowane do plyly wodoodpornej na ptycie membrana
1.5]analogia
A
attyki
[14,60+0,60}*0,65 m?2 9,880
B
attyki
[10,40%4+1,60*2]*0,65 m2 29,120
Cc
attyki
[13,20+1,80+4,30+6,60*2]*0,65 m?2 21,125
RAZEM 60,125
96|KNR 2-02 SSTB 01.04 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm [ m2
d.2.}0507-02
15
A
opierzenia styku $cian z polacig
[14,60+6,60}*0,40 m?2 8,480
C
opierzenia styku $cian z pofacig
[13,20*2+4,30+6,60*2]*0,40 m? 17,560
opierzenia kominéw
[1,14*2+0,54*2]°0,40*4 m?2 5376
[0,90*2+2,31*2]*0,40*1 m2 2,568

11 -
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[2,07%2+0,54*2]*0,40*1 m?2 2,088
11,61*2+0,54*2]*0,40%4 m? 6,880
RAZEM 42,852
97 KNR 2-02 SSTB 01.04 |Rynny dachowe polokragte o sr. 15 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm m
d.2./0509-04
15
poz.60 m 196,920
RAZEM 196,920
98] KNR 4-01 SSTB 01.04 |Wykonanie wpustow (sztucerow) z blachy tytan-cynk gr.0,60mm szt.
d.2.10524-08
1.5
A
3,00 szt. 3,000
B
5,00 szt. 5,000
C
8,00 szt. 8,000
RAZEM 16,000
99|KNR 2-02 SSTB 01.04 |Rury spustowe okragle o $r. 12 cmz blachy tytan-cynk gr.0,60mm m
d.2.|0511-03
15
poz.61 m 107,950
przediuzenia rur do 2m poza budynek
2,00"3 m 6,000
RAZEM 113,950
100/ KNR 4-02 S5TB 01.04 | Demontaz Zeliwnej deszczownicy i montaz nowej rury z tworzywa sztucznego wraz szt.
d.2./0217-01 z osadnikiem i rewizjg
1.5]analogia
) 3+5+8 szt. 16,000
RAZEM 16,000
241 Termoizolacja
6
101|KNR 4-01 SSTB 01.05 |Oczyszezenie podiozy przed ufozeniem termoizolacji m2
d.2.11215-06
1.6
A
14,00*14,00+4,25*1,80 m2 203,650
B
14,20*29,90+3,00*3,50+9,00*3,50%2+1 ,30*7,00 m2 507,180
C
14,20%23 50+8,80*21,50+3,80*2,80 m?2 533,540
RAZEM 1244,370
102{KNR 2-02 SSTB 01.05 |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej poziome z phyt uktadanych |m?
d.2.|0613-03 na sucho - pierwsza warstwa grubosei 10 cm, lambda = 0,041 W/mK
16
poz.101 m2 1244,370
RAZEM 1244,370
103|KNR 2-02 SSTB 01.05 |Izolacje ciepine i przeciwdZwigkowe Z welny mineralnej poziome z piyt uktadanych |m2
d.2.|0613-04 na sucho - druga warstwa grubosci 5 cm, lambda = 0,041 W/mK
1.6
poz.101 m2 1244,370
RAZEM 1244,370
2.1. instalacja odgromowa
7
104{KNNR 9 SSTE 01.11 |Wymiana zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej - wraz zwy-  |m
d.2.|0601-01 miang wspomikéw
1.7|analogia
B
30,70%2+1 3,00*3+6,00*3+3,50*4+8,00*2+5,21+5,24+5,80+1 1,40*2+5,00%9,00 m 232,450
(o]
13,20*3+24,00*3+5*10,00+11 .30*3+24,00*3+4*10+3,00*3,00 m 316,500
RAZEM 548,950
105|KNR 4-03 SSTE 01.11 |Wymiana zigczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.2.)0711-09
17
B
6,00+9,00*2 szt. 24,000
Cc
15,00+16,00 szt. 31,000
RAZEM 55,000
106/KNNR 9 SSTE 01.11 |Demontaz zwodéw piocnowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2./0601-06
1.7
B
8,80*6 m 52,800
(o}
4,60*6+8,00*5 m 67,600
RAZEM 120,400
107|KNNR 5 SSTE 01.11 |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.2./1207-08
17
poz.106 m 120,400 )
RAZEM 120,400
108!KNR 5-08 SSTE 01.11 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.2.{0101-09 podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
17 R*0,955
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poz.106 m 120,400
RAZEM 120,400
109|KNR 5-08 SSTE 01.11 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
' d.2.|10110-01 R*0,955
1.7
5 poz.106 m 120,400
. RAZEM 120,400
110|KNR 5-08 SSTE 01.11 |Druty odgromowe o przekroju do 10 mm2 weiggane do fur m
' d.2.|0204-04 R*0,955
1.7
s poz.106 m 120,400
. RAZEM 120,400
111|KNR 5-08 SSTE 01.11 |Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 szt.
' d.2.]10617-01 mm2
1.7 R*0,955
‘ B
‘ 6,00 sat. 6,000
c .
- 11,00 szt. 11,000
; RAZEM 17,000
] 112|KNR-W 2-20 | SSTE 01.11 |Montaz puszek zfacza kontrolnego wraz z wykonaniem zlacza szt.
d.2.|0522-10
! 1.7 |analogia
- poz.111 szt. 17,000
RAZEM 17,000
. 113|KNR 4-03 SSTE 01.11 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.2.}1205-03
|
{ 1,00 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 4-03 SSTE 01.11 |Nastgpny pomiar instalacji odgromowej pomiar. :
d.2.|1205-04
m : 1.7
- 16,00 pomiar. 16,000
; RAZEM 16,000
: 2.2/45261210-9 DACHY segment D
m 2.2. Rozbi6rki
1
d 115|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2
d.2.]0508-03
241
D
6,50*3,00+19,50*3,00+7,80*2,75 m2 99,450
RAZEM 99,450
116]KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie elementdw wiezb dachowych - olacenie dachu m2
d.2./0430-04 i
21
poz.115 m2 99,450
RAZEM 99,450
117|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.]0535-04
2.1
D
17,40+6,00+7,80+27,70 m 58,900
RAZEM 58,900
118|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.2./0535-06
21
D
8,00*6 m 48,000
RAZEM 48,000
119|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw |m2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
21
D
wiatrownice
3,00*0,20*3 m?2 1,800
kosze
3,00*0,50*2 m2 3,000
attyki
[16,10*2+27,20+2,50*2+3,50+1,50]*0,50 m2 - 34,700
opierzenia kominéw
[1,14*2+0,84*2]*0,40*1 m2 1,584
[1,59*2+0,54*2]*0,40*1 m? 1,704
[1,20%2+0,54*2]*0,40*1 m2 1,392
[2,34*2+0,54*2]*0,40*1 m2 2,304
[1,14*2+0 54*2]*0,40*1 m2 1,344
RAZEM 47,828
120|KNR-W 4-01 | SSTB 01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.2./{0109-11 {086 10 km w cenie koszty utylizacji gruzu
2.1|0109-12
poz.115*0,05 md 4,873
poz.121 m3 1,303
RAZEM 6,276
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
2.2 Naprawa kominéw
2
121/ TZKNBK IV - | SSTB 01.02 |Przemurowanie komindw wolnostojacych na poddaszu z cegly obj.ponad 0.5 m3 - |m?
d.2.{371 nad polacia dachu
2.2
D
1,14*0,84*0,30*1 m3 0,287
1,59%0,54*0,30*1 m3 0,258
1,20%0,54*0,30*1 m3 0,194
2,34*0,54*0,30*1 m3 0,379
1,14*0,54*0,30*1 m3 0,185
RAZEM 1,303
122|KNR 4-01 SSTB 01.02 |Przecieranie tynkéw zwylkdych cementowo-wapiennych kat. Il fub Il na kominach m2
d.2.|0735-05 ponad dachem plaskim
22
D
[1,14*2+0,84*2]*1,50*1 m2 5,940
[1,569*2+0,54*2]*1,50*1 m2 6,390
[1,20*2+0,54*2]*1,50*1 m2 5,220
[2,34*2+0,54*2]*1,50*1 m2 8,640
[1,14*2+0,54*21*1,50*1 m?2 5,040
RAZEM 31,230
123|KNR 0-23 SS8TB 01.02 | Wygtadzenie i scalenie powierzchni zapraws zbrojeniows z wtopieniem siatki m?2
d.2.|12612-06 wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem widkien polipropylenowych
22 siatka z wiékna szklanego 165g/m2
poz.122 m2 31,230
RAZEM 31,230
124/KNR-W 2-02 | SSTB 01.02 |Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjna wg projekiu kolorys- |m?2
d.2./1519-02 tyki
22 farba elewacyjna w technologii NANO
poz.122 m?2 31,230
RAZEM 31,230
125|KNR 4-01 SSTB 01.02 |Wyréwnanie powierzchni czap komindw z zatarciem na gladko o powierzchni do 1. |miejsc.
d.2./0804-03 0 m2 w jednym miejscu
2.2|analogia
D
5,00 miejsc. 5,000
RAZEM 5,000
126{KNR-W 2-02 | SSTB 01.02 |Naprawa czap kominow - blachy okapowe (papa na czapach kominéw uwzglednio- |m
d.2.{0511-03 na w pozyciji krycia dachu)
2.2|analogia
D
[1,34*2+1,04*2]*1 m 4,760
[1,79*2+0,74*2]*1 m 5,060
[1,40*2+0,74*2]*1 m 4,280
[2,54*2+0,74*2]*1 m 6,560
[1,34*2+0,74*2]*1 m 4,160
RAZEM 24,820
2.2, Dachy pokryte dachdowka
3
127|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Oczyszczenie elementdw wigzby dachowej przy uzyciu szczotek m?2
d.2.|10610-01
23
poz.115 m2 99,450
RAZEM 99,450
128{KNR 4-01 SSTB 01.03 | Dwukrotna impregnacija biobédjcza wigzby metoda opryskiwania m?2
d.2.|0629-05
23 '
poz.115 m2 99,450
RAZEM 99,450
129|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Wymiana podbitki z desek o grubogci 25 mm na styk - pas peinego deskowania m?2
d.2.{0414-02 konstrukcji poza murem (podciert z deskowania)
23 *
D
[6,00+17,40+3,00*2+7,80+3,00]*0,80 m2 32,160
RAZEM 32,160
130{KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 |Boazeria z listew drewnianych - malowanie impregnatem dekoracyjnym m2
d.2.|20203-03
23
poz.129 m2 32,160
: RAZEM 32,160
131{KNR 2-02 SSTB 01.03 |Pokrycie dachéw papa na podtoZu drewnianym jednowarstwowo m2
d.2.{0501-01
23
poz.115 m? 99,450
RAZEM 99,450
132|KNR 0-151i SSTB 01.03 |Przycigcie i przybicie kontriat i fat impregnowanych m2
d.2./0517-02
23
poz.131 m?2 99,450
RAZEM 99,450
133|KNR 0-1511 S8TB 01.03 |Pokrycie dachéw dachdwka ceramiczng karpiéwka Ztobkowana w koronke podwdj- [m2
d.2.]0517-03 fg, w cenie uwzglednié zastsowanie dachéwek okapowych, kalenicowych i szczyto-
2.3 . wych
poz.115 m2 99,450
RAZEM 99,450
-14-
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134|KNR 0-1511 SSTB 01.03 |Montaz gasiorow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej w cenie m
d.2.{0517-04 uwzglednié trojniki gasiorow , gasiory poczatkowe
2.3
D
6,00+22,00+7,80 m 35,800
RAZEM 35,800
135|KNR AT-09 | SSTB 01.03 | Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy kalenicowe pod gasiory metr
d.2.|0104-01
23
poz.134 metr 35,800
RAZEM 35,800
136|KNR K-05 SSTB 01.03 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem m
d.2.|0404-01
23
D
6,00+17,40+7,80 m 31,200
RAZEM 31,200
2.2 Dachy ptaskie pokryte papa
4
137|KNR 4-01 $STB 01.03 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa koryta od- |m?2
d.2.]0519-06 wadniajgce
24
D
7,00*1,20+24,00*1,20 m2 37,200
RAZEM 37,200
138|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa koryta od- |m2
d.2./0519-07 wadniajgce
24 Krotnosé = 3
poz.137 m?2 37,200
RAZEM 37,200
139|KNR-W 2-15 | SSTB 01.03 |Wpusty dachowe demontaz szt.
d.2.|0216-04
2.4|analogia
D
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
140|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Zerwanie posadzki cementowej - skucie spadkow w korytach odplywowych m2
d.2.|0804-07
24
poz.137 m?2 37,200
RAZEM 37,200
141/KNR-W 2-15 | SSTB 01.03 |Wpusty dachowe montaz nowych wpustéw z kolnierzem uszczelniajacym szt.
d.2.|0216-04
2.4|analogia
D
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
142|KNR 2-02 SSTB 01.03 | Wykonanie nowych spadkéw w korytach odptywowych m?
d.2.|0923-04
24
poz.137 m2 37,200
RAZEM 37,200
143{KNR 0-22 SSTB 01.03 |Wyklejenie koryta odwadniajgcego szer.120cm przy zastosowaniu papy termoz- mb
d.2.{0529-02 grzewalnej x 2
24 Krotnosé = 2
D
7,00+24,00 mb © 31,000
RAZEM 31,000
144|KNR 0-22 SSTB 01.03 |Renowacja starych dachdéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - m2
d.2.10528-01 przygotowanie padioza
2.4
D
8,20*22,00+6,50*10,00 m2 245,400
RAZEM 245,400
145|KNR 0-22 SSTB 01.03 |Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - kry- |m2
d.2./0528-02 cie
24 Papa zgrzew.mod.,polies.pod.PYE PV 200
Papa zgrzew.mod. poliest.w/k PYE PV 250552
poz.144 m2 245,400
RAZEM 245,400
146/ KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 | Renowacja starych dachow krytych papa - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.2./0504-03 Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250552
2.4
poz.144*0,15 m2 36,810
RAZEM 36,810
147|KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 |Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.2.]1016-07
2.4
D
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2, Obroébki blacharskie
5
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148|KNR 2-02 SSTB 01.04 |Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej w kolo- | m?2
d.2.{0506-02 rze dachéwki
25
D
wiatrownice
3,00%0,20*3 m2 1,800
kosze
3,00*0,50*2 m? 3,000
RAZEM 4,800
149|KNR 2-02 SSTB 01.04 |Obrdbki attyk szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr. m?
d.2.|0507-02 0,60mm mocowane do plyty wodoodpornej na plycie membrana
2 .5|analogia
D
attyki
[16,10*2+27,20+2,50*2+3,50+1,50]*0,65 m2 45,110
RAZEM 45110
150|KNR 2-02 SSTB 01.04 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm | m?2
d.2.|0507-02
25 :
opierzenia kominéw
[1,14*2+0,84*2]*0,40*1 m? 1,584
[1,569*2+0,54*2]*0,40*1 m?2 1,704
[1,20*2+0,54*2]*0,40*1 m?2 1,392
[2,34*2+0,54*2]*0,40*1 m2 2,304
[1,14*2+0,54*2]*0,40*1 m2 1,344
RAZEM 8,328
151}KNR 2-02 SSTB 01.04 |Rynny dachowe pélokragle o 4r. 15 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm m
d.2.{0509-04
25
poz.117 m 58,900
RAZEM 58,900
152|KNR 4-01 SSTB 01.04 |Wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blachy tytan-cynk gr.0,60mm szt.
d.2.]0524-08
25
[»)
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
153|KNR 2-02 SSTB 01.04 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm m
d.2.]0511-03
25
poz.118 m 48,000
RAZEM 48,000
154|KNR 4-02 SSTB 01.04 |Demontaz zeliwnej deszczownicy | montaz nowej rury z tworzywa sztucznego wraz |szt.
d.2.|0217-01 z osadnikiem i rewizjg
2.5|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.2, Termoizolacja
6
155{KNR 4-01 SSTB 01.05 |Oczyszczenie podioZy przed utozeniem termoizolaciji m?2
d.2.{1215-06
26
D
31,00*9,40-3,00*3,50-3,50*2,00 m2 273,900
RAZEM 273,900
156|KNR 2-02 SSTB 01.05 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt ukladanych |m?2
d.2.10613-03 na sucho - pierwsza warstwa grubosci 10 cm, lambda = 0,041 W/mK
26
poz.155 m? 273,900
RAZEM 273,900
157|KNR 2-02 SSTB 01.05 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt ukiadanych |m?2
d.2./0613-04 na sucho - druga warstwa grubosci 5 cm, lambda = 0,041 W/mK
26
poz.155 m?2 273,900
RAZEM 273,900
2.2, Termoizolacja z pokryciem czes¢ nad salg gimnastyczng
7
158|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Uzupelnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.2.10311-01 - podniesienie murku attyki
27
[16,10*2+27,70]*0,25*0,30 m3 4,493
. RAZEM 4,493
169|KNR 2-02 SSTB 01.03 {lzolacje cieplne 2 plyt styropianowych gr.15cm m2
d.2.|0609-01 Plyta styrop. DACH EPS 100 grub.150 L= 0,041 W/mK
2.7|analogia
27,30*16,00 m2 436,800
RAZEM 436,800
160|KNR 0-28 SSTB 01.03 {Mocowanie kotkami piyt styropianowych do podioza z betonu szt.
d.2./2627-03
2.7|analogia
poz.159*3 szt. 1310,400
RAZEM 1310,400
161|KNR 0-22 SSTB 01.03 |Pokrycie dachéw przy uzyciu papy termozgrzewalnej - krycie m?2
d.2.|0528-02 Papa zgrzew.mod. poliest.w/k PYE PV 250552
2.7
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poz.159 m? 436,800
RAZEM 436,800
162|KNR 2-02 SSTB 01.03 |Wkiejenie klinow styropianowych ze styropianu EPS 100-040 kat 45' laminowanych {m
d.2./0617-01 papg
2.7|analogia
po obwodzie attyki
27,30+16,00*2 m 59,300
RAZEM 59,300
163|KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 | Obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.2.|0504-03 Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250552
2.7
poz.144*0,15 m? 36,810
RAZEM 36,810
164|KNR 2-17 SSTB 01.03 | Wentylatory wymiana na nowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem |szt. :
d.2.{0201-05 osadzonym na wale silnika
2.7 R*0,955
D
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.2, Instalacja odgromowa
8
165|KNNR 9 SSTE 01.11 | Wymiana zwodow poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej - wraz z wy-  [m
d.2.|0601-01 miang wspomikéw
2.8|analogia
D .
32,00*2+11,00*3+5*10+16,00*3+28,00*3 m 279,000
RAZEM 279,000
166|KNR 4-03 SSTE 01.11 |Wymiana zlgczy uniwersalnych lub krzyZzowych instalacji odgromowych szt.
d.2.|0711-09
2.8
D
18,00+5,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000
167|KNNR 9 SSTE 01.11 | Demontaz zwodow pionowych nienapreZanych instalacji odgromowej m
d.2.|0601-06
28
D
4*8,00+9,50*6 m 89,000
RAZEM 89,000
168|KNNR 5 SSTE 01.11 |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.2.|1207-08
2.8
poz.167 m 89,000
RAZEM 89,000
169|KNR 5-08 SSTE 01.11 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.2./0101-08 podioZza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
2.8 R*0,955
poz.167 m 89,000
RAZEM 89,000
170|KNR 5-08 SSTE 01.11 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2./0110-01 R*0,955
2.8
poz.167 m 89,000
RAZEM 89,000
171|KNR 5-08 SSTE 01.11 | Druty odgromowe o przekroju do 10 mm2 weiggane do rur m
d.2.|0204-04 R*0,955
28
poz.167 m 89,000
RAZEM 89,000
172|KNR 5-08 SSTE 01.11 |taczenie przewoddéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 szt.
d.2.|0617-01 mm2
2.8 R*0,955
D
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
173|KNR-W 2-20 | SSTE 01.11 [MontazZ puszek zlgcza kontrolnego wraz z wykonaniem zlgcza szt.
d.2./0522-10
2.8|analogia
poz.172 szt. 10,000
RAZEM 10,000
174|KNR 4-03 SSTE 01.11 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.2.|1205-03
2.8
1,00 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR 4-03 SSTE 01.11 |Nastgpny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.2.|1205-04
2.8
9,00 pomiar. 9,000
RAZEM
2.3/454210004 WYMIANA STOLARKI
2.3. Rozbiorki
1
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176|KNR 4-01 SSTB 01.01 | Demontaz stolarki okiennej i podokiennikow m2
d.2.|0354-05 R*1,3
3.1
segment A el pd
1,60*2,00*2 m2 6,400
2,20*2,00*2 m2 8,800
segment A el wsch
0,80*2,00*2 m2 3,200
2,25*2,00*2 m2 9,000
segment A el zach
2,30*2,00%1 m2 4,600
segment B el wsch
1,40*0,80*1 m2 1,120
1,40*1,55*1 m?2 2,170
segment B el zach .
1,90*0,45*1 m2 0,855
0,80*0,45*1 m2 0,360
segment C el pn
2,55*2,00*8 m2 40,800
2,30*2,00*2 m2 9,200
segment C el pd
2,20*2,00*2 m2 8,800
2,20*0,80*2 m? 3,520
2,00%1,10*1 m2 2,200
2,30%1,10%1 m2 2,530
4,60*1,10*1 m2 5,060
0,90*1,10*1 m2 0,990
2,00*1,40*2 m2 5,600
0,80*2,00*2 m2 3,200
1,50*2,40*1 m2 3,600
1,50%0,85*1 m2 1,275
[3,14*1,00*1,00]/2 m2 1,570
segment C el wsch
1,70*1,10*2 m2 3,740
1,70*2,00*1 m2 3,400
2,00*2,00*3 m2 12,000
1,00%0,60*1 m2 0,600
0,80*1,00*3 m2 2,400
0,80*0,40*1 m2 0,320
segment C el zach
2,30*2,00*2 m2 9,200
'12,60*2,00*2 m2 10,400
1,20*0,80*1 m?2 0,960
segment D el pn
1,30*2,00*1 m2 2,600
segment D el pd
1,30*2,00*1 m2 2,600
segment D el wsch
2,00*2,00*2 m2 8,000
1,40*2,00*1 m?2 2,800
2,20*2,00%1 m?2 4,400
2,80*2,00*2 m2 11,200
2,00%1,10*2 m2 4,400
1,40*1,10*2 m2 3,080
2,80*0,80*2 m2 4,480
1,30*2,00"1 m? 2,600
[3,14*1,00*1,00/2 m2 1,570
RAZEM 215,600
177{KNR 4-01 SSTB 01.01 |Demontaz stolarki drzwiowej m2
d.2.10354-05
3.1
segment C el zach
1,00*2,10*1 <stal> m2 2,100
1,60*2,00*1 <stal> m2 3,200
segment D el pn
1,60*2,10*1<alu> m2 3,150
segment D el pd
1,50*2,10*1<alu> m2 3,150
: RAZEM 11,600
178/ KNR-W 4-01 | SSTB 01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |{m?3
d.2./0109-11 fos¢ 10 km w cenie koszty utylizacji gruzu
3.1|0109-12
poz.176*0,1 m3 21,560
p0z.177*0,10 m3 1,160
RAZEM 22,720
2.3. . MontaZ nowej stolarki
2
179|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2
d.2./1023-05 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg
3.2 oryginatu
segment B el zach
1,90*0,45*1 m2 0,855
0,80*0,45*1 m?2 0,360
segment C el pd
0,90%1,101 m?2 0,990
segment C el wsch
1,00%0,60*1 m2 0,600
-18 -
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0,80*1,00*3 m2 2,400
0,80*0,40*1 m2 0,320
segment C el zach
1,20%0,80*1 m2 0,960
RAZEM 6,485
180|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz okien z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 m2
d.2.|1023-06 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg
32 oryginatu
segment B el wsch
1,40%0,80*1 m2 1,120
segment C el pd
i 1,50%0,85*1 m2 1.275
RAZEM 2,395
" 181|KNR 0-19 SS8TB 01.06 |Montaz okien z PCV z obrobkq obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.2.{1023-07 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg
3.2 oryginatu
segment A el wsch
0,80*2,00*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
182|KNR 0-19 SSTB 01.06 [Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 m2
d.2.{1023-09 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg
3.2 oryginatu
segment C el pd
o 0,80*2,00*2 m? 3,200
[3,14*1,00*1,00]/2 m2 1,570
segment C el wsch .
1,70*1,10*2 m2 3,740
. segment D el wsch
- 1,40*1,10*2 m2 3,080
[3,14*1,00*1,00]/2 m2 1,570
RAZEM 13,160
183|KNR 0-19 $S8TB 01.06 |Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 m2
. d.2.{1023-10 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg
) 3.2 . oryginatu
segment B el wsch
1,40%1,55*1 m? 2,170
- segment C el pd
2,00%1,10*1 ) m2 2,200
- segment D el wsch
2,00%1,10*2 m2 © 4,400
2,80%0,80*2 m2 4,480
RAZEM 13,250
184|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz okien z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 m2
. d.2.11023-11 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg
3.2 oryginatu
segment A el pd
1,60*2,00*2 m2 6,400
2,20*2,00*2 m?2 8,800
segment A el wsch
2,25*2,00*2 m2 9,000
segment A el zach
o 2,30%2,00*1 m2 4,600
segment C el pn ,
. 2,55*2,00*8 m2 40,800
- 2,30*2,00*2 m2 9,200
segment C el pd
Co 2,20*2,00*2 m2 8,800
2,20%0,80*2 m2 3,520
2,30*1,10" m2 2,530
e 4,60*1,10*1 m2 5,060
1,50*2,40*1 m2 3,600
2,00*1,40*2 . m? 5,600
. segment C el wsch
1,70*2,00%1 m2 3,400
= 2,00*2,00*3 m2 12,000
segment C el zach
: 2,30*2,00*2 m2 9,200
2,60*2,00*2 m2 10,400
segment D el pn
1,30*2,00*1 m2 2,600
segment D el pd
1,30*2,00*1 m2 2,600
segment D el wsch
2,00%2,00*2 m?2 8,000
1,40*2,00*1 m2 2,800
2,20%2,00*1 m2 4,400 ,
2,80*2,00*2 m2 11,200
1,30%2,00*1 m?2 2,600
RAZEM 177,110
185|KNNR 2 SSTB 01.06 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.2.{0302-07
3.2
segment A el pd
1,66*2 m 3,320
2,26*2 m 4,520
segment A el wsch
0,86*2 m 1,720
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techn.
2,31%2 m 4,620
segment A el zach
2,361 m 2,360
segment B el wsch
1,46*1 m 1,460
1,46*1 m 1,460
segment B el zach
1,96*1 m 1,960
0,86*1 m 0,860
segment C el pn
2,61*8 m 20,880
2,36*2 m 4,720
segment C el pd
2,26*2 m 4,520
2,26*2 m 4,520
2,06*1 m 2,060
2,36 m 2,360
4,66*1 m 4,660
0,96*1 m 0,960
2,06*2 m 4,120
0,86*2 m 1,720
1,56*1 m 1,560
1,56*1 m 1,560
2,061 m 2,060
segment C el wsch
1,76*2 m 3,520
1,76 m 1,760
2,06*3 m 6,180
1,06*1 m 1,060
0,86*3 m 2,580
0,86*1 m 0,860
segment C el zach
2,36*2 m 4,720
2,662 m 5,320
1,26*1 m 1,260
segment D el pn
1,36%1 m 1,360
segment D el pd
1,36*1 | m 1,360
segment D el wsch
2,06*2 m 4,120
1,46*1 m 1,460
2,26" m 2,260
2,86*2 m 5,720
2,06*2 m 4,120
1,46*2 m 2,920
2,86*2 m 5,720
1,361 m 1,360
2,06*1 m 2,060
: RAZEM 137,700
186|KNR 0-19 SSTB 01.06 (Montaz drzwi zewngtrznych aluminiowych z obrobka obsadzenia m2
d.2.]1023-12 drzwi aluminiowe Umax=1,70W/m2K
32
segment D el pn
1,50*2,10*1<alu> m2 3,150
segment D el pd
1,50*2,10*1 <alu> . m2 3,150
RAZEM 6,300
187|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz drzwi zewnetrznych stalowych z obrdbka obsadzenia m2
d.2.{1023-12 drzwi stalowe Umax=1,70W/m2K
3.2
segment C el zach
1,00*2,10*1<stal> m2 2,100
1,60*2,00*1<stal> m2 3,200
RAZEM 5,300
2.3. Elementy $lusarki i wyposaZenia elewacji
3
188|KNR-W 2-02 | SSTB 01.06 |Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej - wymiana na nowe szt.
d.2.|1219-08
3.3{analogia
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
189|KNR-W 4-01 | SSTB 01.06 [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.{0353-13
3.3}analogia
<A el pd>3 szt. 3,000
<D el zach>3 szt. 3,000
RAZEM 6,000
190|KNR-W 4-01 | SSTB 01.06 |Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w elewacji szt.
d.2./0324-02 R*0,3
3.3|analogia
<Ael pd>3 szt. 3,000
<C el wsch>5 szt. 5,000
<D el zach>3 szt. 3,000
RAZEM 11,000
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. 191|KNR 4-01 SSTB 01.06 |Demontaz krat okiennych , oczyszczenie i dwukrotnej malowanie farba antykorozyj-|m?
d.2./0354-08 + ng z ponownym montazem
3.3|KNR 4-01
1212-05
<B el zach>1,90*1,85*1+1,10*1,85*1+0,80*1,85*1 m2 7,030
<C el pd>1,50*1,10*1 m2 1,650
<D el wsch>1,30%1,10*1 m2 1,430
RAZEM 10,110
192 SSTB 01.06 | Demontaz i ponowny montaZ na ociepleniu tablic informacyjnych kpl
d.2. kalk. wiasna
o 33
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
) 193 SSTB 01.06 | Demontaz i ponowny montaz na ociepleniu sygnalizatoréw alarmu kpl
d.2.|kalk. wlasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
194|KNR 4-01 SSTB 01.06 | Dwukrotne malowanie farba antykorozyjng balustrad z pretéw prostych m2
d.2.|1212-05
N 33
<C el zach>[6,50+1,501*1,10 m? 8,800
<B el pn>2,00*3,00*0,30 m2 1,800
. RAZEM 10,600
195[KNR 4-01 $8TB 01.06 | Dwukrotne malowanie farba antykorozyjng powierzchni metalowych pelnych - zsypy|m2
d.2.]1212-02
33
<C el wsch>5,45*1,50 m2 8,175
I RAZEM 8,176
196|KNNR 9 SSTB 01.06 |Wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych na nowe energooszczedne szt.
d.2.|0501-01
33
<A el wsch>1,00 szt. 1,000
” <B el pn>1,00 szt. 1,000
<B el zach>1,00 szt. 1,000
<C el wsch>1,00 szt. 1,000
<C el zach>1,00 szt. 1,000
<D el pn>1,00 szt. 1,000
. <D el pd>1,00 szt. 1,000
RAZEM 7,000
2.4(45320000-6 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC SEGMENT B
N 24. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1
. 197|KNR 4-04 SS8TB 01.01 |Rozebranie podiozy opasek wokét budynku w celu wykonania izolacji pionowej m2
d.2.|0301-03
4.1|analogia
i el pn
. [7,60+8,00+3,60+3,60]*0,80 m2 18,240
el pd
) [3,90+3,60+3,60}*0,80 m2 - 8,880
el wsch
g 33,80*0,80 m2 27,040
el zach
. 33,70*0,80 m2 26,960
RAZEM 81,120
198{KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci |m3
i d.2.|0102-05 do 3.0 m w gruncie kat. il
4.1
posadowienie faw fundamentowych w przedziale -2,00 do -3,00 mppt - przyjeto
) $rednig glebokosé wykopdw -2,50 mppt
elpn
T~ [7,60+8,00+3,60+3,60+1,50]*1,50*2,50 m3 91,1256
el pd )
. [3,90+3,60+3,60+1,50]*1,50*2,50 m3 47,250
o el wsch
33,80*1,50*2,50 m3 126,750
el zach
33,70*1,50*2,50 m3 126,375
RAZEM 391,500
o 199|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na glebokosé |m?2
d.2.10107-01 do3m
4.1
el pn
[7,60+8,00+3,60+3,60+1,50]*2,50 m2 60,750
el pd
[3,90+3,60+3,60+1,50]*2,50 m?2 31,500
elwsch :
33,80%2,50 m2 84,500
el zach
33,70*2,50 m2 84,250
RAZEM 261,000
200/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Oczyszczenie $cian z zerwaniem odspojonych czeéci starej izolacji m?
d.2.{0619-05 Krotno$é = 2
4.1
elpn
[7,60+8,00+3,60+3,60]*2,50 m2 57,000
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el pd3
[3,90+3,60+3,60]*2,50 m2 27,750
el wsch
33,80*2,50 m2 84,500
el zach
33,70*2,50 m2 84,250
RAZEM 253,500
201|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z placu bu- |m3
d.2.|0108-11 dowy z oplatg za skladowanie
4.1|analogia
poz.1987*0,80*0,30 m3 19,469
RAZEM 19,469
202|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi z placu budowy z oplatg za skla- |m3
d.2.|0108-06 dowanie
4.1|analogia
przyjeto wymiane 50% gruntu
p0z.198*50% m3 195,750
RAZEM 195,760
24. Iniekcja pozioma
2
203/KNR BC-02 | SSTB01.07 |Przepona pozioma metods iniekcji ciSnieniowej w murze z bloczkéw zwirobetono- |m
d.2./0113-02 wych - iniekcja dwurzgdowa; mur o grubosci 38cm
4.2|analogia
elpn
7,60+8,00+3,60+3,60 m 22,800
el pd3
3,90+3,60+3,60 m 11,100
el wsch
33,80 m 33,800
el zach
33,70 m 33,700
RAZEM 101,400
24. Izolacja pionowa Scian
3
204|KNR 4-01 SSTB 01.07 |Wykonanie gladzi cemenrtowej - wyréwnanie powierzchni scian przed natozeniem |m2
d.2.{0724-03 nowej izolacji pionowej powlokowej
43
el pn
[7,60+8,00+3,60+3,60]*2,50 m2 57,000
el pd3
[3,90+3,60+3,601*2,50 m2 27,750
el wsch
33,80%2,50 m2 84,500
el zach
33,70*2,50 m2 84,250
RAZEM 253,500
205/KNR 2-02 SSTB 01.07 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z asfaltowe- |m2
d.2.]0603-09 go modyfikowanego roztworu gruntujgcego SBS
43
izolacja do poziomu +0,30 ponad gruntem
poz.204/2,50*2,80 m2 283,920
: RAZEM 283,920
206|KNR 2-02 SSTB 01.07 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z bitumicz- | m2
d.2.|/0603-10 nej-kauczukowej masy powlokowej SBS
43
poz.205 m? 283,920
RAZEM 283,920
207 |KNR 2-02 SSTB 01.07 |Przyklejenie plyt termoizolacyjnych gr.10cm mocowane do uszczelniajgcym kau- | m?2
d.2.{0609-08 czukowym klejem SBS z dodatkiem bitumu
4.3 plyty styropianowe ekstrudowane lambda=0,038W/mK
poz.204 . m2 253,500
RAZEM 253,500
208|KNR 0-23 SSTB 01.07 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2./2612-06 zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu na bazie cementu
43 . siatka z widkna szklanego 165g/m2
poz.204 m2 253,500
RAZEM 253,500
209|KNNR-W 3 SS8TB 01.07 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.|0207-01
43
poz.204 m?2 253,500
RAZEM 253,500
210|/KNR 4-01 SSTB 01.07 |Zasypanie wykopow - 50% nowego kruszywa md
d.2.10105-02
43
poz.198 m3 391,500
’ RAZEM 391,500
2.5/45443000-4 TERMOIZOLACJA SCIAN ELEWACJI
2.5. Cokot
1
211|KNR AT-26 | SSTB 01.08 |Skucie tynkow niezmurszaly tynk cementowo-wapienny osciezy okien m?
d.2.,0101-01 uwa- R*1,8 ’
5.1/ga pod
tablica.
SEGMENT B
el pn
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[2,30*1+0,50*2]*0,15*2<pi> m2 0,990
el wsch
[1,70*1+0,50*4]*0,15*4=pi> m2 2,220
el zach
[0,80%1+0,44*2]*0,15*3<pi> m2 0,756
[1,90%1+0,40*2]*0,15*2<pi> m2 0,810
A (sumaczesciowa) e
m2 4,776
SEGMENTC
elwsch
[0,80*1+1,00*2]*0,15*3<pi> m2 1,260
[0,80*1+0,40*2]*0,15*1 <pi> m2 0,240
el zach
[1,20*1+0,80*2]*0,15*1<pi> m2 0,420
B (suma czesciowa) et
m2 1,920
RAZEM 6,696
212|KNR 4-01 SSTB 01.08 |Skucie plytek z cokolu m?2
d.2.|0819-15 R*0,7
5.1
SEGMENT D
el pn
26,70*0,40 m? 10,680
el pd
15,90*0,20 m?2 3,180
el wsch
[22,40+1,00]*0,40 m2 9,360
el zach
30,90*0,40 m2 12,360
RAZEM 35,580
213|KNR 4-01 $STB 01.08 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi z placu bu- | m3
d.2.|0108-11 dowy z oplatg za sktadowanie
5.1|analogia
poz.211*0,03 m3 0,201
poz.212*0,03 m3 1,067
RAZEM 1,268
214|KNR 0-23 SSTB 01.08 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |[m?
d.2./2611-01 nie mechaniczne i zmycie
5.1
poz.215 m? 257,286
RAZEM 257,286
215/KNR 0-23 SSTB 01.08 |Przyklejenie plyt termoizolacyjnych gr.10cm do $cian m?2 )
d.2./2612-01 plyty styropianowe ekstrudowane lambda=0,038W/mK
5.1 zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu na bazie cementu
SEGMENTA
el pd
14,70*1,00 m2 14,700
el wsch )
[3,80+1,90+2,10+3,00]*1,20 m? 13,080
el zach
3,30 m2 3,300
SEGMENT B
el pn
[8,00+7,60]*1,20 m2 18,720
minus okna >1m2
-2,30%0,50*1 m2 -1,150
elwsch
[33,80+3,90+3,60*4]*1,20 m2 62,520
elzach
33,70*1,15 m2 38,755
SEGMENTC .
elpn
22,55*0,70 m2 15,785
el pd
22,50*0,40 m2 9,000
el wsch
24,00%0,80+6,67*0,80 m?2 24,536
el zach
24,20 m2 24,200
minus stolarka otworowa >1m2
-1,60*2,00*1 m2 -3,200
SEGMENTD
el pn
26,70%0,40 m2 10,680
el pd )
[25,10-1,90]*0,20 m2 4,640
el wsch
[22,40+1,001*0,40 m2 9,360
el zach
30,90*0,40 m2 12,360
RAZEM 257,286
216|KNR 0-23 SSTB 01.08 |Przyklejenie plyt termoizolacyjnych gr.3cm do osciezy m2
d.2.{2612-02 plyty styropianowe lambda=0,031W/mK
5.1 zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu na bazie cementu
SEGMENT B
poz.211A m2 4,776
SEGMENT C
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poz.211B m2 1,920
RAZEM 6,696
217|KNR 0-23 SSTB 01.08 |Przymocowanie phyt styropianowych za pomoca termodybli do $cian szt
d.2.|2612-04
5.1
poz.215*4 szt 1029,144
RAZEM 1029,144
218/KNR 0-23 SSTB 01.08 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.2.12612-08 wzmochiona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem widkien polipropylenowych
5.1
SEGMENT B
poz.211A/0,15 m 31,840
1,207 m 8,400
SEGMENTC
poz.211B/0,15 m 12,800
0,40*4 m 1,600
SEGMENT D
0,40*6 m 2,400
RAZEM 57,040
219|KNR 2-02 SSTB 01.08 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powle- [m2
d.2./0506-02 kanej w kolorze brazowym - parapety
5.1
SEGMENT B
poz.211A/0,15*0,30 m2 9,552
SEGMENT C
poz.211B/0,15*0,30 m? 3,840
RAZEM 13,392
220|KNR 0-23 SSTB 01.08 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?
d.2./2612-06 wzmochiona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem wiékien polipropylenowych
5.1 siatka z wibkna szklanego 165g/m2
poz.215 . m?2 257,286
RAZEM 257,286
221|KNR 0-23 SSTB 01.08 |Przyklejenie warstwy siatki na oéciezach m2
d.2.{2612-07 wzmochiona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem witkien polipropylenowych
51 siatka z widkna szklanego 165g/m2
SEGMENTB
poz.211A/0,15*0,25 m? 7,960
SEGMENTC
poz.211B/0,15*0,25 m? 3,200
zejscie do piwnicy
11,50+2,50*1,20 m2 14,500
RAZEM 25,660
222/KNR K-04 $STB 01.08 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z gruntowaniem podioza m2
d.2.10109-02
5.1
poz.220 m2 257,286
poz.221 m2 25,660
RAZEM 282,946
223 $S8TB 01.08 |Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami masa twale plastyczng m
d.2.[kalk. wiasna
5.1
SEGMENT B
poz.211A/0,15 m 31,840
SEGMENT C
poz.2118/0,15 m 12,800
RAZEM 44,640
2.5. Elewacja
2
224|KNR-W 2-02 | SSTB 01.08 |Oslony okien folig polietylenowg m2
d.2.|10923-01
5.2
SEGMENT A
el pd
1,60*2,00*2 m2 6,400
2,20*2,20*2 m2 9,680
el wsch
2,25*2,00*2 m? 9,000
0,80*2,00*2 m2 3,200
1,75*2,85*1<d> m2 4,988
el zach
2,30*2,00%1 m2 4,600
1,50*3,30*2<d> m2 9,900
SEGMENT B
el pn
2,30"0,50*2<pi> m2 2,300
1,60*1,10*1 m2 1,760
1,50*2,90*1<d> m2 4,350
el pd
2,00*1,10*1 m2 2,200
el wsch
1,70%0,50*4<pi> m2 3,400
1,40%0,80*1 m2 1,120
1,40%1,55*1 m2 2,170
1,70*1,10*4 m? 7,480
1,90*1,85*16 m2 56,240
el zach
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0,80%0,44*3<pi> m2 1,056
1,90%0,40*2<pi> m?2 1,520
1,70*1,10*1 m2 1,870
0,80*1,85*2 m2 2,960
1,10*1,85*2 m2 © 4,070
1,90*1,85%14 m2 49,210
1,00%2,20%1<d> m2 2,200
SEGMENTC
elpn
2,30*2,00*2 m2 9,200
2,55*2,00*8 m2 40,800
el pd
0,90%1,10*1 m2 0,990
2,00*1,40*2 m2 5,600
2,00*1,10*1 m2 2,200
2,30*1,10*1 m?2 2,530
4,60*1,10*1 m2 5,060
0,80*2,00*2 m2 3,200
1,50*2,40*1 m2 3,600
1,50*0,85*1 m2 1,275
[3,14*0,50*0,50}/2 m2 0,393
1,30%2,10*1<d> m2 2,730
el wsch
0,80*1,00*3<pi> m2 2,400
0,80*0,40*1<pi> m2 0,320
1,70%2,00*2 m? 6,800
1,70*1,10*2 m2 3,740
2,00%2,00*3 m? 12,000
1,00%2,70*1<d> m2 2,700
el zach
1,20%0,80*1<pi> m2 0,960
2,30*2,00*2 m2 9,200
2,60*2,00*2 m2 10,400
1,10%2,00*1 m2 2,200
1,60*2,00*1<d> m?2 3,200
1,00*2,10*1<d> m2 2,100
SEGMENT D
el pn
1,30%2,00*1 m2 2,600
1,50%2,10*1<d> m2 3,150
el pd
2,20*0,80*2 m2 3,520
2,20*2,00*2 m2 8,800
1,30%2,00*1 m2 2,600
1,502,101 <d> m? 3,150
el wsch
2,00%0,40*1 m?2 0,800
1,40%0,40*2 m2 1,120
2,80%0,80*2 m2 4,480
2,00%1,10*1 m? 2,200
2,00*2,00*2 m? 8,000
2,20%2,20*1 m2 4,840
1,40%2,00*1 m2 2,800
2,80*2,00*2 m?2 11,200
1,30*2,00*2 m2 5,200
3,14*1,00*1,00/2 m? 1,570
el zach
RAZEM 391,302
225 SSTB 01.08 | Demontaz izolacji termicznej $cian wykonanych w technologii BSO wraz z utyliza- |m2 .
d.2.|wycena indy- cja
5.2|widualna
SEGMENT C
el pd
82,00-1,30*2,10-2,00*1,40*2-0,90*1,10 m2 72,680
el wsch
6,50%4,10-1,10*2,00 m2 24,450
el zach
6,50*4,10-1,70*2,00-1,70*1,10 m? 21,380
RAZEM 118,510
226|/KNR AT-26 | SSTB 01.08 |Skucie tynkow niezmurszaly tynk cementowo-wapienny osciey okien m2
d.2.]0101-01 uwa- R*1,8
5.2|ga pod
tablica.
SEGMENT A
el pd
[1,60*1+2,00*2]*0,15*2 m2 1,680
[2,20*1+2,00*2]*0,15*2 m? 1,860
el wsch
[2,25%1+2,00*2]*0,15*2 m2 1,875
[0,80%1+2,00*2]*0,15*2 m?2 1,440
[1,75*1+2,85*2]*0,15*1<d> m? 1,118
el zach
[2,30%1+2,00*1]*0,15*1 m2 0,645
[1,50%1+3,30*2]*0,15*2<d> m2 2,430
A (suma czesciowa) B |
m? - 11,048
SEGMENT B




PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
elpn
[1,60*1+1,10*2]*0,15*1 m2 0,570
[1,50%1+2,90*2]*0,15*1<d> m2 1,095
el pd
[2,00%1+1,10*2]*0,15*1 m2 0,630
el wsch
[1,40%1+0,80*2]*0,15*1 m? 0,450
[1,40*1+1,55*2]*0,15*1 m2 0,675
[1,70*1+1,10*2]*0,15*4 m2 2,340
[1,90*1+1,85*2]*0,15*16 m?2 13,440
el zach
[1,70*1+1,10*2]*0,15*1 m? 0,585
[0,80*1+1,85*2]*0,15*2 m2 1,350
[1,10*1+1,85*2]*0,15*2 m? 1,440
[1,90*1+1,85*2]*0,15*14 m2 11,760
[1,00%142,20*2]*0,15*1<d> m? 0,810
B (sumaczesciowy ] e
m2 35,145
SEGMENT C
el pn
[2,30*1+2,00*2]*0,15*2 m2 1,890
[2,56*1+2,00*2]*0,15*8 m?2 7,860
el pd
[0,90*1+1,10*2]*0,15*1 m2 0,465
[2,00*1+1,40*2]*0,15*2 m2 1,440
[2,00*1+1,10*2]*0,15*1 m2 0,630
[2,30*1+1,10*2]*0,15*1 m2 0,675
[4,60*1+1,10*2]*0,15*1 m2 1,020
[0,80*1+2,00*2]*0,15*2 m2 1,440
[1,50*1+2,40*2]*0,15*1 m2 0,945
[1,50*1+0,85*2]*0,15*1 m2 0,480
2*3,14*0,50/2*0,15*1 m2 0,236
[1,30*1+2,10*2]*0,15*1<d> m2 0,825
el wsch
[0,80*1+1,00*2]*0,15*3<pi> m2 1,260
[0,80*1+0,40*2]*0,15*1 <pi> m2 0,240
[1,70*1+2,00*2]*0,15*2 m2 1,710
[1,70*1+1,10*2]*0,15*2 m2 1,170
[2,00%1+2,00*2]*0,15*3 m2 2,700
[1,00%1+2,70*2]*0,15*1<d> m2 0,960
el zach
[1,20*1+0,80*2]*0,15* 1<pi> m2 0,420
[2,30%1+2,00*2]*0,15*2 m2 1,890
[2,60*1+2,00%2]*0,15*2 m? 1,980
[1,10%1+2,00*2]*0,15*1 m2 0,765
[1,60*1+2,00*2]*0,15*1 <d> m2 0,840
[1,00*1+2,10*2]*0,15*1 <d> m2 0,780
C (sumaczgéciowma) ] e
m2 32,621
SEGMENT D
elpn
[1,30*1+2,00*2]*0,15*1 m2 0,795
[1,60*1+2,10*2}*0,15<d> m2 0,855
el pd
{2,20*1+0,80*2]*0,15*2 m?2 1,140
[2,20*1+2,00*2]*0,15*2 m2 1,860
[1,30*1+2,00*2]*0,15*1 m2 0,795
[1,60*1+2,10*2]*0,15*1<d> m2 0,855
el wsch
[2,00*1+0,40*2]*0,15*1 m2 0,420
[1,40*1+0,40*2]*0,15*2 m2 0,660
[2,80*1+0,80*2]*0,15*2 m2 1,320
[2,00*1+0,40*2]*0,15*1 m2 0,420
[2,00*1+2,00*2]*0,15*2 m2 1,800
[2,20*1+2,00*2]*0,15*1 m2 0,930
[1,40*1+2,00*2]*0,15*1 m2 0,810
[2,80*1+2,00*2]*0,15*2 m2 2,040
[1,30*1+2,00*2]*0,15*2 m2 1,590
3,14*1,00%1,00/2 m2 1,570
el zach
[2,60*1+0,40*2]*0,15*7 m2 3,570
D (suma czesciowa) e
m2 21,430
RAZEM 100,244
227/KNR 4-01 SSTB 01.08 |Rozebranie obrabek blacharskich - parapety m2 '
d.2.]0535-07
52
SEGMENT A
elpd
1,60*0,25*2 m? 0,800
2,20*0,25*2 m2 1,100
el wsch
2,25*0,25*2 m?2 1,125
0,80*0,25*2 m2 0,400
el zach
2,30%0,25*1 m2 0,575
SEGMENT B
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. Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
el pn
1,60*0,25*1 m?2 - 0,400
el pd
- 2,00%0,25*1 m2 0,500
el wsch
) 1,40%0,25*1 m2 0,350
1,40%0,25*1 m2 0,350
1,70%0,25%4 m2 1,700
' 1,90*0,25*16 m? 7,600
el zach
1,70%0,25*1 m2 0,425
B 0,80*0,25*2 m2 0,400
1,10%0,25*2 m2 0,550
_ | 1,80%0,25%14 m? 6,650
SEGMENT C
elpn '
) 2,300,252 m2 1,150
. 2,55*0,25*8 m? 5,100
- el pd
0,90*0,25*1 m2 0,225
2,00%0,25*2 m2 1,000
= 2,00%0,25%1 m2 0,500
2,30*0,25*1 m2 0,575
K 4,60*0,25*1 m2 1,150
' 0,80*0,25*2 m2 0,400
1,50%0,25*1 m?2 0,375
1,50%0,25*1 m2 0,375
1,00%0,25*1 m2 0,250
elwsch )
T 1,70%0,25*2 m2 0,850
1,70%0,25*2 m2 0,850
- 2,00*0,25*3 m?2 1,500
el zach
: 2,30*0,25*2 m2 1,150
C 2,60*0,25*2 m2 1,300
1,10%0,25*1 m? 0,275
SEGMENT D
el pn
1,30%0,25*1 m2 0,325
T - el pd
! 1,30%0,25*1 m2 0,325
2,20%0,25*2 m2 1,100
2,20%0,25*2 m2 © 1,100
elwsch
i 2,00*0,25*1 m2 0,500
1,40*0,25*2 m2 0,700
2,80*0,25*2 m2 1,400
2,00%0,25*1 m2 0,500
2,00%0,25*2 m? 1,000
] 2,20*0,25"1 m2 0,550
1,40%0,25*1 m2 0,350
2,80*0,25*2 m2 1,400
i 1,30%0,25*2 m2 0,650
- 2,00*0,25*1 m? 0,500
] el zach
2,60%0,25*7 m?2 4,550
RAZEM 54,900
; 228 KNR 4-01 SSTB 01.08 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi z placu bu- |m?
. d.2./0108-11 dowy z opfatg za skfadowanie
} 5.2|analogia
p0z.226*0,03 m3 3,007
RAZEM 3,007
) 229{KNR 0-23 SSTB 01.08 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekkg-mokrg - oczyszeze- [m?
. d.2.{2611-01 nie mechaniczne i zmycie
52
SEGMENT A
el pd
| 14,70*5,70 m2 83,790
minus okna >1m2
. -1,60*2,00*2 m2 © 5,400
‘ -2,20"2,00"2 m2 -8,800
el wsch
1 [3,90+3,00]*3,85+[1,90+2,10]*4,25+27,43 m2 70,995
] minus okna >1m2
-2,25*2,0072 m2 -9,000
A -0,80*2,00*2 m? -3,200
-1,75*2,85*1 <d> me -4,988
. el zach
! 8,0073,90 m2 31,200
! minus ckna >1m2
R -2,30*2,00*1 m2 -4,600
~1,50*3,30*2<d> m2 9,900
SEGMENT B
el pn
161,80 m2 161,800
' minus okna >1m2
-1,60*1,10*1 m2 -1,760
.
. Norma PRO Wersia 4.24



PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
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-1,60*2,90*1<d> m?2 -4,350
el pd
62,00 m?2 62,000
minus okna >1m?2
-2,00%1,10*1 m?2 -2,200
el wsch
292,20+0,90+3,90*8,40+3,60*7,70+3,60*7,90*3 m2 438,900
minus okna >1m2
-1,40*0,80*1 m2 -1,120
-1,40*1,55*1 m2 -2,170
-1,70*1,10*4 m2 -7,480
-1,90*1,85*16 m?2 -56,240
el zach
260,95 m?2 260,950
minus okna >1m2
-1,70*1,10*1 m2 -1,870
-0,80*1,85*2 m? -2,960
-1,10*1,85*2 m? -4,070
-1,90*1,85*14 m2 -49,210
-1,00*2,20*1 <d> m?2 -2,200
SEGMENT C
elpn
22,55*7,15 m2 161,233
minus okna >1m2
-2,30*2,00*2 m?2 -9,200
-2,55*2,00*8 m? -40,800
el pd
175,20 m2 175,200
minus okna >1m2
-0,90*1,10*1 m? -0,990
-2,00%1,40*2 m2 -5,600
~2,00%1,10*1 m?2 -2,200
-2,30*1,10*1 m2 -2,530
~4,60*1,10*1 m2 -5,060
-0,80*2,00*2 m2 -3,200
-1,60*2,40*1 m2 -3,600
-1,50*0,85*1 m2 -1,275
-[3,14*0,50%0,50)/2 m? -0,393
el wsch
24,00*4,10+83,65 m2 182,080
minus okna >1m2
-1,70*2,00*2 m2 -6,800
-1,70*1,10*2 m2 -3,740
-2,00*2,00*3 m2 -12,000
el zach
24,20%4,10+4,00*8,05 m2 131,420
minus okna >1m2
-2,30*2,00*2 m2 -9,200
-2,60*2,00*2 m2 -10,400
-1,10%2,00*1 m2 -2,200
-1,00*2,10*1<d> m? -2,100
SEGMENT D
elpn
218,50 m2 218,500
minus okna >1m2
-1,30*2,00*1 m2 -2,600
-1,60*2,10*1<d> m2 -3,150
el pd
208,00+1,00*7,90 m2 215,900
minus okna >1m2
-2,20*0,80*2 m? -3,520
-2,20*2,00*2 m2 -8,800
-1,30*2,00*1 m2 -2,600
-1,60*2,10*1<d> m2 -3,150
el wsch
18,60*7,60+33,60+1,80*8,92+0,70*8,84 m2 197,204
minus okna >1m?2
-2,00%0,40*1 m2 -0,800
-1,40%0,40*2 m2 -1,120
-2,80%0,80*2 m?2 -4,480
-2,00%1,10*1 m?2 -2,200
-2,00*2,00*2 m2 -8,000
-2,20%2,20*1 m?2 -4,840
-1,40*2,00*1 m2 -2,800
-2,80*2,00*2 m2 -11,200
-1,30*2,00*2 m2 5,200
-3,14*1,00*1,00/2 m2 -1,570
el zach
217,80+35,00+3,00*8,90 m2 279,500
minus okna >1m2
-2,60*0,40*7 m? -7,280
RAZEM 2293,526
230{KNR 0-23 SSTB 01.08 |Zamocowanie listwy kapinosowej m
d.2.12612-09
52
SEGMENT A
el pd
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz Razem

14,70

el wsch
3,90+3,00+1,90+2,10
el zach

8,00
SEGMENT B
el pn
19,20-3,60

el wsch
33,80*3,90+3,60*4
el zach

33,70
SEGMENTC
elpn

21,55

el pd

22,50

el wsch
24,00+7,00
el zach

24,20
SEGMENT D
el pn

15,35

el pd

25,10

el wsch
23,40

el zach

32,20

14,700
10,800
8,000

15,600
146,220
33,700

21,550
22,500
31,000
24,200

15,350
25,100
' 23,400
32,200

RAZEM 424,420

231
d.2.
52

KNR 4-01
0412-02 +
KNR 2-02
0506-02
analogia

SSTB 01.08

Wykonanie i montaZ poszerzenia belki zwieficzenia szczytow z obrébka blacharskg
w kolorze dachéwki na polgczeniu potaci dachu bez gzymséw z plytg termoizolacyj-
ng gr.12cm

SEGMENT A
el wsch
3,802
SEGMENTB
el wsch
2,90%2+5,70*2*2
SEGMENT C
el pd

2,90*2
SEGMENT D
el wsch
3,05*2

7.600

28,600

5,800

6,100

RAZEM 48,100

232
d.2.
5.2

KNR 0-23
2612-01

SSTB 01.08

Przyklejenie plyt termoizolacyjnych gr.12cm do $cian

plyty styropianowe frezowane EPS 100-040 lambda= 0,040 W/mK
zaprawa klejowa do styropianu na bazie cementu

poz.229

m2

m2

2293526

RAZEM 2293,526

233/KNR 0-23
.12612-02
5.2

$STB 01.08

Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych gr.3cm do osciezy
plyty styropianowe lambda=0,031W/mK

zaprawa klejowa do styropianu na bazie cementu
SEGMENTA

poz.226A

SEGMENT B

poz.226B

SEGMENTC

poz.226C

SEGMENT D

poz.226D

m2

m2
m2
m2

m2

11,048
35,145
32,621
21,430

RAZEM 100,244

234
d.2.
5.2

KNR 0-33
0123-03

$STB 01.08

Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego
wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem wiékien polipropylenowych

SEGMENT A

el pd

6,70*2

el wsch

5,05*2

el zach

3,90+4,90

SEGMENT B zawiera A
SEGMENT C

el pn

8,00

el pd

6,70+9,29

SEGMENT D zawiera C

13,400
10,100
8,800

8,000
15,990

RAZEM 56,290

235
d.2.
5.2

KNR 2-02
0506-02

Norma PRO Wersia 4.24

SSTB 01.08

Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powle-
kanej w kolorze bragzowym - parapety
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
p0z.227/0,25%0,37 m? 81,252
RAZEM 81,252
236|KNR 0-23 SSTB 01.08 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca termodybli do $cian szt
d.2.{2612-04
52
poz.232*4 szt 9174,104
RAZEM 9174,104
237|KNR 0-23 SSTB 01.08 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.2./2612-08 wzmochiona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem witkien polipropylenowych
52
SEGMENT A
poz.226A/0,15 m 73,653
SEGMENT B
poz.226B/0,15 m 234,300
10,04+8,40+7,90*4+8,10*2 m 66,240
SEGMENT C
poz.226C/0,15 m 217,473
8,05*2+4,25*2 m 24,600
SEGMENT D
poz.226D/0,15 m 142,867
9,00+8,22+9,30*2+7,90*2+7,30+9,07 m 67,990
RAZEM 827,123
238{KNR 0-23 SSTB 01.08 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.2.|2612-06 wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem widkien polipropylenowych
5.2 siatka z widkna szklanego 165g/m2
poz.232 m? 2293,526
RAZEM 2293,526
239|KNR 0-23 SSTB 01.08 |Przyklejenie warstwy siatki na cianach - dodatkowa warstwa siatki do h=2,5m m2
d.2.|2612-06 wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem widkien polipropylenowych
52 siatka z widkna szklanego 165g/m2
R*0,5; S*0,5
poz.230*2,50 m2 1061,050
RAZEM 1061,050
240/KNR 0-23 SSTB 01.08 | Przykiejenie warstwy siatki na oéciezach m2
d.2.|2612-07 wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem widkien polipropylenowych
5.2 siatka z widkna szklanego 165g/m2
poz.226/0,15*0,27 m2 180,439
RAZEM 180,439
241|KNR 0-23 $8TB 01.08 |Nafozenie $rodka gruntujgcego wyrdwnujacego chionnosté podioza i poprawiajace- |m?
d.2./0931-01 go przyczepnosé cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych
52
poz.238 m2 2293,526
poz.240 m2 180,439
RAZEM 2473,965
242|KNR 0-23 SSTB 01.08 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego wykonana recznie na [m?
d.2.{0931-02 uprzednio przygotowanym podiozu - éciany plaskie i powierzchnie poziome - faktu-
52 ra baranek 1,5 mm -2 mm
poz.238 m?2 2293,526
: RAZEM 2293,526
243|KNR 0-23 SSTB 01.08 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na |m?2
d.2./0931-04 uprzednio przygotowanym podtozu - oécieza - faktura baranek 1,5 mm - 2 mm
52
poz.240 m? 180,439
RAZEM 180,439
244 SSTB 01.08 |Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami masg twale plastyczng m
d.2.|kalk. wiasna
52 :
poz.226/0,15 m 668,293
RAZEM 668,293
245|KNR-W 2-02 | SSTB 01.08 |Malowanie dwukrotne tynkaw zewnetrznych farbg elewacyjng wg projektu kolorys- |m2
d.2.|1519-02 tyki
5.2 farba elewacyjna w technologii NANO
poz.241 m?2 2473,965
RAZEM 2473,965
2.5. Daszki nad wejsciami
3
246{KNNR 7 SSTB 01.06 |Rozbibrka istniejacych daszkéw nad drzwiami m2
d.2.|0506-01 z.0. R*0,5; $*0,5
5.3(34.
analogia
SEGMENT B
elpn
3,60*1,70 m2 6,120
SEGMENT C :
el pn
3,00*1,70 m2 5,100
el pd
1,80*1,70 m?2 3,060
SEGMENT D
elpn
3,00*1,70 m2 5,100
el pd
1,80*1,70 m?2 3,060
RAZEM 22,440
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis | wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

747
53

KNNR 7

.10506-01

analogia

SSTB 01.06

Cdtworzenie daszkéw nad drzwiami w konstrukeji drewnianej z wykonaniem pod-
bitki i pokrycia z nowej dachowki
R*2

SEGMENT B

el pn

3,60"1,70

SEGMENTC

el pn

3,00*1,70

el pd

1,80%1,70

SEGMENT D

elpn

3,00%1,70

el pd

1,80*1,70

m2

m2

m?2

m2

m2

m2

6,120

5,100

3,060

5,100

3,060

RAZEM

22,440

248
d.2.
53

KNR 4-01
0535-04

SSTB 01.06

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku

SEGMENT B
elpn
3,60
SEGMENTC
elpn
3,20
el pd
2,056
SEGMENTD
el pn
3,20
el pd
2,03

3,600

3,200
2,050

3,200

2,030

RAZEM

14,080

249
d.2.
53

KNR 4-01
0535-06

SSTB 01.06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku

SEGMENT B
el pn
4,50
SEGMENT C
el pn
4,50
el pd
3,00
SEGMENTD
el pn
4,30
el pd
3,00

4,500

4,500

3,000

4,300
3,000

RAZEM

19,300

250
d.2.
53

KNR 2-02
0509-04

SSTB 01.06

Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 ¢m z blachy tytan-cynk gr.0,60mm

poz.248

14,080

RAZEM

14,080

251
d.2.
53

KNR 4-01
0524-08

SSTB 01.06

Wykonanie wpustow (sztucerow) z blachy tytan-cynk gr.0,60mm

SEGMENT B
el pn
1,00
SEGMENTC
el pn
1,00
el pd
1,00
SEGMENTD
elpn
1,00
el pd
1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

RAZEM

5,000

252
53

KNR 2-02

.|0511-03

SSTB 01.06

Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm

poz.249

19,300

RAZEM

19,300

25.

Opaska

253
d.2.
5.4

KNR 4-04
0301-03
analogia

Norma PRO Wersia 4.24

SSTB 01.09

Rozebranie podiozy opasek wokot budynku w celu wykonania opaski w miejscach
braku chodnikéw oraz izolacji pionowej segemntu B

SEGMENTA
el wsch

[3,90+1,80+2,10+3,00]*0,60
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
SEGMENT B
elpn
[7,60+8,00+3,60+3,60]*0,80 m2 18,240
el pd
[3,90+3,60+3,60]*0,80 m2 8,880
el wsch
33,80*0,80 m2 27,040
el zach
33,70*0,80 m?2 26,960
SEGMENT C
el pd
[6,71+4,991*0,60 m2 7,020
SEGMENTD
elpn
[6,45+14,751*0,60 m2 12,720
el pd
15,90%0,60 m? 9,540
el wsch
30,90%0,60 m2 18,540
el zach
23,40*0,60 m2 14,040
RAZEM 149,520
254|KNR 4-01 SSTB 01.09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi 2 placu bu- [m3
d.2.]0108-11 dowy z oplatg za skladowanie
5.4|analogia
poz.253*0,80*0,30 m3 35,885
RAZEM 35,885
255|KNR 2-31 SSTB 01.09 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem | m
d.2.0407-03 spoin piaskiem
54
SEGMENT A
el wsch
3,90+1,90+2,10+3,00 m 10,900
SEGMENT B
el pn
7,60+8,00+3,60+3,60+1,50 m 24,300
el pd
3,90+3,60+3,60+1,50 m 12,600
el wsch
33,80 m 33,800
el zach
33,70 m 33,700
SEGMENT C
el pd
6,71+4,99+0,50*2 m 12,700
SEGMENTD
elpn
6,45+14,75+0,50 m 21,700
el pd
15,90+0,50 m 16,400
el wsch
30,80 m 30,900
el zach
23,40 m 23,400
RAZEM 220,400
256|KNR 2-31 SSTB 01.09 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- m2
d.2.|0511-02 wo-piaskowej - opaska odtworzenie
5.4
SEGMENT A
el wsch
[3,90+1,90+2,10+3,00]*0,50 m2 5,450
SEGMENT B
elpn
[7,60+8,00+3,60+3,60]*0,50 m2 11,400
el pd
[3,90+3,60+3,60j*0,50 m?2 5,550
el wsch
33,80*0,50 m2 16,900
el zach
33,70*0,50 m2 16,850
SEGMENT C
el pd
[6,71+4,99]*0,50 m2 5,850
SEGMENT D
el pn
[6,45+14,75]*0,50 m? 10,600
el pd
15,90*0,50 m? 7,950
el wsch
30,80%0,50 m?2 15,450
el zach
23,40*0,50 m2 11,700 .
RAZEM 107,700
2.5. Rusztowanie
5
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
257/ KNR 2-02 SSTB 01.01 |Rusztowania zewnetrzne rurowe : ustawienie, koszt pracy i demontazu m?
d.2.|1604-01/02
5.5/kalk. wiasna
SEGMENT A
el pd
14,70%6,70 m2 98,490
el wsch
12,12*5,05 m2 . 61,206
el zach
8,00%4,90 m2 39,200
SEGMENT B
el pn
185,00 m?2 185,000
el pd
161,80 m2 161,800
el wsch
292,20+0,90+3,90*8,40+3,60*7,70+3,60*7,90*3 m2 438,900
el zach
260,95 m2 260,950
SEGMENTC
el pn
21,55*7,85 m2 169,168
el pd
29,80*8,00 m2 238,400
el wsch
24,00%4,90+7,50*8,70 m2 182,850
el zach
24,20*4,60 m2 111,320
SEGMENT D
elpn
26,70*9,30 m2 248,310
el pd
17,80%9,30 m2 165,540
el wsch
23,40*8,00 m2 187,200
el zach
32,20*9,00 m2 289,800
RAZEM 2838,134
258/ KNR 2-02 SSTB 01.01 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|1613-02
55
poz.257 m2 2838,134
RAZEM 2838,134
259|NNRNKB 202 | SSTB 01.01 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.{1622a-01
55
poz.257 m2 2838,134
RAZEM 2838,134
2.6(45233200-1 SCHODY ZEWNETRZNE )
2.6. Rozbiérka
1
260/ KNR 4-04 8$STB 01.01 |Rozebranie schodow zewnetrznych m3
d.2.|0301-04
6.1
SCHODY A el pd
2,45*2,45%0,20 m3 1,201
2,15*2,15*0,20 md 0,925
1,85*1,85*0,20 m3 0,685
1,66*1,55*0,20 m3 0,481
SCHODY D el pd
1,90*2,20%0,15 m3 0,627
1,90*1,90*0,15 m3 0,542
1,90*1,60*0,15 m3 0,456
SCHODY D el pn
3,00*6,00*0,45 m3 8,100
SCHODY A el zach
3,23'6,320,16 m3 3,266
2,93'6,02*0,16 m3 2,822
2,63*5,72*0,16 m3 2,407
2,33*5,42*0,16 m3 2,021
PODEST B el zach
2,00*2,00*0,15 m3 0,600
RAZEM 24,133
261/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi z placu bu- {m?
d.2./0108-11 dowy z oplatg za sktadowanie
6.1|analogia
poz.260 m3 24,133
RAZEM 24,133
2.6. Budowa
2
262|KNR 2-31 SSTB 01.09 [Podbudowa schodow z kruszywa stabilizowanego cementem m3
d.2.|0113-01
6.2/0113-05
analogia
SCHODY Acel pd
2,45*2,45"0,20 m3 1,201
2,15*2,15%0,20 m3 0,925
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techn. I
1,85*1,85*0,20 m3 0,685
1,55*1,55*0,20 m3 0,481
SCHODY D el pd
1,90*2,20*0,15 m3 0,627
1,90*1,90*0,15 m3 0,542
1,90*1,60*0,15 m3 0,456
SCHODY Del pn
B 3,00*3,00%0,45 m3 4,050
3,60*0,60*0,15+1,20*0,60*0,15 m?3 0,432
3,30*0,30*0,15+1,20*0,30*0,15 m3 0,203 l
SCHODY A el zach -
3,23*6,32*0,16 m3 3,266 |
2,93*6,02*0,16 m3 2,822 ‘
2,63%5,72*0,16 m3 2,407
2,33*5,42*0,16 m3 2,021
PODEST B el zach
2,00*2,00*0,15 m? 0,600
RAZEM 20,718
263{KNR 2-31 SSTB 01.09 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-|{m
d.2.[0407-05 petnieniem spoin zaprawa cementows - podstopnice
6.2 R*1,5
SCHODY Acel pd
2,45*2+2,15*2+1,85*2+1,55*2 m 16,000
SCHODY D el pd
1,90*3+1,40+1,10+0,80 m 9,000
SCHODY D el pn
3,00+1,20+3,30+1,50+3,60+1,80 m 14,400
SCHODY A el zach
3,23+6,32+2,93+6,02+2,63+5,72+2,33+5,42 m 34,600
PODEST B el zach
2,00+2,00 m 4,000
RAZEM 78,000
264|KNR 2-31 SSTB 01.09 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.2.{0511-02 wo-piaskowej - stopnice i podesty
6.2|analogia R*1,5
SCHODY Ael pd
2,45*2 451 m2 6,003
SCHODY D el pd
2,10*1,80*1 m2 3,990
SCHODY D el pn
3,00*3,60+0,60*1,80+<uzupelnienie nawierzchni w poziomie terenu po zmniejsze- |m?2 19,880
niu schodéw=>8,00
SCHODY A el zach
3,23*6,32 m2 20,414
PODEST B el zach
2,00*2,00 m2 4,000 l
RAZEM 54,287 |
265|KNR 4-01 SSTB 01.09 |Naprawa peknieé i malych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.2.|0205-07
6.2
SCHODY C el zach
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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