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Drogi i ulice

OZNACZENIA

przebudowa drogi gminnej - jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej

krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej

krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej wtopiony
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W1 - km 0+102,64

α = 5,01°

R = 150,00 m
Tg = 6,56 m
SW = 0,14 m
PKS = 13,12 m
PŁK - km 0+096,08
ŚŁK - km 0+102,64
KŁK - km 0+109,20
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W2 - km 0+171,07

załamanie w prawo,

α = 19,85°
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W3 - km 0+238,63

załamanie w lewo,

α = 69,45°

koniec przebudowy drogi wraz z

utwardzeniem istn. pasa drogowego

km 0+252,46

początek przebudowy drogi wraz z

utwardzeniem istn. pasa drogowego

km 0+000
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projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
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utwardzenie istniejącego pasa drogowego o nawierzchni mineralno-asfaltowej

opornik betonowy uliczny 8 x 30 cm na ławie betonowej

km 0+093,50
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istniejący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w oporniku betonowym
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km 0+009,90

wpust uliczny typu ciężkiego wraz ze studzienką ściekową

uliczną betonową śr. 500 mm chłonną

Wp3 - 79,97

km 0+185,00

Wp4 - 79,97

km 0+185,00

Wp6 - 77,67

km 0+252,46

Wp5 - 77,67

km 0+252,46

Wp2 - 79,07

km 0+091,00

Wp1 - 79,07

km 0+091,00

istniejący krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej 
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