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Przebudowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem

istniejącego pasa drogowego w miejscowości Chaławy,

gm. Brodnica - działka o nr ewid. 1/1, obręb Chaławy

Brodnica 41, 63-112 Brodnica
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3

Istniejący krawężnik uliczny betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej

Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC16W

Warstwa wyrównawcza nawierzchni średniej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC16W

2

Istniejąca jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej po remoncie cząstkowym

5

Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC11S

6

7

8

Istniejący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie 

Istniejący opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej

Pobocze gruntowe

0,08

0,85

0,85

0,11

11 12
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12

Krawężnik uliczny betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej 35 x 35 cm z oporem z betonu B 15

Chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm na podyspce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa (z dowozu) 

Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu B 15
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