OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z utwardzeniem
istniejgcego pasa drogowego w miejscowosci Chatawy, gm. Brodnica - dziatka o nr ewid.
11, obreb Chatawy

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia nr UG.7012.2.2016 Gminy Brodnica z dnia 08
stycznia 2016 roku.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Mapa zasadnicza w skali 1:1000 pos$wiadczona przez Staroste Sremskiego w dniu 18 listopada 2015
roku.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

¢) Wytyczne Projektowania Ulic wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w
1992 roku.

d) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

e) Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

f) Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej wraz z
utwardzeniem istniejgcego pasa drogowego w miejscowoséci Chatawy, gm. Mosina - dziatka o
nr ewid. 1/1, obreb Chatawy.
Projekt swym zakresem obejmuje przebudowe dwukierunkowej drogi, polegajgcg na wykonaniu nowej
nawierzchni mineralno-asfaltowej jezdni o szerokosci 5,00 m w obustronnym krawezniku betonowym
ulicznym na odcinku dtugosci 109,20 m.
W dalszej czesci projektuje sie utwardzenie istniejgcego pasa drogowego o nawierzchni mineralno-
asfaltowej w obustronnym krawezniku betonowym ulicznym wtopionym. Zakres utwardzenia na odcinku
dtugosci 143,26 m.
Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe na dotychczasowych warunkach.
Przedmiotowa przebudowa miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

4. Stan istniejacy
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej (dziatka o nr ewid. 1/1) posiada jezdnie szerokosci 5,0 m o
nawierzchni mineralno-asfaltowej i znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym. Poczatek drogi
gminnej znajduje sie od strony potudniowej, ktéry ma wtaczenie do drogi wojewddzkiej nr 310 Gluchowo -
Czempin - Srem przebiegajgcej przez miejscowosé Chatawy. Nawierzchnia mineralno-asfaltowa drogi
wojewoddzkiej o szerokosci jezdni 6,0 m jest w przekroju pétulicznym.
Droga gminna przebiega przez osiedle z zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng. Na poczatkowym jej
fragmencie od strony drogi wojewddzkiej, na odcinku dtugosci 11,5 m wystepuje utwardzenie ptytami
betonowymi petnymi, ktére przewidziano do rozbiérki. Obustronnie zlokalizowany jest chodnik szerokosci
1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej w oporniku betonowym ulicznym: po stronie prawej
bezposrednio przy krawezniku do km 0+064,00 oraz po stronie lewej do km 0+048,70 odsuniety od
kraweznika o 0,50 m i dalej do km 0+072,00 zlokalizowany bezposrednio przy krawezniku.
W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
telefoniczna. Sieci elektroenergetyczne oraz o$wietlenie ulicy sg napowietrzne.
Zasadnicza szerokos¢ istniejacego pasa drogowego jest zmienna i wynosi 8,0 - 13,0 m. Szeroko$¢ pasa
drogowego przewidziana pod utwardzenie wynosi 3,0 - 7,0 m.



5. Zalozenia do projektu

* kategoria ruchu KR 2

* klasa drogi D (dojazdowa)

* predkos¢ projektowa 40 km/h

* szeroko$¢ jezdni zasadniczej 500 m

* rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa

* sposéb odwodnienia powierzchniowe jak dotychczas

6. Stan projektowany
a) Plan sytuacyjny
Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto od strony drogi wojewddzkiej w odlegtosci 0,50
m od linii rozgraniczajgcych pas drogowy. Zachowuje sie parametry istniejgcego skrzyzowania drogi
gminnej z drogg wojewddzka nr 310 o nawierzchni mineralno-asfaltowej. Skrzyzowanie drogi
wojewoddzkiej w ulicg Topolowg wyprowadzone jest obecnie na szerokos¢ 5,00 m w obustronnym
krawezniku betonowym ulicznym 15 x 30 cm. Zakonczenie opracowania przyjeto na krawedzi pasa
drogowego drogi gminnej i oznaczono jak km 0+236,90.
Na odcinku do km 0+109,20 projektuje sie jezdnie dwukierunkowg szerokosci 5,00 m o nawierzchni
mineralno-asfaltowej w obustronnym krawezniku ulicznym betonowym.
Na pozostatym zakresie do km 0+237,90 projektuje sie utwardzenie pasa drogowego o nawierzchni
mineralno-asfaltowej w obustronnym krawezniku ulicznym betonowym wtopionym.
Na odcinku od km 0+064,00 do km 0+093,50 projektuje sie prawostronny chodnik szerokosci 1,50 m o
nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowany bezposrednio przy krawezniku ulicznym betonowym jako
kontynuacja istniejacego chodnika.
Projektowany odcinek drogi gminnej zaprojektowany zostat o przekroju poprzecznym daszkowym i
pochyleniu 2 %.
Rozwigzanie planu zagospodarowania przebudowy drogi gminnej przedstawia Rys. Nr 2 - Plan
zagospodarowania.

b) Przekréj podtuzny

Niweleta nawierzchni zostata zaprojektowana w maksymalnym dostosowaniu do istniejgcego
uksztattowania terenu z uwzglednieniem wykonania koniecznego remontu czgstkowego istniejgcej
nawierzchni jezdni.

Uktad podtuzny projektowanej niwelety grogi gminnej przedstawiono na Rys. Nr 3.

¢) Przekrdj normalny

Projektuje sie ulice klasy D ,dojazdowa” oraz kategorii ruchu KR-2. Przyjeto pochylenie poprzeczne
daszkowe o pochyleniu 2 %.

Jezdnie drogi gminnej projektuje sie o szerokosci 5,00 m w obustronnym krawezniku ulicznym
betonowym 15 x 30 cm utozonym na tawie betonowej 35 x 35 cm z oporem z betonu B 15.

Nawierzchnie utwardzenia pasa drogowedo projektuje sie o zmiennej szerokos$ci w obustronnym
krawezniku ulicznym betonowym 15 x 30 cm utozonym na tawie betonowej 35 x 35 cm z oporem z

betonu B 15 obnizonym do poziomu 4 cm ponad poziom nawierzchni utwardzenia. Lokalizacja
kraweznika odsunieta o 0,30 m od linii rozgraniczajgcych pas drogowy dziatki o nr ewid. 1/1.

Na istniejgcej nawierzchni jezdni przewiduje sie wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni warstwg
grubosci srednio 4 cm z betonu asfaltowego AC16W do uzyskania wymaganego przekroju poprzecznego
2%. W miejscach koniecznych nalezy przewidzie¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni mineralno-
asfaltowe;.

W dalszym etapie projektuje sie utozenie dwdch warstw nawierzchni:

» warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 16W,

» warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S.



W zakresie opracowania przyjeto wymiane istniejgcego starego kraweznika na nowy - kraweznik
betonowy uliczny 15 x 30 cm na tawie betonowej 35 x 35 cm z oporem z betonu B 15.

Nawierzchnie chodnika przyjeto z kostki betonowej brukowej grubosci 6 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (po zageszczeniu). Podbudowe pod nawierzchnie chodnika
zaprojektowano grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa (z dowozu).
Nawierzchnie chodnika zakohczono opornikiem betonowym 8 x 30 cm utozonym na tawie betonowej 30 x
30 cm z betonu B 15 z oporem.

Przyjete rozwigzanie przekrojow normalnych przedstawione jest na Rys. Nr 5.

d) Odwodnienie

Odwodnienie przebudowy drogi gminnej wraz z utwardzeniem pasa drogowego projektuje sie jako
powierzchniowe na dotychczasowych warunkach, przy wykorzystaniu odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Dodatkowo w km 0+091,00, 0+185,00 oraz 0+252,46 zaprojektowano pary studzienek
Sciekowych chtonnych. Studzienki $ciekowe z rur betonowych o $rednicy DN500mm z osadnikiem, z
betonu szczelnego klasy C35/45 o wodoszczelnosci W10 z wpustem $ciekowym ulicznym zakornczonym
kratg zeliwng typu ciezkiego, zamykanym na zawias zlokalizowane przy projektowanym krawezniku
ulicznym betonowym.

7. Docelowa organizacja ruchu.
Zachowuje sie podrzednos¢ przedmiotowego odcinka drogi gminnej w stosunku do drogi wojewodzkiej nr
310 Gluchowo - Czempin - Srem przebiegajacej przez miejscowo$é Chatawy. Sytuacje tg oznakowano
poprzez ustawienie znaku pionowego A-7 ,ustgp pierwszenhstwa”.
Z uwagi na istniejgce przewezenie pasa drogowego w km 0+170,00, projektuje sie jego oznakowanie
znakami pionowymi: od strony drogi wojewddzkiej D-5 ,pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi” oraz
od strony przeciwnej B-31 ,pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych z przeciwka”.
Budynek gospodarczy usytuowany w granicy pasa drogowego nalezy odpowiednio oznakowac tablicami
do oznaczania ograniczen skrajni poziomej drogi: U-9a oraz U-9b.
Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonaé¢ jako
odblaskowe - standard Il, wielkos¢ tablic srednia.

8. Obszar oddziatywania inwestycji.
Po analizie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) pod katem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar oddziatywania
planowanej inwestycji ogranicza sie do granic terenu (dziatka o nr ewid. 1/1) objetego wnioskiem.

9. Inne zagadnienia
Wyniesienie w teren projektowanego odcinka drogi nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie w celu

prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw
istniejgcych.

Opracowat

mgr inz. Eliza Jankowska mgr inz. Maciej Fajfer
Nr upra. WKP/0250/PWOD/07 Nr upr. WKP/0296/POOD/09

Mosina, 29 stycznia 2016 r.



