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Cha awy AR.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem istniej cego pasa drogowego w miejscowo ci Cha awy, gmina Brodnica - dzia -
ka o n ewid. 1/1, obr b Cha awy

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

D-01.01.
01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

km

260 m 260,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m 260,000
poz.A/1000 km 0,260

RAZEM 0,260
2

d.1
KNR 2-01
0129-10

D-01.02.
04

Rozbieranie nawierzchni jezdni z p yt elbetowych pe nych o po-
wierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

6,00*11,00 m2 66,000
RAZEM 66,000

3
d.1

KNR 2-31
0813-03

D-01.02.
04

Rozebranie istniej cego kraw nika 15x30 cm wraz z aw  betonow m

22,00+36,00 m 58,000
RAZEM 58,000

4
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

D-01.02.
04

Za adunek i transport materia ów uzyskanych w poz. 2-4 samocho-
dami skrzyniowymi wraz z jego ewentualn  op at  za utylizacj  - od-
leg  okre li oferent.

m3

poz.2*0,25 m3 16,500
poz.3*0,35*0,15 m3 3,045

RAZEM 19,545
5

d.1
KNNR 6
1005-06

D-04.03.
01

Oczyszczenie istniej cej nawierzchni mineralno-asfaltowej z b ota,
zalegaj cego piasku

m2

1050,00*0,70 m2 735,000
RAZEM 735,000

6
d.1

KNR AT-03
0102-02

D-05.03.
11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materia u z rozbiórki na odl. - okre li oferent (z ewentualn
op  za utylizacj )

m2

500,00 m2 500,000
RAZEM 500,000

2 ROBOTY ZIEMNE
7

d.2
KNR 2-31
1402-05

D-06.03.
01

Mechaniczne cinanie poboczy o grub. 10 cm m2

330,00*0,50*2 m2 330,000
RAZEM 330,000

8
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-04.01.
01

Wykonanie koryta na ca ej szeroko ci chodnika g boko ci 24 cm
pod warstwy konstrukcyjne. Zag szczenie i wyprofilowanie pod a.

m2

poz.23 m2 45,000
RAZEM 45,000

9
d.2

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

D-04.01.
01

Za adunek, wywóz ziemi transportem wraz z jego ewentualn  op at
za utylizacj  - odleg  okre li oferent

m3

poz.8*0,24 m3 10,800
RAZEM 10,800

3 KRAW NIKI, OPORNIKI
10
d.3

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.
01

Wykonanie awy betonowej z oporem o wym. 35 x 35 cm  z betonu
C12/15 pod kraw niki 15x30 cm

m3

poz.11+poz.12 107,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

107,000
poz.A*0,07 m3 7,490

RAZEM 7,490
11
d.3

KNR 2-31
0403-01

D-08.01.
01

Ustawienie kraw nika betonowego wystaj cy 15 x 30 cm na goto-
wej awie betonowej.

m

30,00+7,00+12,00 m 49,000
RAZEM 49,000

12
d.3

KNR 2-31
0403-06

D-08.01.
01

Ustawienie kraw nika betonowego wtopionego 15 x 30 cm na goto-
wej awie betonowej (strona prawa + pozosta  strony lewej)

m

58,00 m 58,000
RAZEM 58,000

13
d.3

KNR 2-31
0402-04

D-08.03.
01

Wykonanie awy betonowej z oporem o wym. 30 x 30 cm  z betonu
C12/15 pod opornik 8x30 cm

m3

poz.14*0,06 m3 1,890
RAZEM 1,890

14
d.3

KNR 2-31
0407-05

D-08.03.
01

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  cementow

m

30,00+1,50 m 31,500
RAZEM 31,500

4 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE
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Cha awy AR.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.4

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  szybko-
rozpadow  50% podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zu ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.20 m2 1.110,000
RAZEM 1.110,000

16
d.4

KNNR 6
0108-02

D-04.08.
01

Wyrównanie nawierzchni istniej cej jezdni warstw  wyrównawcz
redniej grubo ci 4 cm z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, KR2

t

Wg tabeli nr
1

21,41 m3 21,410

A  (obliczenia pomocnicze) ========
m3 21,410

poz.A*2,55 t 54,596
RAZEM 54,596

17
d.4

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  szybko-
rozpadow  50% podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zu ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.20 m2 1.110,000
RAZEM 1.110,000

18
d.4

KNNR 6
0308-01

D-05.03.
05b

enie warstwy wi cej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W,
50/70, KR2

m2

poz.20 m2 1.110,000
RAZEM 1.110,000

19
d.4

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  szybko-
rozpadow  50% podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zu ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.20 m2 1.110,000
RAZEM 1.110,000

20
d.4

KNNR 6
0309-02

D-05.03.
05a

enie warstwy cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S,
50/70, KR2

m2

1110 m2 1.110,000
RAZEM 1.110,000

21
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

D-04.05.
01

Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z gruntu stabilizowa-
nego cementem o Rm=5,0 MPa (z dowozu) pod nawierzchni  chod-
ników.

m2

poz.23 m2 45,000
RAZEM 45,000

22
d.4

KNR 2-31
0118-01

D-04.05.
01

Piel gnacja piaskiem z polewaniem wod  podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem

m2

poz.21 m2 45,000
RAZEM 45,000

23
d.4

KNR 2-31
0511-03

D-05.03.
23

Nawierzchnia chodników z kostki betonowej typu CEGIE KA gr. 6
cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (po za-

szczeniu)

m2

45,00 m2 45,000
RAZEM 45,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem istniej cego pasa drogowego w miejscowo ci Cha awy, gmina Brodnica - dzia -
ka o n ewid. 1/1, obr b Cha awy

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 0,260

2
d.1

KNR 2-01 0129-
10

Rozbieranie nawierzchni jezdni z p yt elbetowych pe nych
o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2 6,00*11,00 =
66,000

3
d.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie istniej cego kraw nika 15x30 cm wraz z aw
betonow

m 22,00+36,00
= 58,000

4
d.1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Za adunek i transport materia ów uzyskanych w poz. 2-4
samochodami skrzyniowymi wraz z jego ewentualn  op at
za utylizacj  - odleg  okre li oferent.

m3 19,545

5
d.1

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie istniej cej nawierzchni mineralno-asfaltowej
z b ota, zalegaj cego piasku

m2 1050,00*
0,70 =

735,000
6

d.1
KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 4 cm z wywozem materia u z rozbiórki na odl. - okre li
oferent (z ewentualn  op  za utylizacj )

m2 500,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 ROBOTY ZIEMNE
7

d.2
KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 330,00*0,50*
2 = 330,000

8
d.2

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Wykonanie koryta na ca ej szeroko ci chodnika g boko ci
24 cm pod warstwy konstrukcyjne. Zag szczenie i wyprofi-
lowanie pod a.

m2 poz.23 =
45,000

9
d.2

KNR 2-01 0212-
07 0214-03 

Za adunek, wywóz ziemi transportem wraz z jego ewentual-
 op at  za utylizacj  - odleg  okre li oferent

m3 poz.8*0,24 =
10,800
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 KRAW NIKI, OPORNIKI
10
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Wykonanie awy betonowej z oporem o wym. 35 x 35 cm  z
betonu C12/15 pod kraw niki 15x30 cm

m3 7,490

11
d.3

KNR 2-31 0403-
01

Ustawienie kraw nika betonowego wystaj cy 15 x 30 cm
na gotowej awie betonowej.

m 30,00+7,00+
12,00 =
49,000

12
d.3

KNR 2-31 0403-
06

Ustawienie kraw nika betonowego wtopionego 15 x 30 cm
na gotowej awie betonowej (strona prawa + pozosta
strony lewej)

m 58,00

13
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Wykonanie awy betonowej z oporem o wym. 30 x 30 cm  z
betonu C12/15 pod opornik 8x30 cm

m3 poz.14*0,06
= 1,890

14
d.3

KNR 2-31 0407-
05

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  cemen-
tow

m 30,00+1,50 =
31,500
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE
15
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow
szybkorozpadow  50% podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zu ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 poz.20 =
1110,000

16
d.4

KNNR 6 0108-
02

Wyrównanie nawierzchni istniej cej jezdni warstw  wyrów-
nawcz redniej grubo ci 4 cm z betonu asfaltowego AC
16W, 50/70, KR2

t 54,596

17
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow
szybkorozpadow  50% podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zu ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 poz.20 =
1110,000

18
d.4

KNNR 6 0308-
01

enie warstwy wi cej gr. 4 cm z betonu asfaltowego
AC16W, 50/70, KR2

m2 poz.20 =
1110,000

19
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow
szybkorozpadow  50% podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zu ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 poz.20 =
1110,000

20
d.4

KNNR 6 0309-
02

enie warstwy cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego
AC11S, 50/70, KR2

m2 1110

21
d.4

KNR 2-31 0109-
03 0109-04
analogia

Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z gruntu sta-
bilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa (z dowozu) pod
nawierzchni  chodników.

m2 poz.23 =
45,000

22
d.4

KNR 2-31 0118-
01

Piel gnacja piaskiem z polewaniem wod  podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem

m2 poz.21 =
45,000

23
d.4

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnia chodników z kostki betonowej typu CEGIE -
KA gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piasko-
wej gr. 3 cm (po zag szczeniu)

m2 45,00

Ogó em warto  kosztorysowa robót

ownie:  
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Cha awy AR.KST ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
to

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. emulsja asfaltowa drogowa
na zimno

t 1,6650 1,6650

2. piasek m3 3,6810 3,6810
3. piasek m3 5,9741 5,9741
4. cement portlandzki zwyk y

bez dodatków 35
t 0,0263 0,0263

5. cement portlandzki zwyk y
bez dodatków "35"

t 0,5265 0,5265

6. Krawezniki drog.bet.sciete
100x30x15-szare

m 109,140
0

109,140
0

7. obrze a betonowe 30x8x100
cm

m 32,1300 32,1300

8. kostka brukowa 8 cm, grafi-
towa, bezfazowa, typu Hol-
land

m2 47,3400 47,3400

9. mieszanka betonowa m3 7,7896 7,7896
10. Beton C 12/15 m3 1,9656 1,9656
11. mieszanka betonowa - stabi-

lizacja Rm = 2,5-5,0 MPa
m3 6,8513 6,8513

12. beton asfaltowy AC 11 S, 50/
70, KR2

t 106,449
0

106,449
0

13. beton asfaltowy AC 16 W,
50/70, KR2

t 165,859
9

165,859
9

14. deski iglaste obrzynane 19-
25 mm kl.III

m3 0,2996 0,2996

15. deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III

m3 0,0756 0,0756

16. kraw dziaki iglaste kl.II m3 0,0225 0,0225
17. woda m3 14,3705 14,3705
18. Drewno na stemple budowl.

okrag.igl.-korow.
m3 0,0270 0,0270

19. materia y pomocnicze
RAZEM

ownie:  
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