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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Wykaz kodéw CPV:
Zakres prac sanitarnych przewidzianych do wykonania w ramach zaméwienia bedacego

przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z nazwami i kodami
zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) wyszczegélniono ponizej:

1.Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
2. Instalacje centralnego ogrzewania 45331100-7
3. Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych 45332400-7

1.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy modernizacji
instalacji grzewczej polegajacej na wymianie czesci starych grzejnikow na nowe plytowe z
konwektorem wyposazone w zawory 1 glowice termostatyczne. Zakres wymiany instalacji
obejmuje czes¢ pomieszczen nalezacych do szkoly podstawowej i przedszkola oraz czesé
pomieszczen biblioteki. Ponadto w istniejacej kottowni planuje sie demontaz istniejacych
zasobnikow cw.u. W ich miejsce nalezy przewidzie¢ dwa nowe podgrzewacze z
wezownicami i grzatkami elektrycznymi. Do wspolpracy z podgrzewaczami nalezy przyjacé
pompe ciepta typu powietrze/woda wraz z niezbednym osprzetem (takim jak naczynie
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, zbiornik buforowy) i automatyka.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest wytyczna do wykonania dokumentacji projektowej,
okreslenia planowanych kosztow robot, wykonania modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania 1 technologii kottowni w zakresie przygotowania c.w.u.

1.3. Podstawa opracowania:

Zlecenie Zamawiajacego

Inwentaryzacja i wizja lokalna

Dokumentacja archiwalna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2. CZESC OPISOWA
2.1. Cze¢$¢ opisowa stanu istniejacego obiektu

2.1.1. Opis ogoélny stanu budynku




Szkota Podstawowa w Brodnicy jest obiektem sktadajacym sie z pieciu funkcjonalnie

polaczonych ze soba budynkdéw tworzacych kompleks.

Do budynku biblioteki

funkcjonujacego w przesztosci jako szkota dobudowano hol z budynkiem dydaktycznym,
czescig zywieniowa z przedszkolem i salg gimnastyczng. Budynek w czesci zywieniowej z
przedszkolem 1 w czesci dydaktycznej jest podpiwniczony. Kompleks posiada 4 wewnetrzne
klatki schodowe. W tabeli zmieszczonej ponizej przedstawiono podstawowe parametry
techniczne przedmiotowego obiektu.

Tabela 1 - parametry techniczne obiektu:

Nazwa budynku Powierzchni Powierzchni Kubatura Hos¢
zabudowy [m”] uzytkowa [m’] [m’] kondygnacji

hol 225,0 200,0 1000,0 1

czg$¢ dydaktyczna 720,0 20380 7560,0 3

cze$C zywieniowa z | 586,5 969,0 5150,0 2
przedszkolem

sala gimnastyczna 738,0 908,0 6587,0 2

biblioteka 250,0 680,0 3250,0 3

Przyblizona powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych zakresem wymiany grzejnikow
1816 m? + 463 m* (wg tabel 2, 3 zamieszczonych ponizej)

Tabela 2 - pomieszczenia nalezace do szkoty i przedszkola:

Kondygnacja Nazwa pomieszczenia Przyblizona
powierzchnia uzytkowa
[m’]
parter hol 224
parter — cze$¢ Zywieniowa | korytarz — czgs¢ Zywieniowa
e korytarz — czg$¢ Zywieniowa 81
parter — czgS¢ Zywleniowa (przy zejsciu do kotlowni)
parter — czg$¢ zywieniowa | toaleta - chlopcy 10
parter — czg$¢ zywieniowa | toaleta - dziewczynki 10
parter — czgs¢ zywieniowa | stolowka 102
parter — czes¢ Zywieniowa | zmywalnia 17
parter — czes¢ zywieniowa | kuchnia -+ obieralnia 65
parter — czg$C zywieniowa | toaleta — przedszkole 18
(dzieci)
parter — cze$¢ zywieniowa | toaleta — przedszkole 7
(nauczyciele)
parter — czg$C zywieniowa | sala dla dzieci 42
parter — cze$¢ zywieniowa | sala dla dzieci 27
parter — czes¢ zywieniowa | korytarz - przedszkole 26
parter — czes¢ zywieniowa | sala lekcyjna przy stoldwee 34
parter — obiekt sportowy | maly korytarz do ,,3” 17
parter — obiekt sportowy kuchnia ,,3” 42
parter — obiekt sportowy toalety (2) — przy sali 6+4
gimnastycznej




parter — obiekt sportowy prysznic - chlopey 11
parter — obiekt sportowy prysznic - dziewczynki 11
parter — obiekt sportowy szatnia - chlopcy 19
parter — obiekt sportowy szatnia - dziewczynki 19
parter — obiekt sportowy korytarz — przy sali 66
gimnastycznej
parter — obiekt sportowy magazyn sportowy 23
parter — obiekt sportowy sala gimnastyczna 405
parter — obiekt sportowy pokdj n-la wf 15
parter — obiekt sportowy pomieszczenie gospodarcze 10
parter — obiekt sportowy korytarz - przy pokoju wf 12
pietro — obiekt sportowy archiwum 15
pietro — obiekt sportowy korytarz — przy sali 57
gimnastycznej
pietro — czg$¢ Zywieniowa | korytarz przy toalecie 30
pietro — czes$¢ Zywieniowa | toaleta 10
pietro — cze$¢ Zywieniowa | pomieszczenie gospodarcze 10
pietro — czg$¢ zywieniowa | korytarz wzdhuz sal 66
pigtro — czgs$¢ Zywieniowa | korytarz (higienistka, 16
logopeda)
pietro — czesC zywieniowa | sala 42
pietro — czg$¢ Zywieniowa | sala 42
pigtro — czg$¢ zywieniowa | higienistka 20
pigtro — czg$¢ zZywieniowa | logopedia 20
pietro — czg$¢ zywieniowa sala zabaw 115
Iacznie: 1816
Tabela 3 - pomieszczenia nalezace do biblioteki:
Kondygnacja Nazwa pomieszczenia Przyblizona
powierzchnia uzytkowa
[m’]
parter korytarz 39
parter wypo?yczalnia + oddziat 137
dzieciecy
parter czytelnia 42
parter biuro 21
parter korytarz przy wejsciu
polpigtro korytarz
I pietro toaleta 12
I pigtro - siedziba cuchnia 30
wedkarzy 1uro 30
sala 60
1 pomieszczenie 20
I pigtro — klub wedkarski 2 pomieszczenie 30
3 pomieszczenie 18
II pigtro archiwum 24
Iacznie; 463




Sciany zewnetrzne w przedmiotowym budynku wykonane sa z cegly pelnej o grubosci 50 cm
lub z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 43 cm. Dach w starej czesci sklada sie z
konstrukcji drewnianej pokrytej dachowka. Stropodach sali gimnastycznej zbudowany jest z
ptyt korytkowych o grubosci 10 c¢m opartych na wiazarach stalowych, wetny mineralnej o
grubosci 12 cm oraz warstwy wykonczeniowej z betonu i papy. W pozostalej czesci
wystepuje stropodach wentylowany z plyty zelbetowej, kanatowej o grubosci 24 cm, welny
mineralnej o grubosci 12 c¢m, pustki powietrznej, plyt korytkowych utozonych na $ciankach
azurowych, warstwy wykonczeniowej z betonu i papy. Czeéciowo w budynku w poprzednich
latach wymieniono okna oraz drzwi zewnetrzne.

2.1.2. Opis wewnetrznych instalacji sanitarnych
2.1.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w pompowa instalacje centralnego ogrzewania. Instalacja
grzewcza wykonana jest rur stalowych nie izolowanych, prowadzonych po wierzchu $cian.
Elementami grzewczymi sg grzejniki zeliwne, grzejniki faviera, aluminiowe, rurowe i
ptytowe stalowe. Czgsciowo grzejniki wyposazone sa w zawory termostatyczne, ktorych stan
techniczny okre§la si¢ jako niezadawalajacy. Cze$¢ pomieszczen jest niedogrzana, instalacja
wymaga przebudowy. Instalacja jest napelniona woda. ‘

W tabeli ponizej zestawiono pomieszczenia oraz ich wyposazenie (typy i wielkosci
istniejacych grzejnikow), dla ktorych przewiduje sie modernizacje instalacji grzewczej.

Tabela 4 — inwentaryzacja istniejacych grzejnikow podlegajacych wymianie w
pomieszczeniach nalezacych do szkoty i przedszkola '
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2.1.2.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowana jest centralnie w lokalnej kottowni na paliwo state.
Rurociagi cieptej wody uzytkowej prowadzone sa w bruzdach Scian. W kottowni znajduja si¢
dwa stare zasobniki c.w.u., ktére nie sa wykorzystywane. Ciepta woda przygotowywana jest
W systemie przepiywowym

2.1.2.3. Technologia kotlowni

W  piwnicy czeSci zywieniowe] z przedszkolem znajduje sie lokalna kotlownia,

przygotowujaca czynnik grzewczy na cele c.o. i c.w.u. Zrodtem c1epia sg dwa kotty opalane

miatem, kazdy o mocy znamionowej 250 kW, maksymalnym ci$nieniu roboczym 0,15 MPa i
maksymalnej temperaturze wody w kotle 95° C. Kotly pracuja naprzemiennie. W
pomieszczeniu kottowni znajduja si¢ rozdzielacze i dwa nieuzywane zasobniki. W obrebie
kotlowni przewody sa czesciowo zaizolowane.

2.2. Czes¢ opisowa przedmiotu umowy
2.2.1. Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Zakres robot dla planowanej Inwestycji obejmuje: _

- Uzyskanie wszelkich pozwolen, wykonanie projektow, wykonanie robét budowlano-
montazowych zwiazanych z modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i technologii
kottowni w zakresie przygotowania cieptej wody uzytkowej dla kompleksu szkoty

- Dostosowanie urzadzen i instalacji w pomieszczeniach objetych zakresem modernizacji do
aktualnych wymagan dla budynku o$wiaty oraz uzytecznos$ci publicznej w zakresie
niezbednym do uzyskania pozytywnego odbioru Inwestycji.

Przez okreslenie prace projektowe i roboty montazowe nalezy rozumie¢ wszelkie czynnosci
niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z prawem budowlanym,
warunkami technicznymi, obowigzujacymi normami oraz sztuka budowlana. Przez zakres
robdt rozumie si¢ wszelkie prace wyszczegolnione i niewyszczegdlnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym, ktore sa niezbedne do odbioru Inwestycji. Wykonanie
przedmiotu umowy musi by¢ zwieficzone odbiorem ostatecznym, w ktérym Wykonawca
uzyska protokol odbioru koficowego podpisany przez Zamawiajacego. Odbidr koncowy moze
nastapi¢ po zgtoszeniu przez Wykonawce zakofczenia robot.

Wykonawca podpisze umowe w systemie ,Zaprojektuj i Zbuduj”. Wykonawca w cenie
umownej ma uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow i niedopowiedzen w niniejszym
opracowaniu, po ich zauwazeniu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego.

2.2.1.1. Pozwolenia

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty niezbedne dla realizacji niniejszej Inwestycji, w
tym: \

- zgloszenie budowy

- stosowne uzgodnienia, opinie i decyzje niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z Prawem Budowlanym.



l
|

2.2.1.2. Dokumentacja projektowa

Do obowiazku Wykonawcy nalezy przygotowanie projektow niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy oraz kosztoryséw. Dla wlasciwego zaprojektowania instalacji niezbedne
jest odbycie wizji lokalnej przez projektanta w terminie uzgodnionym z osobg wyznaczong do
kontaktow przez Zamawiajacego. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i w razie
potrzeby z rzeczoznawca higieniczno-sanitarnym, p.poz. i b.h.p. Ostateczna dokumentacja
projektowa przed przystapieniem do realizacji ma uzyskaé akceptacje Zmawiajacego.
Zatwierdzona dokumentacje nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej i papierowej w
czterech egzemplarzach. '

W projekcie nalezy wskaza¢ materialy o parametrach technicznych odpowiednich dla
projektowanych pomieszczen i systemow, posiadajace odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne i §wiadectwa dopuszczajace do zamierzonego zastosowania.

W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych dokumentéw nie wyszczegoélnionych
W niniejszym programie koszt ich przygotowania nie wykroczy poza ceng umowng
Wykonawcy.

»Po  zakoficzonych pracach Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawcza.

2.2.1.3. Prace budowlano-montazowe

Omawiany zakres rob6t dotyczy przebudowy instalacji grzewczej polegajacej na wymiamieisiw A

czeéci starych grzejnikbw na nowe plytowe oraz przebudowy technologii kottowni
polegajacej na montazu pompy ciepla typu powietrze/woda zintegrowanej z systemem c¢.w.u.
wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem.

Przed przystqp1en1em do prac Wykonawca pow1n1en zagospodarowac teren budowy zgodme
z obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewniC nadzor w postaci kierownika budowy
posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca jest zobowiazany do
organizacji zaplecza budowy na wilasny koszt. Zamawiajacy nie zapewnia dozoru mienia

Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga biezacego usuwania z pomieszczen gruzu i odpadow do@,y__ SU—

pojemnika ustawionego na zewnatrz budynku, zaméwionego na koszt Wykonawcy.
W ramach zadania Wykonawca wykona:

- demontaz istniejacych instalacji 1 urzadzen sanitarnych, : I
- roboty instalacyjne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i|
technologii kottowni

- towarzyszace roboty budowlane, tj. przebicia, zamurowania, prace naprawcze, itp.

- uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przeciwpozarowymi

- badania, proby, sprawdzenia, uruchomienia przebudowywanych instalacji sanitarnych wraz
ze sporzadzeniem stosownych protokotow.

|
o

2.2.2. Szczegolowy zakres prac
2.2.2.1. Zakres prac instalacji centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach wyszczegblnionych w tabeli 3 i 4 nalezy zdemontowaé istniejace
grzejniki wraz z zawiesiami. W ich miejsce nalezy zaprojektowaé oraz zamontowaé grzejniki
ptytowe z konwektorem z podtaczeniem bocznym wyposazone w odpowietrzniki. Grzejniki
dobra¢ tak by w pomieszczeniu zapewniona byta wymagana przepisami temperatura
wewnetrzna. Przy kazdym grzejniku ma by¢ zamontowany zawér termostatyczny, zawor
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odcinajacy powrotny oraz glowica termostatyczna. W razie koniecznosci nalezy przerobié
istniejace galtazki grzejnikowe. Dostosowanie istniejacych rurociggdw do nowych grzejnikéw
wykonaé z rur stalowych czarnych, weglowych lub miedzianych. W pomieszczeniach
przedszkola przy grzejnikach nalezy umiesci¢ ostony ochraniajace.

2.2.2.2. Zakres prac technologii kotlowni w zakresie przygotowania cieplej wody
uzytkowej

W ramach zadania nalezy dobrac¢ odpowiednia moc potrzebna do przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz okresli¢ pojemno$¢ podgrzewaczy. Na podstawie sporzadzonego audytu
termomodemizacyjnego wstepnie szacuje si¢, ze dla przedmiotowego obiektu S$rednie
godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi 0,21 m’/h. Temperatura cieptej wody ma
spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach technicznych.

Nalezy zamontowaé nowe alternatywne zrodio energii w postaci pompy ciepta typu
powietrze/woda. Parametry pompy ciepta powinny spetnia¢ nastgpujace zalozenia:

- moc nie mnigjsza niz 17 kW (przy parametrach A2W55 wedtug normy EN 14511)

- wspotczynnik COP nie gorszy niz 2,2 (przy A2W55 wedlug EN14511)

- urzgdzenie wyposazone w dwie sprezarki

- poziom hatasu emitowanego przez urzadzenie nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych oraz powodowaé uczucia dyskomfortu dla Uzytkownika. '
Wykonawca ma zdemontowaé istniejace zasobniki. W uktadzie c.wu. maja byé
zamontowane dwa, nowe podgrzewacze z wezownicami zaréwno dla uktadu pompy ciepta
jak i dla uktadu kottowego oraz z grzatkami elektrycznymi umozliwiajacymi przegrzew
zapobiegajacy rozwojowi legionelli. W technologii przygotowania c.w.u. przewidzieé
niezbedny osprzet taki jak zbiornik buforowy, pompa, naczynie wzbiorcze, zawor
bezpieczenstwa, uktad automatyki. Automatyka ma pozwoli¢ na plynng wspdlprace
konwencjonalnego i alternatywnego zrodia ciepta przy maksymalnym wykorzystaniu energii
odnawialnej oraz ma umozliwi¢ prace dwoch sprezarek. Na projektowanych rurociagach
przewidzie¢ izolacje cieplna. Nowy uktad wiaczy¢ w istniejaca instalacj¢ c.w.u.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1. Oswiadczenie Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na potrzeby
przeprowadzenia prac modernizacyjnych instalacji centralnego ogrzewania i technologii
kottowni w zakresie przygotowania c.w.u.

3.2. Przepisy prawne i normy

Instalacje nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami oraz normami, a

w szczegOlnosci z:

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z poézniejszymi
zmianami)

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych Cobrti Instal.

3.3. Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

Dokumentacja archiwalna Biura Projektow Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu.

3.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem:

Prace realizowane bedg na czynnym obiekcie. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie
zaktocajacy funkcjonowania budynku. Przed rozpoczeciem prac harmonogram nalezy
uzgodnié¢ z Zamawiajacym. Materialy z rozbidrki nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu.
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