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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

Zmiana sposobu uzytkowania bud. policfi na potrzeby sotectwa i OSP Brodnica - ETAP V
Brodnica dz. nr ewid. 179/2; 179/13; 179/15; 179/17

GMINA BRODNICA

Brodnica 41, 63-112 Brodnica

OGOLNOBUDOWLANA

2016-05-23
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 Konstrukacja dachu
1]KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1}0406-01 drew.
(9,75+0,46)*2*0,14*0,14+(8,94+9,89)*0,14*0,14+1,45*8*0,12*0,12 m3 0,936
drew.
RAZEM 0,936
2|KNR 2-02 Krokwie zwykie, diugo$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m?3
d.1|0408-06 z tarcicy nasyconej - krokwie nad garazem
12*6,07*0,22*0,10*2 m3 3,205
RAZEM 3,205
3|KNR 2-02 Krokwie zwykie, diugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- [m3
d.1|0408-03 ¢y nasyconej - tacznik | wiezyczka
wiezyczka 2,57*16*0,07*0,16 m3 0,461
facznik 3,22*8*2*0,07*0,16 m3 0,577
RAZEM 1,038
4|KNR AT-09 [Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m m?2
d.1]0103-03
10,21*6,07*2 m? 123,949
0,5%1,82*2,57*8 m2 18,710
3,22*8,94+3,22*9,89 m? 60,633
3,22*3,0*2 m2 19,320
RAZEM 222,612
5|KNR 0-15l1  [Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykrece- |[m?
d.1|{0517-02 niem wkretami - impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
poz.4 m? 222612
RAZEM 222,612
6/KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpidéwka ceramiczng w koronke m2
d.1]0504-04
poz.4 m2 222,612
RAZEM 222,612
7{KNR 2-02 Obrébki przy szerokoéci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z cynku - pas nadrynnowy |m?
d.110507-01
10,21%0,25*2 m?2 5,105
(8,94+9,90)*0,25 m? 4,710
1,82*8*0,25 m2 3,640
RAZEM 13,455
81KNR 2-02 Obrabki przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
d.1|0507-02
6,07*0,60*4+3,22*2*0,60*4+1,45*8*0,45 m? 35,244
RAZEM 35,244
9/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragle o $r. 15 cm z blachy z cynku m
d.1}0509-04
10,21*2+8,94+9,90 m 39,260
RAZEM 39,260
10|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.1|0509-03
8,94+9,90+1,81'8 m 33,320
RAZEM 33,320
11}KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.1|0520-08
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o ér. 12 cm z blachy z cynku m
d.1]0511-03
6*4,0 m 24,000
RAZEM 24,000
13 Polgczenie nowego dachu z czescig dachu istniejacego. Rozbidrka istniejacego po- |kpl.
d.1iwycenaindy- |krycia dachowego, potgczenie dachdw konstrukcja drewniang, pokrycie dachu wraz
widualna z obrébkami blacharskimi( przyjeto 20m2 do polozenia dachéwki).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m?
d.1|0160-07 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
(0,25+2,75+0,12+1,0+1,0+0,31)*1,0 m2 5,430
Podwyzszenie|10,21*0,60*2 m2 12,252
murka ognio-
wego
RAZEM 17,682
15|/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm m3
d.1|0212-12
(0,25+2,75+0,12+1,0+1,0+0,31)*0,25*0,24 m3 0,326
(10,21*2*0,25*0,25) m3 1,276
RAZEM 1,602
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebro- |t
d.1|0280-04 wane o $r. do 12 mm
6*4*0,888/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia o, Poszcz. Razem

17|KNR 2-02 Dostawa i montaz stupa stalowegoz rury kwadrat 180x180x6 z podstawa dolng i szt.
d.1|1218-03 gorna z blachy o wym. 250x250x10. Wysoko$é stupa 2260mm. Stup zakotwiony
czterema kotwami wklejanymi na zywice - analogia

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-02 ZaloZzenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1]0125-05
1 kg 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 401- Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 180 mm - analogia m
d.1]0313-05
(4,43+0,25+0,16)*4 m 19,360
RAZEM 19,360
20|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukgji [m?
d.1(0101-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
19,36%(0,20*2+0,07*4) m? 13,165
RAZEM 13,165
21|KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji petnos- m?
d.1{0207-01 ciennych
19,36%(0,20*2+0,07*4)*4 m? 52,659
RAZEM 52,659
22|KNR-W 2-17 |Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o rednicy otworu ssacego  |szt.
d.1{0213-01 do 400 mm
. 2 szt. 2,000
g\”} RAZEM 2,000
W 23|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do|szt.
d.1]0208-02 315 mm (masa do 42 kg)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - rusztowanie do wiezy m2
d.1/1604-01
2,070*4 m?2 80,000
RAZEM 80,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 20838




