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Opis techniczny
sposobu uzytkowania istniejacego budynku policji na potrzeby strazy

i socjalne, dobudowy wiezy z garazem ha dwa samochody oraz salg

dziatce nr 179/2,13,15,17, arkusz 3 w Brodnicy

do projektu technicznego zmiany
— pomieszczenia administracyjne
przyjeé z zapleczem zlokalizowane na

Iinwestor: Urzad Gminy W Brodnicy,63-112 BRODNICA woj. Wielkopolskie,

1. Dane ogolne

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowlano-konstrukcyjny
licji na potrzeby straiy—pomieszczenia

u uzytkowania istniejacego budynku po
udowy wiezy z garazem na dwa samochody bojowe oraz salg przyjet z

Zmiany Sposob
administracyjno-socjalne, dob

zapleczem.

2. Podstawa opracowania
Podstawe wykonania niniej
e zlecenie Inwestora
Urzad Gminy w Brodnicy, 63-
inwentaryzacja architektoniczna obiektu istniejacego,

52ego opracowania stanowia:

112 BRODNICA woj. Wielkopolskie,

e projekt koncepcyjny planowanej dobudowy,

e rzepisy obowiazujace dla tego typu obiektow: _
a/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z 2002r., pozZ.

690 z pozniejszymi zmianami,

b/ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity:

1650

¢/ Ustawa z dnia 25.08.2006

poz. 1225z pozniejszymi zmianami
uzgodnienia dokonane W trakcie opracowania

5 wrzesnia 1997r. W sprawie
Dz U. Nr 169 z 2003r., poz

r. o bezpieczenstwie 7ywnosci i zywienia - Dz. U. Nr 171 z 2006r.

] planu zagospodarowania pomieszczen.

dvnku uzytkowanego do chezs przez policje::
micznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

drewnianej skosny pokryty dachowka ceramiczna;

-kanalizacyjng i

3. Stan istniejacy bu
Sciany nosne budynku z cegly cera
Stropy istniejace drewniane, dach konstrukcji

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna, wodno

Pod wzgledem technicznym znajduje sig w dobrym stanie.
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4. Cel i zakres opracowania

Celem przedstawionego opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacego  budynku
administracyjno-socjalnego na potrzebu strazy oraz dobudowa wiezy z garazem i salg przyje€ z
zapleczem.

Przebudowa istniejacego budynku polega na wyburzeniu $ciany pomiedzy dwoma pokojami .oraz
wyburzeniu ciany pomigdzy pomieszczeniem WC a dotychczasowym pom. aresziu, zamontowaniu
pociagow z belek dwuteowych i wykonaniu Scianki z STG gr. Gr. 12cm na ruszcie stalowym zgodnie
z rzutem przyziemia. Budynek wymaga remontu w ramach, ktorego nalezy wykonaé nastepujace
roboty:

Rozbitree istniejacego pokrycia dachowego z dachowki ceramiczne;
Skuciu tynkow z istniejgcych komnéw
Sprawdzeniu szczelnoci spoin a w razie potrzeby nalezy przemurowac kominy na cafej
wysokosci przestrzeni sirychu
e kominy ponad dachem przemurowat z cegly klinkierowej spoinowanej w kolorze dachowki-
zgodnie z popisem na przekroju A-A
zamontowaé nowe fawy kominiarskie przy nowo przemurowanych kominach
zgodnie z opisem na rysunku zamontowac wytaz dachowy
konstrukcje dachu zabezpieczy¢ $rodkiem do konserwacii drewna poprzez dwukrotne
pomalowanie
wszystkie opierzenia, rynny i rury spustowe wykona¢ nowe z blachy tytan cynk gr. 0,6mm
éciany budynku ociepli¢ styropianem gr. 15cm, natomiast cokoly styropianem gr. 8cm
wykona¢ tynk barwiony w masie w kolorze piaskowym,
przed wejsciem do budynku wykonac nowe zadaszenie oraz murki , ktore nalezy otynkowat
tynkiem barwiowym w masie jak ciany budynku
balustrady wykonaé ze stali nierdzewnej matowane
schody wejéciowe do budynku nalezy pokry¢ ptytkami mrozoodpomymi antyposlizgowymi lub
obtozy¢ piaskowcem.
Wykonaé nowe pokrycie dachu z dachowki ceramicznej w kolorze ceglanym
W $cianie zewnetrznej zgodnie z projektowanym polaczeniem komunikacyjnym - wiezq i
garazem wykonaé otwor o wymiarach 1,00x2,05m i osadzi¢ nadproze z belek dwuteowych
zgodnie z rzutem :

0Od strony wschodniej projektuje si¢ dobudowe wiezy do ¢wiczen .z facznikiem oraz garazem i salg,
przyje¢ z zapleczem

Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem kolejnosci
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
prowadzenia w/w robot.
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4. Zatozenia ogdlno - organizacyjne

4.1 Budynek administracyjno-biurowy

Po bylym posterunku Policji budynek zostat zaadaptowany na potrzeby administracyjno-biurowe dla

Ochotniczej Strazy Pozamej oraz dla Solectwa Gminy Brodnica. Przy zagospodarowywaniu pomieszczen
zapewniono wiasciwe warunki przebywania w nim czlonkéw Ochotniczej Stazy Pozamej w czasie trwania
jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej czy na wypadek akcji pozamiczej, wiasnie wtedy, kiedy zachodzi
konieczno$é skrzykniecia prawie wszystkich cztonkéw OSP. Stworzono warunki calodniowego przebywania
20 do 25 czlonkéw OSP, dla ktérych zaprojektowano pomieszczenia spotkarn z aneksem kuchennym, gdzie
istnieje mozliwoS¢ przygotowania napojow gorgcych (nalezy przewidzie¢ 2 czajniki bezprzewodowe do
podgrzewania WOdy),umywalke z cieplg i zimng woda, zlewozmywak 2-komorowy do mycia naczyn
wlasnych, stoly, krzesla oraz szafy odziezy wiasnej. W budynku tym przewidziano rowniez biuro
wyposazone w biurko, krzesto obrotowe, zestaw komputerowy, fawe 2 fotele, kanape oraz szafy biurowe,
Na miejscu przewidziano rowniez wezet sanitamy wyposazony w natrysk, ustep oraz umywalke do mycia
rak z cieptq i zimng woda. Do obrobki sprzetu porzadkowego oraz czerpania wody na roztwor konieczny do
mycia pomieszczen przewidziano zainstalowany w pomieszczeniu wezla sanitarego zlew gospodarczy
zainstalowany na wysoko$ci h=0,5 m oraz usytuowano tam szafe gospodarcza na sprzet i $rodki czystosci.
W budynku tym znajduje sie takZze poddasze nieuzytkowe, gdzie zlokalizowano regaly i szafy na drobny
sprzet stanowigcy wyposaZzenie OSP.

W pomieszczeniach administracyjno-biurowych bedg sig odbywaly rowniez spotkania i posiedzenia
czionkéw Rady Soleckiej — w chwili obecnej brak takich pomieszczen w miejscowosci Brodnica.

4.2, Wieza z garazem

WieZa przeznaczona gtownie do suszenia wezy uzywanych do gaszenia pozaru jest integralng czescig
budynku administracyjno-biurowego. Budynek wiezy jest polgczony przejsciem z budynkiem
administracyjno-biurowym oraz budynkiem garazowy. W budynku wiezy zaprojektowano dodatkowo
pomieszczenie WC wyposaZzone w umywalke z cieplg i zimng wodg (w przedsionku WC) oraz muszle
ustepowg z sedesem (w kabinie ustepowej).

Budynek garazowy strazy pozamej zaprojektowany zostat dla 2 wozow straz pozamej. WyposazZenie
specjalistyczne budynku garazowego nie stanowi przedmiotu opracowania technologicznego, natomiast
sposob odprowadzenia wod opadowych (sprzed garazu) opisany zostanie w dalszej czesci opracowania.

4.3. Sala przyje¢ wraz z zapleczem
Omawiana w zalaczonym projekcie sala przyje¢ wraz z zapleczem stanowic bedzie obiekt zaliczany do

zakladoéw Zywienia zbiorowego dla Scisle okreslonej grupy ludzi. Sala ma konkretne przeznaczenie — ma
STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE
63-100 Srem, ul. Mickiewicza 17
3 tel. 81 28 37 001 fax 28 29 321
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stuzyé przygotowywaniu przyje¢ okolicznosciowych takich jak: wesela, komunie, stypy, zabawy, itp.
imprezy. Nie przewiduje sie, zatem wykorzystywania sali przez wszystkie dni w roku. Zostata ona
zaprojektowana w poziomie parteru budynku jednokondygnacyjnego przylegajacego do budynku wiezy
OSP. Wejscie dla klientow oraz wejscie na dostawe towaréw w zaden sposob nie koliduje z wyjazdem
wozow OSP - sg catkowicie odizolowane od budynku garazowego.

Pomieszczenia na pobyt ludzi (powyZej 2 godzin na dobg) sq oswietione Swiatlem dziennym w stosunku
wynikajacym z obowigzujacych przepisow.

Brak oswietlenia Swiattem dziennym wystepuje w pomieszczeniu, w ktérym praca tych samych osob nie
przekracza 2 godzin na dobe (zmywalnia naczyn stotowych).

Poprzez potoZenie obiektu oraz wyposazenie stworzono warunki do catorocznej dziatalnosci. Obiekt bedzie
prowadzi¢ dziatalno$¢ typowa dla zakladéw organizujacych przyjecia okolicznosciowe.

W budynku sali przyje¢ przewidziano nastepujace pomieszczenia:

» wiatrofap z holem wejSciowym oraz zespolem pomieszczen sanitamych dla klientow: oddzielne
WC dla kobiet i mezczyzn oraz WC przystosowane dla osob niepeinosprawnych, w tym
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich,

> szatnie do okry¢ wierzchnich gosci przybywajacych na przyjecie,

v

sale konsumpcyjno rozrywkowa,

> pomieszczenia niezbgdnego zaplecza gastronomicznego: kuchnia, zmywalnia naczyn stolowych,
rozdzielnia kelnerska, magazyn, przygotowalnia warzyw i jaj, zaplecze socjalno-sanitame dla osob
przygotowujacych przyjecie.

W obiekcie gastronomicznym zatrudnione beda na czas trwania przyjecia (okolo 3 dni przed planowanym
przyjeciem i na samo przyjecie) 4 osoby, dia ktorych przewidziano nastepujace pomieszczenia:

» pomieszczenie socjalne wyposazone w szafki odziezowe 2-dzielne na odziez osobista i robocza,,
umywalke do mycia rak z cieplg i zimng woda, i zestaw umywalkowy — pojemnik na mydio w
piynie, pojemnik na reczniki jednorazowe oraz pojemnik zamykany na zuzyte reczniki
jednorazowe oraz stolik jadalniany i 3 krzesla fatwo zmywalne,

» WC z przedsionkiem izolujgcym wyposazone w muszle ustepowg z sedesem (w kabinie
ustepowej) oraz umywalke z ciepla i zimng wodg i zestaw umywalkowy — pojemnik na mydio w
ptynie, pojemnik na reczniki jednorazowe oraz pojemnik zamykany na zuzyte reczniki jednorazowe
usytuowane w przedsionku izolujacym.

Celem utrzymania pomieszczeft w czystosci przewidziano aneks gospodarczy, wyposazony w szafe, w
ktérej przechowywany bedzie sprzet do sprzatania i zlew zainstalowany na wysokosci h= 0,5 m stuzacy do
przygoto-

wywania roztworu do mycia powierzchni sprzatanych, wylewania wody po sprzataniu oraz mycia sprzetu
przeznaczonego do sprzatania.

STAROSTV\{O POWIATOWE
W SREMIE
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Opis do planu zagospodarowania dziatki

Inwestor: Urzad Gminy w Brodnicy

Obiekt : Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku policji na potrzeby strazy —
pomieszczenia administracyjne i socjalne, dobudowy wiezy z garazem oraz salg przyjeé
z zapleczem

Adres obiektu: Brodnica 41 , 63-112 Brodnica na terenie obejmujacym dziatki o nr ewid.
17912, 179113, 179/15, 179/17, obreb Brodnica, Gmina Brodnica

1.Lokalizacja.
Rozpatrywana dziatka ma ksztalt zblizony do prostokata o powierzchni 2300,0 m? jest

zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym strazy, garazowym i gospodarczym.
Wzdiuz zachodniej granicy prowadzi droga dojazdowa od ulicy Paderewskiego. Pozostale
granice sasiadujg z terenami zabudowy mieszkaniowej
o teren na ktdrym jest projektowana rozbudowa budynku nie jest wpisany do rejestru
zabytkow;

. 2.Rozliczenie powierzchni.
« powierzchnia dziatki - 2300,00 m2
« pow. zabudowy budynku istniejgcego—~ 544,64 m?
« procent zabudowy dziatki — 23,68%< 42,23%
« teren utwardzony -wjazd go garazu — 500 m*< 4,6% ,
« pozostata powierzchnia do zagospodarowania po rozbudowie ( biologicznie czynna)
Izielef ,i. t. p./ 1255,36 m2 co stanowi 54,58% > 53,17%

3.Projektowana zabudowa dziatki.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem administracyjno-socjainym czesciowo

podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem, ktory objety bedzie zmiang sposobu uzytkowania na
potrzeby strazy z dobudowg wiezy z garazem na dwa samochody bojowe oraz salg przyjeé z
zapleczem.

4.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie obiektu w media z przylaczy do istniejacych sieci.

Woda z indywidualnego ujecia.
Scieki odprowadzone zostana do istniejgcej kanalizacji sanitamej

5.Zielen
Z frontu dziatki projektuje sie posadzi¢ Daglezje zielong / odmiana Osendotsuga Faxifolia Britt /.
Niezaleznie mozna posadzi¢ w grupie pigwowiec chiriski /Chanomeles Rehd /,oraz forsycje
lodmiana Intermedia Densiflora / i jasminowiec /Philadelphus /.
Pozostalg czes¢ - tyt dziatki obsadzi¢ trawg .

6.Wejscia i dojazdy.

Dostep do drogi publicznej istniejacy .

Wijazd na dziatkeutwardzic kostkg betonowg typu "POZBRUK", plac przed garazami dla
samochodow bojowych, miejsca postojowe i chodniki.

Projektowane miejsca postojowe w ilosci 4 sztuki dla oséb niepelnosprawnych o wymiarach 3,60
x 5,00 raz 10 sztuk o wymiarach 2,30 x 5,00 usytuowane przed salg przyje¢.

STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE

£3-100 Srem, ul. Mickiewicza i;
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4. Podstawowe dane techniczne budynkow

Budynek administracyjno-biurowy

5, Zestawienie pomieszczen
Tabelanr2

Razem kubatura wszyskich budynkow objetych
opracowaniem wynosi: 3085,28 m3

e powierzchnia zabudowy: 105,64 m2

e kubatura 596,87 m3
Budynek wiezy i komunikacii

e powierzchnia zabudowy: 48,47 m2

e kubatura 276,07 m3
Budynek garazu

e powierzchnia zabudowy: 102,38 m2

e Kkubatura 585,10 m3
Budynek Sali przyjec z zapleczem

e powierzchnia zabudowy: 288,15 m2

‘ e kubatura 1624,24 m3

Razem powierzchnia zabudowy wszyskich budynkow objetych
opracowaniem wynosi: 544,64 m2

p::n Nazwa pomieszczenia Pow. wm2 Posadzka Sciany - okladzina
1 | Komunikacja + kiatka schodowa 7.85 granitogres farba zmywalna
2 |Biuro 17.84 wykladzina PCV farba zmywalna
3 | Komunikacja 238 terakota farba zmywalna
4 | Wezelsanitamy 10.91 terakota plytki glazurowane
do wysokosci h=2,0 m
5 | Kotiownia istniejaca 571 be‘°';:d“f:’ M@ | farba akrylowa matowa
6 | Pokoj spotkan 178 terakota farba zmywalna
STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE
5 63-100 Srem, ul. Mickiewicza i

tel. 81 28 37 001 fex 28 2927
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Poddasze nieuzytkowe + klatka .
schodowa 21.41 wyktadzina PCV farba zwykla
Powierzchnia ogolem: 473,93

2. Architektura i Konstrukcja

2.1. Opis elementow konstrukcyjnych

¢ fundamenty Zelbetowe — z betonu B-20 zbrojone 4 pretami @10 mm oraz strzemionami 26
co 50 cm, stal Alil

o Pod tawy wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10 cm

o $ciany fundamentowe — z bloczkow betonowych typu ,M" gr. 25 cm do poziomu 30cm nad
poziom terenu -

e S$ciany zewnefrzne murowane z cegly ceramicznej kratbwki na zaprawie cementowo —
wapiennej gr. 25 cm.

o S$cianki dziatowe wewnetrzne — z plyty gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym gr.12 cm

o stropodachy budynkoéw projektowanych dwuspadowe konstrukcji drewnianej krokwiowej o
kacie nachylenia 20°

o sufit y podwieszone na ruszcie stalowum stg

e nadproza projektowane:

projektuje sie nadproza z typowych belek prefabrykowanych L19.
Przestrzen miedzy belkami wypelni¢ betonem.

o wiefice projektowane:

zelbetowe wylewana na budowie z betonu B-20- zbrojone 4pretami @ 12 ,strzemiona
@6co25¢cm

22. Wykonczenie budynku

o izolacje — przeciwwilgociowa
— pozioma — 2 x papa na lepiku asfaltowym uloZona na zagruntowanym

podiozu

o _ Abi \ STAROSTWO POWIATOWE
pionowa — Abizol R + Abizol P W SREMIE

63-100 Srem, ul, Micklewicza 17

tel. 81 28 87 Q%‘i fax 28 20 321
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— paraizolacja - folia paraizolacyjna Rockwool
— termiczna $cian — powyzej cokolu styropian gr. 15cm
- wokot cokotu styropian gr. 12 cm
- ponizej terenu do poz. fawy fundamentowej gr.5cm
— termiczna posadzek — styropian FS-25 gr.8cm
— termiczna stropodachu — mata W-L-60 gr. 5 cmii
weina mineralna DELTAROCK gr.20cm
podiogi — na posadzki plytki ceramiczne i podiogi pcv
tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll, szpachlowane gtadzig gipsowa,
tynki zewnetrzne cieplochronne barwione w masie
okladziny cokoléw — okladzina kamienna , lub tynk cokolowy
malowanie i powloki antykorozyjne — Sciany farba emulsyjna akrylowa
stolarka — drewniana lub PCV, okna szklone szyba trzyszybowg
pokrycie dachéw budynkow — dachéwka ceramiczna
obrobki blacharskie — rynny, obrobki blacharskie, okapniki — z blachy tytan cynk gr. 0,6mm
wokot budynkéw wykonac opaske ze zwiru o szer. min. 0,5 m, lub z kostki
betonowej, ze spadkiem 1,5% od budynku, opaska o szerokosci 0,60 m

Wiezba dachowa
Wiezbe dachows zaprojektowano jako drewniang konstrukcji krokwiowej w rozstawie .

osiowym co 90 cm o nachyleniu 20°, wszystkie elementy z drewna klasy C 24.
Krokwie w rozstawie osiowy co 90cm o przekrojach : 70/160mm,100/20 i 80/1600mm i ,
murtaty 120 x 140mm i 140x140mm kotwione pretami M 14 do wierica zewngtrznego co 200

cm.

Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo i przed

szkodnikami biologicznymi poprzez natrysk lub smarowanie odpowiednimi preparatami.
Preparaty te powinny posiada¢ $wiadectwo ITB dopuszczajace je do stosowania w

budownictwie.

konstrukcja_dachu — krokwiowa z drewna sosnowego lub $wierkowego nasyconego
srodkami przeciwogniowymi i zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng.

kominy - przewody spalinowe i wentylacyjne z cegly ceramicznej peinej kl.15 MPa na

zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa, przewody odprowadzajace spaliny gazowe z
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cegly klinkierowej, z wkiadem z kwasoodpornej stali nierdzewnej, przewody wentylacyjne z
cegly ceramicznej pelnej — otwory 14x14cm

2.4. Podciaqi
zaprojektowano podciagi z belek stalowych 2 1 — 180 i 2 I ~ 200 potaczonych ze

sobg Srubami w rozstawie co 1,00m.

25. Slupy
Slup w garazu projektuje sie z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cementowej 5Mpa o wym
0,38 x 0,38 m oraz w Sali przyje¢ slupy o wym 0,25 x 0,25 m  z cegly pelnej klasy 150 na
zaprawie cementowej 8 MPa.

26.  Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonaé jako murowane z cegly kratowki gr. 25 cm na zaprawie

cementowo-wapiennej marki M 5.

Projektowana termoizolacja $cian zewnetrznych — metoda lekkg mokrg
styropianem z tynkiem mineralnym na siatce barwionym w masie.
Cokoty tynk cokolowy .

3. Instalaje

Projektowane budynki wyposaZzone zostang w nastepujace instalacje:
e elekiryczng podtynkowa,
o wodno-kanalizacyjna,
o wentylacje grawitacyjna, mechaniczng wspomagang oraz mechaniczng nawiewno-wywiewna,
o cieplg wode uzytkowa,
e centralnego ogrzewania,
1.5. Wytyczne ochrony p/pozarowej
» wzakresie ochrony p/poZarowej wyodrebniono trzy obiekty:
a/ budynek administracyjno-biurowy wraz z facznikiem i wieza zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej — stanowi oddzielng strefe pozarows,

b/ budynek garazu PM zakwalifikowany do klasy odpomnoéci pozarowej ,E” (0 ggstosci obcigZzenia
ogniowego do 500 MJ/m?) wykonany z materialow nierozprzestrzeniajgcych ognia — stanowi

oddzielng strefe pozarows,
STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE
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¢l sala przyjet z przyleglymi pomieszczeniami zaplecza i sanitariatami zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej ~ stanowi
oddzielng strefe pozarowa,
wystrdj wnetrza stanowi¢ beda materiaty niepaine,
obiekty (budynek administracyjno-biurowy, wieze z garazem oraz budynek sali przyjec) wyposazyC w
oéwietlenie ewakuacyjne w obrebie drog ewakuacyjnych,,
przy wejsciu do poszczegoinych obiektow zlokalizowac giowny wylacznik pradu,
budynki wyposazy¢ w podstawowy sprzet gasniczy ustawiony w miejscach oznakowanych
piktogramami oraz w 2 hydranty wewnefrzne @ 25 mm z wezZem potsztywnym, diugosci 30 m -
usytuowanie hydrantow zgodnie z projektem architektonicznym. Miejsca lokalizacji hydrantow
rowniez oznakowat piktogramami,
dojazd dla strazy pozamej droga o utwardzonej nawierzchni,
zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewni¢ z hydrantow DN 80 (10 dm¥/s)
nadziemnych lub podziemnych usytuowanych w odleglosci nie mniejszej niz 5,0 m i nie wigkszej niz
75,0 m od chronionych obiektow _ minimum 1 hydrant zewngtrzny,
wyznaczyé i oznakowat zgodnie z przepisami drogi ewakuacyjne,
opracowac instrukcje bezpieczefistwa p/pozarowego oraz umiesci¢ ja w miejscach widocznych,
opracowat instrukcje postepowania na wypadek pozaru lub alarmu,

pozostale szczegblowe warunki ochrony p/pozarowej powinny by¢ uwzglednione w instrukcii.

Uwagi koiicowe
Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane zastosowat z odpowiednimi

atestami technicznymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Przy wykonywaniu robét nalezy przéstrzegaé przepisy w zakresie BHP.
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Obliczenia statyczne
A. Budynek istniejacy

Poz.1 Nadproze o rozp. 1,68 m
lo=1,05x1,68=1,76 m

obcigzenia:

1. cigzar muru 0,29x0,84x18x1,2 = 5,26 kN/m
2. ,,  tynku 0,03x0,84x19x1,1 = 0,62 ,,
3. ,, whL 0,30

6,18 kN/m
M =0,125x6,18x1,76*= 2,39 kN/m
=29 — 11,13 cm’
0,215
Przyjeto 2 1-120 o Wx=54,7x2=109,4 cm?

Ix = 328x2 = 656 cm*

Poz.2 Nadproze o rozp. 3,00 m
lo=1,05x3,00=3,15m

obcigzenia:
1. oddz. stropu 3,76x ( 4,46+3,53)x0,5 = 15,02 kN/m
2. ciezar muru 0,29x0,84x18x1,2 = 5,26
3. , tynku 0,03x0,84x19x1,3 = 0,62 ,,
4. ,, wi 0,30 ,,
21,20 kN/m
M =0,125%21,20x3,15> = 26,29 kNm
W=2%2 =12230om®
Przyjeto 2 I-160 o Wx=117x2 =234 cm’
Ix=935x2=1870 cm*
Sprawdzenie ugiecia:
fdop. = S 0,63 cm
0,215
2
fmax = —202x315 0,58cm < fdop
20,1x1870x1,2
0z.3 Nadproze o rozp. 1,02 m ,
lo=1,05x1,02=1,07m STAROSVT;!WO POWIATOWE
obciazenai: 83-100 Sr emjsiéw!\?c’gewicza i

1.0ddz. dachu tel. 61 28 37 O&’i fax 28 20 321




fdop = 258 . 1,29 cm
200

2
fmax = 206x2,58 0,50cm < fdop
0,96x2389x1,2

Poz. 4.2 Murlata
lo=2,0m
obcigzenia:
1. oddz. dachu
(1,84+1,08) ( 2,58x0,5+0,68) +
0,07 x( 2,42x0,5+ 0,64) = 5,88 kN/m
2. ciezar wt. 0,14x0,14x6,0x1,1 = 0,13

6,01 kKN/m
M=0,125x% 6,01 x 2,0 > =3,01 kKNm

,, w= % =0,000232 m* =232 cm®
13000

Przyjeto murlate o przekroju 12x 14 cm

Poz.5 Nadproza

Projektuje si¢ nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza z
prefabrykowanych typowych belek L 19. Przestrzen miedzy
belkami wypelni¢ betonem

Nadproze o rozp. 0,90 m
Przyjeto 2 L 19 N/120

Fundamenty
Na podstawie odkrywki stwierdzono piaski drobne

$redniozageszczone o nastgpujacych parametrach:

IL =0,40 Dmin= 0,90 m
¢ = 1,75t/m’ £D = 1,75 t/m’
¢ = 25° ¢B = 1,75x0,9 = 1,58 t/m?
ND = 10,66
NB = 3,38
gf = 0,75 ( 10,66x0,90x1,75z10 + 3,38xBx1,58x10 )=
125,92 + 40,05 B

mqf = 0,81 ( 125,92 + 40,05 B)= 101,99+32,44B
Lawy fundamentowe zbroié pretami 4¢ 10 oraz strzemionami
¢ 6 co50cm
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= 221 _0,000708 m*® =708 cm’
1300

Przyjeto krokwie o przekroju 10x22 o Wx =806 cm?
Ix = 8873 cm*

Sprawdzenie ugiecia :
fdop = 535 =272 cm

921x5,45%
0,96x8873x1,2

fmax =

=2,68cm < fdop

Poz.7.2 Murlata

lo=20m
obcigzenie:
1. oddz. dachu (1,84+1,08)x(5,45x0,5+0,68)+
0,07x( 5,12x0,5+0,64)= 10,15 kN/m
2. ciezar wi. 0,14x0,14x6,0x1,1 = 0,13 ,,
10,29 kN/m
M =0,125x10,29x2,0>= 5,15 kNm
= 21 —0,000396 m® =396 cm”
13000
Przyjeto murlate o przekroju 14x14 cm o Wx =457 cm?

Ix=3201 cm’
Sprawdzenie ugiecia:
fdop = 200 _ 1,0cm
200
_ 515x2,0°
0,96x3201x1,2

=0,56 cm < fdop.

Podciag
Projektuje si¢ podciag stalowy oparty na murach i stupie.
1\=1,05x4,44=4,66 m
Obcigzenia:
1. oddz.dachu 2,48x5,45x0,5x2 = 13,52 kN/m
2. ciezar wi. 0,40 |,
13,92 kN/m
M =0,125x13,92x4,66* 37,79 kNm
=377 = 175,74 cm®
0 215
Przyjeto 2 1-180
Sprawdzenie ugieci STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE

$3-100 Srem, ul. Mickiewicza 17
tel. 81 28 37 0(?41 fax 28 29 321




fax = 3779x4, 66>
ax =

=1L,17cm < fdop
20,1x2900x1,2

Poz. 9 Shup srodkowy

Projektuje sig¢ slup o wymiarach 0,38x0,38 m z cegly petnej k1.150
Na zaprawie cementowej 5 MPa

Obcigzenia:
1. oddz. podciagdéw 13,92x4,50z0,5x2 = 62,64 kN
2. cigzar shupa 0,38x0,38x6,33x18x1,1 = 18,10 ,,
3. , tynku ),02(0,38+0,38)x6,33x19x1,3 = 2,38 ,,
83,12 kN
Rm=2,7 MPa
Fm = 0,38x0,38 = 0,144 m?
_ 633 _
A=-—=16,60
38
e=esten es=0 en= 03 _ 2.11
300
eo=2,11
e p =0,55
h 38
83,12

2 = 1049 kN/m? = 1,049 MPa
0,55x0,144

Poz.10. Nadproza

Nad otworami o rozpigtosci do 2,50 m projektuje si¢ nadproza z
typowych prefabrykowanych belek L 19 . Przestrzen miedzy
belkami wypehni¢ betonem.

Natomiast nad wigkszymi otworami nadproza wykona¢ z belek
Stalowych polaczonych ze soba srubami w rozstawie co 1,0 m-

Poz. 10.1 Nadproze o rozp. 1,20 m
Przyjeto 2119 N/120

0z.10.2 Nadproze o rozp. 3,51 m
1=1,05x 3,51 =3,69 m

obciazenia:
1. oddz. dachu 10,16 kN/m
2. cigzar muru 0,25x0,25x13x1,2 = 0,98 ,,
3. ciezar wienca 0,25x0,25x24x1,2 = 1,80 kN/m
4. ,, tynku 0,03x0,50x19x1,3 = 0,37 ,,

STAROSTWO POWIATOWE
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Poz.11

5. , wk 030

13,61 kKN/m
M =0,125x13,61x3,69% = 23,16 kNm
w= 2219 — 107,74 cm?
0,215
Przyjeto 2 1-160 o Wx =117x2 =234 cm?

Ix= 935x2=1870 cm*
Sprawdzenie ugiecia:
Fdop. =% = 0,74 cm
500
2316x3,69°
20,1x1870x1,2

Fmax = =0,70cm < fdop.

Fundamenty

' Poz.11.1 Fundament pod $ciang obc. dachem

Obciazenia:
1. oddz. dachu
(1,84 _1,08)x(5,45x0,5x0,68)+

0,07x(5,12x0,5+0,64) = 10,16 kKN/m
2. cigzar muru 0,25x4,38x13x1,2 = 17,08 ,,
3. » fund. 0,25x0,80x22x1,2 = 5,28
4. “  wienca 0,25x0,25x24x1,2 = 1,80 «
5. “ ocieplenia 0,15x4,38x0,45x1,2 = 0,35 «
0,10x0,80x0,45x1,2 = 0,04 ,,
6. cigzar tynku 0,03x4,68x19x1,3 = 3,47
7. ,  fund. 0,40x0,70x24x1,1 = 7,39 ,,
45,57 kN/m
Przyjeto szerokosé tawy B = 0,45 m
= 3557 _10127KkPa < fdop
1,0x0,45

Poz.11.2 Stopa pod stup

Obcigzenia:

1. oddz. stupa 83,12 kN
2. cigzar stupa 0,38x0,36x0,55x18x1,2 = 1,72 ,,
3. ,  stopy 0,40x0,60x0,60x24x1,2 = 3,80 ,,

88,64 kN
Przyjeto stope o wymiarach 0,85x0,85 m

STAROSTWO POWIATOWE
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Poz.12

Poz.12.1

Poz.12.2

Poz.13

Poz.13.1

88,64
0,85x0,85

= 122,68 kPa < mgqf

D. Budynek — sala przyjeé

Dach jak poz.4

Krokwie
Rozstaw co 0,90 m
Obciazenie prostopadle do potaci q=2,48 kN/m
M =0,125x2,48x2,79* = 2,41 KNm
= 22L —0,000186 m* = 186 cm’®
13000
Przyjeto krokwie o przekroju 8x16

Murlata
lo=2,0
obcigzenia
1. oddz. dachu
( 1,84+1,08)x(2,79x0,5+0,68) +
0,07x(2,62x0,5+0,64) = 6,20 kN/m
2. cigzar wl. 014x014x6,0x1,1 = 0,13 ,,

6,33 kN?m
Przyjeto murlate o przekroju 12x14 cm
Mocowana w wiencu kotwami ¢ 14 co 2,0 m

Podciag
Projektuje si¢ podciag z belek stalowych potaczonych ze soba
Srubami w rozstawie co 1,0 m

Podciag o rozp. 5,10 m
lo=1,05x5,10=5,36 m

obciaZenia:
1. oddz. dachu
(1,84+1,08)x(2,79x0,5+2,66) +
0,07x (2,62x0,5+2,50) = 12,11 kKN/m
2. ciezar wi. 0,39 ,,
12,50 kKN/m
M=0,125x12,50x5,36* = 44,89 kNm
N 34 2?2 = 208,79 cm” OWE
, T
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Poz.13.2

Poz. 14

Przyjeto 21-200 0 Wx=214x2 =428 cm?
Sprawdzenie ugiecia:
fFdop = 336 1,53 cm

350

4489x5,36*

= =1,25cm < fdop
20,1x4280x1,2

Podciag orozp. 4,45 m
lo=1,5x4,45=4,67 m

Obcigzenia jak w poz. 13.1 12,50 kN/m
M =0,125x12,5x4,67% = 34,07 kNm
w=2%9 — 15849 cm?
0,215
Przyjeto 2 1180 0 Wx=161x2 =232 cm?

Ix =1450x2 = 2900 cm*
Sprawdzenie ugiecia:

fdop= — =1,33 cm
350

3407x4,67*

= =1,06cm < fdop
20,1x2900x1,2

Slupy
Projektuje si¢ o wymiarach 0,25x0,25 cm z cegly pelnej k1. 150 na
zaprawie 8§ MPa

obciazenia:
1, oddz. podciagéw 12,5 (5,10+4,45)x0,5 = 59,69 kN
2. cigzar shupa 0,25x0,25x5,39x1,1 = 6,67 ,,
3. ,»  tynku 0,02(0,25+0,25)x5,39x19x1,3 = 1,33 ,,
67,69 kN
Rm = 3,1 MPa
F = 0,25x0,25 = 0,0625 m?
554
A="—==2216
25
eo=esten es=0 en= 34 1,85
300
0 _18 _g07 ¢ =0,38
h 25
79 _ 850 kN/m? = 2,85 MPa
0,38x0,0625

STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE

£3-100 Srem, ul. Mickiewicza .

tel. 6128 37 0&1 fax 28 29 321 .




Poz.15 Nadproza

Poz.15.1 Nadproze o rozp. 0,90 m
Przyjeto 2L 19 N/120

W Sciankach dziatowych nad otworami drzwiowymi przyjeto

Po 1 L 19 N/120

Poz.15.2 Nadproze o rozp. 1,20 m
Przyjeto 2L 19 N/150

Poz.15.3 Nadproze o rozp. 1,50 m
Przyjeto 2 L 19 N/1280

Poz.15.4 Nadproze o rozp. 2,40 m
Pzryjeto 2 L 19 N/270

§

Poz.16 F undamenty

P0z.16.1 Fundament pod $ciang obc. dachem

Obciazenie:
1. oddz. dachu 6.33 kN/m
2. ciezar muru 0 ,25%x4,39x13x1,2 = 17,12
3. »  fund. 0,25x%0,80x22x1 2 = 5,28
4. ,, wiefica 0 ,25%0,30x24x1.2 = 2,16 ,,
5. “  ocieplenia 0,15x04 ,39x0,45x1,2 = 0,36 «
0,10x0,80x0,45x1,2 = 0,04 «
6. , tynku 0,03x4,69x19x1] 3= 3,48
7. ,  fund. 0,40x0 ,60x24x1,1 = 6,34
41,11 kKN/m
Przyjeto szerokosé tawy B = 0,40 m
of= = = 11843 kPa < mqt
1,0x0,40
Poz.16.2 Fundament pod Sciane szczytowsq,
Ob01qzema
1. cigzar muru 0,25x6,34x13x1 2= 42,73 kN/m
2., wiefica 0,25x0,30x24x1,2 = 2,16 ,,
3., muru fund. 0,25x0 ,30x22x1,2 = 5,28 ,,
4. ,, ocieplenia 0,15x6,34x0,45x1 2= 0,51 ,,
0,10x0,80x0,45x1,2 = 0,04
5, tynku 0,03x6 ,64x19x1,3 = 4,92 |,
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Poz.16.3

Poz.16.4

6. ciezar fund 0,40x0,60x24x1,2 =

6,34 kN/m

43,98 kKN/m
Przyjeto szerokos¢ tawy B = 0,40 m
gf = 4398 10995 kPa < mgqf
1,0x0,40
Stopa pod stup obc. podciagami o rozp.5,10 1 4,45 m
Obcigzenia:
1. oddz. stupa 67,78 kKN
2. ciezar shupa 0,25x0,25x1°8x1,2 = 0,74 ,,
3. ,, fund 0,40x0,60x0,60x24x1,1 = 3,80 ,,
72,32 kN
Przyjeto stope o wym. 0,80x0,80 m
= 1232 _ 113,0kPa < muf
0,8x0,8
Stopa pod stup obc. podciagami o rozp. 4,45 m
Obcigzenia:
1. oddz. dachu 12,5x4,45x0,5x2 = 55,64 kN
2. cigzar slupa 0,25x0,25x5,96x18x1,2 = 8,05 .,
3. ,, fund. 0,40x0,60x0,60x24x1,1 = 3,80 ,,
69,48 kN

Przyjeto stope o wym. 0,80x0,80 m

qf =

69,48

0,80x0,80

=108,56 kPa < mgqf
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Zestawienie nadprozy L 19

Poz. 5,1; 15.1;
Poz. 10.1; 15.2
Poz. 15.3
Poz.15.4

N/ 120
N/150
N/180
N/270

szt.
Szt.
Szt.

52
14
13
12

STAROSTWO

POWIATOWE

W SREMIE

£3-100 Srem, ul,
iel, 61 28 37 o%

Mickiawlcza

1fax 28293



Zestawienie stali profilowanej

Poz | Profil Dhug. | Ilos¢ Cigzar Cigzar
obl. jedn. calk.
1 I-120 2,05 2 11,2 45,92
2 I -160 3,10 2 17,9 110,98
3 I-120 1,35 3 11,2 45,36
8 I-180 4,84 4 21,9 423,98
102 | I -160 3,90 4 17,9 279,24
13,1 | 1I-200 5,35 4 26,3 562,82
132 | I-180 4,45 16 21,9 1559,28
3,55 4 310,98
Razem kG |3338,56

STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE

63-100 Srem, ul, Mickiewicza .

tel. 81 28 37 001 fax 28 29 321

afha




Zestawienie stali zbrojeniowe;j

Poz.obl. |Nr ¢ |Dlug |Ilosé Calkowita dlugo$é
) ¢ 10 ¢ 12 ¢ 14
Fundam. 1 10 | 17,90 | 4 71,60
6.1 2 6 1,16 | 32 37,12
6.2 1 10 | 12,80 4 51,20
2 6 1,16 | 23 26,68
11.1 1 10 | 33,00 4 132,00
2 6 1,16 | 60 | 69,60
11.2 1 10 0,75 4 3,00
16.2 0,70 | 40 28,00
16.4 3 6 2,16 86,40
‘ ' 2,12 84,80
16.1 1 10 | 83,50 4 334,00
2 6 1,16 | 151 |175,16
\ 4 10 | 11,50 8 92,80
5 6 1,20 | 21 | 25,20
| Wienice 6 14 113,20 4 452,80
7 112 (113,20 2 226,40
8 6 1,00 | 412 | 412,00
9 14 0,80 | 66 52,80
7 12 55,60 4 222,40
8 6 1,00 | 196 |196,00
m | 111296 | 712,60 | 448,80 | 505,60
zar jedn kG/m | 0,222 0,617 |0,888 1,21
Zar razem kG |247,08 |439,67 | 398,53 | 611,78
kG 1697,06

STAROSTWO POWIATOWE

W SREMIE

63-100 Srem, ul. Mickiewicza . .
10l 61 28 37 0%1 tax 28 29 321




Opinia techniczna
istniejacego budynku administracyjno-socjalnego
uzytkowanego dotychczas przez policje w Brodnicy
Istniejacy budynek administracyjno-socjalny jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, nie podpiwniczonym wykonanym z
nastepujacych materiatow:

fundamenty pod $ciany nosne - betonowe
sciany zewnetrzne wykonane sg z cegly ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej
stropy drewniane
konstrukcja stropodachu drewniana
klatka schodowa wewnetrzna drewniana
dach plaski czterospadowy
tynki wewn. cementowo-wapienne kat Il
elewacje budynku - tynk cementowo-wapienny
pokrycie dachu dachdwkg ceramiczng
budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodno-kanalizacyjng, c.o. i elekiryczng

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg
Zadnych uszkodzen ani zarysowan i sq w dobrym stanie
technicznym.

Budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i
wykonany jest z materialow spetniajacych warunki
wytrzymalosciowe.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie obnizy

warunkow wytrzymalosciowych budynku.

ETAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE ,

£3-100 Srem, ul, Mickiewicza .

tel. 61 28 37 0%1 {fax 28 29 321



POZNAN, DNIA 27 GRUDNIA 2010R.
CHARAKT ERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Charakterystyka energetyczna dotyczy pozwolenia na budowe :ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU POLICJI NA POTRZEBY STRAZY — POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE | SOCJALNE, DOBUDOWY
WIEZY Z GARAZEM ORAZ SALA PRZYJEC Z ZAPLECZEM W BRODNICY

Inwestorem jest: Urzad Gmniy w Brodnicy

Charakterystyke energetyczng budynku okresia si¢ na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chiodzenia,
wentylaci i cieplej wody uzytkowej (efektywnosé catkowita) z odpowiednig wartoscig referencyjng. W analizowanym
przypadku obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energia pierwotng dla budynku wynosi¢ bedzie 120
_kWh/m2rok. Zapotrzebowanie na energie koricowa (EK) z kolei to 140 kWh/m2rok.

> : 1

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, opis techniczny nalezy
uzupetni¢ o konieczng charakterystyke energetyczna obiektu zawierajaca;

* bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego stale

Wwyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzer stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem budynku.

i

Jllans mocy grzewczej

owite zapotrzebowanie na cieplo budynku na cele grzewcze i przygotowanie c.w.u. po projekiowanej rozbudowie wynosic
ie ok. 12 kW.

alacja elektryczna

budynku istnieje instalacja elektryczna. Instalacie elektryczna w ukladzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu
dlicznikowym 25 A, z mocg umowng 11 kW,

*  wprzypadku budynku wyposazonego w instalacie ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chiodnicze - wiasciwosci
cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian peinych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych i innych,

terystyka cieplna przegréd zewnetrznych z dokumentaci projektowej:

, o Sciany zewnetrzne budynku =0,30 Wim2K;
o Stropodach calego budynku U=0,25 W/m2K
o Podioga na gruncie budynku U=0,40 W/im2K
o Okna zewnefrzne U=1,40 Wim2K
o Drzwi zewnetrzne U=2,00 W/m2K

parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz
innych urzadzer majacych wplyw na gospodarke energetyczna obiektu budowianego,

k ogrzewany jest za pomocy kotla gazowego. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane jest rowniez przez kociot
rzebudowana czg$¢ budynku wigczona zostanie do istniejgcych instalacii.

la sprawnos¢ systemu grzewczego wg metodologii dotyczacej sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej
W. wynosi 75%. Catkowita sprawnos$¢ systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej wg metodologii dotyczacej
nia $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow wynosi 67%. Instalacja wentylacji grawitacyjna.

ane wykazujace, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne speiniajg wymagania
otyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne (opisane powyzej) spelniajg wymagania
0szczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

E
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

§RMACJA nmch ROBOT BUDOWLANYCH.KTORYCH

A LUB UPADKU Z WYSOKOSCE:

MezRWmMPmuwmzmzsﬂsﬂssﬁ.dom
;nawysokoémachﬁmnesqmﬂaeprauewy@nywme,mmm1 meir nad poziomem
podiogi lub ziemi, z tym, Ze nie zalicza si¢ do prac na wysokosci, je@listarmskouacypst

oslonicte ze wszystkich stron Scianarni pelnymi iub olworami oszklonymi do wysokosci
min_1,5m.
mmmmmmmmm@mxmm
zaéwiadczeniem lekarskim | wiek min. 18 lat Pracownicy, kﬁuywykanqqpmemwysokoéu
powﬂe;Smmmposuadaéza&madaemezodrmam dopuszcrenia do
wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Minisira Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia
05.1996}.
epujac do prac personel musi by¢ irzedwy, wypoczely, w dobrej kondycii psychicznej i
uuawwm&hmmpmodwmmedpwzeby
wmwwmmmmm
biodrowe i linki bezpieczensiwa.
aca ha rusztowaniach:
Rusztowamepawmbyéstahﬁne wmmmzmmmmm

iqzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okreslonych w pki.4
amry i konstrikcie slupow, ﬂwpmmybyéwmynmwdmmnbez

3 mmmmmm STAROSTWO POWIATOWE
¢ Srodki zabezpieczajace powyzej W SREMIE

wymienione 63-100 Srem, ul. Mickiewicza 17
wykonymneszabmwodwwmbmzym tel. 6128 37 0ot fax 28 29 321
iny i podesty robocze powinny byé w dobrym stanie technicznym




'+ Ze podesty o wysokosci powyzej 1 m powinny powinny by¢ wyposazone w barierke
ochronng o wysokasci 1,1 m, kraweznik 0,15 m oraz barierke posrednig
» Drabina rozstawna powinna byé ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym
twardym podiozu
» Drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na mwnym i twardym podiozu i
zabezpieczana przed przesunieciem sie po podiozu
» Kagt ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podioza nie moze przekraczac 75st

led przystapieniem do prac na wysokosci i wwykopie naleZy:

Zapoznaé sig z zakresem zadan

Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci,
Zamocowanie do konstrukcii stale], dogodne wejscie,pomosty,barierki i krawezniki
Przygotowat i prawidiowo zaiozyé sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem

zas pracy nalezy:

Wykonwa¢ czynnosci Scisle wg wskazowek i instrukgcji przeiotonych

i dad matendy na wyznaczone miejsca

przypadku wykonywama prac spawalniczych, nie cdkiada¢ zapalonych palmkml nie
iwieszag ich na barierkach

ichowywac szczegting ostroznosE przy pracach spawalniczych,przy cigciu gazowymn

ranicza¢ przebywanie na wysokos$ci do czasu wykonywania zleconej pracy

robotach nad krawedzig budynku zastosowac dodatkowe liny bezpieczeristwa w

scach,gdzie nie ma mozliwosci przymocowania pracownika linkg -

B waé liny bezpieczeristwa tylko w polaczeniu z szelkami .

przypadkach zaopatrzyé krawedzie dachéw w bariery lub siatki bezpieczeristwa

nty obrébek blacharskich wykonywaé na dole

wejsciem na rusztowanie zapoznac si¢ z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i ustalic

b porozumiewania z pracownikami
ci zabronione podczas pracy na wysokosci i w wykopie:

nywanie pracy w sposob odbiegajgcy od instrukdji

nywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem

tytoniu i spoZywania posilkéw na stanowisku pracy

ia z wysckosci odpad6w, narzedzi, sprzetu

ania prac na wysokosci, w stanie nietrzeZwosci, przy objawach chorcbowych iub
iedvspozycmd\ psy

shodzeniu | schodzeniu na rusztowania i dachy zabrania si¢ korzystania z innych niz
zone mozliwosci wejscia

wania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozkiadanie narzedzi, sprzetu, materiaiéw

stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszezainych obciazer

zakoniczeniu pracy:

. OSTWO POWIATOWE
przelozonemu zakoficzenia prac ~ STAROS Mo toe

63-100 Srem, ul. Micklewicza i s
‘ i 1 fax 28 26 921
o w przypadkach awarii: tel. 61 28 87 0,,%‘, |

| pozaru stosowaé sig Scisle do mstmkc;x przsciwpozarowej

adikach ( np. pekniecie pomosiu, utrata stabilnosci) ewakuowaé zagrozonych

l;wezwac‘. pomoc medyczng, powiadomié kierownictwo, ograniczaé maksymalnie
utki awarii.




projektant: Poznan, 27.12.2010r.
Magdalena Miedziriska

zam. ul. Szamotulska 100/69

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 2007, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam

\
ze projekt techniczny zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku policji na
rzeby strazy — pomieszczenia administracyjno-socjalne, dobudowy wiezy z garazem
z salg przyje¢ z zapleczem w Brodnicy, dla Urzedu Gminy w Brodnicy, zostat

bnany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

projektapt X

Mpeckeeire,

ey T E T
saSZ, MAZURCZAK
P96 WPOL

! 28 304 35
| ) ?202.1\:3(3)05
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POLSKA

Iz B A
‘INZYN‘IER.’OW

BUDOWNICTWA
Poznat, .........2010:06-22
 ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... MagdalenaMiédziﬁska«omorowska ...............
miejsce zamieszkania ....ul.Szamotulska. 100/69............................. :
- BOEBE POZAAR e

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej izby~ InZynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ....... pr,ng;ggsg,m ......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej. _
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........2010-07-01
do dnia . 2010:42:3............ .

Z-ca Przewodniczdcego
.. [\Vielkopbiskiej Okrggowej
28y ln‘zyg ow Budo ititwa

. Wielkopolska Okregowa izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan), tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl

,?,v . A 0 !

' ' WE ARl R

STARQSJ;}%%E&%%‘ATO Za zgodnos¢
B3-100 Srem, ul, Mickiewicza 4 e

tel. 6128 37 09%1 fax 2829 331'
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o (rodqu funkcn) _
konstrukcvano - budowlanea

(rodmj specjainosci techmczm:—budowlunej)
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(speéjuﬁmjd. zuwodoma) : _




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Poznar, .2010-12-06...

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani DanutaMiler. oo,

mlejsce Zamieszkania ... ul.. Rejewskle.gn 326G
..51-419.Poznai

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej izby lnzymeréw
Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym WKPIBO.(SMZ[M

i posiada wymagane ubezpieczeme od odpowredznalnoéci
cywn!nej.

Wielkopolska Okregowa izba Inkynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel./ffax 061 854 2014, 061 8542011

e:mall: wkp@piib.org.p! .L

. ) o=
TWO POWIATOWE
STAROS U sRemE

0 &rem, ul. Macksewacza t
g}l 13‘1 Q&amsz 0{31 fax 26 20 32




Brodnica, dnia 30.03.2010r.
UG.ZP.7331-106-10

DECYZJA NR 106 /2010
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 4 ust. 2, art. 50 ust.1, art, 51
ust. 1, iart. 53 ust. 1, 3, 4, Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80;"poz. 717 ze zm.), po -
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gmina Brodnica,
Brodnica 41, 63-112 Brodnica,

zdnia 10.12.2010r,, wsprawie ustalenia warunkéw lokalizacji celu -
publicznego dla inwestycji: zmiana sposobu uzytkowania istn. bud. Policji.
na bud. administracyjno-socjalny Strazy Pozarnej, dobudowa lacznika
z wieza z garazem oraz salg przyje¢ z zapleczem, na terenie obejmujacym
dzialki nr ewid. 179/2, 179/13, 179/15, 179/17, w miejscowosci Brodnica,
na rzecz wnioskodawcy: .

USTALAM
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

| dla zamierzenia budowlanego: zmiana sposobu uzytkowania budynku Policji
- na budynek administracyjno - socjalny Strazy Pozarnej oraz rozbudowa
o lacznik z wieza, garaze, sale przyje¢ z zapleczem wraz z urzadzeniami
udowlanymi,

okalizacja: teren obejmujacy dziatki nr: 179/2, 179/13, 179/15, 179/17, w
miejscowosci: Brodnica. o

Ustalenia szczegblowe dla objetej wnioskiem zabudowy i terenu,
znaczonych w zataczniku graficznym:

. Funkcja zabudowy wiodgca:

1.1. ushigowa.

STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE )
§3-100 Sram, ul. Micklswicza .,
! iel, 81 26 37 Q%’i fax 28 20 321



2. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu
przestrzennego dla wnioskowanej rozbudowy (parametry istniejgcego
budynku bez zmian jesli nie okreslono inaczej):

2.1, linia zabudowy:

2.1.1. nieprzekraczalna, w odleglosci 6,0m od granicy dzialki i nie mniej
niz 8,0m od zewnetrznej krawedzi jezdni, (art.43 p.1 Ustawy
Z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ze zm). okreslona
w zalaczniku graficznym,

2.1.2.na podstawie art. 43. 1. Ustawy o drogach pubhcznych z dnia 21
marca 1985 r, ze zm., dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci linii
zabudowy od zewnqtrznej krawedzi jezdni, po uzyskaniu zgody
wlasciwego zarzadcy drogi, na lokalizacje wnioskowanej inwestycji
w odleglosci mniejszej od krawedzi jezdni niz okreslona w art. 43
ust. 1 w/w ustawy,

. wskaznik lacznej powierzchni zabudowy wszystkich budynkéw do
pow. terenu: do 50%,

. wielko$§¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow.
terenu: nie mniej niz 25%,

2.4. szeroko$¢ elewacji znajdujacej sie od frontu dziatki: do 30,0m,

2.5. wysokos¢ gornej krawedzi elewacji znajdujacej si¢ od frontu dziatki
do glownego okapu, mierzona od $redniego poziomu terenu przed
glownym wejsciem do budynku: do 5,0 m,

2.5.1.dla wiezy dopuszcza si¢ zwigkszenie wysokosci gornej krawedzi
elewacji do 11,0m,

- geometria dachu:

2.6. kat nachylenia gtéwnych potaci: od 20° do 45°,

2.7. wysoko$¢ gléwnej kalenicy mierzona od $redniego poziomu terenu
, przed gtéwnym wejsciem do budynku: do 10,0m,

2.7.1. dla wiezy dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci kalenicy do 13,0m,
uklad gidwnych polaci dachowych: wielospadowy,

9. kierunek gléwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dzialki:
réwnolegly lub prostopadly, z dopuszczalnym odchyleniem do 10°,
10.ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: do 2, w tym pdddasze,

10.1.dla wiezy nie okresla sie ilosci kondygnaciji,

11.ogrodzenia od drég publicznych: zakazuje si¢ wykonywania ogrodzen
o przestach z typowych prefabrykowanych elementéw betonowych,
oraz pelnych o wysokos$ci wigkszej niz 1,8 m,

2 STARQ‘STWO POWIATOWE
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2.12.materiat i kolor pokrycia dachu: dachéwka lub inny materiatl
imitujacy dachéwke, w pastelowych odcieniach czerwieni,
dostosowany do zabudowy sasiedniej, |

2.13.dominujacy kolor elewacji: barwy pastelowe zharmonizowane z
pokryciem potaci dachowych,

2.14.dopuszcza si¢ zmiane koloru elewacji oraz rodzaju i koloru pokrycia
po  uzyskaniu  akceptacji Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw,

2.15.zabrania sie stosowania koloréw razacych i jaskrawych w elewacjach,
pokryciu dachu i ogrodzeniach od drég publicznych,

3. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji: : ,
3.1. spos6b dostawy i odbioru mediow: z przylaczy do istniejacych lub

planowanych sieci, a przy ich braku: woda z indywidualnego ujecia a
‘ Scieki do przydomowej oczyszczalni lub szczelnego zbiornika
bezodpltywowego,

3.2. w zalezno$ci od wystgpowania  uzbrojenia technicznego
i zapotrzebowania na dostawe lub odbiér energii elektrycznej, gazu,
wody, Sciekéw, wod opadowych, $rodkéw lacznosci itp. nalezy
uzyskaé stosowne o$wiadczenia i warunki od wlasciwych jednostek,

3.3. dostep do drogi publicznej: istniejacy, lub zgodnie z warunkami
okreslonymi przez wlasciwego zarzadce lub wlasciciela drogi (art. 29
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
Dz.U. z22007r. Nr 19, poz 115 ze zm.), |

3.4. minimalna liczba miejsc postojowych na dzialce wnioskowanej:
1 na kazde 4 osoby mogace jednoczesnie przebywaé w budynku, i nie
mniej niz 4, ' )
3.5. zjazd z drogi, zajecie lub prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
umieszczanie w nim urzadzer nie zwiazanych z funkcjonowaniem
drég wymaga uzgodnienia i zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogi.

4. Warunki dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. jezeli zachodzi koniecznogé usunigcia drzew, nalezy uzyskaé zgode
na ich usunigcie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),

STAROSTWO POWIATOW?
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S. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury
wspélczesnej:

5.1.

3.2

5.3.

obiekt podlega ochronie konserwatorskiej, a inwestycja wymaga
uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewodzkim  Konserwatorem
Zabytkow,

dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala sie
obowiazek prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji
inwestycji. Inwestor winien uzyskaé pozwolenie WWKZ na wiw
badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowe.

przy projektowaniu i realizacji inwestycji wymagana jest szczeg6lna
dbalos¢ i staranno$¢ w  zakresie przyjetych  rozwiazan
architektonicznych oraz stosowanych materialéw, poprzez umiejetne
wykorzystanie zasad i cech kompozycyjnych nawigzujacych do
istniejacej historycznej zabudowy,

6. Wymagania dotyczacych ochrony interes6w os6b trzecich: -

6.1.

6.2.

inwestycja nie moze pozbawiaé i ogranicza¢ dostgpu do drogi
publicznej, swiatla dziennego oraz infrastruktury technicznej (np:
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tacznosci)
osobom trzecim, w tym wtadcicielom dziatek sasiadujacych z terenem
objetym inwestycja, a takze nie moze naruszaé stosunkow gruntowo-
wodnych na dzialce wnioskowanej i terenach sasiednich,

nalezy zastosowaé rozwiazania zapewniajace ochrong przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz ochrone terenow
sasiadujacych przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,

wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie itp.

7. Warunki wynikajace z przepiséw odrgbnych:

7.1.

7.2.

uszkodzenie urzadzefi drenarskich na terenach zmeliorowanych
wymaga powiadomienia miejscowej spotki wodnej i zobowigzuje
wiasciciela nieruchomosci lub wykonawcg prac budowlanych do ich
naprawy na wlasny koszt.

Projekt Decyzji uzgodniono pozytywnie z Wojew6dzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu : Postanowienie Nr 158/2011 z dnia
15.03.2011 r.

STAROSTWO POWIATOW™
. w SQ&E@AE .
83-100 Srem, ul. Miekiswicia .
4 tel. 61 28 87 @%‘i fax 28 28 321




UZASADNIENIE -

Teren wnioskowany spelnia warunki analizy okreslonej art. 53 ust. 3,
ustawy o planowamu i zagospodarowamu przestrzennym, a planowana
inwestycja nie narusza tadu przestrzennego i przepiséw odrgbnych,

W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE |
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

INFORMACJA _

1. Stosownie do art. 65 ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w drodze decyzji, stwierdza si¢
wygasniecie decyzji, jezeli:

1.1. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
1.2. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktoérego ustalenia sa inne
niz w wydanej decyzji.

Zataczniki:
1. wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowama terenu
2. zaiapzmk graficzny decyzji i wynikow analizy ==

Otrzymujg strony:
1. Gmina Brodnica, Brodnica 41, 63-112 Brodnic
2. aa.

Sprawe prowadzi: Marek Maciejewski, inspektor, tel. 61-28-23-527
Projekt decyzji sporzadzil: mgr inZ. arch. Robert Mizera,

WOIA RP nr WP-0315
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Zalacznik do décyzji nr 106 /2010
UG.ZP.7331-106-10

WYNIKI ANALIZY
FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY
IZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opracowano na podstawie art. 53 ust. 3, oraz art 54, Ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 ze zm.) rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Gmina Brodnica,
Brodnica 41, 63-112 Brodnica,

\dla zamierzenia budowlanego: zmiana sposobu uzytkowania budynku Policji
na budynek administracyjno - socjalny Strazy Pozarnej oraz rozbudowa o
facznik z wieza, garaze, sale przyje¢ z zapleczem wraz z urzadzeniami
budowlanymi, ‘
lokalizacja: teren obejmujacy dzialki nr- 17912, 179/13, 179/15, 179/1 7, w

migjscowosci: Brodnica,

1. Wyznaczenie obszaru analizowanego:
1.1. granice obszaru analizowanego wyznaczono w zataczniku
graficznym, -
2. Stan faktyczny terenu objetego wnioskiem:
2.1. zabudowa terenu: budynek Poli
3. Spelnienie warunkéw art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym:

3.1. co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi
publicznej, jest zabudowana w Sposéb pozwalajacy na okreslenie
wymaganfi dotyczacych nowej zabudowy: ............ .

3.2. teren ma dostep do drogi publicznej: . seseseivanencsenansanses TAK

3.3. istniejace Iub projektowane uzbrojenie terenu Jest wystarczajace dla
zamierzenia budowlanego: ' :

3.4. teren nie Wymaga uzyskania zgody na Zmiang przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda

TAROSTWO POWIATOWE
STAROS SREMIE
3100 Srarn, ul, Mickiewicza 1
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.................................................................................................... TAK
1.1. prOJekt decyzp jest zgodny z przepisami odrqbnym1 .............. ... TAK

2. Ustalenia zabudowy w obszarze wnioskowanym oraz pozostale
uwarunkowania:

funkcje oraz szczegélowe warunki zabudowy i zasady zagospodarowania
terenu, dotyczace takich elementéw jak:
2.1. ochrona i ksztaltowanie tadu przestrzennego,

2.2. ochrona Srodowiska, przyrody, krajobrazu,

2.3. ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury
wspolczesne;j,

2.4. obstluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
2.5. ochrona intereséw 0séb trzecich,
2.6. inne,

okreslono w czesci tekstowej i graficznej decyzji,

TOFT

-0
T ., B % v, 5
ragr tnd Havek Palkm el

Wynik analizy opracowat:
mgr inZ. arch. Robert Mizera, WOIA RP nr WP-0315

nieprzekraczalna linia zal;udowy '

granica dziafki/ terenu dla ktérego okreslono warunki
zabudowy

granica obszaru objetego analizg

wnioskowany budynek do zmiany sposobu uzytkowania i
rozbudowy
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1. Przedmiot oméowg_n_i_a_

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny technologiciny zmiany sposobu uzytkowania ist-
niejacego budynku Policji na potrzeby administracyjno-socjalne wraz z dobudowg wiezy z garazem na dwa sa-

mochody strazy pozamej oraz sali przyje¢ wraz z zapleczem w miejscowosci Brodnica powiat Srem, woj. wielko-
polskie. Na okolicznos¢ zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku oraz dobudowe Inwestor wystapit do
Urzedu o wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

2. Podstawa opracowania

Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowia;
» Zzlecenie Inwestora
" Urzad Gminy w Brodnicy, 63-112 BRODNICA woj. Wielkopolskie,
» inwentaryzacja architektoniczna obiektu istniejacego,

> projekt koncepcyjny planowanej dobudowy,
»  przepisy obowigzujace dla tego typu obiektow:

al Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z p6zniejszymi

Zmianami,

b/ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 z 2003r., poz. 1650

¢/ Ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczefistwie Zywnosci i Zywienia ~ Dz. U. Nr 171 z 2006r., poz.
1225 z pbzniejszymi zmianami

» uzgodnienia dokonane w trakcie opracowania planu zagospodarowania pomieszczen.

3. Cel i zakres opracowania

Celem przedstawionego opracowania jest zaprojektowanie technologii budynku administracyjno-socjalnego, wiezy

z garazem 2-stanowiskowym na potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz sali przyje¢ wraz z zapleczem w miej-

scowosci Brodnica powiat Srem, woj. wielkopolskie.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

» zagospodarowanie pomieszczen,
STAROSTWO POWIATOWE

» wyposazenie technologiczne, W SREMIE
> wytyczne branzowe dia wykonawcow projektow branzowych. ise?._ 150102%%"73’53 51”}?; iggiggaa;'i
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4. Zatozenia ogéino - organizacyjne

4.1 Budynek administracyjno-biurowy

Po bylym posterunku Policji budynek zostat zaadaptowany na potrzeby administracyjno-biurowe dla Ochotniczej
Strazy Pozamej oraz dla Sotectwa Gminy Brodnica. Przy zagospodarowywaniu pomieszczen zapewniono wia-
éciwe warunki przebywania w nim czionkow Ochotniczej Stazy Pozarnej w czasie trwania jakiejkolwiek sytuacji
kryzysowej czy na wypadek akcji pozamiczej, wiasnie wtedy, kiedy zachodzi konieczno$¢ skrzyknigcia prawie
wszystkich czlonkéw OSP. Stworzono warunki calodniowego przebywania 20 do 25 czlonkéw OSP, dla ktorych
zaprojektowano pomieszczenia spotkan z aneksem kuchennym, gdzie istnieje mozliwos¢ przygotowania napo-
jow goracych (nalezy przewidzie¢ 2 czajniki bezprzewodowe do podgrzewania wody),umywalke z ciepta i zimng,
woda, zlewozmywak 2-komorowy do mycia naczyn whasnych, stoly, krzesta oraz szafy odzieZy wiasnej. W bu-
dynku tym przewidziano rowniez biuro wyposazone w biurko, krzesto obrotowe, zestaw komputerowy, fawe 2 fo-
tele, kanape oraz szafy biurowe. Na miejscu przewidziano rowniez wezet sanitamny wyposaZony w natrysk,
ustep oraz umywalke do mycia rak z cieplg i zimng woda, Do obrobki sprzetu porzadkowego oraz czerpania
wody na roztwor konieczny do mycia pomieszczen przewidziano zainstalowany w pomieszczeniu wezta sanitar-
nego zlew gospodarczy zainstalowany na wysokosci h=0,5 m oraz usytuowano tam szafg gospodarcza na
sprzet i $rodki czystosci. W budynku tym znajduje sie takze poddasze nieuzytkowe, gdzie zlokalizowano regaly i
szafy na drobny sprzet stanowiacy wyposazenie OSP.

W pomieszczeniach administracyjno-biurowych beda sig odbywaly rowniez spotkania i posiedzenia czionkow
Rady Soleckiej — w chwili obecnej brak takich pomieszczen w miejscowosci Brodnica.

4.2, Wieza z garazem

Wieza przeznaczona glownie do suszenia wezy uzywanych do gaszenia pozaru jest integraing czeécia budynku
administracyjno-biurowego. Budynek wiezy jest potaczony przejéciem z budynkiem administracyjno-biurowym
oraz budynkiem garazowy. W budynku wieZy zaprojektowano dodatkowo pomieszczenie WC wyposazone w
umywalke z ciepla i zimng woda (w przedsionku WC) oraz muszlg ustepowa z sedesem (w kabinie ustgpowe;).

Budynek garazowy strazy poZamej zaprojektowany zostat dla 2 wozow straz pozarnej. WyposaZzenie specjali-
styczne budynku garazowego nie stanowi przedmiotu opracowania technologicznego, natomiast sposb odpro-
wadzenia wod opadowych (sprzed garazu) opisany zostanie w dalszej czesci opracowania.

STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE

£3-100 Srem, ul. Mickigwicza

tel, 81 28 37 0&1 fax 28 20 321
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4.3. Sala przyje¢ wraz z zapleczem

Omawiana w zalaczonym projekcie sala przyje¢ wraz z zapleczem stanowi¢ bedzie obiekt zaliczany do zakia-
dow zywienia zbiorowego dla $ciSle okreslonej grupy ludzi. Sala ma konkretne przeznaczenie — ma sluZyé przy-
gotowywaniu przyje¢ okolicznociowych takich jak: wesela, komunie, stypy, zabawy, itp. imprezy. Nie przewidu-
je sig, zatem wykorzystywania sali przez wszystkie dni w roku. Zostala ona zaprojektowana w poziomie parteru
budynku jednokondygnacyjnego przylegajacego do budynku wiezy OSP. Wejcie dla klientow oraz wejscie na
dostawe towarow w Zaden sposob nie koliduje z wyjazdem wozéw OSP ~ sg calkowicie odizolowane od budyn-
ku garazowego.
Pomieszczenia na pobyt ludzi (powyzej 2 godzin na dobe) sq oéwietlone $wiatlem dziennym w stosunku wynika-
jacym z obowigzujacych przepisow.
Brak oSwietlenia Swiattem dziennym wystepuje w pomieszczeniu, w ktorym praca tych samych osob nie prze-
kracza 2 godzin na dobe (zmywalnia naczyn stolowych).
Poprzez poloZenie obiektu oraz wyposaZenie stworzono warunki do calorocznej dziatalno$ci. Obiekt bedzie pro-
wadzi¢ dziatalnosc typowa dla zakladow organizujacych przyjecia okolicznosciowe.
W budynku sali przyje¢ przewidziano nastepujace pomieszczenia:
> wiatrofap z holem wejsciowym oraz zespolem pomieszczen sanitamych dla klientow: oddzielne WC dia
kobiet i mezczyzn oraz WC przystosowane dla 0sob niepelnosprawnych, w tym poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich,
> szatnig do okry¢ wierzchnich gosci przybywajacych na przyjecie,

\4

sale konsumpcyjno rozrywkows,
> pomieszczenia niezbednego zaplecza gastronomicznego: kuchnia, zmywalnia naczyn stolowych, roz-
dzielnia kelnerska, magazyn, przygotowalnia warzyw i jaj, zaplecze socjalno-sanitarne dia oséb przygo-
towujacych przyjecie.
W obiekcie gastronomicznym zatrudnione beda na czas trwania przyjecia (okoto 3 dni przed planowanym przy-
jeciem i na samo przyjgcie) 4 osoby, dla ktérych przewidziano nastepujace pomieszczenia:
> pomieszczenie socjalne wyposazone w szafki odziezowe 2-dzielne na odziez osobistg i robocza,,
umywalke do mycia rak z ciepla i zimna woda i zestaw umywalkowy — pojemnik na mydio w plynie, po-
jemnik na reczniki jednorazowe oraz pojemnik zamykany na zuzyte reczniki jednorazowe oraz stolik ja-
dalniany i 3 krzesta fatwo zmywalne,
> WC z przedsionkiem izolujacym wyposazone w muszle ustepows z sedesem (w kabinie ustepowe))
oraz umywalke z ciepta i zimna wodg i zestaw umywalkowy - pojemnik na mydio w plynie, pojemnik na
reczniki jednorazowe oraz pojemnik zamykany na zuzyte reczniki jednorazowe usytuowane w przed-
sionku izolujgcym.

STAROSTWO POWIATOWE
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ania pomieszczen w czystosci przewidziano aneks gospodarczy, wyposaZony w szafe, w ktorej
any bedzie sprzet do sprzatania i zlew zainstalowany na wysokosci h= 0,5 m sfuzacy do przygofo-
roztworu do mycia powierzchni sprzatanych, wylewania wody po sprzataniu oraz mycia sprzetu prze-

go do sprzatania.

ment produkcji
lany zaklad Zywienia zbiorowego zamknigtego prowadzic bedzie dziatalnoSc typowa dla tego typu zakla-

dzle przewidziano obrobke wstepng surowcow na miejscu. Podstawowy asortyment produkowanych i
ych dan przedstawiaé si¢ bedzie nastepujaco:

1 lub 2 rodzaje zupy (ros6t, barszcz)
2-3 rodzaje (drob, migso) z dodatkami takimi jak ziemniaki, frytki, itp..

réznego rodzaju satatki i surowki na bazie warzyw surowych sezonowych,
warzywa gotowane

dodatkowe | miesai ryby w galarecie, golonka z wody, przekaski zimne, itp.

ciasta — wypieki wiasne lub dostarczane na zaméwienie z zewnatrz, desery na
bazie lodow paczkowanych, owocow z puszek i bitej $mietany

oje gorace kawa, herbata

apoje zimne napoje gazowane i niegazowane, soki

4,3.2. Organizacija produkci
Zgodnie z zatozeniami omawiany w projekcie zaklad zywienia zbiorowego bedzie prowadzi¢ dziatalnos¢ typowa,
dla obiektow tego typu.
Zaprojektowany uklad organizacyjny oraz przyjete wyposazenie technologiczne zapewniat bedzie peine zaspo-
kojenie potrzeb produkcyjnych jak i obstugi konsumentow. Przewiduje si¢ przygotowywanie jedzenia dla ok. 100
086b w asortymencie okreslonym przez organizatora danej imprezy.
Przebieg procesu produkcyjnego w omawianym zakladzie Zywienia bedzie nastgpujacy:
> dostarczany towar kierowany bedzie drogg od zaplecza do magazynu. Z uwagi na brak magazynu wa-
rzyw, w przygotowalni warzyw i jaj przewidziano regal na warzywa oraz chiodziarki na jaja. Przewiduje
sie dostawe fowarow kazdorazowo i bezposrednio z przeznaczeniem na dang impreze (Scisle okreSlona
ilos¢ masy towarowej), ‘
> obrobke wstepng warzyw i jaj przewidziano w przygotowalni warzyw i jaj - dwa oddzielne ciagi technolo-
giczne wyposazone w stoly ze zlewozmywakiem 1-komorowym, regat na warzywa, naswietlacz do jaj,

W SREME
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urzadzenia chiodnicze na jajka oraz umywalkg do mycia rak z ciepla i zimng woda, Wyczyszczone i
obrane warzywa oraz umyte i zdezynfekowane jaja podawane beda bezposrednio do kuchni,
obrobke wstepna migsa przewidziano w kuchni (bezposrednio przy wejsciu na wydzielonym stanowisku
wyposazonym w stot ze ziewem, szafka i potka,
ryby przewiduie sig wylgcznie czyste {mrozone \iub &wieze) niewymagajace obrobki wstepne, lecz tylko
obrobki termicznel,
obrobka czysta (na wydzielonych stanowiskach roboczych) oraz termiczna surowcow polegajaca na go-
towaniu, pieczeniu, smazeniu i duszeniu odbywat sie bedzie W kuchni. Wyposazenie technologiczne
kuchni stanowig urzadzenia grzewcze (kuchnia 4 palnikowa, patelnia oraz frytownica 2-basenow ),
umywalka gastronomiczna Z baterig bezdotykowa, (szt. 1), stoly robocze, sprzet pomocniczy oraz Wy-
dzielone stanowisko mycia i przechowywania sprzetu kuchennego {basen do mycia garow oraz regal do
przechowywania wigkszego sprzetu kuchennego,
rowniez w pomieszczeniu kuchni przewidziano przygotowywanie przekasek i garmazerki. Odbywat¢ si¢
to bedzie przemiennie W czasie z obrobka termiczng lubna wydzielonych stanowiskach roboczych. Bu-
fet zimny przechowywany bedzie w urzadzeniu chiodniczym (w kuchni lub w magazynie),
gotowe positki wydawane beda do rozdzielni kelnerskiej i stad podawane bezposrednio konsumentom
do spozycia. W rozdzielni przewidzie€ ekspres do kawy oraz wamik do gotowania wody,
brudne naczynia zbierane bgda przez obstuge sali i kierowane do zmywalni naczyn stolowych. Wyposa-
senie zmywalni naczyn stolowych stanowic bedzie: pojemnik zamykany na odpady pokonsumpcyjne,
zlewozmywak 2-komorowy Z bateria ze spryskiwaczem, zmywarka do naczyh stolowych z funkcja wypa-
rzania, stot sortowniczy, stot pomocniczy oraz szafa przelotowa na naczynia czyste. Naczynia po umy-
ciu przechowywane beda w szafie przelotowej 2-stronnie zamykanej taczacej zmywalnig Z kuchnia,
gdzie nastegpuje rozdziat positkow,

» mycie garow i sprzgiu kuchennego przewidziano na wydzielonym stanowisku zlokalizowanym na terenie
kuchni, gdzie zainstalowany bedzie duzy basen do mycia sprzetu kuchennego oraz regat do przecho-
wywania gamkow. Do przechowywania drobnego sprzetu kuchennego przewidziano W kuchni szafki
podblatowe z potkami lub szufladami,

3 resztki potraw pokonsumpcyjnych oraz poprodukcyjaych zhierane bedq do hermetycznych zasobnikow i

kazdorazowo po przyjgciu beda odbierane i wywoZone poza zaktad (odbior przez firmg — podpisana

umowa na odbior tych odpadow),

UWAGA: Osoby pracujace w stycznosci z zywnoécig powinny uzyskaé okreslone przepisami 0
chorobach zakaznych i zakaZeniach orzeczenie lekarskie dia celow sanitarno-epidemiologicznych
o braku przeciwwskazaf do wykonywania prac, przy wykonywaniu, ktorych istnieje mozliwosé

przeniesienia zakazenia na inne osoby. - |
STAROSTWO POWIATOV
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anie pomieszczen

Nazwa pomieszczenia

Pow. w m2

Posadzka

$ciany - okladzina

2

4

5

Komunikacja + klatka schodowa 7.85 granitogres farba zmywalna
Biuro 17.84 wykladzina PCV farba zmywalna
Komunikacja 2.38 terakota farba zmywalna
Wezet sanitamy 10.91 terakota plytki glazurowane
do wysokosci h=2,0 m
Kotlownia istniejgca 5.71 beton zatarty na farba akrylowa matowa
gladko
Pokoj spotkan 17.8 terakota farba zmywalna
Pokéj spotkan 13.85 terakota farba zmywalna
Komunikacja 19.67 terakota farba zmywaina
Wieza 745 granitogres farba zmywalna
Magazyn 3.93 granitogres farba zmywalna
Rozdzielnia elektryczna 3.39 granitogres farba zmywalna
WC 417 terakota plytki glazurowane
do wysokosci h=2,0 m
Garaz na dwa samochody 92.5 betor;;zts;ty na farba akrylowa matowa
Wiatrotap 3.23 granitogres farba zmywalna
Holl 20.54 granitogres farba zmywalna
WC Klientow meski 412 terakota plytki glazurowane
do wysokosci h=2,0 m
WC niepetnosprawnych 5.23 terakota plytki glazurowane
do wysokosgi h=
WC Kiientow damski 4.84 terakota piytki glazurow

‘do wysokosci h=

R

STAROSTW
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atnia dla klientow 13.04 granitogres farba zmywalna
la przyjet 127.02 klepka parkietowa farba zmywalna
. farba zmywalna + plytki glazu-
zdzielnia kelnerska 5.13 terakota rowane do h=1.6 m
22.39 terakota plytki glazurowane
do wysokosci h=2,0 m
ywalnia naczyn stotowych 5.90 terakota plytki glazurowane
do wysokosci h=2,0 m
Komunikacja 11.64 terakota farba zmywalna
ks gospodarczy 0.95 terakota plytki glazurowane
do wysokosci h=2,0 m
. farba zmywalna + plytki glazu-
plecze socjaine 6.80 wyktadzina PCV rowane do h=16 m
| WC personelu 3.67 terakota plytki glazurowane
do wysokosci h=20 m
Przygotowalnia warzyw i jaj 7.14 terakota plytki glazurowane
do wysokosci h=2,0 m
Magazyn 7.09 terakota farba zmywalna
. beton zatarty na farba akrylowa matowa +
Kotiownia 12.88 gtadko plytki glaz. doh=1,6 m
Powierzchnia parteru: 469.11
Eoddésze nieuzytkowe + klatka .
schodowa 21.41 wykiadzina PCV farba zwykta
Powierzchnia ogotem: 490.52

3, Wykaz urzadzei i wyposazenia

Oblekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

elektryczng podtynkowa,
wodno-kanalizacyjna,

¥ ¥ ¥ Y

cieplg wodg uzytkowa,
» centralnego ogrzewania,

wentylacje grawitacyjng, mechaniczng wspomagang oraz mechaniczng hawiewno-wywiewng,

tizczegdlowe wyposazenie calego wraz z wytycznymi dla projektantow projektow branzowych obiektu znajduje sie

na koncu opracowania — tabela nr 3 w punkcie 8.
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czne branzowe

1. Wytyczne budowlane
Wysoko$¢ pomieszczen wynosi:

> budynku administracyjno-biurowego 2,86 m,

> budynku wiezy 2,87 m {samej wiezy >10,0 m,

> pomieszczen sali przyjet 3,0 m lub wyZej.
Wykonaé poszczegblne pomieszczenia wg danych zawartych na rysunku zagospodarowania oraz poniz-

szych opisow:

al komunikacia ,,1”
> $ciany malowane farba latwo zmywalng w kolorach jasnych pastelowych sufit gtadki malowany far-

bg emulsyjng biala,

> posadzka gladka, szczelna, tatwo zmywalna z materiafow niesliskich i nienasigkliwych (granitogres).
Przewidzie¢ cokoliki o wys. h = 8 do 10 cm wykonane z tego samego materiatu, co posadzka,

> drzwi gtadkie w futrynach nierozprzestrzeniajacych ognia, dostosowane do zmywania woda,

> femperatura w pomieszczeniu + 18°C,

¥ oSwietlenie — wg PN-EN 12464-1:2004 - 100 Ix,

b/ biuro ,,2”

> $ciany malowane farba latwo zmywalng w kolorach jasnych pastelowych sufit gladki malowany far-

ba emulsyjna biafa,

» posadzka gtadka, szczelna, tatwo zmywalna z wykiadziny typu PCV. Zamontowat wykoiczeniowe Ii-
stwy przyScienne,
drzwi gladkie w futrynach nierozprzestrzeniajacych ognia, dostosowane do zmywania woda,
wentylacja grawitacyjna zgodnie z rysunkiem zagospodarowania pomieszczef,
temperatura w pomieszczeniu - + 20°C,
o$wietlenie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 - 300lx,

YV ¥ ¥ ¥

¢/ komunikacja ,3”, ..8”
»  $§ciany malowane farba fatwo zmywalng w kolorach jasnych pastelowych sufit gladki malowany far-

ba emulsyjna biala,
> posadzka gladka, szczelna, fatwo zmywalna z materialow niesliskich i nienasiakliwych (terakota).
Przewidzie¢ cokoliki o wys. h = 8 do 10 cm wykonane z tego samego materialu, co posadzka,

> drzwi gladkie w futrynach nierozprzestrzeniajacych ognia, dostosowane do zmywania woda,
STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE
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> wentylacja przez pomieszczenie nr 2, natomiast komunikacja nr ,8" wentylacja grawitacyjna nawiewna
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania pomieszczen, wywiew posredni poprzez wieze ,9° | pomiesz-
czenie WC ,10°

> temperatura w pomieszczeniu + 18°C w komunikacii nr 8" oraz + 20°C w komunikacji nr *3" i 22"

> odwietlenie — wg PN-EN 12464-1:2004 — 100 Ix,

d/ wezel sanitarny .47, WC 10", WC Kientoéw 14", 15", ..16” oraz WC personelu 25"

> Sciany do wys. h=2,0 m wyloZone plytkami glazurowanymi, powyZej oraz sufity malowane farbg
emulsyjng biala, '

»> posadzka giadka, szczelna, fatwo zmywalna z materialow niesliskich i nienasigkliwych (przewidziano
terakote). Wykona¢ cokoliki o wys. h=5-10 cm, z tego samego materialu, co posadzki,

> drzwi gtadkie w fufrynach nierozprzestrzeniajacych ognia, dostosowane do zmywania woda, a w dolnej
\czgéci posiadajace kralg nawiewng o przekroju sumarycznym 0,022 m? dia doplywu Swiezego powie-
trza,

> wentylacja wywiewna mechaniczna wigczana automatycznie, spelniajaca po wylaczeniu role wenty-
lacji grawitacyjnej - wg oddzielnego opracowania,

> temperatura w pomieszczeniu - + 20°C,
> oSwietlenie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 — 200 Ix,

¢/ kotiownia istniejaca ,.5”
> $ciany malowane farbg akrylowa matowa, sufit malowany farbg emulsyjng biatg,
> posadzka gladka, szczelna, latwo zmywalna z materialow niesliskich i nienasiakliwych (przewi-
dziano beton zatarty na gladko). '
> wentylacja nawiewna i wywiewna grawitacyjna istniejaca,
> temperatura w pomieszczeniu - + 16°C.
> oSwietlenie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 - 100ix,

fl pokdj spotkan ,.6” , ,,7”
> $ciany malowane farbg fatwo zmywaling w kolorach jasnych pastelowych sufit gladki malowany far-
ba emulsyjnq biala,
> posadzka gladka, szczelna, fatwo zmywalna z materiatow niesliskich i nienasigkliwych {przewidziano
terakote). Wykonaé cokoliki 0 wys. h=5-10 cm, z tego samego materialu, co posadzki,
> drzwi giadkie w futrynach nierozprzestizeniajgcych ognia, dostosowane do zmywania woda,
> wentylacja grawitacyjna wspomagana zgodnie z frysunkiem zagospodarowania pomieszczen,
STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE
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> temperatura w pomieszczeniy - + 20°C,
> o$wietlenie zgodnie 7 normg PN-EN 12464-1 - 300Ix,

ol wieza ,.9”, magazyn ,,9a”, rozdzielnia elektryczna . 9b”

> $ciany malowane farba tatwo zmywalna w kolorach jasnych pastelowych sufit gtadki malowany far-
ba emulsyjna biata,

> posadzka gtadka, szczelna, fatwo zmywalna z materiatow niedliskich i nienasigkliwych (granito-
gres). Przewidzieé cokoliki o wys. h = 8 do 10 cm wykonane z tego samego materiatu, co posadz-
ka,

> wentylacja grawitacyjna zgodnie z rysunkiem zagospodarowania pomieszcze,

temperatura w pomieszczeniy + 16°C,

> oSwietlenie ~ wg PN-EN 12464-1:2004 - 100 Ix,

v

|

h/ garaz na dwa samochody strazy pozarnej ,11”

> Sciany malowane farba akrylowg matowa, sufit malowany farbg emulsyjng biatg,

> posadzka gladka, szczelna, fatwo zmywalna z materialow niegliskich i nienasigkliwych (przewi-
dziano beton zatarty na gladko),

> drzwi - bramy wjazdowe podnoszone automatyczne w gore wykonane z materialow nierozprze-
strzeniajacych ognia,

> wentylacja grawitacyjna zgodnie z rysunkiem zagospodarowania pomieszczen,

temperatura w pomieszezeniy - + 10°C

> oéwietlenie zgodnie 7 norma PN-EN 12464-1 - 100Ix,

v

i/ wiatrotap ,,12”

> $Sciany przeszkione zgodnie z projektem architektonicznym,

> posadzka gladka, szczelna, fatwo zmywalna z materialow niegliskich j nienasiakliwych (granitogres).
Przewidzie¢ cokoliki 0 wys. h = 8 do 10 cm wykonane z tego samego materiatu, co posadzka,

> drzwi zgodnie z projektem architektonicznym,

temperatura w pomieszczeniy + 120C, 1

> oswietlenie — wg PN-EN 12464-1:2004 — 100 Ix, |

v

i/ holl ,,13”

> Sciany malowane farbg tatwo zmywalng w kolorach jasnych pastelowych sufit gtadki malowany far-

ba emulsyjng biata, Czed¢ $cian przeszklonych wykonanych zgodnie z projektem architektonicz-
nym,

STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE
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> posadzka gladka, szczelna, latwo zmywalna z materialow niesliskich i nienasiakliwych (granitogres).
Przewidzie¢ cokoliki 0 wys. h = 8 do 10 cm wykonane z tego samego materiatu, co posadzka,

»  drzwi zgodnie z projektem architektonicznym,

> temperatura w pomieszczeniu + 20°C,

> ofwietlenie — wg PN-EN 12464-1:2004 —- 100 Ix,

ki szatnia 17"
> §ciany malowane farba latwo zmywalna w kolorach jasnych pastelowych sufit gladki malowany far-
ba emulsyjng biala,
> posadzka gladka, szczelna, latwo zmywaina z materialow nieSfiskich i nienasigkliwych (granitogres).
Przewidzie¢ cokoliki o wys. h = 8 do 10 cm wykonane z fego samego materialu, co posadzka,
> wentylacja grawitacyjna wspomagana zgodnie rysunkiem zagospodarowania pomieszczen,

» temperatura w pomieszczeniu + 20°C,
> obwietlenie — wg PN-EN 12464-1:2004 - 100 I,

I/ sala przyje¢ ,18”

> $ciany malowane farba latwo zmywalng w kolorach jasnych pastelowych sufit gtadki malowany far-
ba emulsyjng bialg,

> mmmmmemmemmmmmmmam
nym wykoiczonej listwami przysciennymi. Altematywnie przewidzie¢ posadzke gladka, szczelng
tatwo zmywalng z materialow niesliskich i nienasiakliwych ({terakota). Przewidzie¢ wowczas cokoliki
o wys. h = 8 do 10 cm wykonane z tego samego materialy, co posadzka,

> wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zapewniajaca 20 m® powietrza na jedno miejsce siedza-
ce na godzing przyjmujac lekkie nadcisnienie (ok. 5%) —wyg oddzielnego opracowania,

5 temperatura w pomieszczeniu + 20°C,

> oSwietlenie — wg PN-EN 12464-1:2004 - 300 Ix,

Y rozdzielnia kelnerska ,,19”
> §ciany do pelnej wysokosci malowane farba fatwo zmywalng po uprzednim ich szpachlowaniu, suft
malowany farbg emulsyjna biata, Sciany przy umywalce wylozone plytkami glazurowanymi do wyso-
kosci h=1,6 m i szerokoéci zabezpieczajacej Sciang przed zawilgoceniem
> posadzka gladka, szczelna, tatwo zmywalna z materiatow niesliskich i nienasiakliwych (przewidziano
terakote). Wykonat cokoliki o wys. h=5-10 cm, z tego samego materiaiu, co posadzki,

» wentylacja poprzez sale przyje¢ 18",
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> temperatura w pomieszczeniu - + 20°C,
> oSwietlenie zgodnie z norma PN-EN 12464-1 — 300 Ix,

m/ kuchnia ,,20”, zmywalnia naczyn stolowych «21”, przygotowalnia warzyw i jaj ,,26”

> $ciany do wys. h=2,0 m wylozone plytkami glazurowanymi, powyzej oraz sufity malowane farbg

emulsyjng biala. Wypukle naroza $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

> posadzki gladkie, szczelne, latwo zmywalne z materialow niesliskich i nienasigkliwych {przewidziano

terakotg). Wykonag cokoliki o wys. h=5-10 cm z tego samego materialu, co posadzki,

drzwi gladkie w futrynach nierozprzestrzeniajacych ognia, dostosowane do Zmywania woda,

> w Scianie pomiedzy zmywalnig naczyh stolowych, a kuchnig wykonaé: otwér o wymiarach: szerokost
105 cm i wysokoéé 185 cm na osadzenie szafy przelotowej na naczynia czyste — wymiary ofworu
sprawdzi¢ na budowie,

s w Scianie pomigdzy kuchnig a rozdzielnig kelnerska wykonaé otwor o wymiarach: szerokosé 120 cm
i wysokos¢ 60 cm na osadzenie parapetu wydawczego, szerokosé parapetu 50 cm. Parapet osadzi¢
na wysokosci 90-95 om — wymiary otworu sprawdzié na budowie,

> w Scianie pomiqdzymzdziehiakeherskqamymhiqnaczyﬁ stolowych wykonaé otwor o wymia-
m:m&wmimcﬁwmmmﬁemmmmmmymm
kos¢ parapetu 50 cm. Parapet osadzié na wysokosci 90-95 cm — wymiary otworu sprawdzié na bu-

¥

dowie,

odc@anbmiytegomwiehzawkwthnaduquzeﬂgmemzychzammocqokapuzaM&

wanych na wysokosci h=2,0 m. Wielkoéé okapu taka, by wystawal on 20 ¢cm poza obrys urzadzen

grzewczych,

> wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna dla kuchni i zmywalni naczyn stolowych wg odziel-
Rego opracowania, natomiast w przygotowalni warzyw wentylacja mechaniczna wyciagowa, nawiew
przez nawietrzak podokienny typu ,B” - zgodnie z rysunkiem zagospodarowania pomieszczen,

> temperatura w pomieszczeniach - + 20°C,

> oSwietlenie zgodnie z norma PN-EN 12464-1 ~ 500Ix w kuchni oraz 300 Ix w pozostalych pomiesz-

czeniach,

Y

n/ aneks gospodarczy ,23"
> Sciany do wys. h=2,0 m wylozone plytkami glazurowanymi, powyzej oraz sufity malowane farbg
emulsyjnq bial,
> posadzka gladka, szczelna, fatwo Zmywalna z materialow niesliskich i nienasigkliwych (przewi-
dziano terakote). Wykonaé cokoliki o wys. h=5-10 cm, z tego samego materiatu, co posadzki,
STAROSV%% EWQHMOWE

£3-100 Srem, ul. Mickiewicza ..
tel, 61 28 37 0%1 {fax 28 29 321

13




AHANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDY! NKU POLICJ! NA POTRZEBY ADMINISTRACYJINC-SOCJALNE WRAZ Z
HOBUDOWA WIEZY Z GARAZEM NA DWA SAMOCHODY STRAZY POZARNEJ ORAZ SALI PRZYJEC WRAZ Z ZAPLECZEM W
MIEJSCOWOSCI BRODNICA POWIAT SREM, WOJ. WIELKOPOLSKIE — PROJEKT TECHNOLOGICZNY

» drzwi gladkie z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia, dostosowane do zmywania wodg ~ pro-
ponuje sie drzwi suwane,

» wentylacja grawitacyjna zgodnie z rysunkiem zagospodarowania pomieszcze,

» temperatura w pomieszczeniu - + 18°C,

> oswietienie zgodnie z norma PN-EN 12464-1-100 Ix,

ol zaplecze socjalne ,24" .
» $ciany do pelnej wysokosci malowane farbq latwo zmywalng po uprzednim ich szpachlowaniu, Su-

fit malowany farbg emulsyjna biala, Sciany przy umywalce wylozone plytkami glazurowanymi do
wmmwmmmmmmmmmm,

» posadﬂ(agh&a,szmmmywd!!azwykladzwtypu PCV. ZamontowaC wykofczeniowe
listwy przyScienne,

s drzwi gtadkie w futrynach nierozprzestrzeniajacych ognia, dostosowane do zmywania woda,

» wentylacja grawitacyjna, nawiew przez nawietrzak podokienny typu ,B” — zgodnie z rysunkiem za-

gospodarowania pomieszczef,

% temperatura w pomieszczeniu - + 20°C,
» oswietlenie zgodnie z norma PN-EN 12464-1 — 200ix,

pl/.magazyn ,.27”

»  éciany do peinej wysokosci malowane farbg zmywalna po uprzednim ich szpachlowaniu, sufity ma-
lowane farba emulsyjna biata. Wypukle naroza Scian zabezpieczyé przed uszkodzeniem,

> posadzka gladka, szczelna, fatwo zmywalna z materialow niesliskich i nienasiakliwych (przewi-
dziano terakote). Wykona cokolikd o wys. h =5 do 10 cm, z tego samego materialy,

» drzwi gladkie w futrynach nierozprzestizeniajacych ognia, dostosowane do zmywania woda. Drzwi do
magazynu obi¢ od $rodka blachq do wysokosci h = 30 cm celem zabezpieczenia przed dostgpem
gryzoni,

» wentylacja mechaniczna wyciagowa, nawiew przez nawietrzak podokienny typu ,B” — zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania pomieszczen,

» temperatura w pomieszczeniach - + 18°C,

» oswietlenie zgodnie z norma PN-EN 12464-1 - 100ix,

» éciany malowane farba akrylowa matowa, sufit malowany farba emulsyjng bialg. Przy zlewie Scia-
na wylozona plytkami glazurowanymi do wysokoéci h=1,6 m i szerokosci zabezpieczajacej $ciang

rzed zawilgoceniem,
p g STAROSTWO POWIATOWE
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> posadzka gladka, szczelna, fatwo zmywalna z materialow niesliskich i nienasiakliwych (przewi-
dziano beton zatarty na gladko),

> wentylacja nawiewna i wywiewna grawitacyjna zgodnie z rysunkiem zagospodarowania pomiesz-
czen,

> temperatura w pomieszczeniu - + 18C.

» oSwietlenie zgodnie z norma PN-EN 12464-1 - 100ix,

7.2 Wytyczne instalacji rurowych
' Instalacja centralnego ogrzewania — kotlownia gazowa (w budynku sali
tycz istniejacej kottowni na paliwo stale
> ogrzewanie pomieszczed z wlasnej kollowni gazowej (jezeli zostanie do miejscowosci doprowa-
dzony gaz do czasu realizacji zadania),
> medium grzewcze — woda, rozprowadzona w budynku instalacja rurowa w bruzdach oraz grzej-
nikami,
> grzejniki gladkie, fatwe do mycia i dezynfekcji oraz zaopatrzone w regulatory doplywu ciepfa,
grzejniki mocowane w taki sposob, aby umoziiwic utrzymanie w czystosci grzejnikéw, podiogi i

czne nie do-

sciany (przewidziano montaz grzejnikow pod parapetami),

» poszczegolne czesci instalacji ogrzewczej nalezy wyposazy¢ w armature umozliwiajaca za-
mknigcie doplywu ciepla i oproznienia z czynnika grzejnego bez koniecznosci przerywania dzia-
lania pozostalej czgsci instalac,

> obliczy do ogrzewania szczytowa moc cieping okreslong zgodnie z Polskimi Normami, przyjmu-
jac temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen zgodnie z wartosciami podanymi w
przepisach prawa budowlanego.

il Instalacja wentylacii mechanicznej
Wytyczne ogdlne do projektu wentylacji.

» W obiekcie nalezy zaprojektowat wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna dia nastepujacych
pomieszczeit. sala konsumpcyjna, kuchnia | zmywainia naczyh stoiowych,

»  oprocz wentylacji ogblnej nalezy uwzgledni okap zaprojektowany nad zrodiami ciepla w kuchni,

# wobiekcie przewiduje sig okap nawiewno-wyciagowy,

» okap powinien by wykonany z materialu niepalnego, odpomego na dzialanie tluszczu i wilgoci
(przewidziano okap ze stali nierdzewnej AISI 304). Dolna krawedz okapu powinna znajdowaé sig
na wysokosci 2,0 m nad posadzka. Okap powinien by¢ wyposazony w fatwe do wyjecia i umycia

tapacze tuszczu (fiitry),
STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE
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tel. 6128 37 001 fax 28 29 321
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»

I
»

oprocz okapu nalezy przewidzie¢ wywiew og6lny w celu usunigcia zanieczyszczen wydostajgcych
sig spod okapu. W przypadku pracujacych wyciagow konieczne jest doprowadzenie odpowiedniej
ilosci powietrza, rekompensujacej ilos¢ powietrza wyciaganego,

w strefie przebywania ludzi predkosc przeplywajacego powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 0,3
m/s,

przy organizacji wentylacji mechanicznej nalezy zachowaé odpowiedni ukiad cisnien tak, aby po-
wietrze nie przenikafo z pomieszczen o nizszych wymaganiach sanitarnych do pomieszczen o
wyzszych wymaganiach sanitarnych,

przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow posiadajacych atesty i aprobaty techniczne.
Instalacje izolowa¢ i tumic tak, by nie zostat przekroczony poziom hatasu dopuszczony Polskg
Norma,

wentylacja mechaniczna zaplecza bloku Zywienia niezalezna od wentylacji stosowanej w pozosta-
tych pomieszczeniach,

orientacyjne krotno$ci wymian powietrza na nawiewie i wywiewie podano w tabeli ponizej:

Nazwa pomieszczenia Orientacyjna ilo§¢ wymian/h
KUCHNIA CIEPLA 12-14 PODCISNIENIE
ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH 8
SALA KONSUMPCYJNA 20 m3h/osobe NADCISNIENIE

Ostateczna llos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach nalezy obliczy¢ na podstawie zyskow cie-
pta i wilgoci od urzadzen oraz ludzi.

Przewidywane temperatury w pomieszczeniach wg obowiazujacych norm, przy czym temperatura
nawiewu zimg w kuchni, przygotowalniach, zmywalni powinna wynosié + 16 °C.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ schiadzanie powietrza latem.

 Instalacia wodno-kanalizacyjna

woda z sieci wodociagu lokalnego, rozprowadzona instalacjg rurowa z elementow PCV lub mie-
dzianych. Wszystkie podejscia do baterii wykonaé pod tynkiem. Woda musi byé zdatna do picia i
na potrzeby gospodarcze,

instalacje wodociagowa nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowiazujacymi PN,

w obiekcie powinno sig uzywa¢ wody spetniajacej wymagania wody zdatnej do picia i na potrze-
by gospodarcze zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem,

instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozZliwiajace wtérme zanieczyszczenie
wody, zgodnie z wymaganiami dla przeplywow zwrotnych okreSlonymi w normie PN-EN

1717:2003, STAROSTWO POWIATOWE

W SREMIE
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doprowadzi¢ zimng i cieplq wode do wszystkich umywalek, Zlewozmywakow oraz zlewu gospo-
darczego uwidocznionych na rys. zagospodarowania pomieszczen, sfosujac mieszacze wody. W
punktach czerpainych temperatura wody nie powinna byé nizsza niz 55°C i nie wigksza niz 60°C,
przewody doprowadzajace wodg do urzadzen naleZy wyposazyC w zawory odcinagjace,

przewody wodociagowe, armatura i przybory powinny posiadac stosowne afesty,

Scieki odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej, z tym, Ze Scieki z kuchni i zmywalni na-
czyn stolowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez lapacz tuszczu zlokalizowany mini-
mum 5 m od okien i drzwi budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, za$ Scieki z przygotowalni
warzyw poprzez osadnik piasku,

przewidzie¢ kratki Sciekowe oraz zawory czerpalne ze Ziaezkq do weza zgodnie z rysunkiem. Do
zawordw czerpalnych w kuchni | zmywalni naczyi stolowych doprowadzic zimng i cieplg wode.
zachodzi konieczno$¢ zastosowania wody zmigkczonej (pozbawionej wapnia i magnezu co w
znacznym stopniu przediuza moZliwos¢ eksploataciji danego urzadzenia) — nalezy, zatem zamon-
towat zmigkczacz wody dla zmywarki naczyn stolowych oraz ekspresu kawowego i wamika do go-
towania wody,

z uwagi na brak kanalizacji deszczowej nalezy rozwigzaé sposob odprowadzenia wod opadowych
{proponuje sig drenaz wod opadowych) oraz podczyszozonych Sciekiw 2 garau. Sprawe powyz-
szg naleZy rozwazyé na etapie wykonywania projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przed wpro-
wadzeniem $ciekow z garazu do drenaZu rozprowadzajacego wody opadowe nalezy Scieki te pod-

czysci¢ w separatorze ropopochodnych i osadniku piasku.

1.3, Wytyczne instalacji elekirycznych

nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng do urzadzen uwidocznionych na rysunku zagospoda-
rowania pomieszczen,
przewidzie¢ instalacje elekiryczng do celéw oswietleniowych i technologicznych,
oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno byé rozmieszczone réwnomiemnie, nie powodujac
zacienienia,
oSwietlenie sztuczne polaczonych ze sobg pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz
ruchu ogbinego nie powinno wykazywac réznic nateZenia, wywolujacych olsnienie przy przejsciach
miedzy tymi pomieszczeniami,
wszystkie gniazda wiykowe itp. powinny posiada¢ szczelne oprawy ze wzgledu na mycie pomiesz-
czef wodg,
wszystkie urzadzenia zasilane energig elekiryczng powinny by¢ wyposaZzone w instalacje ochron-
ng od porazen zgodnie z DTR urzadzenia,

STAROSTWO P fal\gmowE

-100 Srem, ul. Mickiewicea .
?&S, 6128837 Q%‘l fax 28 29 321
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» zainstalowaé gniazda wiykowe jedno- lub tréjfazowe przy urzadzeniach zasilanych energig elek-
tryczng uwidocznionych na rysunku zagospodarowania pomieszczen oraz dodatkowe zgodnie ze
wskazaniami inwestora,

» natezenie Swialla sztucznego zgodne z normg PN-EN 12464-1:2004,
»  wspdlczynnik wykorzystania urzadzen wynosi 0,7. Wskazane jest zapewnienie 20% rezerwy,
» przewidzie¢ instalacje telefoniczng i radiofoniczna,
> zaprojektowaC glowny wylacznik pradu,
>z uwagi na 1 zrédio zasilania w energie elekiryczna, w razie awarii naleZy blok Zywienia wylaczy¢
z dzialalnosci, a ewentualne zapasy masy towarowej fatwo psujgcej sie zabezpieczyC przed ze-
psuciem.
Wytyczne instalacii gazowej (w przypadku doprowadzenia do miejscowo$ci gazu do czasu reali-
2adania

» instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieé zainstalowany na przylaczu
kurek giowny, umoZiiwiajacy odciecie doplywu gazu,

» kurek glowny powinien byé zamstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce, co naj-
mniej z materialu trudnozapalnego przy Scianie, we wnece Sciennej lub w odleglosci nieprzekra-
czajacej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wply-
wami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem osob niepowolanych,

» odleglost kurka gldwnego, montowanego przy Scianie Jub we wnece Sciany budynku, od poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosic, co
najmniej 0,5 m. Miejsce usyluowania kurka giéwnego powinno by¢ jednoznacznie oznakowane,

» maksymalne, faczne obcigzenie ciepine przypadajace na 1 m? kubatury w kuchni, w ktorej sg zain-

stalowane urzadzenia gazowe pobierajace powietrze do spalania z tego pomieszczenia nie moze

przekroczy¢ 175 W (150kcal/h) co wynika z § 172 ust. 1 warunkéw technicznych —Dz. U. Nr 75 z

2002r., poz. 690 z pbZniejszymi zmianami, -

gazomierz zainstalowat w szafce wykonanej z materiatow trudnozapalnych zabezpieczonej przed

dostepem oséb nieupowaznionych. W szafce wykonaé otwory wentylacyjne oraz zapewnic fatwy

dostep do gazomierza w celu kontroli iub wymiany

# doprowadzenie gazu do urzadzen zakorczone zaworem R 2" lub 34" (zaleznie od wskazar do-

stawcy urzadzenia) z gwintem zewnetrznym.

STAROSTWO POWIATOWE
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71.5. Wytyczne ochrony p/pozarowej

>

Y

Y ¥V ¥

5

w zakresie ochrony p/pozarowej wyodrebniono trzy obiekty:

al budynek administracyjno-biurowy wraz z lacznikiem i wiezg zakwalifikowany do kategorii za-
grozenia ludzi ZL it wykonany w klasie ,D” odpomosci poZarowej — stanowi oddzielng strefe poza-
rowa,

b/ budynek garazu PM zakwalifikowany do klasy odpomosci poZarowej ,E” (0 gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?) wykonany z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia — stanowi od-
dzielng strefe poZarowa,

¢/ sala przyjeé z przyleglymi pomieszczeniami zaplecza i sanitariatami zakwalifikowany do katego-
it zagrozenia ludzi ZL | wykonany w klasie ,D” odpornosci poZarowej — stanowi oddzielng strefe

.pozarows,

wystrdj wnetrza stanowi¢ bedg materialy niepalne,

obiekty (budynek administracyjno-biurowy, wieze z garazem oraz budynek sali przyjec) wyposa-
zy¢ w oSwietlenie ewakuacyjne w obrebie drbg ewakuacyjnych,,

przy wejsciu do poszczegbinych obiektow zlokalizowaé gidwny wytgcznik pradu,

budynki wyposazy¢ w podstawowy sprzet gasniczy ustawiony w miejscach oznakowanych pikto-
gramami oraz w 2 hydranty wewnetrzne @ 25 mm z wezem poisztywnym, diugosci 30 m - usytu-
owanie hydrantdw zgodnie z projektem architektonicznym. Migjsca lokalizacji hydrantow rownieZ
oznakowa¢ piktogramami,

dojazd dla strazy pozamej drogg o utwardzonej nawierzchni,

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnié z hydrantow DN 80 (10 dm?/s)
nadziemnych lub podziemnych usyluowanych w odleglosci nie mniejszej niz 5,0 m i nie wiekszej
niz 75,0 m od chronionych obiektow _ minimum 1 hydrant zewnetrzny,

wyznaczy¢ i oznakowaé zgodnie z przepisami drogi ewakuacyjne,

opracowac instrukcje bezpieczefistwa p/pozarowego oraz umiescic ja w miejscach widocznych,
opracowac instrukcje postepowania na wypadek pozaru lub alarmu,

pozostale szczegdlowe warunki ochrony p/pozarowej powinny by¢ uwzglednione w instrukgii.

Nalezy na odbior obiektu przygotowa¢ protokdt badania skutecznosci wentylacji mechanicznej nawiew-
no-wywiewnej oraz jej ewentualnej regulacji. W przypadku wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej
wspomaganej konieczna jest opinia kominiarska.

Nalezy na odbidr obiektu przygotowa¢ wynik badania wody w zakresie bakferiologii.

Opracowata: inz. Anna Rothe
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LEGENDA OZNACZEN TECHNOLOGICZNYCH NA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO, WIEZY Z GARAZEM ORAZ SAL! PRZYJEC Z ZAPLECZEM W BRODNICY

Oznaczenie na Nazwa urzadzenia lub wyposazenia Wymiary [mm] flos¢é sztuk
rysunku

1 2 3 4

1 Zestaw komputerowy dowolny 1

2 Biurko meblowe 1200x600x780 1

3 Krzesto obrotowe dowolne 1

4 Fotel z tapicerkg zmywalng 700x640x740 2

5 Kanapa z tapicerkq zmywalng 1350x640x740 1

6 t.awa meblowa 1000x500x550 1
vy Pojemnik zamykany @ 250x454 10
8 Szafa biurowa 1000x500x1800 1

9 Umywalka fajansowa 5y 8
10 Zlew gospodarczy na h=0,5m 500x600x200+300 1

1 Szafa gospodarcza 500x500x1800 1

12 Kabina natryskowa 900x900x2000 1

13 Muszla ustepowa z sedesem kryta 5

14 Szafa odziezowa 1200x600x1800 2

15 Stot meblowy 1200x800x760 5
16 Krzesio z tapicerka zmywalng 410x400x680 20

17 Szatka kuchenna stojaca 800x500x850 1

18 Szafka kuchenna wiszaca 800x300x600 3

19 Zlewozmywak 2-komorowy na szafce zZlewozmywakowej 800x500x180/850 1

20 Szafka kuchenna stojaca z umywalkg w biacie Qﬁgjgﬁga 1

21 Szafka kuchenna stojaca 400x500x850 1
22 Pisuar dowolny 1
23 Umywalka specjaina z pochwytami "60" 1
24 Muszla ustepowa z sedesem specjalna wiszaca 1
25 Lada z przejsciem dop. na budowie 1

STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE
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Wieszak szatniowy &%V:gr‘é 3\2’ 5
Krzeslo drewniane tapicerowane 420x410x710 100
Stét meblowy 1200x800x760-780 25
Stof roboczy ze Zlewem, szafkq i polkq - stal nierdzewna 1200x600x850 1
Basen do mycia garow 700x600x700 1
Regat na gary - stal nierdzewna 600x600x1800 1
Chiodziarka 600x600x1760 1
Stél roboczy ze zlewetﬂpzzaﬂ{ai o - stal nierdzewna 1900x600x850 1
Stanowisko neutraine otwarte - stal nierdzewna 350x750x850 2
Frytownica @l@ktryczha 2-basenowa + podstawa - stal nierdzewna 700x750x850 1
é& F@b@& “ ‘tal nierdzewna 700x750x850 1
| mb@z szafkq i polka - stal nierdzewna 1500x600x850 1
F?gtéfﬁiylektryczna przechyla - stal nierdzewna 700x750x850 1
‘ zéigzowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym - stal 700x770x850 1
mxi:wno-wqugowy nad urzadzeniami grzewczymi - stal 1900x1900x500 1
Okienko wydawcze 1200x500x600 1
Umywalka z baterig bezdotykowa 500x400x180 1
Pojemnik na odpadki 2390 x 645 3
Stét roboczy z potks - stal nierdzewna 1100x500x850 1
Okienko na zwrot naczy# brudnych 800x500x500 1
Stot sortowniczy - stal nierdzewna 1600x600¢850 1
Zlewozmywak 2-komorowy - stal nisrdzewna 1000x600x850 1
Zmywarka do naczyn na podstawie (3 kosze) 600x600x820+500 1
Stét pomoczniczy z polka - stal nierdzewna 400x600x850 1
Szafa przelotowa na czyste naczynia 1000x700x1800 1
Zlew gospodarczy na h=0,5m 600x500x200+300 1
Szafa gospodarcza 500x500x1800 1
Krzesto z tapicerkq tatwo zmywalng 400x400x650 3
Stolik jadalniany 700x600x730 1

29

STAROSTWO POWIATOWE
W SREMIE

$3-100 Srem, ul. Mickiewicza 17

tel. 61 28 37 001 fax 28 20 324

adjn




55 Szafa 2-dzielna bez aweczki 4080x500x1800 4
56 Stot roboczy z szafka i zlewem - stal nierdzewna 1800x600x850 1
57 Naswietlacz do jgj 360x420x210 1
58 Chiodziarka podblatowa 600x600x815 1
59 St roboczy ze zlewem, szafkq i potka - stal nierdzewna 1800x600x850 1
60 Chlodziarka na jaja 600x600x1420 1
61 Regat na warzywa - stal nierdzewna 900x500x1800 1
62 Regat magazynowy 4-péikowy 900x500x1800 2
63 Szafa mrozniczo-chiodnicza - stal nierdzewna 710x800x2020 1
o4 Szafa chiodnicza - stal nierdzewna 710x800x2021 1
65 Regat 4-potkowy na sprzet 1000x500x1800 3
(‘36 Szafa 4-polkowa na sprzet 1000x500x1801 3
Bateria gastronomiczna ze spryskiwaczem i wylewka dowoina 6

Budynek administracyjno-socjalny, wieza z garazem oraz sala przyje¢ z zapleczem, 63-112 BRODNICA / Rok 2010/inz. Anna Rothe
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