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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Budowa sieci drog na terenie Osiedla Stowiariskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem
ETAP VI - odcinek A-B od km 0+000 do km 0+047,00 oraz odcinek C-D - nawrotka

LOKALIZACJA:
Manieczki Osiedle Stowianskie, gmina Brodnica
Dziatki o nr ewid.: 104/1, 57, 56, 50, obreb Manieczki

KOD CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

BRANZA:
Drogi i ulice

ZAMAWIAJACY:
Gmina Brodnica
Brodnica 41
63-112 Brodnica

AUTOR KOSZTORYSU:
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KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa sieci drég na terenie
Osiedla Stowianskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem
etap IV - odcinek A-B od km 0+000 do km 0+047,00 oraz odcinek C-D
- nawrotka

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa sieci drég na terenie Osiedla Stowianskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem
Etap Wl - odcinek A-B od km 0+047,00 do km 0+127,80
INWESTOR : Gmina Brodnica, 63-112 Brodnica, Brodnica 41
ADRES INWESTORA  :  Brodnica 41; 63-122 Brodnica
Stawka roboczogodziny
Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....c.cceevvnnerenirerninensvcseeresens % R,S
ZYSKZY corveviireecerrieertisrciecis et sns v b vae s srennas % R+Kp(R), S+Kp(8)
Ogodtem warto§¢ kosztorysowa robét : z
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budowa sieci drég na terenie Osiedla Stowianskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1IKNR 2-01 |D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1{0119-03 01.
47,00+23,00 m 70,000
A (obliczenia pomocnicze) FERERERE
m 70,000
poz.A/1000 km 0,070
RAZEM 0,070
2[KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie istnisjacego kraweznika ulicznego 15x30 cm m
d.1{0813-03 04
2¥47,00 m 94,000
RAZEM 94,000
3{KNR 2-31  |D-01.02. |Rozebranie istniejace] fawy pod kraweznikiem ulicznym 25x35 cm md
d.1{0812-03 04 i .
poz.2*0,06 m3 5,640
RAZEM 5,640
4/KNR 4-04 |D-01.02. |Zaladunek i transport materialow uzyskanych w poz. 2-6 samochodami m3
d.1{1103-04 04 skrzyniowymi wraz z jego ewentuaing oplaty za utylizacje - odlegto$é okresli
1103-05 oferent.
poz.2*0,15*0,35 m3 4,935
poz.3 me 5,640
RAZEM 10,575
2 ROBOTY ZIEMNE
5|KNR 2-31 1D-04.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i zatoki postojowej |m?
d.2{0101-01 01 gleboko$ci 44 cm pod warstwy konstrukcyjne
0101-02
47,00%8,00-+81,25+288 00 m? 649,250
RAZEM 649,250
6/KNR 2-31 |D-04.01. |Mechanicznie wykonanie koryta na catej szerokosci wjazdow i zjazdéw gle-  [m?2
d.2{0101-01 01 bokosci 26 cm pod warstwy konstrukcyjne
0101-02
25,00+12,00 m? 37,000
RAZEM 37,000
7{KNR 2-31  |D-04.01. {Mechanicznie wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow glebokosci  |m?
d.2{0101-01 01 21 cm pod warstwy konstrukcyjne
0101-02
62,00+30,00 m? 92,000
: RAZEM 92,000
8/KNR 2-01 |D-04.01. {Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0,25 m3 w ziemi kat. I-Ili m3
d.2{0213-01 01 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi wraz z jego ewentualng optlata za utylizacje - odleglos¢ okresli
oferent .
poz.5*0,44 m3 285,670
poz.6*0,26 m3 9,620
poz.7*0,21 m? 19,320
RAZEM 314,610
3 KRAWEZNIKI, OBRZEZE, SCIEK
9IKNR 2-31 |D-08.01. |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3{0401-06 01 kat.HI-1V
poz.11+poz.12 m. 160,300
RAZEM 160,300
10{KNR 2-31 |D-08.01. |t.awa pod krawezniki z oporem o wym. 25 x 35 cm z betonu C12/15 (B 15) |m®
d.3{0402-04 01
poz.11+poz.12 160,300
A (obliczenia pomocnicze) Eiaininiiinid
160,300
poz.A*0,08 m3 9,618
RAZEM 9,618
11|KNR 2-31 |D-08.01. |Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3/0403-01 01 wej
8,00+3,60+24,00+6,00+3,60+6,200+7,60+11,80+5,80+23,50+21,50+8,50+ |m 136,200
5,10+1,0
RAZEM 136,200
12|KNR 2-31 |D-08.01. |Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- {m
d.3{0403-06 01 wej .
4,00*4+3,00 +5,10 m 24,100
RAZEM 24,100
13|KNR 2-31 |D-08.05. |Rowki pod $ciek o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.HI-IV m
d.3]{0401-04 01
poz.15 m 117.000
RAZEM 117,000
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Lp. | Podstawa Nr Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn,
14/KNR 2-31  |D-08.05. |tawa pod Sciek dwurzedowy o wym. 22 x 25 cm z betonu C12/15 (B 15) m3
d.3/0402-03 01
poz.15 117,000
A (obliczenia pomocnicze) mmmmmmm
117,000
poz.2*0,055 m3 5170
RAZEM 5,170
15|KNR 2-31 |D-08.05. |Sciek dwurzedowy szerokosci 20 cm, z dwéch rzedow kostki betonowej m
d.3|0607-03 01 20x10 cm na lawie betonowej, kostka w kolorze szarym
2"47,00+23,00 m 117,000
RAZEM 117,000
16/KNR 2-31 |D-08.03. |Rowki pod fawy dia opornikéw 8x30 cm o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.3{0401-04 01 kat. HI-IV
analogia
poz.18 m 128,400
RAZEM 128,400
17/KNR 2-31  |D-08.03. |Wykonanie tawy betonowej 25 x 30 cm z betonu C12/15 (B 15) pod opornik {m3
d.310402-04 01. betonowy 8 x 30 cm
620.30%0.05=31,02
poz.18 128,400
A (obliczenia pomocnicze) CRTTTEZZ
128,400
poz. A*0,05 m3 6,420
RAZEM 6,420
18|KNR 2-31 |D-08.03. {Ustawienie opornika betonowego 8x30 cm na gotowej tawie betonowej (kolor {m
d.3(0407-04 01. szary).
10,60+1,50+8,80+15,80+0,50+10,00+2,30+4,00+2,30+6,70+2,90+24,50+ |m 128,400
1,560+24,00+1,50+6,50+5,00
RAZEM 128,400
4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE .
19|KNR 2-31  |D-04.05. {Wykonanie podbudowy pomocniczej grubosci 18 cm z gruntu stabilizowane- |m?2
d.4|0109-03 01 go cementem o Rm = 5,0 MPa
0108-04
analogia
47,00%6,00+81,25+286,00 m? 649,250
RAZEM 649,250
20|KNR 2-31 |D~04.04. |Wykonanie podbudowy posredniej gruboéci 15 cm z kamienia famanego o {m?
d.4|0114-05 02 uziarnieniu ciaglym 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie
poz.19 m? 649,250
: RAZEM 649,250
21/KNR 2-31  |D-05.03. |Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej 20x10 grubosci 8 cmna  |m?
d.4/0511-03 23 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu), kostka
koloru szarego
poz.20-poz.15*0,20-poz.22 m?2 544,600
RAZEM 544,600
22/KNR 2-31 |D-05.03. |Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kostki betonowej 20x10 grubosci {m?
d.4{0511-03 23 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu),
kostka koloru czerwonego
81,250 m? 81,250
RAZEM 81,250
23|KNR 2-31 |D-04.06. |Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm pod konstrukcje na- m?
d.4{0109-03 01 wierzchni wizadow i zjazddw z betonu C6/9 (B 7,5)
0109-04
poz.24 m? 37,000
RAZEM 37,000
24/KNR 2-31  |D-05.03. |Wykonanie nawierzchni wjazdow i zjazddw z kostki betonowej gruboséci 8 cm {m?
d.4|0511-03 23. na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu), kost-
ka koloru czerwonego
25,00+12,00 m?2 37,000
RAZEM 37,000
25/KNR 2-31  |D-04.02. |Wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku pod konstrukcje |m?
d.4|0104-01 01 nawierzchni chodnika
poz.26 m2 92,000
RAZEM 92,000
26/KNR 2-31 |D-05.03. |Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej grubosci 8 cm na m?
d.4|0511-03 23. podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu), kostka
koloru szarego
62,00+30,00 m? 92,000
RAZEM 92,000
5 ODWODNIENIE ’ :
27|KNR 2-01  |D-03.02. |Wykopy reczne w gruncie kat. 11l pod przykanaliki fi 200 mm, studzienki $cie-|m3
d.5/0207-01 01 kowe fi 500mm




i

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
Studzienki poz.28*1,50*1,50*2,00 m3 9,000
Sciekowe
Przykanaliki poz.30*1,20*1,00 m3 9,000
RAZEM 18,000
28/KNNR 4 D.03.02. |Wykonanie studzienek Sciekowych fi 500 prefabrykowanych z betonu szt.
d.5{1424-02 01 szczelnego klasy C35/45 o wodoszczelnosci W10 z kratg 2eliwng typu cigz-
kiego z zawiasem
2,00 szt, 2,000
RAZEM 2,000
29{KNR 2-18 = [D-03.02. |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?
d.5{0501-03 01
poz.30*0,60 m? 4,500
RAZEM 4,500
30{KNNR 4 D-03.02. |Wykonanie przykanalikow z rur PVC klasy S fi200 mm tgczonych na m
d.5|1308-03 01 uszczelki gumowe z podiaczeniem do istnigjacych studni rewizyjnych kanali-
zacji deszczowej
5,60+2,00 m 7,600
RAZEM 7,500
A1 KNR 2-01  |D-03.02. |Mechaniczne zasypanie wykopow gruntem rodeimym  rageseceaniom war- |md
d.5]0236-02 + |01 stwami co 30 cm z uwzglednieniem objeto$ci studzienek i przykanalikéw
KNR 2-01
0230-01
poz.27-poz.32 m3 16,252
RAZEM 16,252
32/KNR 2-01  |D-03.02. |Wywdz nadmiaru ziemi z wykopéw pod przykanaliki i studzienki $ciekowe m3
d.5/0213-01 01 samochodami skrzyniowymi wraz z jego ewentualng oplatg za utylizacje - od-
legtos$¢ okresli oferent
Sudzienki poz.28*3,14*0,50*0,50/4*(2,00-0,18-0,15-0,11) m3 0,612
Sciekowe
Przykanaliki poz.30%(3,14%0,20%0,20/4)+p0z.29*0,20 me ) 1,136
RAZEM 1,748
6 INNE ELEMENTY DROGOWE
33|KNR 2-31 |D-07.02. |Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm szt.
d.6{0702-02 01
12,0 szt 12,000
RAZEM 12,000
34|KNR 2-31 |D-07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych szt
d.6/0703-01 01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
14,0 szt 14,000
: RAZEM 14,000
35|KNR 2-31 |D-03.02. [Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt.
d.6{1406-03 O1a
5,0+2,0 szt, 7,000 .
RAZEM 7,000
36|KNR 2-31  |D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla zawor6éw wodociagowych i gazowych szt.
d.6]1406-04 O1a
20 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa sieci drég na terenie Osiedla Stowianskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE | ROZBIORKOWE
1iD-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,070
d.1
2|D-01.02.04 |Rozebranie istniejacego kraweznika ulicznego 15x30 cm  |{m 2*47,00 =
d.1 94,000
3|D-01.02.04 |Rozebranie istniejace] tawy pod kraweznikiem ulicznym m3 poz.2*0,06 =
d.1 25x35 cm 5,640
4iD-01.02.04 |Zatadunek i transport materialéw uzyskanych w poz. 26 |md 10,675
d.1 samochodami skrzyniowymi wraz z jego ewentualng optatg
za utylizacje - odlegto$¢ okredli oferent.
2 ROBOTY ZIEMNE
5/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szeroko$ci jezdni | |m?2 47,00%6,00+
d.2 zatoki postojowej glebokosci 44 cm pod warstwy konstruk- 81,25+
cyjne 286,00 =
649,250
6/D-04.01.01 |Mechanicznie wykonanie koryta na catej szeroko$ci wjaz-  |m2 25,00+12,00
d.2 déw i zJazdow glebokoscl 26 cm pod warstwy konstrukceyj- = 37,000
ne
7|D-04.01.01  |Mechanicznie wykonanie koryta na cate| szerokosci chod- |m?2 62,00+30,00
d.2 nikéw glebokoéci 21 om pod warstwy konstrukeyine = 92 000
8|D-04.01.01 |Raboty zismne wyk. koparkami chwytakowymi 0,25 m3w  |m? 314,610
d.2 Ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami skrzyniowymi wraz z je-
go ewentualng oplatq za utylizacje - odleglo$¢ okresli ofe-
rent
3 KRAWEZNIKI, OBRZEZE, SCIEK
9iD-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m poz.11+poz.
d.3 30x40 cm w gruncie kat.|ll-1V 12 = 160,300
10{D-08.01.01 |tawa pod krawezniki z oporem o wym. 25 x 35 cm z beto- |m? 9,618
d.3 nu C12/15 (B 15) :
11/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na |m 8,00+3,60+
d.3 podsypce piaskowej 24,00+6,00+
3,60+6,200+
7,60+11,80+
5,80+23,50+
21,50+8,50+
5,10+1,0 =
136,200
12{D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cmna |m 4,00%4+3,00
d.3 podsypce piaskowej +5,10 =
24,100
13{D-08.05.01 |Rowki pod $ciek o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.li- |m poz.16 =
d.3 v 117,000
14/D-08.05.01 |Lawa pod Sciek dwurzedowy o wym. 22 x 25 cm z betonu  |m? 5,170
d.3 C12/15 (B 15)
15|D-08.05.01 |Sciek dwurzedowy szerokoéci 20 cm, z dwéch rzedéw kos-|m 2*47,00+
d.3 tki betonowej 20x10 cm na tawie betonowej, kostka w kolo- 23,00 =
rze szarym 117,000
16|D-08.03.01 |Rowki pod tawy dla opornikéw 8x30 cm o wymiarach 30x30|m poz.18 =
d.3 cm w gruncie kat. 1H-1V 128,400
17|D-08.03.01. |Wykonanie tawy betonowej 25 x 30 cm z betonu C12/15 (B |m3 6,420
d.3 16) pod opornik betonowy 8 x 30 cm
620.30%0.05=31,02
18|D-08.03.01. |Ustawienie opornika betonowego 8x30 cm na gotowej tawie|m 10,60+1,50+
d.3 betonowej (kolor szary). 8,80+15,80+
0,50-+10,00+
2,30+4,00+
2,30+6,70+
2,90+24,50+
1,50+24,00+
1,50+6,50+
5,00 =
128,400
4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE
19/D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy pomocniczej gruboéci 18 cm z m? 47,00*6,00+
d.4 gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa 81,25+
286,00 =
649,250
20{D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy posredniej grubosci 15 cm zka-  |m? poz.19 =
d4 mienia famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabili- 649,250
zowana mechanicznie
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Warto$¢
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej 20x10  |m? poz.20-poz.
d.4 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubos- 15%0,20-poz.
¢i 3 cm (po zageszczeniu), kostka kolory szarego 22 = 544,600
22iD-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kostki betono- |m? 81,250
d4 wej 20x10 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej gruboséci 3 cm (po zageszczeniu), kostka koloru czer-
wonego
23|D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm pod  |m? poz.24 =
d.4 konstrukcje nawierzchni wizadow i zjazdéw z betonu C6/9 37,000
(B7.5)
24|D-05.03.23. |Wykonanie nawierzchni wjazdéw i zjazdéw z kostki betono- |m? 25,00+12,00
d.4 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gru- = 37,000
bosci 3 cm (po zageszezeniu), kostka koloru czerwonego
25|D-04.02.01 {Wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku [m? poz.26 =
d.4 pod konstrukcie nawierzchni chodnika 92,000
26|D-05.03.23. |Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gru- |m? 62,00+30,00
d.4 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 = 92,000
cm (po zageszczeniu), kostka koloru szarego
5 ODWODNIENIE
27{D-03.02.01 |Wykopy reczne w gruncie kat. Il pod przykanaliki fi 200 m?3 18,000
P d.5 mm, studzienki Sciekowe fi 500mm
%& ? 28|D.03.02.01 |Wykonanie studzienek Sciekowych fi 500 prefabrykowa-  |szt. 2,00
- d.5 nych z betonu szczelnego klasy C35/46 o wodoszczelno$ci
W10 z krata Zeliwna typu ciezkiego z zawiasem
29{D-03.02.01 |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci [ m? p0z.30%0,60
d.5 20cm : = 4,500
30|D-03.02.01 |{Wykonanie przykanalikéw z rur PVC klasy S fi200 mmig- |m 5,50+2,00 =
d.5 czonych na uszczelki gumowe z podigczeniem do istnieja- 7,500
cych studni rewizyinych kanalizacji deszczowej
31{D-03.02.01 |Mechaniczne zasypanie wykopow gruntem rodzimym z za- [m3 poz.27-poz.
d.5 geszczeniem warstwami co 30 cm z uwzglednieniem obje- 32 = 16,252
tosci studzienek i przykanalikow
32|D-03.02.01 |Wywdz nadmiaru ziemi z wykopéw pod przykanaliki i stu-  [m? 1,748
d.5 dzienki $ciekowe samochodami skrzyniowymi wraz z jego
6
33|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm  |szt. 12,0
d.6
34iD-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 14,0
d.6 ostrzegawczych, informacyinych o powierzchni do 0.3 m2
35{D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dia wlazoéw kanatowych szt. 5,0+2,0=
d.6 7,000
36{D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt 2,0
d.6 wych i gazowych
Ogétem wartosé kosztorysowa robét

"\% Stownie:
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