CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
do kosztorysu inwestorskiego budowy sieci drég na terenie osiedla domkoéw Jednorodzinnych
w Zabnie na dziatkach nr ewid. 371, 328, 34/1 wraz z odwodnienlem

1. Podstawa opracowania
Opracowanie kosztorysu nastapito na podstawie umowy nr 19/2011 zawartej pomigdzy Gming Brodnica

a Przedsigbiorstwem Drogowo-Mostowym ,DROMOST” Sp. z 0.0. w Zabnie w dniu 18 lipca 2011 roku.

2. Dane wyj$ciowe do kosztorysowania
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dziennik Ustaw z dnia 08 czerwca 2004 roku, Nr 130, Poz. 1389).
b) Rozporzgdzenle Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
o budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw z dnia 16 wrzesnia 2004
D), roku, Nr 202, Poz. 2072).
c) Projekt budowlano-wykonawczego budowy sieci drog na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych w
Zabnie na dziatkach nr ewid. 371, 328, 34/1 wraz z odwodnieniem, opracowany przez
Przedsigbiorstwem Drogowo-Mostowym ,DROMOST” Sp. z 0.0. w Zabnie w pazdzierniku 2011 roku.

d) Inne uzgodnienia z Zamawlajacym.

!
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3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy sieci drég wraz z

odwodnieniem na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych w Zabnie na odcinkach o tgcznej diugosci
269,64 m. Projekt swym zakresem obejmuje budowe dwukierunkowych jezdni szerokosci 550 mw
obustronnym krawezniku betonowym ulicznym o nawierzchni z kostki betonowej (kolor szary), ciggu
pieszo-jezdnego tgcznej szerokosci 7,00 m w obuétronnym oporniku betonowym o nawierzchni z kostki
bétonowej (czes¢ jezdna: kolor grafitowy, cze$é piesza: kolor szary), chodnikéw o nawierzchni z kostki
betonowej (kolor szary) oraz zjazdow na posesje szerokosci 4,00 m o nawierzchni z kostki betonowej

P (kolor czerwony).

jD Dodatkowo w celu prawidiowego odwodnienia pasa drogowego projektuje wpusty $ciekowe ze
studzienkami sciekowymi z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanych studni chionnych.

4. Stan istniejacy
Przedmiotowy odcinek sieci drég jest drogg gminng o nawierzchni nieutwardzonej (nawierzchnia

gruntowa miejscowo utwardzona gruzem ceglanym). Wjazdy na posesje z reguty gruntowe, tylko niektére
utwardzone. Obustronnie wystepuje zabudowa domkéw Jednorodzinnych. Po stronie prawej na odcinku
diugosci 27,0 + 8,0 m zlokalizowany jest chodnik szerokosci 1,5 m o nawierzchni z plytek betonowych

oraz kostki betonowej. W ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa,

telekomunikacyjna, energetyczna. Oéwietlenie ulicy jest napowietrzne.
Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego 9,0 m, 7,0 m oraz 9,0 m.

k)

g g W zakresie przedmiotowej inwestycji przewidziano do wyciecia 13,0 szt. drzew lisciastych (11 szt. robina,
23 ﬁ %’ 2 szt. jarzebina) oraz 1,0 szt. $wierku z uwagi na kolizje z projektowang siecig drog.
?_8’ <% Z Na podstawie badarn geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze warunki geotechniczne sg korzystne dla
§ 'g gé ' projektowanej inwestycji. Generalnie podioze nawierzchni drogowej budujg grunty niewysadzinowe

g.ga nalezgca do grupy no$nosci G1 (piaski i pospdiki). Nie mozna wykluczy¢ istnienia w podiozu gtebszych
:..éé; hasypow zwi%zanth z zasypkami uzbrojenia podziemnego. W przypadku napotkania po wykorytowaniu
<8 3;‘? / ca si¢ ich dogészczenie do wskaznika
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zageszezenia 1s20,97. Ze wzgledu na obecno$é gruntow przepuszczalnych reprezentowanych przez
piaski réznoziarniste mozliwe jest wykonanie odwodnienia z uzyciem studni chionnych.

§. Stan projektowany

a) Plan sytuacyjny
Zakres prac projektowych podzielono na trzy charakterystyczne odcinki:

Odcinek A-B, E-F

Projektuje sie droge dojazdowg w przekroju ulicznym, jezdnia dwukierunkowa szerokosci 5,50 m o
nawierzchni z kostki betonowej w obustronnym krawezniku ulicznym betonowym ze &ciekiem
przykraweznikowym wraz z obustronnymi chodnikami szerokosci 1,60-2,30 m o nawierzchni z kostki
betonowej w obrzezu betonowym. Diugo&é projektowanych odcinkéw: A-B - 104,47 m, E-F - 99,45 m.
Przedmiotowe odcinki droég zaprojektowane zostaly o przekroju poprzecznym daszkowym i pochyleniu 2
%.

Odcinek C-D

Projektuje sig ciag pieszo-jezdny: jezdnia dwukierunkowa szerokosci 5,60 m o nawierzchni z kostki
betonowe;j ze Sciekiem $rédulicznym w jednej ptaszczyznie z prawostronnym chodnikiem szerokosci 1,50
m o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego w obustronnym obrzezu
betonowym. Cze$¢ jezdna i piesza wydzielona odrgbnymi kolorami kostki betonowej. Diugosé
projektowanego odcinka 65,72 m. Przedmiotowy odcinek ciagu pieszo-rowerowego Zaprojektowany
zostat o przekroju poprzecznym skierowanym do osi czesci jezdnej i pochyleniu 2 %.

Dodatkowo w zakresie dziatki nr ewid. 328 (istniejaca droga gminna o nawierzchni gruntowe;)
zaprojektowano wzdiuz tej drogi od strony potnocnej chodnik szerokosci 1,50 m o nawierzchni z kostki
betonowej z dowigzaniem do istniejacego ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego wzdiuz drogi
powiatowej nr 2466 (Mosina) - granica powiatu $remskiego - Zabno.

W ramach projektu przewiduje sie takze przebudowe istniejacych zjazdéw na teren poses;ji. Lokalizacja
zjazdoéw pozostaje bez zmian, szeroko$é zjazdéw przyjeto zasadniczo 4,00 m z dostosowaniem do
istniejacych szerokosci bram wjazdowych.

b) Przekréj podiuzny

Niweleta nawierzchni na projektowanych odcinkach zostala zaprojektowana w maksymalnym
dostosowaniu do istniejacego uksztattowania terenu. Ponadto niwelete dowigzano do poziomu
istniejacych wzdiuz rozpatrywanych odcinkéw drég posesji. Umozliwia to zminimalizowanie koniecznych
robot ziemnych praktycznie do wykonania koryta pod podbudowe i nawierzchnig.

¢) Przekréj normalny

Projektuje sie sie¢ drog osiediowych klasy L ,lokalne” oraz kategorii ruchu KR-2. Przedmiotowa sieé¢ drog
osiedlowych zaprojektowana zostata zasadniczo o przekroju poprzecznym daszkowym i pochyleniu 2 %
(odcinek A-B oraz E-F). Odcinek C-D zaprojektowany zostat o przekroju poprzecznym skierowanym do
osi czesci jezdnej i pochyleniu 2 %.

Jezdnig (odcinek A-B oraz E-F) projektuje sie o szerokosci 5,50 m w obustronnym krawezniku ulicznym
betonowym 15 x 30 cm ulozonym na lawie betonowej 25 x 35 cm z oporem z betonu B 15 wraz ze
$ciekiem przykraweznikowym 20 x 10 cm z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonym na fawie betonowej

B 4] 22 X 25 cm z betonu B 15 z oporem. Ciag pieszo-jezdny (odcinek C-D) o catkowitej szerokosci 7,00 m
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pI’OjektUJe si¢ w obustronnym oporniku betonowym 8 x 30 cm utozonym na fawie betonowej 25 x 30 cm z

betonu B 15 z oporem. W osi czeéci jezdnej projektuje sie $ciek $roduliczny 20 x 10 cm z kostki

betonowej grubosci 8 cm utozony na tawie betonowej 22 x 30 cm z betonu B 15 z oporem.

Projektuje sie¢ dwuwarstwowg podbudowe:

* podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 5,0 MPa i grubosci
18 cm (z dowozu),

* podbudowa posrednia z kamlgﬁ‘aZ %ﬁ%ﬁ‘e@o 0 uziarnieniu Cqutym 0-3Symmm- stabilizowanego
mechanicznie i grubosci 15 cm. kger"lmpn Z oryginaltem
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Nawierzchnig jezdni zaprojektowano z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm ulozonej na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu). Nawierzchnia jezdni - kostka w kolorze szarym,
nawierzchnia czesci jezdnej ciagu pieszo-jezdnego - kostka w kolorze grafitowym.

Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej (kolor szary) grubosci 8 cm utozonej na podsypce z piasku
grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz warstwie odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm, Przyjeto
pochylenie chodnikéw 2 % w strone jezdni. Od strony zleleni, posesji nalezy chodnik ograniczy¢
opornikiem betonowym 8 x 30 cm ulozonym na fawie betonowej 25 x 30 cm z betonu B 15 z oporem.,
Zjazdy na posesje szerokosci 4,00 m nalezy wykonaé na podbudowie betonowej z betonu B 7,5 grubosci
16 cm. Nawierzchnig wjazdoéw zaprojektowano z kostki betonowej (kolor czerwony) grubosci 8 cm
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu). Wjazdy oraz dojazdy
nalezy oddzieli¢ od zieleni lub terenu opornikiem betonowym 8 x 30 cm ustawionym na fawie betonowej
25 x 30 cm z betonu B 15 z oporem. Krawgznik we wjazdach do posesji halezy obnizy¢ do poziomu 4 cm,
a przy przejsciu dla pieszych do poziomu 1-2 cm ponad poziom nawierzchni.

d) Odwodnienie
W celu odwodnienia poszczegéinych odcinkéw drog osiedlowych projektuje sie odwodnienie wglgbne

ulicy przy zastosowaniu studni chionnych. Przy projektowanym krawezniku ulicznym betonowym typu
ciezkiego zaprojektowano wpusty $ciekowe uliczne zeliwne typu ,C" wraz ze studzienkami sciekowymi z
rur betonowych $rednicy DN 500 mm z osadnikiem, z betonu szczelnego klasy C35/45 o
wodoszczelnosci W10. Wpusty nalezy zakonczyé kratkami zeliwnymi typu ciezkiego zamykanymi na
zawias. Lokalizacja niniejszych wpustow $ciekowych zostata powigzana z projektowang niweletg
nawierzchni jezdni oraz ze skrzyzowaniami. Przykanaliki przewidziano z rur PVC $rednicy 200 mm
podigczone do projektowanych studni chionnych betonowych érednicy 1200 mm i glebokosci 2,00 m.
Studnie chionne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych Iub zelbetowych betonu klasy min. B 45 z
odpowiednig plyta pokrywowa. Ze wzgledu na lokalizacje studni w jezdni nalezy zastosowa¢ pierécienie
odcigzajgce. Powyzsze ma na celu ochrone konstrukgji studzienki przed obcigzeniami dynamicznymi od
ruchu pojazdéw. Nastepnie na powyzsze elementy w miarg potrzeby zalezy zastosowaé prefabrykowane
betonowe pierscienie dystansowe, na ktérych osadzié wiaz zeliwny $rednicy 600 mm kiasy D400. Nie
montowa¢ elementéw dennego studni. Dno studni chionnej stanowi warstwa zwiru filtracyjnego o
zmiennej granulacji 8/32 mm i wysokosci min. 0,30 m. W celu polepszenia sprawnosci wsigkania, studnie
dookota nalezy obsypa¢ zwirem stopniowo zmieniajgcym sie uziarnieniu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis | wyllczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
| Budowa sieci drég na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych w z‘ggnle wraz z odwodnienlem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1IKNR2-01 |D-01.01. [Roboty pomiarowe przy linfowych robotach zlemnych - trasa drogl w terenle |km
d.110119-03 01 réwninnym
0.10447+0.06572+0.09945=0,270
0,270 km 0,270
RAZEM 0,270
2|KNR2-01 |D-01.02. |Usuniecie drzew wraz z wykarczowanlem korzeni szt.
d.1/0102-07 01 Jarzgbina (12 cm, 18 cm) - 2szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR2-31 D-04.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokodci jezdni | chodnikéw w m?
d.2/0101-01 01 gruncie kat. I-IV glebokosol 44 om
0101-02 104,47*5,50+65,72*5,50+89,45x5,50+52,00x1,50+9,00+8,54+18 684+
10,82+24,76+
6,83+3,45=1641,15
1641,15 m? 1.841,150
RAZEM 1.641,150)
4|KNR 2-01  |D-04.01. |Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziem! kat.|-Hl| m?
d.2/0213-01 01 uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi wraz z jego ewentualng oplata za utylizacje - odleglo¢ okreéli
oferent
1641,15x0,44
722,11 m? 722,110
RAZEM 722,410
3 KRAWEZNIKI, OBRZEZE, SCIEK
G|KNR2-31 |D-08.01. |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncle |m
d.3{0401-06 01 kat.HI-IvV
42,10
42,10 m 42,100
RAZEM 42,100
6/KNR 2-31 |D-08.01. \k.awa pod krawezniki z oporem o wym. 25 x 35 cm z betonu B15 md
d.3|0402-04 o1 (42,10)x0,06
' 2,53 m? 2,530
RAZEM 2,630
7|[KNR 2-31  |D-08.01. | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce plasko- |m
d.3/0403-01 01 wej
42,10
42,10 m 42,100
- RAZEM 42,100
8/KNR 2-31 |D-08.03. |Rowki fawy dia opomikéw 8x30 o wymiarach 30x30 cm w gruncle katl-IV_ |m
d.3/0401-04 01 1272
analogia
127.2 m 127,200
P RAZEM 127,200
. \D 9/KNR 2-31  |D-08.03. |Wykonanie tawy betonowej 25 x 30 ¢m z betonu B 15 pod opornik betonowy |m®
. d.3/0402-04 01. 8x30cm
127,20x0,05
6,36 m? 6,360
RAZEM 6,360
10/KNR 2-31 |D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinie-|m
d.3/0407-04 01. niem spoin zaprawg cementowg,
52,0+66,2+6,0+3,0- )
127,2 m 127,200
RAZEM 127,200
11/KNR 2-31 |D-08.05. |Rowki pod $ciek o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lli-IvV m
d.3{0401-04 o1
448,50 m 448,500
i RAZEM 448,500
12/KNR 2-31  |D-08.05. |tawa pod $ciek dwurzedowy o wym. 22 x 25 cm z betonu B15 md
d.3{0402-03 |01 448,500,055
24 67 m? 24,670
RAZEM 24,670
13|KNR 2-31  |D-08.05. |Sciek dwurzedowy szerokos$ci 20 cm, z dwdch rzedéw kostki betonowej m
d.3{0607-03 01 20x10 cm na tawie betonowej, kostka w kolorze szarym 9,30+60,60+10,20+
82,70+14,70+65,80+93,70+9,40+6,70+95,40= 448,50
448,50 m 448,500
RAZEM 448,500
4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE
MINY w Brodni . r
G i Za zgodnosé -3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opls | wyliczonia Jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|KNR 2-31  |D-04.05. |Wykonanie podbudowy pomocniczej grubosc! 18 cm z gruntu stabilizowane- |m?
d.4{0109-03 01 go cementem o Rm = 5,0 MPa
0109-04 104,47*5,50+65,72*5,50+989,46x6,50 +52,00x1,50 +9,00+6,64+18,84+
analogia 10,82+24,76+
6,83+3,45=1641,15
1641,15 m? 1,641,160
M 1,641,150}
15|KNR 2-31  |D-04.04. [Wykonanie podbudowy posrednie] grubosci 15 cm z kamienla famanegoo |m?
d.4/0114-05 02 uziamieniu claglym 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznle
1641,15 m? 1,841,160
RAZEM 1.641,150
16/KNR 2-31  |D-05,03. |Wykonanie nawierzchni Jezdni z kostki betonowe] 20 x 10 gruboscl 8 cm na |m?
| d.4/0511-03 23 podsypce cementowo-plaskowe] grubogcl 3 em (po zageszczeniu), kostka
koloru szarego
1641,15-448,50x0,20-52,00x1,60-416,00%1057 46
1056745 m? 1.067,460
RAZEM | 1067480
17|KNR 2-31  |D-05.03. Wykonanie nawlerzehni clagu pleszo-jezdnego (czeéé jezdna) z kostki beto- | m?2
d.4|0511-03 23 nowej 20*10 gruboéci 8 cm na podsypce cementowo-plaskowe] grubokcl 3
©m (po zageszczeniu), kostka koloru grafitowego
416,00 m? 416,000
RAZEM 416,000
18|KNR 2-31  1D-05.03. [Wykonanie nawlerzchnl chodnikew z kostki betonowej grubosct 8 om na m?
d.4/{0511-03 23. podsypce cementowo-plaskowe] gruboscl 3 cm (po zageszczeniu), kostka
koloru szarego
52,0x1,50
78 m? 78,000
RAZEM 78,000,
19|KNR 2-31  |D-04.06. | Wykonanie podbudowy zasadnicze] grubosci 16 om pod konstrukcje na- m?
d.4/0109-03 01 wierzchni wjazdéw i zjazdéw z betonu B 7,5
0109-04 28,20
28,2 m? 28,200
RAZEM 28,200
20/KNR 2-31 |D-05.03. [Wykonanie nawierzchni wjazdéw | zjazdow z kostkl betonowe] gruboscl 8 cm | m?
d.4/0511-03 23. na podsypce cementowo-plaskowe] grubosci 3 cm (po zageszczeniu), kost-
ka koloru czerwonego
282 m? 28,200
RAZEM ___28,200
5 ODWODNIENIE
21/KNR 2-01  [D-03.02. Wykopy reczne w gruncie kat. Ill pod przykanaliki ? 200 mm, studzienki m?
d.5/0207-01 01 $ciekowe ? 500mm, studnie chionne &r. 1200 mm
- przykanaliki
(2,00"3+1,50+2,00*3+3,70)*1,20%1,00=17,20*1,20*1,00=20,64
- studzienki $ciekowe
8*1,50*1,50*2,00=36,00
- studnie chlonne -
52,00*2,00*2,50=50,00
20,64+36,00+50,00=106,64
106,64 m? 106,640
RAZEM 106,640
22/KNNR 4 D.03.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i Zelbetowych o $r. 1200 mm wyko- |stud.
d.5{1415-01 01 nywane metoda studniarska w gruncie kat.I-ll - glebokosé 3.m-
: 5,00 stud. 5,000
RAZEM 5,000
23/KNNR 4 D.03.02. |Wykonanie studzienek Sciekowych fi 500 prefabrykowanych z betonu szt.
d.5[1424-02 01 szczelnego klasy C35/45 o wodoszczelnosci W10 z krata Zeliwna typu clez-
kiego z zawiasem
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24/ KNNR 4 D-03.02. |Wykonanie przykanalikéw z rur PVC klasy S fi200 mm faczonych na m
d.5/1308-03 01 uszczelki gumowe z podiaczeniem do istniejacych studni rewizyjnych kanali-
zacji deszczowej
2,00 x3+1,50+2,00*3+3,70=17,20
17,20 m 17,200
RAZEM 17,200
25/KNR 2-01  |D-03.02. [Mechaniczne Zasypanie wykop6w gruntem rodzimym z zageszczeniem war- |m3
d.5/0236-02+ (01 stwami co 30 cm z uwzglednieniem objetosci studzienek i przykanalikéw
KNR 2-01 106,64-16,78=89,86
0230-01
89,86 m? 89,860
RAZEM 89,860
-4-
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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Nr Opis | wyliczenla Jm. | Poszcz Razem
spec.
techn,
26|KNR 2-01  |D-04.01. |Wywéz nadmiaru ziemi z wykopdw pod przykanaliki | studzienki §clekowe  |m?
d.5/0213-01 01 samochodami skrzynlowyml wraz z [ego ewentuaing oplata za utylizacje - od-
legtos¢ okresli oferent
17,20%(0,2*0,2*0,25*3,14+0,6*0,25)+5"1,2"1 12%0,25%3,14*2,00+8"0,5*0,6*
3,14*1,50=16,78
16,78 m? 16,780
RAZEM 18,780,
6 INNE ELEMENTY DROGOWE
271KNR 2-31  [D-07.01. [Oznakowanle poziome przejécia dla pleszych P-10 m?
d.6|0706-05 01 6,60*4,00"4=88,00
88,00%0,50=44,00
) m? 44,000
RAZEM 44,000
28|KNR 2-31  |D-07.02. |Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm szt,
d.6{0702-02 01
15,00 t, 16,000
. EM 16,000
29|KNR 2-31 |D-07.02. |Oznakowanle pionowe, montaz tablic znakéw drogowych o powlerzchni po- |szt.
d.6{0703-01 01 wyze] 0,3 m2, tablice odblaskowe - standard I, znaki §rednie
17,00 szt, 17,000
EM 17,000
30[KNR2-31  /D-03.02. [Regulacja plonowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt
d.6/1406-04 0ta
7,00 szt. 7,000
, RAZEM 7,000
31/[KNR 2-31  |D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicznych szt.
d.6{1406-05 01a
1,00 8zt 1,000
RAZEM 1,000
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