
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zmiana sposobu użytkowania bud. policji na potrzeby sołectwa i OSP Brodnica - ETAP VI
ADRES INWESTYCJI   :     Brodnica dz. nr ewid. 179/2; 179/13; 179/15; 179/17
INWESTOR   :     GMINA BRODNICA
ADRES INWESTORA   :     Brodnica 41, 63-112 Brodnica
BRANŻA   :     OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     17.05.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2017

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS OFERTOWY
Wartość: 450388.19
Plik w formacie ATHENASOFT

1 Stolarka zewnętrzna
1

d.1
KNR 0-19
1022-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia. Współczynnik przenikania ciepła dla całej stolarki U=1,3
W/m2K

m2

Łącznik par-
ter

0.90*1.0*6 m2 5.400

wieża parter 0.90*0.95*1 m2 0.855
wieża kon-
dyknacje
wyższe

0.90*1.20*5 m2 5.400

garaż 1.0*1.15*4 m2 4.600
RAZEM 16.255

2
d.1

KNR 2-02
1611-04
z.sz. 2.12.
9918 z.sz.
5.24. 9926-
04 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m Wy-
sokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 9.0 m. - przestawienie
kolumny

kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000

2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
3

d.2
KNR 0-19
1022-12
analogia

Montaż drzwi  wewnętrznych, ościężnica stalowa obejmująca, drzwi pełne wy-
kończone fabrycznie z zamkiem patentowym oraz klamką. Skrzydło 90x200
cm.

m2

0.90*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

3 Stolarka aluminiowa
4

d.3 wycena indy-
widualna

Bramy przemysłowe segmentowe z aluminiowym panelem przeszklonym  seg-
ment 3 i 4 ilość przeszkleń 2 , wymiar bramy 3,50x4,00m. Prowaszenie bramy
standardowe (STL). Współczynnik przenikania ciepła 1,0  W/m2K, grubość pa-
nela 40 mm, wodoszczelność klasa 2, wskażnik izolacyjności akustycznej Rw
min. 23 dB, Kolor RAL 3000,kolor ramki przeszklenia RAL 9005, powłoka sprę-
żyn czarne, liczba cykli spręzeń 25 000, Automat do bramy typu GFA SE5 A z
otwieraniem awaryjnym i odbiornikiem radiowym ilość nadajników czterokana-
łowych - 2, zamek szyfrowy zewnętrzny.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 Roboty murowe
5

d.4
KNR 4-01
0304-01

Zamórowanie otworu okiennego w wieży wewnątrz  łącznika na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

0.93*1.0*0.24 m3 0.223
RAZEM 0.223
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 20838



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Stolarka zewnętrzna
2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
3 Stolarka aluminiowa
4 Roboty murowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 20838


