PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Zmiana sposobu uzytkowania bud. policji na potrzeby sotectwa i OSP Brodnica - ETAP VI
ADRES INWESTYCJI  :  Brodnica dz. nr ewid. 179/2; 179/13; 179/15; 179/17

INWESTOR : GMINA BRODNICA

ADRES INWESTORA  :  Brodnica 41, 63-112 Brodnica

BRANZA : OGOLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA :17.05.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

17.05.2017



PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
KOSZTORYS OFERTOWY
Wartos¢: 450388.19
Plik w formacie ATHENASOFT
1 Stolarka zewnetrzna
1|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.1/1022-06 obrébki obsadzenia. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej stolarki U=1,3
Wim2K
tacznik par- [0.90*1.0*6 m2 5.400
ter
wieza parter |0.90%0.95*1 m2 0.855
wieza kon- |0.90*1.20*5 m?2 5.400
dyknacje
wyzsze
garaz 1.0*1.15*4 m?2 4.600
RAZEM 16.255
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m Wy-  |kol.
d.1/1611-04 sokos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 9.0 m. - przestawienie
z.5z.212. kolumny
9918 z.sz.
5.24. 9926-
04
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
3|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych, oscigeznica stalowa obejmujaca, drzwi petne wy- |m2
d.2|1022-12 konczone fabrycznie z zamkiem patentowym oraz klamkg. Skrzydto 90x200
analogia cm.
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3 Stolarka aluminiowa
4 Bramy przemystowe segmentowe z aluminiowym panelem przeszklonym seg- szt
d.3|wycena indy- |[ment 3 i 4 ilo$¢ przeszklen 2 , wymiar bramy 3,50x4,00m. Prowaszenie bramy
widualna standardowe (STL). Wspétczynnik przenikania ciepta 1,0 W/m2K, grubos¢ pa-
nela 40 mm, wodoszczelnosé klasa 2, wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw
min. 23 dB, Kolor RAL 3000,kolor ramki przeszklenia RAL 9005, powtoka spre-
zyn czarne, liczba cykli sprezen 25 000, Automat do bramy typu GFA SE5 A z
otwieraniem awaryjnym i odbiornikiem radiowym ilo$¢ nadajnikéw czterokana-
towych - 2, zamek szyfrowy zewnetrzny.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty murowe
5|KNR 4-01 Zamorowanie otworu okiennego w wiezy wewnatrz facznika na zaprawie ce- |m3
d.4|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
0.93*1.0%0.24 m3 0.223
RAZEM 0.223

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 20838



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Stolarka zewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Stolarka aluminiowa

BWIN =

Roboty murowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 20838



