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POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie
—art. 106 § 1, 2 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.);
—art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 1 7 ustawy z dmia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z-p6zn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Wdjta Gminy Bukowsko z dnia 8 marca 2012 r. znak: IK-838-
3/§r/2012 (data wplywu - 15 marca 2012 r.) w sprawie ponownego uzgodnienia warunkow
realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie dwéch hal produkeyjnych z zapleczem
socjalnym na dziatkach nr ewid.: 2773 i 403 polozonych w miegjscowosci Bukowsko
uzupelnionego przy pismie z dnia 27 marca 2012 r. znak: IK-838-3/51/2012 oraz nizZej
wymienionej dokumentacji:

1. Wniosek Inwestora o wydanie decyzji o srodovnskowych uwarunkowanlach Z dnia
1 grudnia 2008 r.

2. Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko wraz z uzupelieniem — autor: mgr
inz. Kazimierz Szerlag, mgr Jan Kowalski, kwiecien, pazdziernik 2010 r.

3. Decyzja Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Krosnie z dnia 28 marca 2011 r.

4. Wniosek o ustalenic warunkéw zabudowy dla inwestycji- pod nazwg: Budowa
jednokomorowej suszarni drewna - data zlozenia wniosku w Urzedzie Gminy w Bukowsku
11 sierpien 2011 r. oraz Decyzja o ustaleniu -warunkéw zabudowy przedsigwzigcia
polega] acego na budowie budynku jednokomorowej suszarni drewna na dziatce nr ew. 2773
w miejscowosci Bukowsko z dnia 30 stycznia 2012 r.

5. Charakterystyka ekologiczna instalacji komorowej suszarnl do drewna typu LK-ZDR-100
— autor: mgr Jan Kowalski, styczen 2012 r. '

6. Korespondencja migdzy Inwestorem, Pelnomocmklem Inwestora, mieszkancami oraz
Wojtem Gminy Bukowsko.

7. Uzupehneme do Raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko przeslane przy
pismie Inwestora z dnia 12 czerwca 2012 r., autor: mgr Jan Kowalski, czerwiec 2012 r. - -
8. Uzupehienie do Raportu o oddmalywamu przedsigwziecia na $rodowisko przedtozone
przez autora opracowania mgr inz. Kazimierza Szerlag z dnia 18 sierpnia 2012 r.

9. Uzupehienie do Raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko przedtozone
poczta elektroniczng przez mgr Jana Kowalskiego z dnia 9 wrzednia 2012 r.



10. Kserokopia protokotu kontroli nt DEL-JASEO 35/2011 Podkarpackiego Wojewoddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska, Delegatura w Jasle z lutego 2011 r., zarzadzenie
pokontrolne znak: DIW1Lab/kk-601/XVII/14/116-2/11 z dnia 8 marca 2011 r. oraz odpowiedz
udzielona przez Przedsiebiorstwo Produkeyjno —~ Handlowo — Ustlugowe ,,OPAL”, Zygmunt
Podgdrski, 38-505 Bukowsko 362.

11. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bukowsko IV
zatwierdzony Uchwalg Rady Gminy Bukowsko Nr VII/45/03 z dnia 24 czerwca 2003 r.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewody Podkarpackiego Nr 85, poz. 1495 z dnia
12 sierpnia 2003 r.

postanawiam

UZGODNIC warunki realizacji przedsiewziccia polegajacego na budowie dwéch hal
produkcyjnych z zapleczem socjalnym na dziatkach nr ewid.: 2773 i 403 polozonych
w miejscowosci Bukowsko.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Ushigowe ,,OPAL”, Zygmunt
Podgodrski, 38-505 Bukowsko 362

1. Zakres przedsiewziecia.

Przedsiewzigcie bedzie polegalo na rozbudowie istniejacego zakladu produkcji palet
zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid.: 860/1, 860/2, 861/1, 862/1, 863/1, 2773 i 403
w migjscowosci Bukowsko. Planowana rozbudowa spowoduje wzrost produkeji o 100 %
w stosunku do stanu obecnego, przy czym docelowe zuzycie drewna surowego bedzie
wynosito do 4 000 Mg/rok z czego wyprodukowanych bedzie do 2400 Mg/frok palet oraz
do 1600 Mg/rok odpadéw.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciagzliwodci dla terenéw sasiednich:

1. W toku prac budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacjg robdt z zastosowaniem
sprawnego sprzetu.

2. Prace na etapie realizacji i eksploatacji beda wykonywane tak, aby nie byly Zrddlem
zanieczyszczenia $rodowiska surowcami, materiatami, odpadami lub innymi substancjami
stosowanymi w czasie ich trwania.

3. Wytworzone w trakcie realizacji i eksploatacji odpady beda segregowane, oznakowane
oraz magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwiania.

4. W celu wyeliminowania zagrozenia pozarowego nalezy regularnie wywozi¢ trociny
z pomieszczenn stuzacych do magazynowania i zaladunku frocin oraz ograniczyé
magazynowanie drewna w hali produkeyjnej do ilosci rezerwy technologicznej.

5. Wszystkie pomieszcezenia produkeyjne beda wyposaZzone w sprzgt przeciwpozarowy.

6. Po zakonczeniu budowy hal wierzchnia warstwe gleby nalezy wykorzysta¢ przy
zagospodarowaniu terenu przedsigwzigcia.

7. Woda do celéow socjalno — bytowych, porzadkowych i1 przeciwpozarowych bedzie
pobierana z istniejace] wiejskiej sieci wodociagowej.
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8. Scieki bytowe odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego i okresowo wywozone
do oczyszezalni sciekdw, a docelowo budynki podiaczone bedg do gminne) sieci kanalizacji
sanitarnej. .

9. Wody opadowo — roztopowe z polaci dachowych istniejacej hali nr 3, projektowanej hali
nr 1 oraz terendw utwardzonych dziatki nr ewid. 2773 bedg odprowadzane projektowana
siecia kanalizacji deszczowej poprzez osadnik 1 separator do szczelnego zbiornika
zelbetowego o pojemnosci 10 m’, a nastepnie beds pompowane do zbiornika
PIZECIWPOZarowego.

10. Wody opadowo - roztopowe ze szczelnych powierzchni Zanieczyszczonych
zrealizowanych na dzialce nr ewid. 403 oraz dachu hali nr 2 systemem kanalizacji deszczowej
wewngtrznej po oczyszczeniu w osadniku i separatorze odprowadzane beda do zbiornika
przeciwpozarowego.

11. Wskutek prowadzonych prac nie spowodowaé zmian stanu wody na gruntach ze szkodg
dla gruntéw sgsiednich.

12. Nalezy minimalizowa¢ ucigzliwosci akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzadzen 1 maszyn spehiajacych polskie normy 1 rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do
srodowiska.

13. W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznych prace budowlane beda prowadzone tylko
w porze dziennej tj. 6:00 — 22.00.

14. Powierzchnie utwardzone (m. in.: drogi wewnetrzne, dojazdowe, place skladowo-
manewrowe), w obrgbie ktorych odbywat si¢ bedzie ruch samochodowy beda utrzymywane
w nalezytym stanie technicznym.

15. Réwnowazny poziom dzwigku wewnatrz budynkéw hal produkeyjnych nr: 1, 2, 3 oraz
pomieszczenia warsztatowego nie bedzie przekraczaé wartosci 85 dB(A).

16. Zrodla halasu typu liniowego (wozki widlowe, ladowarki, pojazdy samochodowe
dostawcze) oraz hala produkcyjna nr 3 i pomieszczenie warsztatowe bedg funkcjonowaé
wylacznie w porze dziennej tj. w godzinach 6:00-22:00.

17. Praca pily motorowej odbywad sig¢ quzie max. do 4 godzin w porze dziennej, fj.
w godzinach 6:00 - 22:00.

18. Hala produkcyjna nr 1, istniejaca hala nr 3 oraz pomleszczema socjalne ogrzewane beda
z istniejacej kottowni opalane] odpadami niezanieczyszczonego drewna powstajacymi
z proceséw produkeyjnych.

19. Hala nr 2 ogrzewana bedzie urzadzeniami elektrycznymi.

20. W projektowanych halach bgdzie zamkniety system odprowadzania i odbioru odpadow
drzewnych.

21. Trociny z hali nr 1 usuwane beda tasmociagiem umieszczonym w posadzce hali w jej
srodkowej czgsci. Tasmociag bedzie zbieral trociny prosto z maszyn i przemieszczal je do
pomieszczenia, w ktorym bedzie zlokalizowany kontener na odpady. Po napelnieniu
kontenera bedzie on wywozony do odbiorcy zewngtrznego, a na to miejsce bedzie wstawiany
nowy kontener.

22. Trociny z hali nr 2 usuwane beda tasmociagiem spod trakéw do konteneréw
umieszczonych na zewnatrz hali w zabudowanym tunelu przylegajacym do hali. W czasie
napehiania kontenera tunel bedzie zamykany.

III. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

1. Projekt budowlany musi uwzgledniaé¢ ustalenia wymienione w punkcie I i II niniejszego
postanowienia.
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2. Sciany zewnetrzne budynkéw hali produkeyinej nr 1 i nr 2 beda wykonane z materiatu
zapewniajacego izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwg nie mniejsza niz 35 dB, okna nie mniejsza
niz 20 dB, drzwi nie mniejsza niz 15 dB oraz otwory technologiczne nie mniejsza niz 5 dB.

3. Nalezy zachowa¢ istniejace pelne ogrodzenie o dlugosei ok. 170 m wzdhuz dziatki o nr
ewid. 2773 od strony poinocno - wschodniej oraz wykonaé nowe ekrany akustyczne:

- ekran o wysokosci 3,0 m prowadzony wzdiuz granicy dziatki o nr ewid. 2773 od strony
potudniowo-zachodniej i czg$ciowo potudniowej o dlugosei ok. 160 m,

- ¢kran o wysokosci 2,5 m prowadzony wzdhiz granicy dzialki o nr ewid. 403 od strony
poinocno-wschodniej i czesciowo poludniowej o diugosei ok. 180 m,

- ekran o wysokosci 2,5 m prowadzony wzdluz granicy dzialki o nr ewid. 403 od strony
potudniowo-zachodniej o dhugosci ok. 170 m.

4. Na dzialce nr ewid. 403 zostanie zlokalizowany zbiornik przeciwpozarowy o objetosci
czymnej 80 m’.

IV. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie ma obowigzku przeprowadzenia:

1. Ponownej oceny oddziatywania na §rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania
pozwolenia na budowe.

2. Postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

V. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowiaca zataeznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach winna uwzgledniaé wszystkie zaréwno istniejace, jak i projektowane
obiekty, z wyszczegdlnieniem ich charakterystycznych parametréw.

V1. Przedsigwziecie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony
akustycznej tj. dotrzymania wartodci normatywnych na terenach prawnie chronionych pod
wzgledem akustycznym.

Nalezy sporzadzi¢ analize porealizacyjng w zakresie oddzialywania przedsigwzigeia
na klimat akustyczny po miesiacu od oddania do uzytku przedmiotowego przedsigwziecia dla
weryiikacji przyjetych rozwigzan chronigeych klimat akustyczny i zalozen na rzecz ochrony
§rodowiska 1 ludzi, a w szczegolnosci dotrzymania warunku Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, ustalajacego zakaz prowadzenia dzialalnosci uslugowej
lub produkcyinej powodujacej powstanie ucigzliwosci wykraczajacej poza granice dziatki, na
ktorej jest prowadzona lub poza granice terenu, do ktérego uzytkownik posiada tytul prawny
1j. teren wyznaczony symbolami: 1PU, 2PU i 3PU. Podstawg analizy winny byé pomiary
akustyczne wykonane w minimum 3 seriach w porze dziennej i nocnej, wedlug metodyki
referencyjnej okrelonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardw
ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291), w trakcie pelnej pracy wszystkich
urzadzen i maszyn emitujgcych hatas, ktore okreslaja rzeczywisty zasigg oddzialywania
akustycznego przedmiotowego przedsiewzigeia. Referencyjne punkty pomiarowe winny by¢
Zlokalizowane wzdhuz granic terenu, na ktdérym usytuowane jest przedsiewzigcie oraz przy
najblizszej zabudowie mieszkalnej tj. budynkach mieszkalnych nr: 51, 46 i 47a. Wyniki
pomiaréw nalezy przestawié¢ wlasciwemu organowi w terminie 30 dni od dnia zakoficzenia
pomiarow. W przypadku stwierdzenia, ze skuteczno$¢ zastosowanych zabezpieczen jest
niewystarczajaca, nalezy podjaé dzialania zmierzajace do wykonania dodatkowych
zabezpieczen chronigcych sgsiednie tereny oraz tereny chronione pod wzgledem akustycznym
przed ponadnormatywnym wptywem hatasu.
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UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wplynal wniosek
Wojta Gminy Bukowsko z dnia 8 marca 2012 r. znak: IK-838-3/§r/2012 (data wplywu -
15-marca 2012 r.) w sprawic ponownego uzgodnienia warunkéw realizacji przedsigwzigcia
polegajacego na budowie dwdch hal produkeyjnych z zapleczem socjalnym na dziatkach nr
ewid.: 2773 1 403 polozonych w migjscowosci Bukowsko uzupelniony przy pismie z dnia
27 marca 2012 r. znak: IK-838-3/5r/2012.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

- budowe dwoch hal produkcyjnych nr 1 i 2 (w hali produkcyjnej nr 1 odbywac si¢ bedzie
obrobka drewna przy pomocy formatéwek do desek i wiclopil oraz zlokalizowane zostang:
pomieszczenie ostrzalni, czg$é socjalno - biurowa i magazyn odpadoéw; w hali produkcyjnej
nr 2 beda zainstalowane dwa traki ramowe oraz pila tasmowa);

- zmiane przeznaczenia wiaty nr 5 z produkeyjne] na magazynowa poprzez przemeswmc_
urzadzen z wiaty do hali nr 2; :
- likwidacje obrébki mechanicznej drewna w istniejacej hali nr 6 1 przeniesienie maszyn do
projektowanej hali nr 1; hala nr 6 zostanie przeznaczona na warsztat naprawy 1 konserwacji
narzedzi i maszyn eksploatowanych przez Firme¢ nalezaca do Inwestora.

Przedmiotowe przedsigwzigcic planowane jest do zrealizowania w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia
Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z pdzn. zm).-
Najblizszym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
Beskid Niski PLB 180002 zlokalizowany ok. 1,3 km od planowanego przedsigwzigcia.

Z uwagi na charakter przedsigwzi¢cia ustalono, ze nalezy je zaliczy¢ do grupy
przedsigwzig¢ wymicnionych w § 3 ust. 1 pkt 46 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okre§lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢( na  srodowisko oraz szczegdlowych  uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) tj.: tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu plyt pilsniowych,
plyt widrowych, sklejek lub mebli. Tym samym przedsigwzigcie bedace przedmiotem
uzgodnienia nalezalo zaliczy¢é do grupy mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko, w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213
“poz. 1397). Wobec powyzszego zgodnie z art. 77 ust. 1 przywolanej wyzej ustawy,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska jest organem wlasmwym do wydania zadanego
uzgodnienia.

Stosowna informacja o przedkoZonym wraz z wnioskiem Raporcie o oddzialywaniu
przedsiewziecia na srodowisko umieszczona zostata w publicznie dostepnym wykazie danych
o ~dokumentach zawierajacych informacje o s$rodowisku i jego ochronie w karcie
informacyjnej pod numerem 266/2012.

Zgodnie z art. 77 ust. 2 ww. ustawy organ wystepuiacy o uzgodnienie przediozyl
m. in.: wniosek Inwestora o wydanie decyzji, Raport o oddzialywaniu przedsigwziecia na
srodowisko wraz z uzupelnieniami oraz wypis i wyrys z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego-dla terenu objgtego przedsigwzigciem.

Po analizie merytorycznej przediozonej dokumentacji stwierdzono, ze materialy nie
przedstawiajg w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia
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ochrony $rodowiska, wynikajacych z ustawy o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
srodowisko. W zwiazku z tym, pismem =z dnia 14 maja 2012 r. znak:
W008.4242.19.8.2012.AK-14 wezwano Inwestora do uzupelnienia Raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na s$rodowisko. W toku prowadzonego postgpowania przediozono
uzupelnienie do Raportu przy pismie Inwestora z dnia 12 czerwca 2012 r. Dodatkowe
uzupekienia do Raportu przediozono do tutejszego urzedu w dniu 21 sierpnia 2012 r. oraz
poczta elektroniczna w dniu 9 wrzesnia 2012 r.

W Raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko poza wariantem
inwestycyjnym przedstawiono opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsigwzigcia oraz rozwazono wariant alternatywny.

Opis przewidywanych skutké4w dla érodowiska w_ przypadku niepodejmowania
przedsigwzigcia:

 Obecnie prowadzona dziatalnos¢ produkcyjna, ktéra planuje si¢ przenies¢ do
projektowanych hal, prowadzona jest w istniejacej hali nr 6 zlokalizowanej na dzialce
o nr ewid.: 860/2 jak réwniez w wiacie zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid.: 861/1 1 862/1,
gdzie panujg niekorzystne warunki pracy. Stanowiska do mechanicznej obrébki drewna sa
usytuowane w do$é bliskiej odleglosci od siebie i ze wzgledu na mala powierzchnie hali
utrudniona jest komunikacja wozkow widlowych do stanowisk obrobki drewna. Z powodu
braku dojazdu, do niektérych stanowisk pracy surowiec do przecinki oraz przecigte listwy
muszg byé przenoszone recznie. Ponadto, trociny powstale przy przecince drewna sa r¢cznie
usuwane ze stanowisk pracy do transportera tasmowego co powoduje powstawanie wtérnego
zapylenia hali, ktéra nie posiada ukladu wentylacyjnego. Charakter te] emisji jest
niezorganizowany i trudny od usuni¢cia. Innym aspektem jest réwniez fakt, Zze istniejaca hala
nr 6 jest oddalona od granicy terenu normowanego pod wzgledem akustycznym zaledwie
2 m, natomiast odlegloé¢ od najblizszej zabudowy mieszkalnej wynosi ok. 25 m. Planowane
przedsiewziecie ma miedzy innymi zminimalizowa¢ oddzialywanie akustyczne poprzez
przeniesienie istniejacych maszyn do projektowanych hal, ktére beda zlokalizowane w dalszej
odlegltosci od istniejacej zabudowy mieszkalne] oraz wprowadzenie ogrodzenia wzdiuz
granicy dzialek w postaci ekranu izolacyjnego. Docelowo po rozbudowie planowane jest
zatrudnienic 20 oséb. Réwniez niekorzystnym wariantem bylaby likwidacja istniejacego
Zaktadu, w ktérym pracuje 30 oséb. W zwiazku z tym, niepodejmowanie przedsigwzigeia
byloby nieuzasadnione zardwno spolecznie jak 1 ekonomicznie.

Racjonalny wariant alternatywny:

Wariant alternatywny polegtby na budowie tylko jednej hali na dziatce o nr ewid.:
2773. Zlokalizowane bylyby tam urzadzenia, ktére planuje si¢ zamontowa¢ w halach nr 11 2,
a wiec maszyny do obrdébki drewna oraz traki. Jednakze realizacja tego wariantu wigzalaby
sig z:
- duzym zageszczeniem maszyn i urzadzen w jednej hali (wybudowanie wigkszej hali bytoby
niemozliwe, gdyz nie pozwala na to wielkoé¢ dziatki), co stwarzaloby mmniej komfortowe
warunki pracy 1 mogloby by¢ przyczyna wystepowania wypadkow,
- wigkszg uciazliwoscig akustyczng spowodowang blizsza odleglodcia urzadzen w stosunku
do istniejacej zabudowy mieszkalnej,
- duza koncentracja srodkéw transportu na matej przestrzeni, co powodowaloby ucigzliwosci
m. in. w dostarczaniu surowca i wywozie wyrobow.
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Biorac powyzsze po uwage, nalezy stwierdzié, ze wariant ten jest nickorzystny z punktu
‘widzenia zardwno ochrony $rodowiska jak i bezpieczefistwa pracownikow.

. Ze wzgledu na ww. uwarunkowania wariant alternatywny nie zostal przyjety przez
Whioskodawce do realizacji.

Wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska (,.inwestycyiny™):
Planowana inwestycja bedzie polegala m. in. na budowie dwdch hal produkeyjnych
nr 112 o powierzchniach odpowiednio: 1150 m? i 750 m* na dziatkach o numerach ewid. 403
i 2773. Proces technologiczny po zrealizowaniu przedsigwzigcia bedzie prowadzony
w nastgpujacy sposob:
- przywoz surowca {tarcicy) samochodami ci¢zarowymi po utwardzonej drodze gminnej o nr
ewid. 387,
- obrobka tarcicy w hali produkcyjnej nr 2, gdzie zainstalowane bgda m. in. nast¢pujace
maszyny: trak ramowy - 2 szt,, pila ta§mowa; trociny usuwane beda tasmociggiem spod
trakow ~do kontenerow umieszczonych na zewnatrz hali w zabudowanym tunelu
przylegajacym do hali,
- obrdbka drewna (desck) w hali produkcyjnej nr 1, gdzie zainstalowane beda m. in.
nastepujace maszyny: formatéwka do desek - 2 szt., wielopily — 5 szt.; trociny usuwane beda
tasmociggiem umieszczonym w posadzce hali w jej srodkowej czgéei, tasmociag bedzie
zbieral trociny prosto z maszyn i przemieszczal je do pomieszczenia magazynowego
(magazyn odpaddw), gdzie stamtad kontenery beda ladowane na samochody,
- linia do zbijania palet (powig¢kszona do nowej zdolnosci produkeyjnej) bedzie zlokalizowana
w istniejacej hali produkcyjnej nr 3; trociny usuwane bgda za pomoca wentylatora do
zbiornika usytuowanego na zewnatrz hali (tak jak dotychczas),
- suszenie wyprodukowanych palet w suszarni wedlug zaméwien,
- magazynowanie palet na utwardzonym placu lub/i bezposredni wywoz z Zakladu.
Ponadto, w hali nr 6 usytuowane beda m. in. urzadzenia takie jak: tokarka, wiertarka,
szlifierka, gdzie odbywaé si¢ bedzie naprawa 1 konserwacja narzedzi i maszyn
eksploatowanych przez firme nalezaca do Inwestora.
W zwiazku z przedstawionym wyzej procesem technologicznym przesunigciu ulegng niektore
urzadzenia 1 maszyny, a mianowicie zostanie zlikwidowana produkcja:
- w hali nr 6, a urzadzenia zostana przeniesione do projektowarej hali nr 1,
- w wiacie zlokalizowanej na dzialkach o nr ewid.: 861/1 i 862/1, a wszystkie urzadzenia
zostang przeniesione do projektowanej hali nr 2, natomiast wiata pelni¢ bedzie funkcjg
magazynowa.
Przeniesienie produkeji z istniejacej hali nr 6 oraz z wiaty ma na celu poprawe warunkow
pracy dla pracownikéw oraz oddalenie gléwnych Zrédel halasu od istniejacej zabudowy
mieszkalnej. Ruch pojazdow bedzie sie odbywat wylacznie droga utwardzong o nr ewid. 387.
Natezenie ruchu zwigzane z funkcjonowaniem Zakladu (przywoz surowca, wywoz wyrobdw
(palet) i odpadéw) bedzie wynosi¢ ok. 6 kurséw w ciggu dnia. Suszeniu w suszarni be¢dzie
poddawana wylacznie czes¢ wyprodukowanych palet dla tych odbiorcow, ktoérzy postawili
taki warunek przy zakupie palet. W celu wyeliminowania ruchu wozkéw widlowych w porze
nocnegj wykorzytywany bedzie przenosnik lancuchowy poziomy transportujacy podawane
przez poprzeczny podajnik dtuzyce drzewa do traku. Na drugiej zmianie podajnik poprzeczny
zostanie zaladowany belami drzewa /ok.30 szt./, ktére w ciagu trzeciej zmiany bedg bez
potrzeby uruchamiania transportu podawane do obrobki do traku. ' '
Majac powyzsze na uwadze Inwestor wybral do realizacji wariant "inwestycyjny".
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W trakcie realizacji przedsiewzigcia moze wystgpi¢ okresowe pogorszenie jakosci
powietrza i klimatu akustycznego w wyniku m. in.: transportu materialéw budowlanych,
prowadzenia prac budowlanych i montazowych oraz pracy silnikéw spalinowych sprzetu
budowlanego i $rodkéw transportu. Uciazliwosci zwigzane z analizowanym etapem beda
miaty charakter lokalny, krotkotrwaly, odwracalny i ustang wraz z zakonczeniem prac.

W trakcie eksploatacji przedsigwziecia bedzie wystgpowala emisja zorganizowana ze
spalania drewna i odpadéw drzewnych w kotle oraz gazu ziemnego w suszarni, jak 1 emisja
niezorganizowana - zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza zwiazana z ruchem
pojazdéw po analizowanym terenie. Prawidlowo prowadzona dzialalno$¢ firmy (m. in.:
wykorzystywanie do celow grzewczych: kotla spalajacego odpady niezanieczyszeczonego
drewna oraz grzejnikéw elektrycznych, eksploatacja suszarni komorowej opalanej gazem
ziemnym, zamkniety system odprowadzania 1 odbioru odpadéw drzewnych) nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu.

W dniu 30 stycznia 2012 r. zostala wydana decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy
przedsiewziecia polegajacego na budowie budynku jednokomorowej suszarni drewna na
dziatce nr ew. 2773 w miejscowosci Bukowsko. }

Zrédtami hatasu podczas funkcjonowania zakiadu beda: obrobka tarcicy w hali
produkcyjnej nr 2 (trak ramowy, pita taSmowa), obrobka drewna w hali produkcyjnej nr 1
(formatéwka do desek, wielopily), linia do zbijania palet w hali produkcyjnej nr 3 oraz
transport (woézek widlowy, fadowarki i pojazdy dostawcze). Z przedstawionej analizy
akustycznej zawarte] w Raporcie oddzialywania istniejacych i projektowanych obiektéw na
srodowisko wynika, ze emisja hatasu pochodzgca od Zrédet zwigzanych z funkcjonowaniem
rozpatrywanego przedsigwzigcia, okreslona poprzez przebieg izolinii 55 dB(A) 1 45 dB(A)
(okreslajacej normatyw dla terendw chronionych pod wzglgdem akustycznym tj. zabudowa
zagrodowa) w porze dziennej 1 nocnej - nie wychodzi swoja wartoscig na najblizsze tereny
chronione pod wzgledem akustycznym. Biorac pod uwagg obliczony rownowazny poziom
dzwigku A (uwzgledniajacy istniejace 1 projektowane obiekty 1 zwigzane z nimi zrédla emisji
hatasu do s$rodowiska) w zadanych 10 punktach obserwacji na granicy terenu dziatki
przedsiewziecia wynoszace od 40,4 do 47,4 dB(A) w porze dziennej oraz od 20,3 do
40,3 dB(A) w porze nocnej, a w szczegolnodci obliczony réwnowazny poziom dzwigku A
przy najblizszej zabudowie mieszkalnej tj. przy budynku mieszkalnym nr 51 na pierwszej
kondygnacji w porze dziennej wynoszacy 36,9 dB(A) i 26,3 dB(A) w porze nocnej oraz na
drugiej kondygnacji w porze dziennej wynoszacy 46,1 dB(A) i 32,5 dB(A) w porze nocnej,
przy budynku mieszkalnym nr 46 na pierwsze] kondygnacji w porze dziennej wynoszacy
46,3 dB(A) i 25,2 dB(A) w porze nocnej oraz na drugiej kondygnacji w porze dziennej
wynoszgcy 50,2 dB(A) i 30,4 dB(A) w porze nocnej oraz przy budynku mieszkalnym nr 47a
na pierwszej kondygnacji w porze dziennej wynoszacy 46,4 dB(A) i 31,4 dB(A) w porze
nocnej oraz na drugicj kondygnacji w porze dziennej wynoszacy 49,8 dB(A) i1 32,6 dB(A)
W porze nocnej, mozna stwierdzié, iz przedsigwzigcic nie bedzie powodowaé przekroczen
‘wartosci dopuszczalnych halasu dla pory dnia (55 dB) oraz pory nocy (45 dB) na terenach
prawnie chronionych pod wzgledem akustycznym, spelniajac tym samym wymagania
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Ze wzgledu na charakter planowanego zamierzenia inwestycyjnego w postanowieniu
okreslono srodowiskowe uwarunkowania pozwalajgce zabezpieczyé $rodowisko gruntowo-
wodne przed ewentualnymi skutkami oddzialywan powstajacych w zwiazku z jego realizacja
i eksploatacja. Przy zachowaniu tak okre§lonych warunkéw srodowiskowych, nie nastapi
negatywne oddziatywanie planowanego zadania na $rodowisko gruntowo - wodne.
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Planowane przedsigwziecie bedzie zlokalizowane w obszarze Jednolitej Czesci Wéd
Podziemnych PLGW2200158 o dobrym stanie wod, niezagrozona nicosiagnigciem
ustanowionych dla niej celéw. Celem srodowiskowym dla tych jednolitych czesci wod jest
utrzymanie tego stanu. Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci
wod bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilo$ciowym, bedzie utrzymanie
tego stanu.

- Jednolita czesé wod powierzchniowych, ktorej dotyczy planowane przedsicwzigcie to
Sanoczek o kodzie PLRW20001222329. Typ JCWP: potok fliszowy. Jest to naturalna czesé
woéd, ‘dla ktérej stan woéd oceniono jako dobry, niezagroZona nicosiggnieciem celdéw
srodowiskowych, bez derogacji. Celem $rodowiskowym danej JCWP jest ochrona, poprawa
oraz przywracanie stanu jednolitych czgéci wod powierzchniowych, tak aby osiagnaé dobry
stan tych wod.

Planowane - przedsigwzigcie nie wplynie na stan jednolitych czgsci wod
powierzchniowych (obszar zadania polozony jest w odleglosci ok. 400 m od potoku Silski)
i podziemnych - (przedmiotowe przedsigwzigcie ma prawidlowo uregulowana gospodarke
wodno - sciekowg).

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w obszarze narazonym na zalewanie
wodami powodziowymi. W obrgbie przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma ujeé wdd
powierzchniowych ‘i podziemnych, a w jego poblizu nie wystepuja gtéwne zbiorniki wéd
podziemnych.

Okreslajac -uwarunkowania w zakresie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia,
szczegolng uwage zwrécono na powzigcie dziatan niedopuszezajacych do uwolnienia sie do
srodowiska gruntowo - wodnego substancji niebezpiecznych, odpadéw oraz wytwarzanych
§cickow w - trakcie realizacji 1 eksploatacji inwestycji, jak réwniez na kazdorazowe
podejmowanie dzialan minimalizujacych skutki przypadkowych wyciekow do srodowiska, do
ktérych mogloby dojé¢ oraz prowadzenie wilasciwej gospodarki wodno - scickowe].
Funkcjonowanie m. in. szczelne) kanalizacji deszczowej, wyposazonej w osadnik i separator,
zapewni ochrong srodowiska gruntowo - wodnego przed jego zanieczyszczeniem.

Drzialania zwiazane z rcalizacja oraz podzniejsza eksploatacja przedsiewziecia
skutkowac beda wytwarzaniem odpadow. Przy gospodarowaniu odpadami przestrzegane bedg
ogolne zasady wynikajace z ustawy z dmia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z2010r.
Nr 185 poz. 1243 z pdzn. zm), 4 w szczegodlnosci wytworzone odpady beda magazynowane
W wyznaczonym, oznakowanym miejscu: i: przekazywane do odzysku badz unieszkodliwiania,
Magazynowanie odpadow bedzie prowadzone w taki sposéb, aby nie dochodzilo do ich
rozprzestrzeniania si¢ w §rodowisku. -

Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do realizowania w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.,

Planowane. przedsigwzigcie realizowane bedzie wsrod zabudowy micjscowosei
Bukowsko oraz pdl uprawnych. Z zapiséw w Raporcie wynika, Ze teren przeznaczony pod
planowane zamierzenie inwestycyjne nie cechujg warto$ciowe walory przyrodnicze. Majac na
uwadze: usytuowanie planowanego zadania wérdd istniejacej zabudowy, obecne uzytkowanie
tych nieruchomosci jako tereny zabudowane i rolne, przeznaczenie w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego stwierdzié nalezy, ze realizacja przedmiotowego
Zamierzenia nie wplynie znaczaco negatywnie na ochrong¢ przyrody Obszaru Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego.

W ramach oceny oddzialywania na srodowisko nie byla przeprowadzona odpowiednia
ocena oddzialywania, wymagana art, 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.
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Ze wzgledu na konieczno$é zachowania wymogdéw ochrony srodowiska uznano za
niezbedne natozenie dodatkowych warunkow opisanych w punkcie I, II 1 II niniejszego
postanowicnia. Warunki te sg rozstrzygnigciami indywidualnymi. Niezaleznie od nich dla
przedsiewzigcia konieczne jest przestrzeganie ogdlnie obowigzujacych przepiséw na etapie
jego realizacji, eksploatacii i likwidacii.

Jak wynika z przedlozonego materiatu dowodowego, przedsigewziecie dzigki
zastosowanym rozwiagzaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie begdzie
powodowaé zagrozen wystapienia powaznych awarii, nie wymaga réwniez ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé
oddzialywania o charakterze transgranicznym na $rodowisko z uwagi na lokalny zasigg
oddziatywania przedsigwzigcia. Wobec powyzszego nie okreslono uwarunkowan w tym
zakresie.

W zwiazku z niewielkg odlegloscia do zabudowy mieszkaniowe] nalezy wykonac
analiz¢ porealizacyjna w zakresic ochrony akustycznej. Wykonanie analizy pozwoli na
stwierdzenie, czy standardy jakosci §rodowiska przy zastosowaniu projektowanych rozwiazan
technicznych zostang zachowane, a w przypadku wystapienia przekroczen, wprowadzone
beda dodatkowe zabezpieczenia.

W niniejszym postanowieniu nie nalozono obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatlywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowg, gdyz posiadane na etapie wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dane na temat przedsiewzigcia i clementéw przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddzialywania przedsiewzigeia na srodowisko pozwalaja wystarczajaco
oceni¢ jego oddziatywanie na §rodowisko.

Z uwagi na powyzsze okolicznoci uznano, ze przedsigwzigcie spelni wymogi
stawiane przez przepisy z zakresu ochrony Srodowiska, co majac na uwadze na podstawie
przepisoéw przywolanych w podstawie prawnej, postanowiono jak w osnowie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje stronom zazalenie zgodnie z art. 77 ust. 7
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. iu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w o oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.

Lech Kotkowski

Otrzymuja:

1. Woijt Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290

2. Przedsicbiorstwo Produkcyino — Handlowo — Uslugowe ,,OPAL”, Zygmunt Podgérski, 38-505 Bukowsko 362
3. Radca Prawny Pawet Smolinski, Smolifski, Kolodziejezyk Kancelaria Radcdw Prawnych s. ¢., 38-500 Sanok,
ul. Traugutta 9 (pelnomocnik P. Zygmunta Podgérskiego)
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