Kosztorys ofertowy

Budowa: Pobiedno gm. Bukowsko
Obiekt lub rodzaj robét: Remont boiska trawiastego przy zespole szkét w Pobie
Lokalizacja: Pobiedno
Inwestor: Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko 290

dnie



Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

1 ROBOTY BUDOWLANE

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

1. Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa 0 grubo $ci warstwy 13 mm — wersja podstawowa, wymagaj  gca podbudowy
asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszan iny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego pot aczonego lepiszczem
poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwa  rtej strukturze, stu zy do pokrywania nawierzchni bie zni lekkoatletycznych,
sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawod Ow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw r ekreacji ruchowej.
Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH , Re  komendacj e ITB , spetnia wymagania normy PN-EN 14877

Nawierzchnia sktada si e z dwdch warstw elastycznej (no  $nej) i u zytkowej . Warstwa no $na to mieszanina granulatu gumowego i
lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechaniczn  ie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliur etanowych (np. Planomatic).
Tak wykonan g warstw e nalezy pokry € warstw g uzytkow g, ktér g stanowi system poliuretanowy zmieszany z granula  tem EPDM.
Czynno $¢ ta wykonuje si e poprzez natrysk mechaniczny (przy u  zyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubo ~ §€ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwi gzaniu mieszaniny s g malowane linie farbami poliuretanowymi metod g natrysku.

Nawierzchnia powinna mie € parametry nie gorsze ni  z opisane w tabeli
Wytrzymato §¢ na rozci gganie  1.05 - 1.10 N/mm2

Wytrzymato §¢ na rozdzieranie 140 — 150 N

Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 600C 00 1-0,03%
Odporno $¢ na zuzycie ($cieranie) 11-12g¢g
Przyczepno $¢ do podktadu betonowego 0,65 MPa

Przyczepno $¢ do podktadu esfaltobetonowego 0,50 MPa

Przyczepno $¢ do podktadu elaytycznego ET 0,55 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 230C 36-38 %

Wspétczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia suc ha) 0,50 -0.55
( nawierzchnia mokra) 0,30 —0.35

Nawierzchnia powinna by ¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystaj acych z niej, a zawarto $¢ zwigzkéw chemicznych powinna by € nie
wieksza niz opisana w tabeli poni zej:

parametr warto $ci w mg/l

DOC - po 48 godzinach < 10

oftow (Pb) <0,01
kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) <0,01

chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) 15
cyna (Sn) <0,01
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE
11 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |KNR 201/103/3 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-26-35-cm szt 12,000
1.1.2 |KNR 201/103/4 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-36-45-cm szt 2,000
1.1.3 |KNR 201/105/3 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35-cm szt 12,000
1.1.4 |KNR 201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-36-45-cm szt 2,000
1.1.5 |KNR 201/110/1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km, dtuzyce m3 9,000
1.1.6 |KNR 201/110/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, karpina mp 19,200
1.1.7 |KNR 201/111/3 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora bez
wrzosu ze spaleniem na miejscu m2 465,000
1.1.8 |KNR 401/108/7 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV (grunt z kamieniami i
zanieczyszczeniami na pryzmie miejsce wywozu wskarze zamawiajacy) m3 270,000
1.1.9 |KNR 401/108/8 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 270,000
1.2 Element ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 |KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15.cm m2 1 656,640
1.2.2 |KNR 201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5-cm grubosci m2 1 656,640
1.2.3 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill m3 82,832
1.2.4 |KNR 401/108/5 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii |-l (z utylizacjg) m3 248,496
1.2.5 |KNR 401/108/8 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 248,496
1.2.6 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV m2 1 416,640
1.2.7 |KNR 223/102/1 |Analogia wykonanie warstwy stabilizujgcej podtoze rodzime (pospéika gruba czysta) - pod
warstwy boiska m2 1 416,640
1.3 Element DRENAZ
1.3.1 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill m3 41,400
1.3.2 |KNR 211/101/4 |Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii
3) II-11l, Fi-12.5-cm, rury w otulinie filtracyjnej m 276,000
1.3.3 |KNR 211/101/4 |analogia - Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruntach
4) kategorii lI-1ll, Fi-15-cm, , rury w otulinie filtracyjnej m 42,000
1.3.4 |KNRW Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-160-mm
218/408/2 m 30,000
1.3.5 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 10-cm m2 104,400
1.3.6 |KNR 201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
1) 2zwirek filtracyjny m3 47,700
1.3.7 |KNR 228/408/3 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
1) sztucznego z rurg teleskopows i kineta zbiorcza, z pokrywg zeliwng typu ciezkiego, glebokos¢
do 2,0-m, kineta - gt. 1m szt 2
1.3.8 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm, glebokos$¢ 3-m
Q) - analogia studnie chtonne z obsypkg zwirowg szer 1m wokét kregéw (zwir ptukany 8-32) szt 2,000
1.3.9 |Kalkulacja odwodnienie liniowe na podbudowie betonowej - odwodnienia liniowe kompletne 153/111 wraz z
wiasna elementami uzupetniajgcymi (naroza, dekle itp.) mb 88,000
1.4 Element PODBUDOWY
141 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykla m3 15,226
1.4.2 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii Ill-I\V m 304,520
1.4.3 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg m 304,520
1.4.4 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 10-cm, walec
Q) wibracyjny - analogia wykonanie warstwy odsgczajgcej z mieszaniny kruszyw (65% zwir
filtracyjny 4-32, 35% piasek ostry bez frakcji pylastych - mieszanka przygotowywana na
budowie) m2 1 369,652
145 |KNR 223/110/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15-cm (ttuczen 31,5-63) - pod
1) kostke m2 179,380
1.4.6 |KNR 223/110/2 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1-cm réznicy
Q) grubosci (ttuczen 31,5-63) - pod kostke m2 179,380
1.4.7 |KNR 223/110/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gorna grubo$é warstwy 5-cm) m2 179,380
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.4.8 |KNR 223/110/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 15-cm (ttuczen 31,5-63)
1) m2 1190,272
1.49 |KNR 223/110/2 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1-cm réznicy
1) grubosci (thuczen 31,5-63) m2 1190,272
1.4.10 |KNR 223/110/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 5-cm - kliniec m2 1190,272
1.4.11 |KNR 223/110/4 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa goérna dodatek lub potracenie za kazdy 1-cm réznicy
grubosci (w pozycji uwzgledni¢ wartwe maiatu kamiennego 0-4mm grubosci 2-3cm bez frakcji
"0" dobrze przepuszczajgcego wode np: miat dolomitowy) m2 1190,272
15 Element NAWIERZCHNIE
1.5.1 |KNR 223/303/5 |analogia wykonanie maty eleastycznej gr. 3,5cm pod nawierzchnie poliuretanowg m2 1190,272
15.2 |KNR 223/303/5 |analogia wykonanie dolnej warstwy nawierzchni elestycznej poliuretanowej - SBR gr. 10mm
(warstwa uktadana na powierzchni ET i obrzezach) m2 1201,651
1.5.3 |KNR 223/303/5 |analogia wykonanie gornej warstwy natrysku na powierzchni SBR gr. natrysku 3-4 mm kolor
ceglasty i zielony zgodnie z projektem facznie z malowaniem lini m2 1201,651
15.4 |KNR 11/321/1 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50-mm z wypetnieniem spoin piaskiem, - kostka kolorowa typ "nostalit" m2 179,38
1.6  |Element WYPOSAZENIE
1.6.1 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na
odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu 11l m3 6,810
1.6.2 |KNR 401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe - analogia wyk. betonowania fundamentéw m3 6,810
1.6.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
2) zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,254
1.6.4 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakdw do siatkdwki, tenisa, z deklem
Q) maskujacym szt 6,000
1.6.5 |KNR 223/310/2 |analogia - Ustawienie w gotowych otworach stojakéw aluminiowych do siatkéwki i tenisa o
regulowanej wysokosci, wielofunkcyjne - komplet szt 2,000
1.6.6 |KNR 223/310/3 |analogia - Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek,
stojaki aluminiowe do tenisa - komplet szt 1,000
1.6.7 |KNR 223/309/8 |Osadzenie stojakdw metalowych do stupkéw do koszykoéwki, z deklem maskujgcym
(1) kpl 4,000
1.6.8 |KNR 223/310/4 |analogia - montaz i regulacja kompletnych stojakéw metalowych do koszykéwki z tablicg
105x180 cm z obejma, Srubami i z siatkg koszowsg - o regulowanej wysokosci szt 4,000
1.6.9 |KNR 223/310/3 |analogia - dostawa i montaz kompletnego stanowiska sedziowskiego przenosnego - komplet szt 2,000
1.6.10 |KNR 223/309/5 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej z deklem
1) maskujacym szt 4,000
1.6.11 |KNR 223/310/7 |Ustawienie w gotowych otworach kompletnych bramek aluminiowych do pitki recznej z siatkami |szt 2,000
17 Element OGRODZENIE
1.7.1 |KNR 225/419/2 |Analogia - Stupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokatnych 100x50x4 dtugos¢
5,20m ocynkowane - dostarczenie materiatu szt 40,000
1.7.2 |KNR 225/419/2 |Analogia - Stupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokatnych 100x50x3 dtugos¢
5,20m ocynkowane - dostarczenie materiatu szt 2,000
1.7.3 |KNR 225/419/2 |Analogia - Stupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokatnych 80x80x4 dtugosc¢
7,20m ocynkowane - dostarczenie materiatu szt 16,000
1.7.4 |KNR 205/208/3 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg - analogia dostarczenie materiatu
zabezpieczenie antykorozyjne i montaz stalowych elementéw ogrodzenia typu zastrzaty,
stezenia, stupki krutkie wykonane z rur prostokagtnych ocynkowanych t 0,585
1.7.5 |KNNR 10/710/2 |analogia - Ustawienie i zabetonowanie slupka ogrodzeniowego o wysokosci od 4 do 6m (tylko
robocizna, w pozycji uwzgledni¢ wykonanie wykopu i odwo6z ziemi na hatde poza boisko) szt 58,000
1.7.6 |KNR 401/203/1 |Uzupeienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe - analogia wyk. betonowania stupkéw m3 8,526
1.7.7 |KNNR 7/601/1 |analogia - dostarczenie i montaz paneli ogrodzeniowych typowych ocynkowanych wraz
kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych
podwojnych i pionowych pojedynczych). .
Srednica drutu poziomego (podwaojny): 2 x 8 [mm]. Srednica drutu pionowego: 6 [mm]. Wymiar
oczek prostych: 50 x 200 [mm)].Szerokos$¢ panela: 2500 [mm)]. Zakonczenie od goéry drutami
pionowymi o dtugosci 30 [mm]. Wysokos$¢ panela 2 x 2030 [mm]. m2 293,132
1.7.8 |KNNR 7/601/1 |analogia - dostarczenie i montaz paneli ogrodzeniowych typowych ocynkowanych wraz
kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych
podwojnych i pionowych pojedynczych). .
Srednica drutu poziomego (podwaojny): 2 x 8 [mm]. Srednica drutu pionowego: 6 [mm]. Wymiar
oczek prostych: 100 x 200 [mm].Szeroko$¢ panela: 2500 [mm]. Zakonczenie od gory drutami
pionowymi o dtugosci 30 [mm]. Wysokos$¢ panela 2 x 2030 [mm]. m2 183,918
1.7.9 |KNNR 7/601/1 |analogia - dostarczenie i montaz paneli ogrodzeniowych typowych ocynkowanych wraz
kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych
podwojnych i pionowych pojedynczych). .
Srednica drutu poziomego (podwojny): 2 x 6 [mm]. Srednica drutu pionowego: 5 [mm]. Wymiar
oczek prostych: 50 x 200 [mm)].Szerokos$¢ panela: 2500 [mm)]. Zakonczenie od goéry drutami
pionowymi o dtugosci 30 [mm]. Wysokos$¢ panela 2 x 2030 [mm]. m2 118,552
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.7.10 |KNR 223/402/1 |Analogia brama wjazdowa o wymiarach 400x220-cm, dwuskrzydtowa ( kat otwierania 180
stopni, wypetnienie panel ogrodzenbiowy jak na ogrodzeniu obok, cato$¢ ocynkowana) szt 1,000
1.7.11 |KNR 223/402/4 |Analogia - furtka o wymiarach 100x220-cm z boku przesta (kat otwierania 180 stopni,
wypetnienie panel ogrodzenbiowy jak na ogrodzeniu obok, cato$¢ ocynkowana) szt 1,000
1.7.12 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
2) zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,395
1.7.13 |KNRW analogia - dostarczenie materiatu (siatka polipropylenowa gr. 5mm oczko 8x8cm , linka gr. 5mm
202/1802/2 w otulinie PCV, zaciski, karabinczyki) oraz montaz siatki pitkochwytu o wysokosci 6m (dwa
odcinki o diugosc¢i 27,40m) m 54,800
1.8 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.8.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii llI-1V m 36,200
1.8.2 |KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 3,258
1.8.3 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg m 14,200
1.8.4 |Kalkulacja dostawa i montaz palisady betonowej nostalit 12x18cm wys.60cm kolor ciemny szary (grafit) na
wlasna gotowej tawie betonowej (5,5szt / mb) m 11,000
1.8.5 |Kalkulacja dostawa i montaz palisady betonowej nostalit 12x18cm wys.80cm kolor ciemny szary (grafit) na
wlasna gotowej tawie betonowej (5,5szt / mb) m 11,000
1.8.6 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
3 m3 33,360
1.8.7 |KNR 223/110/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15-cm (ttuczen 31,5-63) - pod
Q) kostke m2 82,800
1.8.8 |KNR 223/110/2 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1-cm réznicy
Q) grubosci (ttuczen 31,5-63) - pod kostke m2 82,800
1.8.9 |KNR 223/110/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gorna grubo$é warstwy 5-cm) m2 82,800
1.8.10 |KNR 11/327/1 |Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubosci 80-mm z pasami rozdzielczymi na
podsypce piaskowo-cementowej grubosci 50-mm - analogia plac z kostkigr. 8 cm typu nostalit
kolor czerwony m2 82,800
1.8.11 |KNR 221/218/5 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, recznie z transportem taczkami |m3 17,700
1.8.12 |KNR 201/415/1 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na diugosci 1-m wzdtuz krawedzi,
kategoria gruntu I-I| m3 48,381
1.8.13 |KNR 201/505/1 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 782,000
1.8.14 |KNR 221/207/1 |Orka gleby glebogryzarka przyczepna, kategoria gruntu I-11 ha 0,078
1.8.15 |KNR 221/207/3 |Bronowanie mechaniczne przed orkg, kategoria gruntu I-Il ha 0,078
1.8.16 |KNR 221/403/3 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej, z
nawozeniem, kategoria gruntu I-11 ha 0,078
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2 Rozdziat ROBOTY SANITARNE
21 Element Element
2.1.1 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25-m3,
grunt kategorii Ill m3 24,048
2.1.2 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm m2 26,720
2.1.3 |KNRW Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-160-mm
218/408/2 m 66,800
2.1.4 |KNR 228/408/3 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
Q) sztucznego z rurg teleskopows i kinetg zbiorczg , z pokrywg zeliwng typu ciezkiego, gtebokosc
do 2,0-m, kineta - gt. 1m szt 2
2.1.5 |KNR 228/406/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-800-mm, glebokos¢ 2,0-m szt 2,000
2.1.6 |KNR 218/501/4 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 25-cm - zasypanie rury piaskiem m2 26,720
2.1.7 |KNR 201/320/2 |analogia - Reczne zasypywanie wraz z zageszczaniem wykopow liniowych o $cianach
Q) pionowych, m3 24,048
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3 Rozdziat INSTALACJA O SWIETLENIA BOISK
3.1 Element Budowa o swietlenia
3.1.1 |KNNR 5/701/5 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Ill-IV m3 64,000
3.1.2 |KNNR 5/726/10 |Zarobienie konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i

powtoce z tworzyw sztucznych szt 14,000
3.1.3 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m 12,000
3.1.4 |KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - YKY 5x6 m 12,000
3.1.5 |KNNR 5/713/2 |Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - YKY 5x10 m 15,000
3.1.6 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,2m m 200,000
3.1.7 |KNNR 5/707/2 |Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig

kalandrowang - YKY 5x6 m 224,000
3.1.8 |KNNR 5/702/3 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IV m3 49,500
3.1.9 |KNNR 5/401/1 |Montaz Szafy oswietleniowej RO kpl 1,000
3.1.10 |[KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych o masie do 100kg szt 6,000
3.1.11 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki

przy wysokosci latarni do 10m kpl 6,000
3.1.12 |[KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnegtrznego na wysiggniku szt 16,000
3.1.13 |[KNNR 5/907/1 |Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie kategorii I-11 m 950,000
3.2 Element Pomiary
3.2.1 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 6,000
3.2.2 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napiecia odcinek 7,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
4 Rozdziat OBSLUGA GEODEZYJNA
4.1 Element Element
4.1.1 |KNR 201/121/2 |PA - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach ziemnych - (WYTYCZENIE |
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA) ha 0,250
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Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiar  owa J.m. | Krot. llosé Warto ¢ Warto ¢
podstawy naktadow jednostkowa netto

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/103/3

Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-26-35-cm szt 12,000
1.1.2 KNR 201/103/4

Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-36-45-cm szt 2,000
1.1.3 KNR 201/105/3

Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35-cm szt 12,000
1.1.4 KNR 201/105/4

Mechaniczne karczowanie pni, Fi-36-45-cm szt 2,000
1.1.5 KNR 201/110/1

Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, dtuzyce m3 9,000
1.1.6 KNR 201/110/2

Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, karpina mp 19,200
1.1.7 KNR 201/111/3

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie,

korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem na miejscu m2 465,000
1.1.8 KNR 401/108/7

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV (grunt z

kamieniami i zanieczyszczeniami na pryzmie miejsce wywozu wskarze

zamawiajacy) m3 270,000
1.1.9 KNR 401/108/8

Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny

1-km m3 270,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé

warstwy do 15-cm m2 1 656,640
1.2.2 KNR 201/126/2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek

za kazde dalsze 5-cm grubosci m2 1 656,640
1.2.3 KNR 201/205/2

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii |1l m3 82,832
1.2.4 KNR 401/108/5

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii |-l (z

utylizacjg) m3 248,496
1.2.5 KNR 401/108/8

Wyw6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny

1.-km m3 248,496
1.2.6 KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 1 416,640
1.2.7 KNR 223/102/1

Analogia wykonanie warstwy stabilizujgcej podtoze rodzime (pospodtka gruba

czysta) - pod warstwy boiska m2 1 416,640
1.3 DRENAZ
1.3.1 KNR 201/205/2

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll m3 41,400
1.3.2 KNR 211/101/4 (3)

Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w

gruntach kategorii ll-11l, Fi-12.5-cm, rury w otulinie filtracyjnej m 276,000
1.3.3 KNR 211/101/4 (4)

analogia - Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach

nizinnych w gruntach kategorii ll-1Il, Fi-15-cm, , rury w otulinie filtracyjnej m 42,000
1.3.4 KNRW 218/408/2

Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-160-mm m 30,000
1.3.5 KNR 218/501/1

Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm m2 104,400
1.3.6 KNR 201/610/2 (1)

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z

przygotowaniem kruszywa - zwirek filtracyjny m3 47,700
1.3.7 KNR 228/408/3 (1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych

elementéw z tworzywa sztucznego z rurg teleskopows i kinetg zbiorcza, z

pokrywg zeliwng typu ciezkiego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta - gt. 1m szt 2
1.3.8 KNR 218/613/3 (1)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm,

gtebokos$¢ 3-m - analogia studnie chtonne z obsypkg zwirowg szer 1m wokot

kregbw (zwir ptukany 8-32) szt 2,000
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Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiar  owa J.m. | Krot. llosé Warto ¢ Warto ¢
podstawy naktadow jednostkowa netto
1.3.9 Kalkulacja wtasna
odwodnienie liniowe na podbudowie betonowej - odwodnienia liniowe kompletne
153/111 wraz z elementami uzupetniajgcymi (naroza, dekle itp.) mb 88,000
1.4 PODBUDOWY
1.4.1 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 15,226
1.4.2 KNR 231/401/4
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii Ill-IV m 304,520
1.4.3 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 304,520
1.4.4 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu
10-cm, walec wibracyjny - analogia wykonanie warstwy odsgczajgcej z
mieszaniny kruszyw (65% zwir filtracyjny 4-32, 35% piasek ostry bez frakciji
pylastych - mieszanka przygotowywana na budowie) m2 1 369,652
1.4.5 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$¢ warstwy 15-cm
(thuczen 31,5-63) - pod kostke m2 179,380
1.4.6 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za
kazdy 1-cm réznicy grubosci (ttuczen 31,5-63) - pod kostke m2 -5 179,380
1.4.7 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 5-cm) m2 179,380
1.4.8 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$¢ warstwy 15-cm
(thuczen 31,5-63) m2 1190,272
1.4.9 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za
kazdy 1-cm réznicy grubosci (tluczen 31,5-63) m2 -3 1190,272
1.4.10 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 5-cm -
Kliniec m2 1190,272
1.4.11 KNR 223/110/4
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa goérna dodatek lub potrgcenie za
kazdy 1-cm réznicy grubosci (w pozycji uwzgledni¢ wartwe maiatu kamiennego
0-4mm grubosci 2-3cm bez frakcji "0" dobrze przepuszczajgcego wode np:
miat dolomitowy) m2 3 1190,272
1.5 NAWIERZCHNIE
1.5.1 KNR 223/303/5
analogia wykonanie maty eleastycznej gr. 3,5cm pod nawierzchnie
poliuretanowg m2 1190,272
1.5.2 KNR 223/303/5
analogia wykonanie dolnej warstwy nawierzchni elestycznej poliuretanowej -
SBR gr. 10mm (warstwa ukladana na powierzchni ET i obrzezach) m2 1201,651
1.5.3 KNR 223/303/5
analogia wykonanie goérnej warstwy natrysku na powierzchni SBR gr. natrysku
3-4 mm kolor ceglasty i zielony zgodnie z projektem facznie z malowaniem lini m2 1 201,651
1.5.4 KNR 11/321/1
Chodniki z kostki betonowej grubosci 60-mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50-mm z wypetnieniem spoin piaskiem, - kostka
kolorowa typ "nostalit" m2 179,38
1.6 WYPOSAZENIE
1.6.1 KNR 201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem
urobku na odkiad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu lll m3 6,810
1.6.2 KNR 401/203/1
Uzupetienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone
tawy i stopy fundamentowe - analogia wyk. betonowania fundamentéw m3 6,810
1.6.3 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,254
1.6.4 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkoéw i stojakéw do siatkdwki,
tenisa, z deklem maskujgcym szt 6,000
1.6.5 KNR 223/310/2
analogia - Ustawienie w gotowych otworach stojakéw aluminiowych do siatkowki
i tenisa o regulowanej wysokosci, wielofunkcyjne - komplet szt 2,000
1.6.6 KNR 223/310/3
analogia - Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow,
stojakéw i bramek, stojaki aluminiowe do tenisa - komplet szt 1,000
1.6.7 KNR 223/309/8 (1)
Osadzenie stojakéw metalowych do stupkéw do koszykowki, z deklem
maskujacym kpl 4,000
1.6.8 KNR 223/310/4
analogia - montaz i regulacja kompletnych stojakéw metalowych do koszykowki
z tablicg 105x180 cm z obejma, $rubami i z siatkg koszowa - o regulowanej
wysokosci szt 4,000
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llosé
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jednostkowa
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1.6.9 KNR 223/310/3
analogia - dostawa i montaz kompletnego stanowiska sedziowskiego
przenosnego - komplet

szt

2,000

1.6.10 KNR 223/309/5 (1)
Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow i stojakéw do bramek pitki
recznej z deklem maskujacym

szt

4,000

1.6.11 KNR 223/310/7
Ustawienie w gotowych otworach kompletnych bramek aluminiowych do pitki
recznej z siatkami

szt

2,000

1.7 OGRODZENIE

1.7.1 KNR 225/419/2
Analogia - Stupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokgtnych
100x50x4 dtugosé 5,20m ocynkowane - dostarczenie materiatu

szt

40,000

1.7.2 KNR 225/419/2
Analogia - Stupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokatnych
100x50x3 diugosé 5,20m ocynkowane - dostarczenie materiatu

szt

2,000

1.7.3 KNR 225/419/2
Analogia - Stupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokgtnych
80x80x4 dtugos¢ 7,20m ocynkowane - dostarczenie materiatu

szt

16,000

1.7.4 KNR 205/208/3
Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 20-kg - analogia dostarczenie
materialu zabezpieczenie antykorozyjne i montaz stalowych elementéw
ogrodzenia typu zastrzaly, stezenia, stupki krutkie wykonane z rur prostokatnych
ocynkowanych

0,585

1.7.5 KNNR 10/710/2
analogia - Ustawienie i zabetonowanie slupka ogrodzeniowego o wysokosci od
4 do 6m (tylko robocizna, w pozycji uwzgledni¢ wykonanie wykopu i odwo6z ziemi
na hatde poza boisko)

szt

58,000

1.7.6 KNR 401/203/1
Uzupetienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone
tawy i stopy fundamentowe - analogia wyk. betonowania stupkéw

m3

8,526

1.7.7 KNNR 7/601/1
analogia - dostarczenie i montaz paneli ogrodzeniowych typowych
ocynkowanych wraz kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z
pretow stalowych (poziomych podwojnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwoéjny): 2 x 8 [mm]. Srednica drutu pionowego: 6
[mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dlugosci 30 [mm]. Wysokos$¢ panela
2 x 2030 [mm].

m2

293,132

1.7.8 KNNR 7/601/1
analogia - dostarczenie i montaz paneli ogrodzeniowych typowych
ocynkowanych wraz kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z
pretow stalowych (poziomych podwojnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwoéjny): 2 x 8 [mm]. Srednica drutu pionowego: 6
[mm]. Wymiar oczek prostych: 100 x 200 [mm].Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dlugosci 30 [mm]. Wysokos$¢é panela
2 x 2030 [mm].

m2

183,918

1.7.9 KNNR 7/601/1
analogia - dostarczenie i montaz paneli ogrodzeniowych typowych
ocynkowanych wraz kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z
pretow stalowych (poziomych podwojnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwoéjny): 2 x 6 [mm]. Srednica drutu pionowego: 5
[mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm)].Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dlugosci 30 [mm)]. Wysokos$¢é panela
2 x 2030 [mm].

m2

118,552

1.7.10 KNR 223/402/1
Analogia brama wjazdowa o wymiarach 400x220-cm, dwuskrzydtowa ( kat
otwierania 180 stopni, wypetnienie panel ogrodzenbiowy jak na ogrodzeniu
obok, cato$¢ ocynkowana)

szt

1,000

1.7.11 KNR 223/402/4
Analogia - furtka o wymiarach 100x220-cm z boku przesta (kat otwierania 180
stopni, wypetnienie panel ogrodzenbiowy jak na ogrodzeniu obok, cato$¢
ocynkowana)

szt

1,000

1.7.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

0,395

1.7.13 KNRW 202/1802/2
analogia - dostarczenie materiatu (siatka polipropylenowa gr. 5mm oczko
8x8cm , linka gr. 5mm w otulinie PCV, zaciski, karabinczyki) oraz montaz siatki
pitkochwytu o wysokos$ci 6m (dwa odcinki o diugosc¢i 27,40m)

54,800

1.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.8.1 KNR 231/401/4
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii Ill-IV

36,200

1.8.2 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

m3

3,258

1.8.3 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

14,200
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1.8.4 Kalkulacja wtasna
dostawa i montaz palisady betonowej nostalit 12x18cm wys.60cm kolor ciemny
szary (grafit) na gotowej tawie betonowej (5,5szt / mb)

11,000

1.8.5 Kalkulacja wtasna
dostawa i montaz palisady betonowej nostalit 12x18cm wys.80cm kolor ciemny
szary (grafit) na gotowej tawie betonowej (5,5szt / mb)

11,000

1.8.6 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka

m3

33,360

1.8.7 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$¢ warstwy 15-cm
(thuczen 31,5-63) - pod kostke

m2

82,800

1.8.8 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za
kazdy 1-cm réznicy grubosci (tuczen 31,5-63) - pod kostke

m2

82,800

1.8.9 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos$¢ warstwy 5-cm)

m2

82,800

1.8.10 KNR 11/327/1
Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubosci 80-mm z pasami
rozdzielczymi na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 50-mm - analogia
plac z kostkigr. 8 cm typu nostalit kolor czerwony

m2

82,800

1.8.11 KNR 221/218/5
Rozscielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, recznie z
transportem taczkami

m3

17,700

1.8.12 KNR 201/415/1
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dugosci 1-m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu I-lI

m3

48,381

1.8.13 KNR 201/505/1
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I

m2

782,000

1.8.14 KNR 221/207/1
Orka gleby glebogryzarka przyczepna, kategoria gruntu I-11

ha

0,078

1.8.15 KNR 221/207/3
Bronowanie mechaniczne przed orka, kategoria gruntu I-II

ha

0,078

1.8.16 KNR 221/403/3
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie
mechanicznej, z nawozeniem, kategoria gruntu I-1l

ha

0,078
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2 ROBOTY SANITARNE

2.1 Element

2.1.1 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll

m3

24,048

2.1.2 KNR 218/501/1
Podloze z materiatdw sypkich, grubosci 10-cm

m2

26,720

2.1.3 KNRW 218/408/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm

66,800

2.1.4 KNR 228/408/3 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych
elementéw z tworzywa sztucznego z rurg teleskopowsa i kinetg zbiorczg , z
pokrywg zeliwng typu ciezkiego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta - gt. 1m

szt

2.1.5 KNR 228/406/1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni), Fi-800-mm, gleboko$¢ 2,0-m

szt

2,000

2.1.6 KNR 218/501/4
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25-cm - zasypanie rury piaskiem

m2

26,720

2.1.7 KNR 201/320/2 (1)
analogia - Reczne zasypywanie wraz z zageszczaniem wykopow liniowych o
Scianach pionowych,

m3

24,048
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3 INSTALACJA O SWIETLENIA BOISK
3.1 Budowa o s$wietlenia
3.1.1 KNNR 5/701/5
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii llI-1V m3 64,000
3.1.2 KNNR 5/726/10
Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napigcie do
1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt 14,000
3.1.3 KNNR 5/705/1
Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m 12,000
3.1.4 KNNR 5/713/2
Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych - YKY 5x6 m 12,000
3.1.5 KNNR 5/713/2
Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych - YKY 5x10 m 15,000
3.1.6 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,2m m 200,000
3.1.7 KNNR 5/707/2
Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem
folig kalandrowang - YKY 5x6 m 224,000
3.1.8 KNNR 5/702/3
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IV m3 49,500
3.1.9 KNNR 5/401/1
Montaz Szafy oswietleniowej RO kpl 1,000
3.1.10 KNNR 5/1001/1
Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg szt 6,000
3.1.11 KNNR 5/1003/3
Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych wcigganych w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 10m kpl 6,000
3.1.12 KNNR 5/1004/2
Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt 16,000
3.1.13 KNNR 5/907/1
Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych w gruncie kategorii I-11 m 950,000
3.2 Pomiary
3.2.1 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy
pomiar szt 6,000
3.2.2 KNNR 5/1302/4
Badanie linii kablowej 5 Zytowej niskiego napiecia odcinek 7,000
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Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiar  owa J.m. | Krot. llosé Warto ¢ Warto ¢
podstawy naktadow jednostkowa netto
4 OBSLUGA GEODEZYJNA
4.1 Element
4.1.1 KNR 201/121/2
PA - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach ziemnych -
(WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA) ha 0,250
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Tabela elementow scalonych

1 ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa elementu Warto$€ z | % warto $ci | % warto $ci
narzutami rozdziatu kosztorysu
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.3 DRENAZ
1.4 PODBUDOWY
1.5 NAWIERZCHNIE
1.6  WYPOSAZENIE
1.7 OGRODZENIE
1.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2 ROBOTY SANITARNE
Nazwa elementu Warto$€ z | % warto $ci | % warto $ci
narzutami rozdziatu kosztorysu

2.1 Element

3 INSTALACJA O SWIETLENIA BOISK

Nazwa elementu Warto$€ z | % warto $ci | % warto $ci
narzutami rozdziatu kosztorysu
3.1 Budowa o$wietlenia
3.2 Pomiary
4 OBStUGA GEODEZYJNA
Nazwa elementu Warto$€ z | % warto $ci | % warto $ci
narzutami rozdziatu kosztorysu

4.1 Element

Podsumowanie tabeli elementéw scalonych

Nazwa rozdziatu Warto §¢ Dodatki Warto §¢
rozdziatu rozdziatu
netto

1 ROBOTY BUDOWLANE

2 ROBOTY SANITARNE

3 INSTALACJA OSWIETLENIA BOISK

4 OBStUGA GEODEZYJNA
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