
Kosztorys ofertowy

Budowa: Pobiedno gm. Bukowsko

Obiekt lub rodzaj robót: Remont boiska trawiastego przy zespole szkół w Pobie dnie

Lokalizacja: Pobiedno

Inwestor: Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko 290
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1 ROBOTY BUDOWLANE
Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

 1. Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa  o grubo ści warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagaj ąca podbudowy 
asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszan iny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego poł ączonego lepiszczem 
poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwa rtej strukturze,  słu ży  do pokrywania nawierzchni bie żni lekkoatletycznych, 
sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawod ów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów r ekreacji ruchowej.
Posiada Certyfikat  IAAF, Atest Higieniczny PZH  , Re komendacj ę  ITB , spełnia wymagania normy  PN-EN 14877
Nawierzchnia składa si ę  z dwóch warstw elastycznej (no śnej)  i u żytkowej . Warstwa no śna to  mieszanina granulatu gumowego i  
lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechaniczn ie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliur etanowych (np. Planomatic). 
Tak wykonan ą warstw ę należy pokry ć warstw ą użytkow ą, któr ą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granula tem EPDM. 
Czynno ść tą wykonuje si ę  poprzez natrysk mechaniczny (przy u życiu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubo ść warstwy 
użytkowej 2-3mm. Po całkowitym zwi ązaniu mieszaniny  s ą malowane linie farbami poliuretanowymi metod ą natrysku.

Nawierzchnia powinna mie ć parametry nie gorsze ni ż opisane w tabeli

 Wytrzymało ść na rozci ąganie 1.05 – 1.10 N/mm2

Wytrzymało ść na rozdzieranie 140 – 150 N

 Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60oC    0,0 1 – 0,03 %
 Odporno ść na zużycie ( ścieranie)                    1.1 – 1.2 g

Przyczepno ść do podkładu betonowego                    0,65 MPa
Przyczepno ść do podkładu esfaltobetonowego         0,50 MPa
Przyczepno ść do podkładu elaytycznego ET              0,55 MPa

 Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23oC    36 – 38 %
Współczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia suc ha)       0,50 – 0.55

                                                        ( nawierzchnia mokra) 0,30 – 0.35

Nawierzchnia powinna by ć przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystaj ących z niej, a zawarto ść związków chemicznych  powinna by ć nie 
większa  ni ż opisana  w tabeli poni żej:

 parametr warto ści  w mg/l
 DOC - po 48 godzinach <  10

 ołów (Pb)                                < 0,01
 kadm (Cd)                 < 0,001
 chrom (Cr)                < 0,01

 chrom VI (CrVI)                < 0,01
 rtęć (Hg)                  < 0,001

 cynk (Zn)                                 1,5
 cyna (Sn)                                < 0,01
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Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·26-35·cm szt 12,000

1.1.2 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm szt 2,000

1.1.3 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-35·cm szt 12,000

1.1.4 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm szt 2,000

1.1.5 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce m3 9,000

1.1.6 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina mp 19,200

1.1.7 KNR 201/111/3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez 
wrzosu ze spaleniem na miejscu m2 465,000

1.1.8 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV (grunt z kamieniami i 
zanieczyszczeniami na pryźmie miejsce wywozu wskarze zamawiający) m3 270,000

1.1.9 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km m3 270,000

1.2 Element ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 

15·cm m2 1 656,640

1.2.2 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 
5·cm grubości m2 1 656,640

1.2.3 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III m3 82,832

1.2.4 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II  (z utylizacją) m3 248,496

1.2.5 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km m3 248,496

1.2.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV m2 1 416,640

1.2.7 KNR 223/102/1 Analogia wykonanie warstwy stabilizującej podłoże rodzime (pospółka gruba czysta) -  pod 
warstwy boiska m2 1 416,640

1.3 Element DRENAŻ
1.3.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III m3 41,400

1.3.2 KNR 211/101/4 
(3)

Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii 
II-III, Fi·12.5·cm, rury w otulinie filtracyjnej m 276,000

1.3.3 KNR 211/101/4 
(4)

analogia - Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach 
kategorii II-III, Fi·15·cm, , rury w otulinie filtracyjnej m 42,000

1.3.4 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
m 30,000

1.3.5 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm m2 104,400

1.3.6 KNR 201/610/2 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -  
żwirek filtracyjny m3 47,700

1.3.7 KNR 228/408/3 
(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425·mm z gotowych elementów z tworzywa 
sztucznego z rurą teleskopową i kinetą zbiorczą, z pokrywą żeliwną typu ciężkiego, głębokość 
do 2,0·m, kineta - gł. 1m szt 2

1.3.8 KNR 218/613/3 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m 
- analogia studnie chłonne z obsypką żwirową szer 1m wokół kręgów  (żwir płukany 8-32) szt 2,000

1.3.9 Kalkulacja 
własna

odwodnienie liniowe na podbudowie betonowej - odwodnienia liniowe kompletne 153/111 wraz z 
elementami uzupełniającymi (naroża, dekle itp.) mb 88,000

1.4 Element PODBUDOWY
1.4.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 15,226

1.4.2 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV m 304,520

1.4.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową m 304,520

1.4.4 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec 
wibracyjny - analogia wykonanie warstwy odsączającej z mieszaniny kruszyw (65% żwir 
filtracyjny 4-32, 35% piasek ostry  bez frakcji pylastych - mieszanka przygotowywana na 
budowie) m2 1 369,652

1.4.5 KNR 223/110/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm (tłuczeń 31,5-63) - pod 
kostkę m2 179,380

1.4.6 KNR 223/110/2 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm różnicy 
grubości (tłuczeń 31,5-63)  - pod kostkę m2 179,380

1.4.7 KNR 223/110/3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm) m2 179,380
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1.4.8 KNR 223/110/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm (tłuczeń 31,5-63)
m2 1 190,272

1.4.9 KNR 223/110/2 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm różnicy 
grubości (tłuczeń 31,5-63) m2 1 190,272

1.4.10 KNR 223/110/3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm - kliniec m2 1 190,272

1.4.11 KNR 223/110/4 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm różnicy 
grubości (w pozycji uwzględnić wartwę maiału kamiennego 0-4mm grubości 2-3cm bez frakcji 
"0" dobrze przepuszczającego wodę np: miał dolomitowy) m2 1 190,272

1.5 Element NAWIERZCHNIE
1.5.1 KNR 223/303/5 analogia wykonanie maty eleastycznej gr. 3,5cm pod nawierzchnię poliuretanową m2 1 190,272

1.5.2 KNR 223/303/5 analogia wykonanie dolnej warstwy nawierzchni elestycznej poliuretanowej  -  SBR gr. 10mm 
(warstwa układana na powierzchni ET i obrzeżach) m2 1 201,651

1.5.3 KNR 223/303/5 analogia wykonanie górnej warstwy natrysku na powierzchni SBR  gr. natrysku 3-4 mm kolor 
ceglasty i zielony zgodnie z projektem  łacznie z malowaniem lini m2 1 201,651

1.5.4 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej grubości 60·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem, - kostka kolorowa typ "nostalit" m2 179,38

1.6 Element WYPOSAŻENIE
1.6.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na 

odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III m3 6,810

1.6.2 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy 
fundamentowe - analogia wyk. betonowania fundamentów m3 6,810

1.6.3 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14·mm t 0,254

1.6.4 KNR 223/309/2 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, z deklem 
maskującym szt 6,000

1.6.5 KNR 223/310/2 analogia - Ustawienie w gotowych otworach stojaków aluminiowych do siatkówki i tenisa o 
regulowanej wysokości, wielofunkcyjne  - komplet szt 2,000

1.6.6 KNR 223/310/3 analogia - Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, 
stojaki aluminiowe do tenisa - komplet szt 1,000

1.6.7 KNR 223/309/8 
(1)

Osadzenie stojaków metalowych do słupków do koszykówki, z deklem maskującym
kpl 4,000

1.6.8 KNR 223/310/4 analogia - montaż i regulacja kompletnych stojaków metalowych do koszykówki z tablicą  
105x180 cm z obejmą, śrubami i z siatką koszową - o regulowanej wysokości szt 4,000

1.6.9 KNR 223/310/3 analogia - dostawa i montaż kompletnego stanowiska sędziowskiego przenośnego - komplet szt 2,000

1.6.10 KNR 223/309/5 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej z deklem 
maskującym szt 4,000

1.6.11 KNR 223/310/7 Ustawienie w gotowych otworach kompletnych bramek aluminiowych do piłki ręcznej z siatkami szt 2,000

1.7 Element OGRODZENIE
1.7.1 KNR 225/419/2 Analogia - Słupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokątnych 100x50x4 długość 

5,20m ocynkowane - dostarczenie materiału szt 40,000

1.7.2 KNR 225/419/2 Analogia - Słupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokątnych 100x50x3 długość 
5,20m ocynkowane - dostarczenie materiału szt 2,000

1.7.3 KNR 225/419/2 Analogia - Słupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokątnych 80x80x4 długość 
7,20m ocynkowane - dostarczenie materiału szt 16,000

1.7.4 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg - analogia dostarczenie materiału 
zabezpieczenie antykorozyjne i montaż stalowych elementów ogrodzenia typu zastrzały, 
stężenia, słupki krutkie wykonane z rur prostokątnych ocynkowanych t 0,585

1.7.5 KNNR 10/710/2 analogia - Ustawienie i zabetonowanie slupka ogrodzeniowego o wysokości od 4 do 6m (tylko 
robocizna, w pozycji uwzględnić wykonanie wykopu i odwóz ziemi na hałdę poza boisko) szt 58,000

1.7.6 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy 
fundamentowe - analogia wyk. betonowania słupków m3 8,526

1.7.7 KNNR 7/601/1 analogia - dostarczenie i montaż paneli ogrodzeniowych typowych ocynkowanych wraz 
kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych 
podwójnych i pionowych pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm]. Średnica drutu pionowego: 6 [mm]. Wymiar 
oczek prostych: 50 x 200 [mm].Szerokość panela: 2500 [mm]. Zakończenie od góry drutami 
pionowymi o długości 30 [mm]. Wysokość panela 2 x 2030 [mm]. m2 293,132

1.7.8 KNNR 7/601/1 analogia - dostarczenie i montaż paneli ogrodzeniowych typowych ocynkowanych wraz 
kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych 
podwójnych i pionowych pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm]. Średnica drutu pionowego: 6 [mm]. Wymiar 
oczek prostych: 100 x 200 [mm].Szerokość panela: 2500 [mm]. Zakończenie od góry drutami 
pionowymi o długości 30 [mm]. Wysokość panela 2 x 2030 [mm]. m2 183,918

1.7.9 KNNR 7/601/1 analogia - dostarczenie i montaż paneli ogrodzeniowych typowych ocynkowanych wraz 
kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych 
podwójnych i pionowych pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm]. Średnica drutu pionowego: 5 [mm]. Wymiar 
oczek prostych: 50 x 200 [mm].Szerokość panela: 2500 [mm]. Zakończenie od góry drutami 
pionowymi o długości 30 [mm]. Wysokość panela 2 x 2030 [mm]. m2 118,552
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1.7.10 KNR 223/402/1 Analogia brama wjazdowa o wymiarach  400x220·cm, dwuskrzydłowa ( kąt otwierania 180 
stopni, wypełnienie panel ogrodzenbiowy jak na ogrodzeniu obok, całość ocynkowana) szt 1,000

1.7.11 KNR 223/402/4 Analogia - furtka o wymiarach 100x220·cm z boku przęsła (kąt otwierania 180 stopni, 
wypełnienie panel ogrodzenbiowy jak na ogrodzeniu obok, całość ocynkowana) szt 1,000

1.7.12 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14·mm t 0,395

1.7.13 KNRW 
202/1802/2

analogia - dostarczenie materiału (siatka polipropylenowa gr. 5mm  oczko 8x8cm , linka gr. 5mm 
w otulinie PCV, zaciski, karabińczyki) oraz montaż siatki piłkochwytu o wysokości 6m (dwa 
odcinki o długośći 27,40m) m 54,800

1.8 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.8.1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV m 36,200

1.8.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 3,258

1.8.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową m 14,200

1.8.4 Kalkulacja 
własna

dostawa i montaż palisady betonowej nostalit 12x18cm wys.60cm kolor ciemny szary (grafit) na 
gotowej ławie betonowej (5,5szt / mb) m 11,000

1.8.5 Kalkulacja 
własna

dostawa i montaż palisady betonowej nostalit 12x18cm wys.80cm kolor ciemny szary (grafit) na 
gotowej ławie betonowej (5,5szt / mb) m 11,000

1.8.6 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka
m3 33,360

1.8.7 KNR 223/110/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm (tłuczeń 31,5-63) - pod 
kostkę m2 82,800

1.8.8 KNR 223/110/2 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm różnicy 
grubości (tłuczeń 31,5-63)  - pod kostkę m2 82,800

1.8.9 KNR 223/110/3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm) m2 82,800

1.8.10 KNR 11/327/1 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 80·mm z pasami rozdzielczymi na 
podsypce piaskowo-cementowej grubości 50·mm - analogia plac z kostkigr. 8 cm typu nostalit 
kolor czerwony m2 82,800

1.8.11 KNR 221/218/5 Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręcznie z transportem taczkami m3 17,700

1.8.12 KNR 201/415/1 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, 
kategoria gruntu I-II m3 48,381

1.8.13 KNR 201/505/1 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 782,000

1.8.14 KNR 221/207/1 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu I-II ha 0,078

1.8.15 KNR 221/207/3 Bronowanie mechaniczne przed orką, kategoria gruntu I-II ha 0,078

1.8.16 KNR 221/403/3 Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, z 
nawożeniem, kategoria gruntu I-II ha 0,078
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2 Rozdział ROBOTY SANITARNE
2.1 Element Element
2.1.1 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, 

grunt kategorii III m3 24,048

2.1.2 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm m2 26,720

2.1.3 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
m 66,800

2.1.4 KNR 228/408/3 
(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425·mm z gotowych elementów z tworzywa 
sztucznego  z rurą teleskopową i kinetą zbiorczą , z pokrywą żeliwną typu ciężkiego, głębokość 
do 2,0·m, kineta - gł. 1m szt 2

2.1.5 KNR 228/406/1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi·800·mm, głębokość 2,0·m szt 2,000

2.1.6 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm - zasypanie rury piaskiem m2 26,720

2.1.7 KNR 201/320/2 
(1)

analogia - Ręczne zasypywanie wraz z zagęszczaniem  wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, m3 24,048
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3 Rozdział INSTALACJA O ŚWIETLENIA BOISK
3.1 Element Budowa o świetlenia
3.1.1 KNNR 5/701/5 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 64,000

3.1.2 KNNR 5/726/10 Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych szt 14,000

3.1.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm m 12,000

3.1.4 KNNR 5/713/2 Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x6 m 12,000

3.1.5 KNNR 5/713/2 Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x10 m 15,000

3.1.6 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,2m m 200,000

3.1.7 KNNR 5/707/2 Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną - YKY 5x6 m 224,000

3.1.8 KNNR 5/702/3 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV m3 49,500

3.1.9 KNNR 5/401/1 Montaż Szafy oswietleniowej RO kpl 1,000

3.1.10 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg szt 6,000

3.1.11 KNNR 5/1003/3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki 
przy wysokości latarni do 10m kpl 6,000

3.1.12 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt 16,000

3.1.13 KNNR 5/907/1 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii I-II m 950,000

3.2 Element Pomiary
3.2.1 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 6,000

3.2.2 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia odcinek 7,000
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4 Rozdział OBSŁUGA GEODEZYJNA
4.1 Element Element
4.1.1 KNR 201/121/2 PA - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach ziemnych - (WYTYCZENIE I

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA) ha 0,250
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiar owa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/103/3

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·26-35·cm szt 12,000
1.1.2 KNR 201/103/4

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm szt 2,000
1.1.3 KNR 201/105/3

Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-35·cm szt 12,000
1.1.4 KNR 201/105/4

Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm szt 2,000
1.1.5 KNR 201/110/1

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce m3 9,000
1.1.6 KNR 201/110/2

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina mp 19,200
1.1.7 KNR 201/111/3

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, 
korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem na miejscu m2 465,000

1.1.8 KNR 401/108/7
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV (grunt z 
kamieniami i zanieczyszczeniami na pryźmie miejsce wywozu wskarze 
zamawiający) m3 270,000

1.1.9 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 
1·km m3 270,000

1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15·cm m2 1 656,640

1.2.2 KNR 201/126/2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek 
za każde dalsze 5·cm grubości m2 1 656,640

1.2.3 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III m3 82,832

1.2.4 KNR 401/108/5
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II  (z 
utylizacją) m3 248,496

1.2.5 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 
1·km m3 248,496

1.2.6 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 1 416,640

1.2.7 KNR 223/102/1
Analogia wykonanie warstwy stabilizującej podłoże rodzime (pospółka gruba 
czysta) -  pod warstwy boiska m2 1 416,640

1.3 DRENAŻ
1.3.1 KNR 201/205/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III m3 41,400

1.3.2 KNR 211/101/4 (3)
Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w 
gruntach kategorii II-III, Fi·12.5·cm, rury w otulinie filtracyjnej m 276,000

1.3.3 KNR 211/101/4 (4)
analogia - Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach 
nizinnych w gruntach kategorii II-III, Fi·15·cm, , rury w otulinie filtracyjnej m 42,000

1.3.4 KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm m 30,000

1.3.5 KNR 218/501/1
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm m2 104,400

1.3.6 KNR 201/610/2 (1)
Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z 
przygotowaniem kruszywa -  żwirek filtracyjny m3 47,700

1.3.7 KNR 228/408/3 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425·mm z gotowych 
elementów z tworzywa sztucznego z rurą teleskopową i kinetą zbiorczą, z 
pokrywą żeliwną typu ciężkiego, głębokość do 2,0·m, kineta - gł. 1m szt 2

1.3.8 KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm,
głębokość 3·m - analogia studnie chłonne z obsypką żwirową szer 1m wokół 
kręgów  (żwir płukany 8-32) szt 2,000
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1.3.9 Kalkulacja własna
odwodnienie liniowe na podbudowie betonowej - odwodnienia liniowe kompletne
153/111 wraz z elementami uzupełniającymi (naroża, dekle itp.) mb 88,000

1.4 PODBUDOWY
1.4.1 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 15,226
1.4.2 KNR 231/401/4

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV m 304,520
1.4.3 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 304,520

1.4.4 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10·cm, walec wibracyjny - analogia wykonanie warstwy odsączającej z 
mieszaniny kruszyw (65% żwir filtracyjny 4-32, 35% piasek ostry  bez frakcji 
pylastych - mieszanka przygotowywana na budowie) m2 1 369,652

1.4.5 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm 
(tłuczeń 31,5-63) - pod kostkę m2 179,380

1.4.6 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za 
każdy 1·cm różnicy grubości (tłuczeń 31,5-63)  - pod kostkę m2 -5 179,380

1.4.7 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm) m2 179,380

1.4.8 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm 
(tłuczeń 31,5-63) m2 1 190,272

1.4.9 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za 
każdy 1·cm różnicy grubości (tłuczeń 31,5-63) m2 -3 1 190,272

1.4.10 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm - 
kliniec m2 1 190,272

1.4.11 KNR 223/110/4
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna dodatek lub potrącenie za 
każdy 1·cm różnicy grubości (w pozycji uwzględnić wartwę maiału kamiennego
0-4mm grubości 2-3cm bez frakcji "0" dobrze przepuszczającego wodę np: 
miał dolomitowy) m2 3 1 190,272

1.5 NAWIERZCHNIE
1.5.1 KNR 223/303/5

analogia wykonanie maty eleastycznej gr. 3,5cm pod nawierzchnię 
poliuretanową m2 1 190,272

1.5.2 KNR 223/303/5
analogia wykonanie dolnej warstwy nawierzchni elestycznej poliuretanowej  -  
SBR gr. 10mm (warstwa układana na powierzchni ET i obrzeżach) m2 1 201,651

1.5.3 KNR 223/303/5
analogia wykonanie górnej warstwy natrysku na powierzchni SBR  gr. natrysku 
3-4 mm kolor ceglasty i zielony zgodnie z projektem  łacznie z malowaniem lini m2 1 201,651

1.5.4 KNR 11/321/1
Chodniki z kostki betonowej grubości 60·mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem, - kostka
kolorowa typ "nostalit" m2 179,38

1.6 WYPOSAŻENIE
1.6.1 KNR 201/310/2

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III m3 6,810

1.6.2 KNR 401/203/1
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone 
ławy i stopy fundamentowe - analogia wyk. betonowania fundamentów m3 6,810

1.6.3 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm t 0,254

1.6.4 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, 
tenisa, z deklem maskującym szt 6,000

1.6.5 KNR 223/310/2
analogia - Ustawienie w gotowych otworach stojaków aluminiowych do siatkówki
i tenisa o regulowanej wysokości, wielofunkcyjne  - komplet szt 2,000

1.6.6 KNR 223/310/3
analogia - Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, 
stojaków i bramek, stojaki aluminiowe do tenisa - komplet szt 1,000

1.6.7 KNR 223/309/8 (1)
Osadzenie stojaków metalowych do słupków do koszykówki, z deklem 
maskującym kpl 4,000

1.6.8 KNR 223/310/4
analogia - montaż i regulacja kompletnych stojaków metalowych do koszykówki 
z tablicą  105x180 cm z obejmą, śrubami i z siatką koszową - o regulowanej 
wysokości szt 4,000
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1.6.9 KNR 223/310/3
analogia - dostawa i montaż kompletnego stanowiska sędziowskiego 
przenośnego - komplet szt 2,000

1.6.10 KNR 223/309/5 (1)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki 
ręcznej z deklem maskującym szt 4,000

1.6.11 KNR 223/310/7
Ustawienie w gotowych otworach kompletnych bramek aluminiowych do piłki 
ręcznej z siatkami szt 2,000

1.7 OGRODZENIE
1.7.1 KNR 225/419/2

Analogia - Słupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokątnych 
100x50x4 długość 5,20m ocynkowane - dostarczenie materiału szt 40,000

1.7.2 KNR 225/419/2
Analogia - Słupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokątnych 
100x50x3 długość 5,20m ocynkowane - dostarczenie materiału szt 2,000

1.7.3 KNR 225/419/2
Analogia - Słupki ogrodzeniowe kompletne wykonane z rur prostokątnych 
80x80x4 długość 7,20m ocynkowane - dostarczenie materiału szt 16,000

1.7.4 KNR 205/208/3
Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg - analogia dostarczenie 
materiału zabezpieczenie antykorozyjne i montaż stalowych elementów 
ogrodzenia typu zastrzały, stężenia, słupki krutkie wykonane z rur prostokątnych
ocynkowanych t 0,585

1.7.5 KNNR 10/710/2
analogia - Ustawienie i zabetonowanie slupka ogrodzeniowego o wysokości od 
4 do 6m (tylko robocizna, w pozycji uwzględnić wykonanie wykopu i odwóz ziemi
na hałdę poza boisko) szt 58,000

1.7.6 KNR 401/203/1
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone 
ławy i stopy fundamentowe - analogia wyk. betonowania słupków m3 8,526

1.7.7 KNNR 7/601/1
analogia - dostarczenie i montaż paneli ogrodzeniowych typowych 
ocynkowanych wraz kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z 
prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm]. Średnica drutu pionowego: 6 
[mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].Szerokość panela: 2500 [mm]. 
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. Wysokość panela 
2 x 2030 [mm]. m2 293,132

1.7.8 KNNR 7/601/1
analogia - dostarczenie i montaż paneli ogrodzeniowych typowych 
ocynkowanych wraz kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z 
prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm]. Średnica drutu pionowego: 6 
[mm]. Wymiar oczek prostych: 100 x 200 [mm].Szerokość panela: 2500 [mm]. 
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. Wysokość panela 
2 x 2030 [mm]. m2 183,918

1.7.9 KNNR 7/601/1
analogia - dostarczenie i montaż paneli ogrodzeniowych typowych 
ocynkowanych wraz kompletem akcesorii do mocowania.Panel zgrzewany z 
prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm]. Średnica drutu pionowego: 5 
[mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].Szerokość panela: 2500 [mm]. 
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. Wysokość panela 
2 x 2030 [mm]. m2 118,552

1.7.10 KNR 223/402/1
Analogia brama wjazdowa o wymiarach  400x220·cm, dwuskrzydłowa ( kąt 
otwierania 180 stopni, wypełnienie panel ogrodzenbiowy jak na ogrodzeniu 
obok, całość ocynkowana) szt 1,000

1.7.11 KNR 223/402/4
Analogia - furtka o wymiarach 100x220·cm z boku przęsła (kąt otwierania 180 
stopni, wypełnienie panel ogrodzenbiowy jak na ogrodzeniu obok, całość 
ocynkowana) szt 1,000

1.7.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm t 0,395

1.7.13 KNRW 202/1802/2
analogia - dostarczenie materiału (siatka polipropylenowa gr. 5mm  oczko 
8x8cm , linka gr. 5mm w otulinie PCV, zaciski, karabińczyki) oraz montaż siatki 
piłkochwytu o wysokości 6m (dwa odcinki o długośći 27,40m) m 54,800

1.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.8.1 KNR 231/401/4

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV m 36,200
1.8.2 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 3,258
1.8.3 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 14,200
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1.8.4 Kalkulacja własna
dostawa i montaż palisady betonowej nostalit 12x18cm wys.60cm kolor ciemny 
szary (grafit) na gotowej ławie betonowej (5,5szt / mb) m 11,000

1.8.5 Kalkulacja własna
dostawa i montaż palisady betonowej nostalit 12x18cm wys.80cm kolor ciemny 
szary (grafit) na gotowej ławie betonowej (5,5szt / mb) m 11,000

1.8.6 KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka m3 33,360

1.8.7 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm 
(tłuczeń 31,5-63) - pod kostkę m2 82,800

1.8.8 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za 
każdy 1·cm różnicy grubości (tłuczeń 31,5-63)  - pod kostkę m2 -3 82,800

1.8.9 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm) m2 82,800

1.8.10 KNR 11/327/1
Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 80·mm z pasami 
rozdzielczymi na podsypce piaskowo-cementowej grubości 50·mm - analogia 
plac z kostkigr. 8 cm typu nostalit kolor czerwony m2 82,800

1.8.11 KNR 221/218/5
Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręcznie z 
transportem taczkami m3 17,700

1.8.12 KNR 201/415/1
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m 
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu I-II m3 48,381

1.8.13 KNR 201/505/1
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 782,000

1.8.14 KNR 221/207/1
Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu I-II ha 0,078

1.8.15 KNR 221/207/3
Bronowanie mechaniczne przed orką, kategoria gruntu I-II ha 0,078

1.8.16 KNR 221/403/3
Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie 
mechanicznej, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II ha 0,078
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2 ROBOTY SANITARNE
2.1 Element
2.1.1 KNR 201/215/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III m3 24,048

2.1.2 KNR 218/501/1
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm m2 26,720

2.1.3 KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm m 66,800

2.1.4 KNR 228/408/3 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425·mm z gotowych 
elementów z tworzywa sztucznego  z rurą teleskopową i kinetą zbiorczą , z 
pokrywą żeliwną typu ciężkiego, głębokość do 2,0·m, kineta - gł. 1m szt 2

2.1.5 KNR 228/406/1
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania 
podstawy studni), Fi·800·mm, głębokość 2,0·m szt 2,000

2.1.6 KNR 218/501/4
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm - zasypanie rury piaskiem m2 26,720

2.1.7 KNR 201/320/2 (1)
analogia - Ręczne zasypywanie wraz z zagęszczaniem  wykopów liniowych o 
ścianach pionowych, m3 24,048
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiar owa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 INSTALACJA O ŚWIETLENIA BOISK
3.1 Budowa o świetlenia
3.1.1 KNNR 5/701/5

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 64,000
3.1.2 KNNR 5/726/10

Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 
1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt 14,000

3.1.3 KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm m 12,000

3.1.4 KNNR 5/713/2
Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YKY 5x6 m 12,000

3.1.5 KNNR 5/713/2
Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YKY 5x10 m 15,000

3.1.6 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,2m m 200,000

3.1.7 KNNR 5/707/2
Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem 
folią kalandrowaną - YKY 5x6 m 224,000

3.1.8 KNNR 5/702/3
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV m3 49,500

3.1.9 KNNR 5/401/1
Montaż Szafy oswietleniowej RO kpl 1,000

3.1.10 KNNR 5/1001/1
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg szt 6,000

3.1.11 KNNR 5/1003/3
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m kpl 6,000

3.1.12 KNNR 5/1004/2
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt 16,000

3.1.13 KNNR 5/907/1
Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii I-II m 950,000

3.2 Pomiary
3.2.1 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy 
pomiar szt 6,000

3.2.2 KNNR 5/1302/4
Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia odcinek 7,000
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiar owa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 OBSŁUGA GEODEZYJNA
4.1 Element
4.1.1 KNR 201/121/2

PA - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach ziemnych - 
(WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA) ha 0,250
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Tabela elementów scalonych

1 ROBOTY BUDOWLANE
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
% warto ści
rozdziału

% warto ści
kosztorysu

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.3 DRENAŻ
1.4 PODBUDOWY
1.5 NAWIERZCHNIE
1.6 WYPOSAŻENIE
1.7 OGRODZENIE
1.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2 ROBOTY SANITARNE
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
% warto ści
rozdziału

% warto ści
kosztorysu

2.1 Element

3 INSTALACJA O ŚWIETLENIA BOISK
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
% warto ści
rozdziału

% warto ści
kosztorysu

3.1 Budowa oświetlenia
3.2 Pomiary

4 OBSŁUGA GEODEZYJNA
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
% warto ści
rozdziału

% warto ści
kosztorysu

4.1 Element

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto
1 ROBOTY BUDOWLANE
2 ROBOTY SANITARNE
3 INSTALACJA OŚWIETLENIA BOISK
4 OBSŁUGA GEODEZYJNA


