OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu boiska przyszkolnego na dziatce nr 1014
w miejscowosci: Pobiedno,

1. DANE FORMALNE:

Nazwa zadania inwestycyjnego: Remont boiska przyszkolnego,

* [nwestor: Gmina Bukowsko,
38-510 Bukowsko,

* Lokalizacja Inwestycji: Pobiedno, dziatka nr ewidencyjny: 1014,
* Autor opracowania: mgr inz. arch. Maciej Wanke

e Numer uprawnien: Rz/A - 11/06,
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:
*  Remont boiska przyszkolnego,
*  przyfgcz energetyczny,
*  przebudowa przytqcza sanitarnego,
*  sie¢ odwodnienia boisk (drenaz),
e utwardzenie terenu dziatki budowlanej,

CHARAKTERYSTYKA DZIAEKI

* Wi stniejgcym stanie dziatka o numerze ewidencyjnym 1014 jest zabudowana i potozona na terenie
przeznaczonym pod budownictwo (na dziatce znajduijg sie: istniejgce boisko trawiaste
wymagadjgce remontu, szkota, istniejgce sieci uzbrojenia),

* W chwili obecnej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq,

*  Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskg,

*  Przedsiewziecie to nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 24-09-2002r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko oraz szczegdtowych kryteriéw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzqdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 2002r.)

UKEAD KOMUNIKACYNY
* Dojazd i dojscie do projektowanego budynku odbywac sie bedzie poprzez istniejqcy zjazd na teren
szkoty, poprzez przyszkolne podwdrko oraz projektowanym utwardzeniem dziatki budowlanej do

boiska.

UWAGI SZCZEGOLNE
gromadzenie odpadéw

odpady state gromadzone bedg w workach foliowych i wynoszone do
pojemnikdéw na sSmieci, ktére bedg oprdzniane wg zasad obowigzujgcych na terenie gminy.
uksztattowanie terenu i zieleni
0 Przedmiotowa dziatka jest ptaska.
0 Uksztattowanie zieleni: na dziatce nalezy wprowadzic zieleri ozdobng niskq i sSredniq
dostosowana do warunkdw siedliskowych, poprawiajgcq walory estetyczne otoczenia.

*  Pozostatg powierzchnie dziatki przeznacza sie na cele rolniczo-ogrodnicze.

*  Dziatka na ktdrej projektowana jest budowa budynku nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

*  Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke nie wystepuje.

*  Zagrozenie dla srodowiska, higieny i zdrowia nie wystgpi.

*  Projektowany remont boiska nie bedzie oddziatywac na ludzi i zwierzeta i na sqgsiednie dziatki,

*  Obiekty podczas eksploatacji nie bedq oddziatywac na elementy srodowiska jak: powierzchnia ziemi i
gleba, wody powierzchniowe i podziemne, gdyz woda do budynku doprowadzona jest z sieci miejskiej,
a scieki odprowadzane do projektowanego bezodptywowego osadnika sciekéw.

*  Wytworzone $mieci gromadzone bedg w workach foliowych , okresowo
wywozonych do kontenera.

*  Zewzgledu na odlegtosci od granic dziatek i istniejgcych budynkéw projektowany obiekt nie bedzie
stwarzac zagrozenia pozarowego.
Wody opadowe odprowadzane bedg na biologicznie czynng czes¢ dziatki inwestora oraz poprzez
system drenazowy do projektowanych studni chfonnych (studnia chtonna (2x) z kregéw betonowych
71200 z obsypkgq ze zwiru ptukanego 8-32mm szerokosci 1m wokdét kregow).



dane techniczne boiska

Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, rekreacji. Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe - BOISKA DO PItKI RECZNEJ, DO KOSZYKOWKI | TENISA — nawierzchnia
syntetyczna z ogrodzeniem po obwodzie boiska
- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowq
- budowe - ogrodzenia terenu z bramq wjazdowa i furtkg wejsciowq
- budowe pitkochwytéw,
- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego, zgodnie z
decyzjami i warunkami miejscowymi

Informacje dotyczqce bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikdw. Wyktadzina syntetyczna boisk
musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi
producenta.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA

Boisko syntetyczne WIELOFUNKCYJNE
Przekrdj przez podbudowe:

warstwa poliuratenowa (natrysk), gr. 3-4mm
warstwa poliuratenowa elastyczna (SBR), gr. 1omm
mata elastyczna (ET), gr.35mm
miat kamienny (dolomit), gr.20-30mm
kliniec 0-32mm, gr.70mm
tluczen 32-63mm, gr.150mm

warstwa odsgczajqca:
(mieszanka kruszyw)
- piasek gruboziarnisty (40%),
-2wirek 4-8mm (30%),
-2wirek 8-16mm (30%), razem gr. 120mm

stabilizacja gruntu rodzimego
ttuczen, gr.10omm
RAZEM GRUBOSC WARSTW: 51,9cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocq obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem i odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkéw).
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.
Badania na zgodnos¢ z normq PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe.
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq
nawierzchnie.
Rozwigzanie nawierzchni wg rysunku architektonicznego.
Wyposazenie Sportowe:

»  Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchyina,
siateczka do obreczy. llos¢: 4 zestawy.

*  Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjq wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa. llos¢: 2 zestawy.

*  Bramki do pitki - dwa komplety.



Oswietlenie - stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz
instalacjg odgromowg.
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 103 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix
Réwnomiernosc g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)
Réwnomiernosc g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

Ciqgi komunikacyjne- projektowane utwardzenie terenu kostkg betonowgq gr.8cm na podbudowie z kruszyw
tamanych (ttuczeri 12cm, kliniec 5cm, warstwa odsgczajgca i wyréwnujgca - pospétka od 20 do 50 cm)
powierzchnia kostki 82,8m?, czes¢ kostki obudowana projektowang palisadqg betonowg 12x18 typ nostalit,
wys. 80cm 2x5,5 mb, wys. 60 2x5,5 mb.
Ogrodzenie na stupkach stalowych 50x100x4 mm, mocowanych na podmuréwce betonowej. Wypetnienie z
ogrodzenia panelowego Panel kratowy, panel zgrzewany z pretéw stalowych
srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm]. Srednica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm],
Wysokos¢ min. 4m. Rozstaw stupkéw od minimum 2m do maksimum sm.
Furtki i bramy systemowe rozwierane, mozliwos¢ otwierania bramy za pomocq sitownikéw elektrycznych .
Szerokos¢ furtki od 0,9, bramy 4,0m,
Pitkochwyty o wysokosci min. 6m Stup wykonany z profili stalowych, ocunkowanych 80x80x4 mm, wysokos¢
stupa ponad nawierzchnie 6,0 m, stup zaopatrzony w kolucha do montazu siatki (przewlekania linek
stalowych), rozstaw stup6w - 2,5m,
Stupy wyposazy¢ w gornq belke przytrzymujqcq i stezenia wykonane z profila 25x50mm,
Siatka pitkochwytéw z polipropylenowa o gr. min. 5mm, oko 8x8cm,
Siatka ma zgrubione obszycie zewnetrzne, montowana za pomocgq linek i karabiriczykéw.

WSZYSTKIE ELEMENTY STSLOWE OGRODZENIA | PILKOCHWYTOW PROJEKTUJE SIE JAKO OCYNKOWANE.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz
kierowac sie wiedzq techniczng.
Ogrodzenie musi spetiac wymogi bezpieczeristwa.

¢ doprowadzenie prqdu dla potrzeb projektowanego budynku mieszkalnego zgodnie z warunkami
Rejonu Energetycznego w Sanoku.
e Trasa przytgcza oraz sam przytqcz nie jest tematem opracowania i stanowic bedzie oddzielne
opracowanie, ktére podlega zgtoszeniu w Starostwie Powiatowym w Sanoku.
UWAGA:
Przytqcze wodociggowe, kanalizacyjne i energetyczne podlega zgtoszeniu (art. 29 ust.l pkt.20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane)

Opracowat:

mgr inz. arch. Maciej Wanke



