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OPIS TECHNICZNY 
do projektu remontu boiska przyszkolnego na działce nr 1014 

w miejscowości: Pobiedno, 
 
 
 
1. DANE FORMALNE: 

 
•••• Nazwa zadania inwestycyjnego: Remont boiska przyszkolnego,  

 
 

•••• Inwestor:    Gmina Bukowsko,  
 38-510 Bukowsko,  

 
•••• Lokalizacja Inwestycji:  Pobiedno, działka nr ewidencyjny: 1014, 

 
•••• Autor opracowania:   mgr inż. arch. Maciej Wanke 

 
•••• Numer uprawnień:   Rz/A – 11/06, 
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PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
    Przedmiotem inwestycji jest: 

• Remont boiska przyszkolnego,   
• przyłącz energetyczny , 
• przebudowa przyłącza sanitarnego,    
• sieć odwodnienia boisk (drenaż) , 
• utwardzenie terenu działki budowlanej,   

 
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 
 

• W istniejącym stanie działka o numerze ewidencyjnym 1014 jest zabudowana i położona na terenie 
przeznaczonym pod budownictwo (na działce znajdują się: istniejące boisko trawiaste 
wymagające remontu, szkoła, istniejące sieci uzbrojenia), 

• W chwili obecnej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością, 
• Działka nie jest objęta ochroną konserwatorską, 
• Przedsięwzięcie to nie wymaga postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24-09-2002r w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 2002r.) 

 
 
UKŁAD KOMUNIKACYNY 
 

• Dojazd i dojście do projektowanego budynku odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd na teren 
szkoły, poprzez przyszkolne podwórko oraz projektowanym utwardzeniem działki budowlanej do 
boiska.  
 

UWAGI SZCZEGÓLNE 
gromadzenie odpadów 

odpady stałe gromadzone będą w workach foliowych i wynoszone do 
pojemników na śmieci, które będą opróżniane wg zasad obowiązujących na terenie gminy. 

ukształtowanie terenu i zieleni 

o Przedmiotowa działka jest płaska. 
o Ukształtowanie zieleni: na działce należy wprowadzić zieleń ozdobną niską i średnią 

dostosowana do warunków siedliskowych, poprawiającą walory estetyczne otoczenia. 
• Pozostałą powierzchnię działki przeznacza się na cele rolniczo-ogrodnicze.  
• Działka na której projektowana jest budowa budynku nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
• Wpływ eksploatacji górniczej na działkę nie występuje.  
• Zagrożenie dla środowiska, higieny i zdrowia nie wystąpi. 
• Projektowany remont boiska nie będzie oddziaływać na ludzi i zwierzęta i na sąsiednie działki, 
• Obiekty podczas eksploatacji nie będą oddziaływać na elementy środowiska jak: powierzchnia ziemi i 

gleba, wody powierzchniowe i podziemne, gdyż woda do budynku doprowadzona jest z sieci miejskiej, 
a ścieki odprowadzane do projektowanego bezodpływowego osadnika ścieków. 

• Wytworzone śmieci gromadzone będą w workach foliowych , okresowo 
wywożonych do kontenera. 

• Ze względu na odległości od granic działek i istniejących budynków projektowany obiekt nie będzie  
stwarzać zagrożenia pożarowego. 

 Wody opadowe odprowadzane będą na biologicznie czynną część działki inwestora oraz poprzez 
 system drenażowy do projektowanych studni chłonnych (studnia chłonna (2x) z kręgów betonowych 
 ∅∅∅∅ 1200 z obsypką ze żwiru płukanego 8-32mm szerokości 1m wokół kręgów). 
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dane techniczne boiska 

Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji. Zakres inwestycji obejmuje: 
- budowę – BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ, DO KOSZYKÓWKI I TENISA – nawierzchnia 
syntetyczna z ogrodzeniem po obwodzie boiska 
- budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową 
- budowę – ogrodzenia terenu z bramą wjazdowa i furtką wejściową 
- budowę piłkochwytów, 
- budowę infrastruktury technicznej podziemnej – wg opracowania indywidualnego, zgodnie z 
decyzjami i warunkami miejscowymi 

 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników 

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wykładzina syntetyczna boisk 
musi być produktem przeciw urazowym, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISKA 

Boisko syntetyczne WIELOFUNKCYJNE 
Przekrój przez podbudowę: 
warstwa poliuratenowa (natrysk),  gr. 3-4mm  
warstwa poliuratenowa elastyczna (SBR),  gr. 10mm  
mata elastyczna (ET),    gr. 35mm  
miał kamienny (dolomit),   gr. 20-30mm 
kliniec 0-32mm,     gr. 70mm 
tłuczeń 32-63mm,    gr. 150mm 
warstwa odsączająca: 
 (mieszanka kruszyw) 
 - piasek gruboziarnisty (40%), 
 -żwirek 4-8mm (30%), 
 -żwirek 8-16mm (30%),   razem gr. 120mm 
      
stabilizacja gruntu rodzimego 
tłuczeń,     gr. 100mm 
RAZEM GRUBOŚĆ WARSTW:  51,9cm 
 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm 
ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem i odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). 
Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%. 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB 
lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe. 

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 

Rozwiązanie nawierzchni wg rysunku architektonicznego.  
Wyposażenie Sportowe: 

• Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz uchylna, 
siateczka do obręczy. Ilość: 4 zestawy. 
• Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem 
naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 2 zestawy. 
• Bramki do piłki - dwa komplety. 
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Oświetlenie - słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz 
instalacją odgromową. 
Natężenie oświetlenia 
Średnie natężenie oświetlenia Eśr 103 Ix 
Minimalne natężenie oświetlenia Emin 76 Ix 
Maksymalne natężenie oświetlenia Emax 136 Ix 
Równomierność g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74) 
Równomierność g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56) 
Ciągi komunikacyjne– projektowane utwardzenie terenu kostką betonową gr.8cm na podbudowie z kruszyw 
łamanych (tłuczeń 12cm, kliniec 5cm,  warstwa odsączająca i wyrównująca - pospółka od 20 do 50 cm) 
powierzchnia kostki 82,8m²,  część kostki obudowana projektowaną palisadą betonową 12x18 typ nostalit,  
wys. 80cm 2x5,5 mb, wys. 60 2x5,5 mb. 
Ogrodzenie na słupkach stalowych 50x100x4 mm, mocowanych na podmurówce betonowej. Wypełnienie z 
ogrodzenia panelowego Panel kratowy, panel zgrzewany z prętów stalowych 
średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm]. Średnica drutu pionowego: 6 [mm]. 
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm],  
Wysokość min. 4m. Rozstaw słupków od minimum 2m do maksimum 5m.  
Furtki i bramy systemowe rozwierane, możliwość otwierania bramy za pomocą siłowników elektrycznych .  
Szerokość furtki od 0,9, bramy 4,0m,  
Piłkochwyty o wysokości min. 6m Słup wykonany z profili stalowych, ocunkowanych 80x80x4 mm, wysokość 
słupa ponad nawierzchnie 6,0 m, słup zaopatrzony w kolucha do montażu siatki (przewlekania linek 
stalowych), rozstaw słupów - 2,5m, 
Słupy wyposażyć w górną belkę przytrzymującą i stężenia wykonane z profila 25x50mm, 
Siatka piłkochwytów z polipropylenowa o gr. min. 5mm, oko 8x8cm, 
Siatka ma zgrubione obszycie zewnętrzne, montowana za pomocą linek i karabińczyków. 

WSZYSTKIE ELEMENTY STSLOWE OGRODZENIA I PIŁKOCHWYTÓW PROJEKTUJE SIE JAKO OCYNKOWANE. 
 
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 
kierować się wiedzą techniczną. 
Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. 
 

•••• doprowadzenie prądu dla potrzeb projektowanego budynku mieszkalnego zgodnie z warunkami 
Rejonu Energetycznego w Sanoku. 

•••• Trasa przyłącza oraz sam przyłącz nie jest tematem opracowania i stanowić będzie oddzielne 
opracowanie, które podlega zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Sanoku. 

UWAGA: 
Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne podlega zgłoszeniu (art. 29 ust.l pkt.20 ustawy z dnia 7 

lipca 1994r Prawo Budowlane) 
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. arch. Maciej Wanke 
 


