OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora

- podkiady architektoniczno-budowlane
- uzgodnienia nedzybrarzowe
- katalogi i normy:

2. Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje budaowwietlenia zespotu boisk w m. Pobiedno
gm. Bukowsko

3. Ogodlne dane elektroenergetyczne.

a) napkcie zasilania U=230/400 V
b) uktad zasilania TN-C
c) system ochrony od paren — szybkie wydczenie nagicia w uktadzie TN-C-S

4. Rozwigzanie techniczne.

Od tablicy licznikowej RG do Tablicy RO nale wykona& ‘wlz’ kablem YDYzo
5x10 mm2. Z tablicy RG natg wykon& instalacg oswietlenia boisk.

Ogdtem dla budowanego $wietlenia boisk sportowych projektuje ¢simaszty
oswietleniowe stalowe ocynkowane na fundamentachaprgkowanych betonowych.
Maszty L1-L6 naley wykon& jako 9,5 m o konstrukcji wzmocnionej. Na masztach
L1-L6 naleey zamontowa oprawy dwietleniowe DELTA PD2 1xHPI-TP400W z
metalohalogenkowynirédiem swiatta o hcznej mocy 500 W. W masztach oprawy
zasilc kablem YKY 3x2,5 mm2 poprzez zabezpieczenie 1ZKz4 wkiadlg
bezpiecznikow BiWts 6A. Zasilanie stupowswietleniowych wykoné kablem YKY
5X6 mm2.

Zgodnie z przepisami zawartymi w pkt.4 PN-92/E05083,0chrona odgromowa
obiektow budowlanych. Ochrona specjalna”, dla shpdoswietleniowych
rozmieszczonych na terenie boisk projektuje specjalne systemy uziomoéw
wykonane z pftaskownika FeZn 25x4. Twgrzone w ich rejonie ukilady
ekwipotencjalizujce i wysterowujce potencjat na powierzchni ziemi. Uktady
uziomowe wykonane dolag z ulazonych koncentrycznie w stosunku do stupa,
oddalonych od siebie o0 1 m i wykonanych z ptask&aniFeZn 25x4, kolistych
uzioméw otokowych. Uziomy dulag zagkbiane w miag oddalania si od srodka
uktadu poczynac od 0,6 m a kiaczac na 1,4 m. Ostatni uziom oddalony jest od osi
stupa na ok. 5 m. Poszczegolnedirpolagczye w sposob trwaly galwanicznie np.
przez spawanie, miejsce potenia zabezpieczyprzed korozj, z biegmacymi ku
srodkowi okegu prostymi odcinkami ptaskownika FeZn 25x4.



Wszystkie uziomy pakzy¢ z sola w sposob trwaty bednagk-eZn 25x4 utéong w
rowach kablowych. Roboty zwiane z realizagj systemu uziomow instalaciji
odgromowe] naley wykona z uwagi na ich lokalizagj pod docelowymi
nawierzchniami boisk, przed rozpgcEm robdt niwelacyjnych. Z uwagi na
wystepujace zblizenia pomgdzy stupami éwietleniowymi i metalowymi elementami
ogrodzé naleey wykona& pomkdzy nimi za pomog ptaskownika FezZn 25x4
pofaczenia wyrdwnawcze. dczenie plaskownika z metalowymi elementami
wyposaenia obiektu za pomazaciskow i obejm. Pojedyncze elementy uziomowe i
taczace uktada na gkbokasci nie mniejszej i 0,5 m.
Linie oswietlenia zewntrznego powinny by wytyczone przez geodet

uprawnionego na podstawie aktualnej dokumentaogeyjnej sporgdzonej zgodnie
Z protokotem ZUD.

Roboty ziemne i fundamentowe dla stupdswietleniowych naley wykonywa&
metodami mechanicznymi ograniczaymi do minimum wielké¢ wykopu
Rowy kablowe naley kopa na gkbokas¢ o 10 cm weksz niz okrelona w
dokumentaciji gibokas¢ utozenia kabli. Minimalna gbokas¢ wykopu wynosi 60 cm,
liczac od powierzchni terenu lub od powierzchni nawibrico ile taka jest utamna
lub przewidziana do ui@nia.

Kable naley uktada& na podsypce z piasku o grdbbnie mniejszej i 10 cm, tak
aby odlegté¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni terenu ddionej powierzchni
nawierzchni wynosita nie mniej ni50 cm. W przypadku gruntu piaszczystego
dopuszcza siuktadanie kabli bezgoednio na dnie wykopu (na gruncie rodzimym)
bez stosowania podsypki piaskowe;j.

Wzdtuz rowéw kablowych naley rozmigci¢ piasek w ildciach niezbdnych dla
wykonania podsypki. Piasek powinien odpowiadaymaganiom okrdonym dla
podsypki stosowanej do robot budowlano-drogowychz anie zawier@ domieszek
ilastych lub innych zanieczyszaze

Utozone kable naley zasypywa warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm,
nastpnie warstvwy gruntu rodzimego o grubo co najmniej 15 cm, po czym przykry
folig z tworzywa sztucznego i zasypdo kaica. W przypadku przykrywania, kabli
wytacznie gruntem rodzimym warstwa gruntu ¢cdry kablem a folj powinna
WynosiE co najmniej 25 cm.

Uzyta folia powinna mié& grubagé¢ co najmniej 0,5 mm i trwatniebiesk barwe.
Szeroka¢ folii powinna by taka, aby przykrywata ulone kable, lecz nie mniejsza
niz 20 cm. Wszystkie roboty przygotowawcze aglevykonywa tak, aby utaenie
kabla na warstwie 10 cm piasku i przykrycie go sfaliktadam wzdtwz osi rowu
kablowego mogto siodbywa& w ciggu jednego dnia.

Przy ukfadaniu kabla nalg ustawt beben z kablem na pogiku rowu kablowego i
rozwija¢ kabel od goéry. Kabel natg uktada& swobodnie, bez nagjania, aby tworzyt
linie lekko "wezowag".

Przy ukfadaniu w jednym wykopie kabla zasitaggo dwietlenie zewgtrzne oraz
kabla do sterowaniaswietleniem zewstrznym oba te kable ntoa uktadéd obok
siebie (bezadnego odgpu). Dotyczy to wydcznie kabli dwietleniowych.

Kabel po utgeniu, lecz przed zasypaniem go gruntem powinief eymierzony i
odebrany przez inwestora wedhie przez jego upetnomocnionego przedstawiciela
oraz zinwentaryzowany przez terenpwstwzbe geodezyjg. Dopiero po tych
czynnaciach kabel mana zasypéa

Zaleca s} pozostawé nad miejscem uf@nia kabla niewielkie nadsypanie gruntu w
ilosci niezlzdnej do wyréwnania zasypanego rowu do otacefjgo powierzchni
gruntu (ze wzgldu na osiadanie).



Kamienie i inne twarde przedmioty, ktore mogpowodowé uszkodzenie kabli
usuryé z terenu budowy.

Przy doprowadzeniu kabla do stupasweetleniowego nalgy pozostawé zapas
eksploatacyjny kabla dtugoi ok. 1,5 m, a przy kablu przelotowym -po 1,5 mjego

wejsciu i wyjsciu.

W miejscach kolizji projektowanych linii kablowychinnymi urzdzeniami
infrastruktury podziemnej, w wykopach rury uktadaa warstwie piasku gr. 0,1m i
zasypa takze piaskiem o gr.0,1 m, a ngshie gruntem rodzimym. Dla kabli nn
stosowa rury w kolorze niebieskim. Po uteniu rury zalepi¢ pokrywami typu E. Pod
drogami przewidzie wypusty rezerwowe. Ik& przepustow powinna wyndsi
minimum 1/3 og6tu uktadanych rur, jednak nie mmigjjedna.

5. Uktad pomiarowy.

Uktad pomiarowy istnieicy — wg. oddzielnego opracowania.

6. Sterowanie dgwietleniem.

Sterowanie wietleniem boisk bdzie realizowanegcznie lub automatycznie z
tablicy RO.

7. Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wygtzenie zasilania.

Jako system ochrony przeciwpzeaiowej dodatkowej od paren pradem
elektrycznym zastosowano:

- w systemie sieci rozdzielczej TN-C wspolny preewneutralny i ochronny (PEN);
- w instalacji odbiorczej — system sieci TN-S gogjprzewody neutralne (N) i
ochronne (PE) oddzielne w catej instalaciji.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony penyjzatazenie,ze czas zadziatania
zabezpieczenia wytzapcego obwody w sieci elektroenergetycznej nn 0,4le/ n
maoze przekroczy 5sek, a w instalacji odbiorczej czas ten nieenorzekrocz§
0,2sek.

Ochror przed dotykiem bezgoednim zrealizowano przez:

- izolowanie cgsci czynnych /izolagj podstawow/ oraz stosowanie obuddw i oston
0 stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochror przed dotykiem pa@ednim zrealizowano przez:

- samoczynne wytzanie zasilania -zrealizowane przez przewod octy &

i wytaczniki nadpgdowe S300.

- stosowanie ugdzen o Il klasie ochronnei.

8. Uwagi koncowe.

Roboty wykond zgodnie z niniejszym opracowaniem, obggujacymi przepisami i
wymogami BHP.

Po zakaczeniu robot montaowych wykona pomiary sprawdzage skuteczna
ochrony przeciwpotgniowej, rezystancji uziemigrezystancji izolacji i ggtosci.



9. Obliczenia techniczne.

Dobér wielkaci zabezpieczenia gtdwnego tablicy RO.
Moc zainstalowana:Pz = P =8000 W

Moc szczytowa Ps =k; [P, =1[8000 W = 8000V

Ps 8000
= =13A
J3[U [osp ~/3A00CD93

Prad szczytowy:ls =

<1, <1,
|, < 1450,

12<20<63
|, < 145[20=29A

Dobieram zabezpieczenie S 303 B20 A

Dobor przewodow linii zasilajacej TP.

Moc zainstalowana:Pz = >P = 8000W
Moc szczytowa: Ps =k; [P, =1[8000 W = 8000V

Ps 8000

= =13A
J3[U [kosp /3 00DI3

Prad szczytowy:ls =

<1, <1,
|, < 1450,

12< 20< 63= YDY5x10mm?
|, < 145[20=29A

Dobieram przewod YD 5x10 mm2

Obliczenie spadku napécia.

_ 100CP, 0 _ 100[BO0OC10
Y®OQU)®  58C100{400)

%

=009% AU% dop =4,5% 0,08 % <4,5%

Spadek napcia dopuszczalny, warunek spetniony.



8. Wykaz materiatéw:

Lp. | Nazwa materiatu j.m. llos¢
1 Kabel YKY 5x10 mm2 m | 15
2 Kabel YKY 5x6 mm2 m | 236
3 | Folia kalandrowa niebieska m2 50
4 Piasek kopany m3 21

5 | Stup dwietleniowy 9,5 m konstrukcja wzmocnion&pl | 6

6 | Wyskgnik 1 ram. 1,0 m z nasaglk kpl | 6

7 Fundament z elementagnubowymi kpl | 6

8 | Oprawa éwietleniowa DELTA PD2 kpl| 16

9 | Zrodto swiatta 1XxHPI-TP400W kpl| 16
10 | Tablica RO kpl | 1

11 | Rura ostonowa DVK 110 mb 12
12 | Ta&ma stalowa FeZn 25x4 mb 950
13 | Zhcze 1ZK szt. | 16
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