Pitkochwyt

Stup wykonany z profili stalowych, ocunkowanych 80x80x4 mm,

Wysokos¢ stupa ponad nawierzchnie 6,0 m,

Stup zaopatrzony w kolucha do montazu siatki (przewlekania linek stalowych),

Rozstaw stupdw - 2,5m,

Stupy wyposazy¢ w gorng belke przytrzymujacg i stezenia wykonane z profila 25x50mm,
Siatka pitkochwytdw z polipropylenowa o gr. min. 5mm, oko 8x8cm,

Siatka ma zgrubione obszycie zewnetrzne,

montowana za pomoca linek i karabiriczykdw.

uwaga ! Skrajne pola pitkochwytu nalezy stezy¢ profilem 80x80x4 mm.
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Furtka ogrodzeniowa przemystowa

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej.
Wypetnienie skrzydfa: panel kratowy pfaski (przykrecany do konstrukcji),
sSrednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm],

srednica drutu pionowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Brama dwuskrzydfowa przemystowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydto bramy w konstrukcji zamknietej.

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukcji),
srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mmy],

srednica drutu pionowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Panel zgrzewany z pretow stalowych

(poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych).
Panel furtka, brama, stupy ocynkowane,

Srednica drutu poziomego (podwdijny): 2 x 8 [mm].
Srednica drutu pionowego: 6 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakoriczenie od gdry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 2 x 2030 [mm].

Przekrdj stupa 50x100x4.

Stupy przygotowane do montazu paneli.

Posiadaja zamontowane za pomoca nitonakretek uchwyty montazowe.

Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowej.
Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej.

UWAGA! fundamenty wszystkich stupkdw ogrodzenia i pitkochwytdw zbroic 4#12, strzemiona #6 co 20cm.
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