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BUDOWA OSWIETLENIA BOISK | TERENU

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego.

Kompleks Sportowy - €wietlenie boisk

- Budowa @wietlenia boiska pitkarskiego, boiska koszykowki

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywymagania dotyece

wykonania i odbioru robot zwzanych z budowoswietlenia zewrtrznego boisk
kompleksu Sportowego.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimaetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych wykonaniemswietlenia wg zakresu okénego w dokumentacji projektowe;.
1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1 Trasa kablowa - pas terenu w ktérynvate g jedna lub wgcej linii kablowych.
1.5.2. Kabel - przewdd wietgtowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad ziemai.

1.5.3 Przykrycie - ostona utona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.5.4 Zblzenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, vditm odlegté¢ miedzy linig
kablows, urzadzeniem podziemnym lub dregomunikacyjm itp. jest mniejsza ai
odlegtai¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania besostania przegrod lub
oston zabezpieczgych i w ktorym nie wysipuje skrzyowanie.

1.5.5 Przepust kablowy - konstrukcja o przekrojiczgciej okgtym przeznaczona

do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechaniczngiamicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego

1.5.6. Stup éwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie, stjca
do zamocowania oprawywietleniowej na wysok&i nie wigkszej nz 14 m.

1.5.7. Fundament - konstrukcjalbetowa zagbiona w ziemi, stigca do utrzymania stupa
oswietleniowego w pozycji pracy.

1.5.8. Wysggnik, belka , glowica - element rurowyckacy stup dwietleniowy z opraw.
1.5.9. Oprawa @vietleniowa - urzdzenie stagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietinego wysytanego przezodio swiatla, zawierajce wszystkie niezfuine
detale do przymocowania i pokenia z instalagjelektryczn.

1.5.10. Szafaqvietleniowa, panel @wietleniowy - uragdzenie rozdzielczo-sterownicze
bezpdrednio zasilajce instalacje awietleniowe.

1.5.11. Dodatkowa ochrona przeciwpaaiowa - ochrona ¢&ci przewodzcych
dostpnych w wypadku pojawieniagsha nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.
1.6 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne” kod CPVE30-
1, 45316100-1.

1.7 Dokumentacja robot montaowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentagj robot montaowych agwietlenia boisk i terenu stanoavi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robot budowlanych oraz



programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zeamami

Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofmdtligatoryjne w przypadku
zamowie publicznych), sporgdzone zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakiressmy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zniam U. z 2005 r.

Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budaowngntau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiegyegggo dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 Zpi&jszymi zmianami),

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgE#owego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 8&1), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyee stosowania wyrobow, protokoty odbiorévegzdowych,
koncowych oraz robot zanikgych i ulegajcych zakryciu z zgtzonymi protokotami z
bada kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pktustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipcal994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2@&&niejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji linii energetycznych nalevykonywa na podstawie
dokumentacji projektowe] i szczegotowej specyfikéeghnicznej wykonania i odbioru
robot montaowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkrempgzedmiotu zamowienia.
1.8 Nazwa i kody .

Kod 45315300-1 roboty w zakresie linii kablowych

Kod 45316100-1 instalowanie slupéw, opraw iagizan oswietlenia boisk

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powiniet by najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgmpowinna by

folig kalandrowan z uplastycznionego PCW o grdieood 0,4 do 0,6 mm, koloru
niebieskiego, gatunku I, odpowiageg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.1.3. Fundament prefabrykowany

Pod stupy éwietleniowe zastosowanedy fundamenty prefabrykowane F160 prod.
Elektromonta Rz-ow S.A.. Ogolne wymagania dotyce fundamentow konstrukcji
okreslone g w PN-80/B-03322 [1].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbyse na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podhau, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.1.4. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe wykona rur typu DVR 75 oraz DVR110 produkcji AROT.

Rury te posiadajodpowiedna wytrzymata¢ dla uktadania pod drogami. Whnzascianek g
gtadkie co utatwia przesuwanie sv nich podczas przegania kabli.

Ze wzgkdu na niewiell srednice kabla YAKY 5x6mm2 zastosowano rury o

srednicy fi 110mm.Rury érednicy fil10 zastosowano jako dodatkowe przepursityy
odpowiadag wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych prredsekodzeniem.



2.1.5. Kable

Do dswietlenia boisk stosowekabel YAKY 5x6mm2 0,6/1 kV , spetniggy

wymagania PN-93/E-90401 [17].

Przekrojzyt kabla sprawdzono na spadek rapm ,obcyzalnas¢ oraz warunki ochrony
przeciwporaeniowe;.

Beben z kablem przechowywav miejscu pokrytym dachem, zabezpieczonym przed
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych.
2.1.6.Zrodaswiatta i oprawy

Zgodnie z dokumentagfechniczi dla gwietlenia boisk zastosowano oprawy i
zrodfaswiatta spetniajce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgkdu na wysok skutecznéc swietlng, trwatasé i statg¢ strumieniaswietinego

w czasie oraz oddawanie barw, zastosowano opramgtalohalogenkowynrodiemswiatta
MVP 506 OPTIFLOOD produkcji Philips.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeiiseej

niz -50C i wilgotnaci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.1.7. Stupy éwietleniowe

Zgodnie z dokumentagprojektows do Gwietlenia boisk i terenu zastosowano stupy
stalowe émiokatne S-95 o wysokai 9,5m produkcji ElektromontaRz-ow S.A.

Stupy przenosgzobcihzenia wynikagce z zawieszenia opraw i wyghikow oraz

parcia wiatru dla 1l i 11l strefy wiatrowej, zgodinz PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czsci stupy posiadajwneke zamykar drzwiczkami przystosowardo
zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej. Powlokaveetrzna stupdéw ocynk.
Sktadowanie stupowswietleniowych na placu budowy, powinnodiya

wyréwnanym podtou w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekezvna mgkkiego.
2.1.8. Wysggniki

Wysiegniki — belki poprzeczne T i glowica GN do mocowangwietlaczy na

stupach zgodnie z dokumentagrojektows.

Wysiegniki- belki poprzeczne T i gtowicey $abrycznie zabezpieczone antykorozyjnie
ocynkiem. Wystgniki i glowice g integralmy czescig stupow i masztow sktadowaneda na
placu budowy razem ze stupami.

2.1.9. Przewody dla pagtizenia opraw awietleniowych.

Przewody do patzenia bezpiecznika z oprawpowinny spetni@ wymagania
PN-E-90184. Naley stosowa przewody o nagtciu 750V, wielaytowe zzytami
miedzianymi o przekrojayt nie mniejszym ni 2,5 mm2 i izolacji polwinitowe;j.
2.1.10.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Zgodnie z dokumentagfechniczg zastosowano tabliczki stupowe z wytnikami
nadpgdowymi S 301B10 i S 301B6A. Kkda oprawa na stupie posiada oddzielne
zabezpieczenie

2.1.11. Szafagvietleniowa — panel@vietleniowy.

Tablicg oswietleniowg TO naley wyposay¢ w panel dwietlenia zewgtrznego ,

w ktorym zostan zabudowane ugzizenia i aparaty do sterowani, rozdziatu i zabezaeia
obwodéw éwietleniowych, jak w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1.Sprzt do wykonania cdwietlenia boisk.

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia drogowego winien wykazaic
mozliwoscig korzystania z nagpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakose
robot:

— zurawia samochodowego

— koparko tadowarki na podwoziugginika



— spawarki transformatorowej do 500 A,

— podna@nik montaowy,

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow.

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowyswietlenia powinien wykazasi¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dhaycowej,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewenia kabli.

Przewaone materiaty i elementy powinny byktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniemeszgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytw dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow wykonawca dokonavigiyczenia

i trwale oznaczy je w terenie, sprawdzi zgadnaednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej.

Wykopy pod kable wykorarecznie. Gébokas¢ wykopu 0,8m, szeroké dna

wykopu min. 0,4m. Wykopy pod stupy wykahmechanicznie koparko tadowarko na
podwoziu ciagnika kotowego.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinnylez naruszenia naturalnej

struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowu pod kabel powinien bygodny z dokumentagcprojektows, SST lub
wskazaniami layniera. Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny bywykonane w sposéb zapewnjiey ich stateczri.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemgaodpaddw atmosferycznych,

nalezy powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegay do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nglelokon& gruntem z wykopu, bez
zanieczyszcze(np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie maleykona warstwami
grubasci od 15 do 20 cm i zggzcza ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjm.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wyno<$),95 wedtug BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie naley wykonywa w taki sposéb aby nie spowodaimaszkodzé fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu fundamentu lub kabla, male
rozplantowa w poblizu lub odwie¢ na miejsce wskazane w SST lub przez/hera.
5.2.Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalsg wykona zgodnie z wytycznymi monta dla

konkretnego fundamentu.

Fundament powinien ldgyustawiany przy pomocyzaigu, na ptycie drogowej

50x50x10.

Przed jego zasypaniem najesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegdcianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przigrdzona jest piyta
mocupca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamertypoziomu nie powinno
przekroczy 1:1500, z dopuszczarolerancy rzednej posadowienia } 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno byykonane z doktadricia } 10 cm.

5.3.Montaz stupow.



Stupy naley ustawi& dzwigiem na uprzednio zamontowanych fundamentach.
Odchytka od pionu po jego posadowieniu niezmby¢ wieksza nk 0,001 wysokéci stupa.
Stup naley ustawid tak, aby jego wegka znajdowata giod strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnegmadijezdzajace pojazdy oraz nie powinnadpgotazona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4.Montaz wysiegnikéw belek, gtowic.

Wysiegniki , belki, glowice zamocowane sa slupie po jego ustawieniu na
fundamencie.

Wysiegniki, belki powinny by ustawione poddtem umadaliwiajacym tatwe

ustawienie opraw, Bwietlaczy.

5.5.Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach, belkach, gtowicach nalewykonywa przy pomocy
podnanika montaowego.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalepodiczyc do sieci i sprawdzije;

dziatanie (sprawdzenie g@iecenia s} lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim wagnieciu przewodow zasilagych do
stupdéw i wysegnikow (gtowic).

Nalezy stosowa przewody kabelkowe YDxo 3x2,5mm2 450/750V.

llos¢ przewoddw zakena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadzé oddzielny przewdd.
Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i pavaigru dla Il i lll strefy
wiatrowej.

5.6. Uktadanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne.
Uktadanie kabli powinno kyzgodne z noranPN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by uktadane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcjganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie pmaiby mniejsza ni 0oC.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesingjiccia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna jegasrednica.
Bezpdrednio w gruncie kable nalg uktad& na gkbokasci 0,7 m z doktadn&eia = 5

cm na warstwie piasku o grudmd 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku, a
nastpnie warstw gruntu rodzimego o gruba co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25
cm nad kablem, natg uktada foli¢ koloru niebieskiego szerokd 20 cm.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel naley
uktad& w przepustach kablowych. Przepusty powinng§ bgbezpieczone przed
przedostawaniemegdo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca
sie wykonywanie przepustow kablowych megagliercenia poziomego, przewidgjpo
jednym przepgcie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel utzony w ziemi na catej swej dtuga powinien posiadaoznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca st przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjikgtite.

Po wykonaniu linii kablowej nalsy pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych
odcinkéw kabla induktorem o nagiu nie mniejszym 1 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by mniejsza ni 20 Mohm/m.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej



Jako system dodatkowej ochrony przeciwpgeraowej zgodnie z wymogami PN-IEC
60364 zastosowano samoczynneaeyenie pgdu wraeniowego (ochrona dodatkowa).
W ostatnich prgstach réwnolegle z kablem zaleca glozenie ptaskownika uziemigego
FeZn 25x4 i podpiie go do zacisku uziemiggego stupa. Oporné uziemienia nie mie
przekracza& 30ohm. W przypadku gdy nie zostanie uzyskana wamagvarté¢ uziemienia
beda wykonane dodatkowe uziemienia szpilkowe. Uktactprsieci TN-C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerieglan wykopu powinno byzgodne z dokumentagj
projektowg .

Po zasypaniu fundamentéw i kabli nglesprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu

oraz sprawdzi sposob usugncia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badapowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu
zewrgtrznego oraz wytrzymasai.

Parametry te powinny ldyzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i488/B-30000 [6]. Ponadto néitg
sprawdzé doktadnd¢ ustawienia w planie i ezine posadowienia.

6.3. Latarnie i maszty gwietleniowe

Elementy latak i masztéw powinny byyzgodne z dokumentacprojektows i BN-
79/9068-01 [30].

Latarnie i maszty @ietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod

wzgledem:

— dokladndci ustawienia pionowego stupow (masztow) prawidtgsvaistawienia
wysiegnika i opraw wzgjdem osi éwietlanej jezdni,

— jakasci polgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkowej oraz na
zaciskach oprawy,

— jakasci pofgczen srubowych stupow, masztow, wysginikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkatementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nalg przeprowad#
nastpujace pomiary:

— giebokdsci zakopania kabla,

— grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ggtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa: co 10 m budowanej linii kablowej, za wtiem

pomiarow rezystancji i ggtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kazdego odcinka
kabla. Ponadto natg sprawdzt¢ wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja uziemiapca

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiar gébokasci

utozenia bednarki oraz sprawdatan paiczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi
wskaznik zag:szczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary g¢bokasci utozenia bednarki naiy wykonywa co 10 m, przy czym

bednarka nie powinna byakopana ptycej ai60 cm.

Po wykonaniu uziomow ochronnych nafavykona pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki nie magby¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej.
Po wykonaniu instalacjissvietleniowej naley pomierzy (przy zerowaniu)

impedancje gtli zwarciowych dla stwierdzenia skutecZobzerowania.



Wszystkie wyniki pomiaréw nahy zamieci¢ w protokole pomiarowym instalacji
uziemiapcej.

6.6. Pomiar nakzenia gdwietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaetenia lamp.

Lampy przed pomiarem powinny bywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalery wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pd@a, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, magych znieksztatci przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzapodczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta,sniezyca, unoszgcy sk kurz itp.). Do pomiarow nabhy uzywac przyrzdow
pomiarowych o zakresach zapewnjch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary nagzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza

wyposaonego w urzdzenie do korekcji &owej, a elemeniwiattoczuty powinien posiada
urzadzenie umaliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw boisk, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuwjdstpstwa od postanowieSST zostan
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla masztééindetleniowych jest
sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentéw

— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomoéw tanowych.

8.2. Dokumenty do odbioru kacowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowa&

- geodezyjn dokumentag powykonawcsi,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgtizerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, stupétyejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentéw

— zasypanie fundamentow i kabli, zagczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

— monta stupow, wysg¢gnikow, opraw, szafyavietleniowej i instalacji
przeciwporaeniowej,

— ukfadanie kabli z podsypk zasypl piaskows oraz z folg ochronn,

— podhczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,

— sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja ugdzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzrundamenty
konstrukcji wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie
wykonywania badaprzy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&reslenia
PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichloinylu
PN-76/E-02032 @wietlenie drég publicznych

PN-55/E-05021 Urmdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczaniegiadmoici
przewodow i kabli

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowieadr®rojektowanie i
budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowejéktowanie i budowa
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskag@pwe. Wymagania
dotyczice zestawOw badanych w petnym i niepetnym zakresie

bada typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawsvaetleniowe. Typowe wymagania i
badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawyvaetleniowe zewstrzne
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygneyigee o izolacji i

powtoce polwinitowej na nagtie znamionowe nie

przekraczajce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na eeipiznamionowe 0,6/1 kV
PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazogigow

z przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odp@rma naraanie mechaniczne.
Wymagania i badania

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z dptasionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchngdmych.swir i pospotka
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchngdmeych. Piasek
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&fyania i badania
przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne

BN-83/8971-06 Rury bezaieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe
WIPRO

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscoliaie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety konstrukcji
wsporczych éwietleniowych i energetycznych linii

napowietrznych
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rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych - Czs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vasppe warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotaniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
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