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Rzut fundamentow
Projekt
Skala 1:50

UWAGA!!!

1. Cechy materiatowe i mechaniczne stali konstrukcyjnej zbrojeniowej
(zbrojenie gtéwne stop, faw stupdw, wiencéw, belek) przyjete do
obliczen odpowiadajg parametrom stali 34GS wedtug PN-B-03264.

2. Beton konstrukcyjny na fundamenty C 20/25 W-8 (XC2)

3. Beton konstrukcyjny na schody zewnetrzne
C 20/25 W-8 (XC2)

4.Beton konstrukcyjny na pozostate elementy budynku

C 20/25 (XC1)

5. Piyty stropowe opierac na $cianach za posrednictwem wiencéw

zelbetowych o przekroju min. 24x25 cm

6. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z pustakéw

gazobetonowych o gestosci 700 kg/m3
i wytrzymato$ci min. 4,0MPa.

7.Przedtuzy¢ lub zakotwi¢ w wiencach prety rdzeni i stupow

zelbetowych $cian kondygnacji wyzsze;j.

8. Przy otworach i kominach przecinajacych ptyte stropowg wykonac
dodatkowe zbrojenie (tzw. wymiany) aby przenies¢ obcigzenia z

przecietych pretéw.

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
oraz zmiana sposobu uzytkowania sklepu
na swietlice do celéw zwigzanych z wiejskg
dziatalno$cig kulturalng.
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