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Rzut parteru
Schemat konstrukcji
Skala 1:50

UWAGA!!!

1. Cechy materiatowe i mechaniczne stali konstrukcyjnej
zbrojeniowej (zbrojenie gtdwne stdp, faw stupow, wiencow,
belek) przyjete do obliczen odpowiadajg parametrom stali
34GS wedtug PN-B-03264.

2. Beton konstrukcyjny na fundamenty C 20/25 W-8 (XC2)

3. Beton konstrukcyjny na schody zewnetrzne
C 20/25 W-8 (XC2)

4 Beton konstrukcyjny na pozostate elementy budynku
C 20/25 (XC1)

5. Piyty stropowe opiera¢ na $cianach za posrednictwem
wiencéw zelbetowych o przekroju min. 24x25 cm

6. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z
pustakéw gazobetonowych o gestosci 700 kg/m3
i wytrzymato$ci min. 4,0MPa.

7.Przedtuzy¢ lub zakotwi€¢ w wiencach prety rdzeni i stupoéw
zelbetowych $cian kondygnacji wyzszej.

8. Przy otworach i kominach przecinajgcych ptyte stropowg
wykona¢ dodatkowe zbrojenie (tzw. wymiany) aby przenie$¢
obcigzenia z przecietych pretéw.

zbrojenie gorne lub prety odgigte (odg. ok. 1/5 rozp. piyty)

—_——— =
zbrojenie dolne

otulenie pretow zbrojenia 20mm

NAZWA RYSUNKU

Obreb ewidencyjny: Wola Piotrowa
Jednostka ewidencyjna: Bukowsko

upr. nr PDK/0038/POOK/13

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala: 1-50 . nrrys.: 1K

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa : Rzut parteru - Schemat konstrukciji

oraz zmiana sposobu uzytkowania sklepu - - — — - .

na $wietlice do celow zwiazanych z wiejska omsOA 2016 _A_ua_%_we mgr inz. Wojciech Pactawski  |Podpis \

dziatalno$cig kulturalna. . onstrukcja | ypr. nr PDK/0052/PWOK/08 i

LOKALIZACJA Sprawdzajacy [ mgr inz. Jarostaw Suchora Podpis | I}
Dziatka nr ew.: 288/3 konstrukcja

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881
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