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Podstawa opracowania:

— Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem,
— Decyzja o warunkach zabudowy,

— Wizja w terenie.

Zawartos¢ opracowania:

— Opis techniczny

— Rysunki architektoniczno-budowlane

2. Opis projektowanego przedsi¢wzig¢cia

Istniejacy obiekt to budynek sklepu zlokalizowany na dziatce nr 288/3 w
miejscowosci Wola Piotrowa. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym. Na parterze znajduje si¢ pomieszczenie sklepu oraz
zaplecze a na poddaszu strych. Obiekt posiada bryle prosta na rzucie wielokata o
zasadniczych wymiarach §,00m x 7,23m. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowanej. Catos¢ posadowiona jest na tawach i $cianach
fundamentowych betonowych, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegly
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad parterem Zzelbetowy ptytowy.
Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji drewniane;j
krokwiowo-ptatwiowej z pokryciem wykonanym z blachy trapezowej. Budynek
zalicza si¢ do budynkow niskich, jego wysokos¢ po przebudowie wynosi 8,34m
mierzac od poziomu terenu przed wejsciem gtownym do budynku. Wysokos¢
pomieszczen wynosi 2,80 m.

Glownym zamierzeniem projektowym jest przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania sklepu na
Swietlice do celow zwigzanych z wiejska dziatalnoscig kulturalng. W tym celu
projektuje si¢ dobudowanie od strony poinocno-zachodniej nowej czesci budynku,
mieszczace] pomieszczenia $wietlicy wiejskiej 1 pomieszczenia gospodarcze.

Kolejnym krokiem bedzie nadbudowa istniejacej czesci budynku polaczona



konstrukcyjnie z poddaszem nad czescia rozbudowywang. Na projektowanym
poddaszu projektuje si¢ pomieszczenia sanitariatéw, komunikacje, szatnie, pom.
gospodarcze, aneks kuchenny oraz sale multimedialng. Dojscie na kondygnacje

poddasza projektuje si¢ poprzez zadaszone schody zewnetrzne.

Charakterystvka obiektu:

przed przebudowg, rozbudowq i nadbudowqg

— powierzchnia zabudowy 61,85 m’
— powierzchnia uzytkowa 49,55 m*
— kubatura 2950 m’

po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie

— powierzchnia zabudowy 170,02 m*
— powierzchnia uzytkowa 229,79 m’
— kubatura 1410,0 m’

3. Wykaz pomieszczen w budynku po przebudowie i nadbudowie

Parter
Nr Przeznaczenie Powierzchnia Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia posadzki uzytkowa

1 Wiatrotap 2,49 2,49
2 Pom. KGW 22,04 22,04
3 Szatnia 5,08 5,08
4 Wiatrotap 5,17 5,17
5 Swietlica 54,07 54,07
6 Pom. gospodarcze 10,65 10,65
7 Kotlownia 4,60 4,60
8 W.C. 5,48 5,48

9 Komunikacja 3,39 3,39

10 W.C. 3,09 3,09

11 Pom. porzadkowe 1,37 1,37

Razem powierzchnia posadzek 117,43
Razem powierzchnia uzytkowa 117,43




Poddasze

Nr Przeznaczenie Powierzchnia Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia posadzki uzytkowa
101 Komunikacja 11,54 11,05
102 Aneks kuchenny 7,13 6,43
103 Szatnia 4,63 4,41
104 Sala 91,83 84,29
105 W.C. damski 3,41 2,82
106 W.C. meski 3,27 2,71
107 Pom. porzadkowe 0,91 0,65
Razem powierzchnia posadzek 122,72
Razem powierzchnia uzytkowa 112,36

4. Opis elementow konstrukeji budynku

Fundamenty — istniejace tawy 1 Sciany fundamentowe zelbetowe i betonowe —

projektuje sie wykonanie podbicia fundamentu.

Nowe fundamenty zaprojektowano w postaci stop i faw fundamentowych z betonu
B20, (zbrojonych podtuznie stala A-III). Sciany fundamentowe z betonu B20 lub

bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki 3MPa.

Sciany zewnetrzne — istniejace sciany zewnetrzne parteru — pozostaja jak w stanie

istniejacym, zaprojektowano jedynie wzmocnienie jednej ze $cian rdzeniem

zelbetowym,

Konstrukcja nowej czesci budynku opieraé si¢ bedzie na $cianach zewnetrznych
wykonanych z bloczkow gazobetonowych grubosci 24 murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3MPa lub na kleju systemowych producenta
pustakdw wzmocnionych rdzeniami zelbetowymi — szczegoty wg. rys.

wykonawczych.

Nowe $ciany zewnetrzne poddasza zaprojektowano z pustakow gazobetonowych
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej wzmocnionych rdzeniami

zelbetowymi — szczegoly wg. rys. wykonawczych.



Sciany wewnetrzne — istniejace $ciany no$ne parteru wykonane sa z cegly petnej

murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, pozostajg jak w stanie istniejacym,

Sciany dzialowe — projektuje sie wykonanie $cianek dzialowych z pustakow

gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;.

Podciggi, wience, nadproza — Wszelkie nadproza okienne i drzwiowe

zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na placu budowy z betonu B20,
zbrojone stala A-III. Na $cianach zewnetrznych poddasza zaprojektowano wience z

betonu B20, zbrojone pretami 4#12, stal A-III strzemiona #6 co 20 cm, stal A-III.

UWAGA: Laczenie pretow w wiencach na zaklad minimum 1,00 m — dotyczy

szczegolnie narozy budynku.

Stropy — projektuje sie nowy strop plytowy, zelbetowy o grubosci 16 cm,

wylewany na placu budowy.

Schody — schody zewnetrzne betonowe monolityczne, wykanczane ptytkami

ceramicznymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi.

Konstrukcja dachu — w stanie istniejacym dach wykonany jest w konstrukeji

drewnianej krokwiowo-platwiowej z poszyciem wykonanym z blachy trapezowe;.
Ze wzgledu na projektowana przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku
projektuje si¢ rozbidrke istniejacego dachu i wykonanie nowego o konstrukeji
krokwiowo-ptatwiowo jetkowej z pokryciem wykonanym z blachodachowki.
Wszystkie nowe elementy nalezy dachu zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do
stopnia trudnozapalnosci i NRO oraz grzybo i owadobodjczym. Nowe elementy
drewniane wykona¢ z drewna klasy C24.

Kominy — istniejacy komin wykonany jest z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, w zwigzku z przebudowa komin nalezy rozebraé, a w jego miejsce
wykona¢ nowy. nowe kominy zaprojektowano jako murowane z pustakéw

systemowych o przekroju kotowym o S$rednicy 16cm, oraz z pustakow



kominowych wentylacyjnych keramzytobetonowych o minimalnym wymiarze
kanalu 12cm. Czesci komindéw wystajace ponad dach obtozy¢ styropianem i

wykonac¢ tynk silikatowy lub silikonowy.

5. Izolacje i elementy wykonczeniowe

Izolacje przeciwwilgociowe — izolacja pionowa zasypanych $cian fundamentowych

w postaci emulsji bitumicznej , izolacja pozioma $cian 2xpapa termozgrzewalna o
minimalnej grubosci 4mm, pozioma podposadzkowa 1x papa termozgrzewalna +

folia budowlana gr. 0,3mm

Izolacje termiczne — izolacja pionowa $Scian fundamentowych ponizej poziomu

przylegtego terenu styropian ekstrudowany lub styropian o bardzo niskie;j
chtonnosci wody grubosci 8 cm przeznaczony do kontaktu z gruntem, Sciany
powyzej poziomu gruntu ocieplane wetng mineralng lub styropianem EPS 80 o
grubosci min. 15 cm, jako wykonczenie zaprojektowano tynk cienkowarstwowy
silikatowy na siatce. Izolacja termiczna pozioma podtogi na gruncie styropian EPS
100 grubosci 12cm, posadzki stropu nad parterem styropian EPS 100 grubosci
min Scm. Izolacja stropodachu nad poddaszem oraz dachu wetna mineralna skalna

grubosci min 25 cm o wspétezynniku przenikania ciepta Uy, = 0,04 W/m* K.

Elewacje — elewacje mozna wykonac jako systemowa ze styropianu lub welny
mineralnej twardej z wykonczeniem z tynku cienkowarstwowego mineralnego lub

silikonowego o gr. 0,5mm w kolorystyce dostosowanej do warunkéw zabudowy.
Okna — projektowana stolarka okienna PVC — projekt indywidualny.

Drzwi — projektowane drzwi zewnetrzne drewniane — wg projektu
indywidualnego. Stolarka wewnetrzna typowa, drewniana, ptytowa lub ptycinowa,
ewentualnie wg indywidualnego projektu. W pomieszczeniach sanitarnych

stosowac drzwi z kratka nawiewna.

Pokrycie dachowe — pokrycie dachowe wykona¢ z blachodachowki, blachy

ptaskiej na rabek lub dachowki ceramiczne;.



Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe — obrobka dachu obejmuje

opierzenie kominow, wspornikow antenowych. Zastosowac¢ obrobki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekanej. Rynny i rury
spustowe wg rozwigzan systemowych lub wykonane indywidualnie z blachy

stalowe;.

Parapety — parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do
kolorystyki budynku, ewentualnie mozna zastosowac ptytki klinkierowe. Parapety
wewnetrzne drewniane lub z PVC ewentualnie z kamienia sztucznego lub

naturalnego.

Tynki zewnetrzne — na $cianach fundamentowych powyzej terenu wykonac tynki

dekoracyjne, mozaiki zywiczne ewentualnie oktadziny z ptytek elewacyjnych
ceramicznych badz kamiennych. Tynki powyzej cokotu wykonaé jako mineralne

malowane farbami silikatowymi lub tynki silikatowe.

Tynki wewnetrzne — wykonac jako cementowo-wapienne lub w suchej zabudowie z

plyt gipsowo-kartonowych mocowanych do $cian i sufitow na ruszcie metalowym
wg wskazan producenta. Stosowaé nalezy plyty ognioodporne, o grubos¢ co

najmniej 12,5 mm.

Posadzki — w tazienkach, kuchni, komunikacji przewidziano terakotg oraz izolacje

przeciwwilgociowa, w pokojach mieszkalnych parkiet lub panele podtogowe.

Oktadziny Scienne — w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie¢ wytozenie scian

glazura wg indywidualnego projektu.

Malowanie i powloki zabezpieczajgce — $ciany wewnetrzne 1 sufity malowane

farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym

projektem wnetrz. Powierzchnie drewniane wewnatrz pomalowacé bejco-lakierem.



6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji: budynek zaprojektowano jako
parterowy z poddaszem uzytkowym. Budynek bedzie petit funkcje swietlicy
przeznaczonej dla wiejskiej dziatalnosci kulturalnej. Na parterze budynku
znajdowac sie beda pomieszczenia przeznaczone dla gromadzenia sie ludzi takie
jak: swietlica z przeznaczeniem gtownie dla mtodziezy, w ktérej mtodziez
bedzie mogta zagra¢ w tenisa stotowego lub prowadzié¢ zajecia taneczne, oraz
pomieszczenie przeznaczone dla kota gospodyn wiejskich. Na pietrze
zlokalizowane bedzie sala spotkan, prezentacji, szkolen z przeznaczeniem dla
mieszkancoéw wioski. Sala ta posiada powierzchnie uzytkowa 84,29m? lecz nie

przewiduje si¢ wiekszych zgromadzen jak 50 oséb. Powierzchnia catkowita

budynku ~299,0m2.

2) odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych: budynek wolnostojacy usytuowany w
odlegtosci > niz 8m od sasiednich budynkow (wszystkie wykonane w

technologii murowanej) zlokalizowanych na dziatkach sasiednich

3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: w budynku

przetrzymywane bedzie jedynie typowe wyposazenie tego typu obiektow.

4) kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe osob na kazdej kondygnacji:
budynek jest kwalifikowany do kategorii ZL-III, maksymalna liczba os6b

mogaca przebywaé¢ w budynku to 50 osob na parterze i do 50 oséb na pietrze.

5) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:

zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

6) podzial obiektu na strefy pozarowe: budynek zaprojektowano jako jedna strefe

pozarowa, z kottownig na paliwo gazowe o mocy kotta do 25 kW;



7) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych: dla budynkéw niskich
zakwalifikowanych do kategorii ZL III wymagang klasa odpornosci pozarowej
jest klasa "D", wszystkie elementy konstrukcyjne NRO, klasa odpornosci
ogniowej gldéwnej konstrukcji nosnej zapewniona > R 60, sciany zewnetrzne
murowane klasy min. EI 30

— Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;.

— Stropy zelbetowe.

— Dach dwuspadowy konstrukcji drewniana kryta blacha.

— Elementy drewniane zaimpregnowane ognioochronnie do NRO.

— Konstrukcja dachu zabezpieczona od strony pomieszczen uzytkowych
systemowym rozwiazaniem z zastosowaniem jako ocieplenie z welny
mineralnej oraz ptyt GKF do stopnia REI 30.

— Elementy konstrukcji dachu nie wchodza w sktad gtownej konstrukeji
nosnej budynku — gtéwna konstrukcje nosna stanowia $ciany i stupy
zelbetowe.

— Konstrukcja dachu spetnia¢ bedzie warunek R30 (zabezpieczenie
systemowe konstrukcji dachu od strony pomieszczen uzytkowych EI 30).

— Gléwna konstrukcja nosna spetni warunek R 60.

— Pas miedzy kondygnacyjny spetnial bedzie warunek EI 30.

— Schody zewnetrzne prowadzace na pietro budynku wykonane beda jako
zelbetowe w klasie odpornosci ogniowej R60. Okno pomieszczenia obok
schodéw na poddaszu w klasie EI30.

— Sciany wydzielajace poszczegolne lokale od drég komunikacji ogdlnej

oraz od innych lokali spetni¢ beda klase odpornosci ogniowej EI 30.

8) warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe: ewakuacja z pomieszczen parteru budynku mozliwa jest wprost

na zewnatrz na poziom terenu z budynku istnieja 2 wyjscia ewakuacyjne z



poziomu parteru, od frontu z holu komunikacyjnego oraz z boku, oprdocz tego
istnieje niezalezne wyjscie z pom. kottowni i pomieszczenia gospodarczego, zas
z poddasza jedno wyjscie schodami zewnetrznymi w dot i na zewnatrz,
dtugosci przejsé 1 dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych. Dla poprawy warunkéw ewakuacji mozna przewidzieé

oswietlenie awaryjne (np. kilka lamp z inwertorami lub lampy kierunkowe).

9) sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetyczne;,
odgromowej: gtdwne wylaczniki instalacji usytuowane w dostepnych miejscach,
przepusty instalacji przez elementy oddzielen ppoz. wykonane wg
certyfikowanych rozwiazan, otuliny i izolacje instalacji liniowych wykonane z

materiatéw NRO.

10)  dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym: przewidziano
przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku, i instalacje odgromowa.
Urzadzenia przeciwpozarowe wykonane beda wg projektéw branzowych

uzgodnionych w odrebnym trybie.

11)  wyposazenie w gasnice: wg wskaznika 2 kg srodka gasniczego (proszku
ABC) na kazde 100 m2 powierzchni, rozmieszczenie sprzetu z zachowaniem
dtugosci dojscia nie dalej niz 30 m do najblizszej gasnicy, miejsce umieszczenia

gasnic oznakowane

12)  zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagane w ilosci
10 I/s. Zaopatrzenie zapewnione bedzie z sieci hydrantowej miejskiej, najblizszy

hydrant istnieje w odlegtosci ~25 m od budynku, a kolejny w odlegtosci ~140 m

13)  drogi pozarowe: dojazd zapewniony istniejacg drogg publiczng oraz

wewnetrzng droga gminna.



7. Warunki wykonania robot budowlano — montazowych.

Wszystkie roboty budowlano—montazowe, a takze odbiér robot, nalezy
wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod
nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych. Przy wykonywaniu prac
betonowych i zbrojarskich nalezy przestrzegaé technologii realizacji tych prac,
zadba¢ o odpowiednie zawibrowanie mieszanki oraz pielegnacje betonu. Nalezy
Scisle przestrzegaé zaprojektowanych marek betondow i rodzajoéw stali. Wszystkie

uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

opracowatl: opracowatl:

sprawdzajacy: sprawdzajacy:



